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1.  WSTEP

1.1. Przedmowa

Przedmiotem niniejszej instrukcjig sstalowe, wodne kotly grzewcze z podajnikami
slimakowymi typu VULCANUS na paliwa weglowe z gatunku eko-groszek. Instrukcja ta
przeznaczona jest dlazytkownikbw omawianego typu kotta oraz dla specjélis instalatorow
zajmupcych sg ich montaem.

Przed przygipieniem do jakichkolwiek czynsoi zwigzanych zaréwno z momtam jak i obstug
kotla, niezledne jest zapoznaniesst niniejsa instrukcp.

1.2. Wskazowki podstawowe

Wiasciwy dobor kotta powinien iy oparty na obliczeniach zapotrzebowania mocy cigpln
ogrzewanego budynku. Typ oraz znamiogomoc ciepla kotta okréla projektant instalacji
posiadajcy odpowiednie uprawnienia.

Nalezy pamktaé, iz dilugotrwata i niezawodna praca kottéw stalowychputyVULCANUS w
zasadniczym stopniu zalea jest od wiéciwego doboru instalacji centralnego ogrzewani@sepu
ich wytkowania oraz przeprowadzania regularnie, w odpdwim czasie i w prawidtowy sposob
czynndci konserwacyjnych.

2.  WYTYCZNE ORAZ TECHNICZNE WARUNKI INSTALOWANIA
KOTLA

Przy instalowaniu kotta wymagaesaby spetnione zostaty nagtijace warunki:

= Nalezy prawidtowo dobrd moc grzejnikbw dla poszczegdlnych pomiesaczébyt mata
powierzchnia grzejnikdw powoduje niedogrzanie budyaraz stwarza doskonate warunki do
odktadania s kamienia kottowego, a tak obnia sprawnéc cieplra kotta.

= Instalacja grzewcza powinnadwykonana zgodnie z obogzujagcymi przepisami.

] Do instalacji grzewczej nie nale uzywac zanieczyszczonych wewtnz rur i grzejnikow.

] Stag instalacg grzewca nalezy wielokrotnie doktadnie przeptukazyst wods.

= Kotty VULCANUS mog pracowé tylko w ukladzie centralnego ogrzewania, gdzie
czynnikiem roboczym jest czysta woda. Xgkevody, ktdg napetniona &dzie instalacja nie
moze odbiega od normy dla wody zytkowej. Dodawanie do wody grzewczej jakichkolwiek
srodkéw np. przeciwzamarzaniowych odbywa sia odpowiedzialn@ uzytkownika. Za
ewentualne szkody powstale z tego tytulu producdawttta nie ponosi zadnej
odpowiedzialnéci.

= Kociot, pompy i instalagj grzewca nalezy bezwzgédnie prawidtowo odpowietrzy

2.1. Kotlownia

Kociot naley instalow& w pomieszczeniu przeznaczonym na kott@gywniw miejscu
umazliwiajacym dos¢p do kotta ze wszystkich stron. Otacga go przedmioty oragiany budynku
nie mog utrudnia& zasypu paliwa i przeszkadzw czyszczeniu paleniska, popielnika oraz kanatow



konwekcyjnych. Konieczne jest tak zapewnienie fatwego dostarczania paliwa i swobada
usuwaniu popiotu tuzla.

Pomieszczenie, w ktorym przewiduje sistawienie kotta powinno posiaddwa kanaty wentylaciji
grawitacyjnej. Kanat nawiewny naie umiesci¢ na wysokéci ok. 15 cm od podtogi, natomiast kanat
wyciggowy pod sufitem. Uklad ten powinien zapewnsavobodne dostarczanieiezego powietrza z
zewngtrz budynku oraz skutecznwentylacg pomieszczenia kottowni. Niedopuszczalne jest
stosowanie wentylacji wyggjowej mechaniczne.

Pomieszczenie kottowni powinno ztezostg wyposaone w kréciec przyczeniowy instalacii
kanalizacyjnej oraz wodagjowy zawdr czerpalny (kran). Drzwi vejowe do tego pomieszczenia
musz otwiera si¢ na zewntrz.

Kociot maze zosté ustawiony bezpwednio na posadzce lub podtodze drewnianej, podikeem
umieszczenia pod nim na catej powierzchni przegmimjmowanej blachy stalowej.

2.2. Wytyczne dotyczce doboru naczynia wzbiorczego

Kotty VULCANUS mog pracowa tylko i wylgcznie w otwartym ukladzie centralnego
ogrzewania, zabezpieczonym przed wzrostendni@iia otwartym nhaczyniem wzbiorczym
(przelewowym) wykonanym zgodnie z narmPN-91/B-02413. Doboru naczynia wzbiorczego do
odpowiedniej pojemrizi wodnej instalacji grzewczej powinien dokdraojektant instalacji c.o.
Montazu naczynia wzbiorczego powinien dokénaykonawca instalacji zgodnie z ob@&iljgcymi
przepisami.

3. OPIS KOTLA

Stalowy kociot wodny z automatycznym podajnikiem liwa Vulcanus stanowi
najnowoczeéniejsze rozwjzanie w dziedzinie ustlzen grzewczych przystosowanych do opalania
paliwami statymi. Jest on doskonalymddtem ciepta dla ogrzewania domoéw jednorodzinnych,
pomieszczé warsztatowych, obiektowzyteczndci publicznej itp., spetniag przy tym wymagania
uzytkownikéw oczekujcych od nowoczesnego kotta minimalnych czydunoobstugowych,
wysokiego komfortu pracy oraz niskich kosztow eksphcji. Konstrukcja kotta oparta jest na
systemie grodzi nawrotnych, co zapewniaadeeniu wysol sprawné¢ spalania i minimalizuje
strat  kominowa. Wymiennik i komora paleniskowa wykonang g blachy stalowej.Sciany
przestrzeni wodnej wzmocnioneg sodpowiednimi zespérkami zapewnjgymi wymagan
wytrzymaitai¢ catego bloku wodnego. Kotly w przedniegéa wyposaone g w drzwiczki wyczystki
oraz potaone porniej drzwiczki paleniskowe (rewizyjne) i popielnikowkazdy z kottéw posiada
dwie komory: spalinow oraz paleniskowo - popielnikewPierwsza — spalinowa, pafana w gornej
czesci kotta peilni funkag wymiennika ciepta, ktory dgki odpowiedniej konstrukcji komor
nawrotnych, powoduje optymalny przeptyw spalin grkeciot, co w konsekwencji zapewnia wygok
sprawnd¢ urzadzenia. Druga komora — paleniskowo - popielnikowkipfunkcg przestrzeni spalania
paliwa. W jej dolnej cgsci usytuowana jest szuflada popielnikowa stamogvimiejsce gromadzenia
sig resztek powstatych w wyniku procesu spalania. dlhegj tylnej czsci kotta znajduje si stalowy
czopuch staacy do podiczenia kotta do ukiadu spalinowego. &kizastosowaniulimakowego
podajnika paliwa, wentylatora nawiewowego, palmé&ertowego spalagego vegiel o odpowiedniej
granulacji oraz steragego ich dziataniem mikroprocesorowego regulatpraca catego ugdzenia
jest w petni automatyczna, catkowicie bezpieczneiwymaga cgstego rozpalania. Zasobnik paliwa
0 dwej pojemndci zapewnia ciglta prag urzdzenia, bez konieczéc uzupetniania wgla, w
okresie 3 — 5 dni.

Cechy charakterystycznVulcanusa jest tale niska emisja pytdw i szkodliwych sktadnikow spali
ktora jest znacznie mniejsza od wadadopuszczalnych dla grupy kottéw na paliwa stalyniac go
urzgdzeniem ekologicznym.



Rysunek nr 1. Elementy sktadowe kotta
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9 - Silnik z przekiiaia
10 — Podajdlknakowy
11 — Wentylator nadmuchow
12 — Krdciec wylopasin (czopuch)
13 — Krociec zgsdg wody grzewczej
14 — Obudowa z¢rxana kotta
15 — Krdciec spustowy wodzegvczej
16 — Kropewrotny wody grzewczej

3.1. Specyfikacja techniczna
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1 — Drzwiczki popielnikowe
2 — Drzwiczki paleniskowe
3 — Drzwiczki wyczystki
4 — Drzwi obudowy przedniej
5 — Sterownik mikroprocesorowy
6 — Pokrywa zasobnika paliwa
7 — Zasobnik paliwa
8 — Obudowa zespotu podajnika paliwa
3.2. Parametry techniczne kottow

Oznaczenie

Jednost

Moc kotta [ kW ]

18 25 35
Zakres mocy cieplinegj kw 12-20 17 -28 24 — 38
Sprawnd¢ kotla % 86 — 90
Maksymalna nastawialna temp. R
C 85
na kotle
Maksymalna temp. wody o
) L C 95
grzewczej na wyiciu z kotta
Minimalna temp. wody grzewczej
, C 48
na powrocie do kotta
Maksymalne @inienie pracy bar 2
Wymagany ¢ig kominowy Pa 20 - 25
Temp. gazow spalinowych °C 190 - 220
Srednica kréca wylotu spalin mm 0150
Klasa kotta wg PN-EN 303-5 - Il
Rodzaj i granulacja paliwa i Wegiel kamienny sortymentu 31.2 (,eko-groszek
granulacja 5 — 25 mm
Napkcie elektryczne V/Hz 230 /50
Pobor mocy w 150 170
Opdr po stronie wodnej mbar 35 45 60
E’ojemnéc’ wodna I 82 124 179
Srednica krécow zasilagcych R” 1"
Srednica krécoéw powrotnych R” 11"
Srednica kréca spustowego R” Y

~—"



4. CHARAKTERYSTYKA MIKROPROCESOROWEGO
REGULATORA TEMPERATURY

Samodzielny sterownik ecoMAX 800 R1 jest agzeniem wygodnym, nowoczesnym
i tatwym w obstludze. Wykonany zostat w technice mogkocesorowej z zastosowaniem
automatycznego monta powierzchniowego.
W zaleznosci od sposobu — dwuegciowa obudowa daje mtiwosé zamontowania pracagego pod
bezpiecznym naptiem panelu sterggego praktycznie w dowolnym miejscu, bez potrzeby
prowadzenia kabli zasikggych daleko od sterowanych adzei.

Patrz: Instrukcja obstugi i mora Regulatora kottacoMAX 800 R1

5. DANE TECHNICZNE REGULATORA

Patrz: Instrukcja obstugi i morita Regulatora kottacoMAX 800 R1

6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA | ZASADY PODL ACZENIA
Patrz: Instrukcja obstugi i mora Regulatora kottacoMAX 800 R1

6.1. Pomieszczenie kottowni powinno dywyposaone w instalag elektryczm 230V/50 Hz
zgodry z obowizujacymi przepisami.

6.2. Instalacja elektryczna powinna dyakmczona gniazdem wtykowym wyposmym w styk
ochronny.
UWAGA!
Stosowanie gniazda bez pogézonego zacisku ochronnego grozi pozaniem pradem
elektrycznym!

6.3. Sterownik naley podhczy¢ do osobno poprowadzonej linii zasiegj zabezpieczonej

szybkim  bezpiecznikiem 2 - 4A oraz wgknikiem  r&nicowopgdowym
(przeciwporaeniowym) o ps#dzie zadziatania maksymalnie 20 mA.
UWAGA!

Do tej linii nie wolno podiaczaé zadnych innych urzadzen!

6.4. Zastosowane ztzki zaciskowe posiadajatest na obgienie cigte 16A! Zastosowano w
nich gwint drobnozwojowy i specjalne blaszki zamgjgipce przecinaniu przewoddw, dlatego
juz lekkie dokecenie przewodu powoduje maksymalnie dobry koni&kkycie wickszej sity
moze doprowadzi do zerwania gwintu.

6.5. Kable energetyczne musby¢ na catej dtugéci dobrze przymocowane i nie mpgotyka
ptaszcza wodnego kotta lub kida wylotu spalin do komina.

6.6. Po podiczeniu uradzenia do pdu na kablach m@ by napkcie niezalene od whczenia
czy wylczenia urzdzenia przyciskiem sieciowym. W zgku z tymjakichkolwiek napraw
mozna dokonywat tylko przy odtagczonym zasilaniu na bezpieczniku!

1. SPOSOB DZIALANIA ORAZ REGULACJI
Patrz: Instrukcja obstugi i morita Regulatora kottacoMAX 800 R1
7.1. Pomiar temperatury

Patrz: Instrukcja obstugi i morita Regulatora kottacoMAX 800 R1



7.2. Blokada sterownika przez termostat pokojowy

Patrz: Instrukcja obstugi i morta Regulatora kottacoMAX 800 R1

7.3.  Przekroczenie dopuszczalnej temperatury palisvw podajniku

Patrz: Instrukcja obstugi i morta Regulatora kottacoMAX 800 R1

7.4.  Zanik napkcia zasilania

Patrz: Instrukcja obstugi i morta Regulatora kottacoMAX 800 R1

8. OBSLUGA REGULATORA

Patrz: Instrukcja obstugi i morta Regulatora kottacoMAX 800 R1

9. KONFIGURACJA PARAMETROW U ZYTKOWNIKA

9.4. Tabela nastaw parametrow dla mocy znamionowydkottéw

Znamionowa moc kotta L,ul” Lu2”
[kw] [sek.] [sek.]

18 12 48
25 20 40
35 26 34

10. KONFIGURACJA PARAMETROW SERWISOWYCH

Patrz: Instrukcja obstugi i morta Regulatora kottacoMAX 800 R1

11. UWAGI DOTYCZ ACE PROGRAMOWANIA REGULATORA

Patrz: Instrukcja obstugi i morita Regulatora kottacoMAX 800 R1

12. OZNACZENIA PARAMETROW SERWISOWYCH | ICH

ZAKRES ZMIAN

Patrz: Instrukcja obstugi i morta Regulatora kottacoMAX 800 R1

13. OBStLUGA POMPY MIESZAJ ACEJ

Patrz: Instrukcja obstugi i morta Regulatora kottacoMAX 800 R1




14. OBSLUGA WYMIENNIKA CIEPLEJ WODY U ZYTKOWEJ]

Sterownik ecoMAX 800 Rlunmiwia podigczenie dodatkowej pompy stesogj grzaniem
cieptej wody aytkowej (c.w.u.) w wymienniku.

Patrz: Instrukcja obstugi i mora Regulatora kottacoMAX 800 R1

15. PANEL POKOJOWY ecoMAX 800 R1

Sterownik jest przystosowany do obstugi przez papekojowy. Sterownik podlega
sterowaniu, gdy znajdujeesiw trybie pracy automatycznej. Gdy ngmtuszkodzenie pgtzenia z
panelem to sterownik powrdci do pracy z ustawienhzaprogramowanymi przezytkownika.
Sygnalizacja komunikacji téwiecaca kropka na segmencie po lewej stroniéwigtlacza.

16. SCHEMAT PODL ACZENIA URZ ADZEN DO STEROWNIKA
ecoMAX 800 R1

Patrz: Instrukcja obstugi i morita Regulatora kottacoMAX 800 R1

17. PROBLEMY | ICH USUWANIE

Lp. Objawy Usunkcie usterki

Wyswietlacz nie swieci sk | = Sprawdzé obecng¢ napecia 230V na zaciskach zasiaych L i N.
pomimo whczenia sterownika = Sprawdzé poprawnéé podhczenia modutu wykonawczego |z
1. | do sieci. panelem sterggym.

= Rozhczy i pofagczy¢ ponownie tasiemkz gniazdem.
= Podhczy€ inng tasiemk.

Podajnik nie wicza s¢ | = Sprawdzt obecnd¢ napkcia 230V na zaciskach wg opisu na gorpej

pomimo sygnalizacji jego sciance modutu wykonawczego.

5 zalczenia (zielonej diody). = Sprawndg¢ podajnika.

' = Poprawné¢ polczenia modulu wykonawczego z panelem
sterupcym.

= Podhczy¢ inng tasiemk.

Wentylator nie widcza s¢ | = Sprawdzé obecnd¢ napkcia 230V na zaciskach wg opisu na gorpej
pomimo sygnalizacji jego  sciance modutu wykonawczego.

3 zahczenia (zielonej diody). = Sprawnd¢ wentylatora.
' » Poprawn&¢ polaczenia modulu wykonawczego z panelem
sterupcym.
= Podhczye inng tasiemk.
Pompa nie wjcza s¢ pomimo| = Sprawdz¢ obecndé¢ napkcia 230V na zaciskach wg opisu na gorpej
sygnalizacji jej zalczenia $ciance modutu wykonawczego.
4 (czerwonej pionowej diody). | = Sprawnd¢ pompy.
' = Poprawné¢ polaczenia modutu wykonawczego z panelém
sterupcym.
= Podhczye inng tasiemk
Btedne wskazanie temperatury = Sprawdzé pokczenie czujnika ze z¢zka.
= Sprawdzé poprawng¢ zamocowania czujnika.
= Sprawdz stan przewodu czujnika, nie we® mig€ zadnych
5 uszkodza.

= Sprawdz¢ dokladnie wygld zewrtrznej powierzchni tusk
czujnika, tzn. czy nie jest mechanicznie uszkodzona
= Podhczye inng tasiemk.




,Nienormalne” lub ,dziwne”| = Sprawdzt obecn&é¢ napecia 230V na zaciskach L i N.

zachowywanie gisterownika. | = Sprawdzt stan zjczek zasilajcych.

= Sprawdzé stan instalacji elektrycznej i 86 urzadzer podhczonych
do jednej linii.

= Sprawdzé czy panel stergpy, modut wykonawczy lub wtyczKi
tasiemek nie zostaty poddane dziataniu wilgoci meattownym
skokom temperatury.

= Sprawdzé poprawngé¢ polaczenia modutu wykonawczego |z

panelem sterggym.

Podhczy¢ inng tasiemk.

Mruganie wywietlacza, brak
mozliwosci wiaczenia.

Sprawdz¢ wartci¢ napkcia zasilagcego.
Sprawdzt stan ziczek zasilajcych.
Sprawdz¢ dokrecenie ziczek zasilajcych.
Sprawdzt poprawnd¢ polaczenia modutu wykonawczego |z
panelem sterggym.

= Podhczy¢ inna tasiemlke.

17.1. Wymagania dotyczce instalacji elektrycznej

] Pomieszczenie kottowi powinno byyposaone w instalag elektryczma 230 V / 50 Hz
zgodnie z obowgizujagcymi przepisami.

= Wszelkie prace zwrane z instalagj elektryczm powinien wykonywa odpowiednio
wykwalifikowany personel z uprawnieniami.

= Instalacja elektryczna (bez wedu na jej rodzaj) winna Wy zakaiczona gniazdem
wtykowym wyposaonym w styk ochronny.

UWAGA!
Stosowanie gniazda bez pogézonego zacisku ochronnego grozi pozaniem pradem
elektrycznym!

] Kociot naley podhczye do osobno poprowadzone] linii zasidegj zabezpieczonej
odpowiednio dobranym szybkim bezpiecznikiem orazaesnikiem r&nicowopgadowym
(przeciwporaeniowym).

UWAGA!
Do tej linii nie wolno podigczaé zadnych innych urzadzen!

18. AUTOMATYCZNY ZESPOt PODAJNIKA PALIWA

18.1. Opis urzadzenia

Zespot podajnika VULCANUS tworzy automatyczny systpodawania paliwa do palnika.
Urzadzenie to przy wspotpracy z mikroprocesorowym ratprem pracy kotta, wentylatorem oraz
pojemnym zasobnikiem paliwa ma na celu prowadzexgmnalnego, ekonomicznego i optymalnego
procesu spalania w kotle. Paliwem przenoszonymzppzelajnik jest wgiel kamienny sortymentu
31.2 z gatunku ,eko-groszek” o granulacji 5 — 25.mm
SzczegoOtow budowe automatycznego zespotu podajnika paliwa w kothleh CANUS oraz jego
elementy sktadowe przedstawia paly rysunek.

Rysunek nr 3. Elementy sktadowe automatycznego akespodajnika paliwa
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18.2. Podfgczenie elektryczne automatycznego zespotu podajnilaliwa

1 - Motoreduktor

2 - Zawleczka bezpieczenstwa
3 - Silnik

4 - Wspornik

5 - Wentylator nadmuchowy
6 - Kryza montazowa

7 - Wyczystka palnika

8 - Palnik

9 - Deflektor

10 - Podajnik slimakowy

11 - Kryza rewizyjna

Wymagania dotycice instalacii elektrycznej pomieszczenia, w ktégamstalowany é&dzie
kociot z podajnikiem przedstawia pkt. 4.4. niniejsmstrukcji.
Podhczenia elektrycznego samego podajrilkiamakowego (jeeli nie jest on podkczony fabrycznie)
nalezy dokon& zgodnie z zalczonym do niego schematem.

19. INSTALACJA | URUCHOMIENIE KOTLA

19.1. Czynnosci wstepne przed instalacp kotta

Przed przysipieniem do instalacji kotta natg:

. Sprawdzt, czy zakupiony kociot wraz z osptem % wolne od brakéw, wad i uszkodze
mechanicznych spowodowanych np. nigdetaym transportem.

= Sprawdz¢ doktadnd¢ przylegania drzwiczek oraz dziatanie mechanizmamykapcych.

. Sprawdz¢ draznos¢ przewodu kominowego.

= Sprawdz¢ dziatanie oraz zgodidé instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kottowni z
obowigzujacymi przepisami i wymaganiami.

. Sprawdzt poprawné¢ pofaczei zlaczy sterownikow kotta oraz skontrologvgoprawndé

umieszczenia czujnikow regulatora w otworach poavigch (kapilarach) znajdagych se
pod gorm obudowy kotta i na rurze podajnikdimakowego (rys. nr 4).

Rysunek nr 4. Umiejscowienie czujnikow kotta
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A - Kapilara czujnika temperatury kotta oraz
termostatu bezpieczenstwa (STB)

N B - Kapilara czujnika temperatury podajnika
paliwa
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Sprawdz¢, czy prawidtowo i szczelnie zamocowany zostat wiadr nadmuchowy na kryzie
montaowej automatycznego zespotu podajnika paliwa.

19.2. Uruchomienie kotta

= Ustawi i podhczy¢ kociot zgodnie wytycznymi zawartymi w niniejszaptrukcji.

= Kociot i instalacg napeint wodg. Catad¢ doktadnie odpowietrzy Przed uruchomieniem
sprawdzé poprawnéé dziatania poszczegoélnych podzespotow kotta i lasfa oraz ich
szczelngc.

= W przypadku zastosowania pompy obiegowej, uruchgmi

] Zasypd paliwem zasobnik. Zamkt pokrywe, zwracagc szczegOla uwag na szczelnst jej
przylegania.

= Otworzy¢ drzwiczki paleniskowe.

] Uruchomi podajnik slimakowy (patrz rozdziat obstugi regulatora mikropesorowego).
Proces podawania paliwa powinien téatak diugo, a wegiel nie pojawi s} w gornej czsci
palnika wewntrz komory paleniskowej kotta. Zatrzydpodajnik.

= Na powstatym kopczyku paliwa ug¢ podpatke i podpalé. Poczeké az do jej catkowitego
ZajecCia przez ogigk.

= Do pahcej st podpatki dodawaw matych ilgciach drobny wgiel lub drewno tak, aby ogie
dobrze s} rozpalit. Zamkié¢ szczelnie drzwiczki.

] Uruchomi mikroprocesorowy regulator temperatury na kotler@wadzanie poszczegoinych
parametréw pracy dla podajnikimakowego, pompy oraz wentylatora szczegotowo anms
w rozdziale obstugi regulatora).

] Podczas pierwszego uruchomienia kottazenavysgpi¢ zjawisko ,pocenia si kotta”. W
takim przypadku nalg intensywniej prowadziproces palenia tak, aby uzyskemperatuy
na kotle 70 - 80°C celem wysuszenia i wygrzanidekataz przewodu kominowego. Zjawisko
to maze powtarzé sie przez okres ok. 2 tygodni.

] Dla zwickszeniazywotnasci kotta zaleca si utrzymywanie temperatury wody w kotle na
poziomie min. 60°C

UWAGA!

Niedozwolone jest na dhiaszy czas otwieranie klapy zasobnika paliwa podczgsacy kotta! W
celu uzupetnienia poziomu paliwa w zasobniku zalecsie wytaczenie kotta z trybu pracy.
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Podczas eksploatacji naley dokonywaé biezacych ogkdzin szczelnéci kotta, a w szczegoIngi
potagczenia pomedzy kottem a przewodem kominowym oraz zwrac& uwage na utrzymanie
wiasciwego poziomu wody w instalacji.

BARDZO WA ZNE!
Uzupetnianie zimm wodg moze odbywa sie tylko przy wystudzonym bloku kotta. Zabrania sie
schiadzania nagrzanego kotta sgzonym powietrzem i wody, gdyz grozi to peknieciem bloku.

20.

20.1.

UZYTKOWANIE | KONSERWACJA KOTLA
Zatrzymanie awaryjne kotta

W przypadku standw awaryjnych takich jak, odparaaavody, gkniecia rury, grzejnika czy

armatury oraz innych zagren bezpiecznej pracy kotta naie

20.2.

Otworzye wszystkie maliwe okna i drzwi w kottowni w celu zapewnienia wnhiavie
najlepszej wentylacji pomieszczenia.

Zatrzyma podajnikslimakowy oraz wentylator. Ogézy¢ kociot od sieci elektrycznej.
Otworzy¢ drzwiczki kotta.

Odczeka do catkowitego wygaszeniaestaru na palniku, ewentualnie pogrzebaczercstr
niedopalone paliwo do szuflady popielnikowej, zagbpc przy tym szczegbiostranosé
aby nie ulec poparzeniu.

W czasie awaryjnego zatrzymania kotta nglev szczegolnéci pametac o bezpieczéstwie
ludzi i zabezpieczeniach PO

Po kadorazowym awaryjnym zatrzymaniu pracy kotta przemhgwnym uruchomieniem
nalezy dokon& ogledzin stanu technicznego catej instalacji oraz kotta

Usum¢ przyczyre awaryjnego zatrzymania kotta.

W razie potrzeby uzupelhipoziom wody w ukladzie c.o0. i ponownie rozpakociot
postpujac zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukciji.

Zatrzymanie kotta spowodowane przekroczeniem dopuszalnej temperatury
pracy

W przypadku ogigniecia przez kociot temperatury wody grzewczej peeyy 95 °C

niezalenie od zaprogramowania waétd mikroprocesorowego regulatora temperatury praca
urzadzenia zostanie automatycznie zatrzymana, a navieifaczu pojawi s komunikat,AL4”
(patrz rozdziat obstugi sterownika). Nayewdéwczas:

12

Odczekéd, az do spadku temperatury wody na kotle do ok 50 °C.

Zdja¢ przedniy obudove zespotu podajnika paliwa (rys. nr 1 poz. nr 8).

Odkreci¢ kapsel ochronny ogranicznika temperatury (STB).enkim przedmiotem
(otéwkiem lub wgskim srubokretem) wcisaé czerwony przycisk znajdagy sie pod kapslem
ochronnym (rys. nr 5).

Rysunek nr 5. Umiejscowienie ogranicznika tempenatu



1 - Przycisk ogranicznika
temperatury
2 - Kapsel ochronny

Jeeli wegiel na palniku jest wystarcz@jo rozarzony kociot samoczynnie powrdci do
Zzaprogramowanego wogej trybu pracy. Jeeli jednak palenisko ulegto w czasie postoju
catkowitemu wygaszeniu, proces rozpalania trzebpaczé¢ od nowa.

UWAGA!
Zabrania si¢ zalewania palnika retortowego wog!
W pomieszczeniu nie wolno gaéipaliwa woda!

20.3. Czyszczenie i zabiegi konserwacyjne

20.3.1. Konserwacja wewetrzna kotta

Wszystkie powierzchnie kotta mage kontakt zzarem i spalinami w celu utrzymania
wysokiej sprawnéci urzdzenia nalgy regularnie czicic. Czynnad¢ te zaleca i
wykonywa przynajmniej raz na kwartat, a w przypadku silnyxdbrudzé wewretrznych
powierzchni nawet g&ciej np. raz w miegcu.

Rysunek nr 6. Przekrdj kotta

6 7
5
8 1 - Szuflada popieInikowa
/ 2 -1zolacja termiczna
4 3 -Palnik
9 4 -Ptaszcz wodny
X 7 / 5 - Wylot spalin (czopuch)
ﬁ\ 10 6 - Wktady kopertowe
3 “ E 7 - Sterownik kotta
\ A / 8 - Drzwiczki wyczystki
‘ 9 - Drzwi obudowy zewnetrznej kotta
2 10 - Drzwiczki paleniskowe
x 11 - Deflektor
12 - Drzwiczki popielnikowe
A S
— Droga obiegu spalin
1 12

Aby prawidtowo wyczyci¢ kociot naley:

Wytaczy¢ kociot i wygasé ogien. Odczeka do catkowitego wystudzenia kotta.

Otworzy drzwi obudowy przedniej kotta (rys. nr 1 poz. jir 4

Otworzy¢ drzwiczki popielnikowe, wysuse i oprazni¢ szuflag popiotows (rys. nr 6 poz. nr 1
i12).

Otworzy¢ drzwiczki paleniskowe, wyczystki oraz ekran ochmgifrys. nr 6 poz. nr 8 i 10).
Przy wyciu skrobaka lub szczotki ocimi¢ wkiady i kanaty konwekcyjne (rys. nr 6 poz. nr 6).
Przy wyciu tych samych naedzi doktadnie oczici¢c komore paleniskowy i popielnikows.
Kluczem odkeci¢ srube wyczystki palnika (rys. nr 3 poz. nr 7). Uadnmagromadzone w
palniku drobiny wgla oraz popiotu. Zamocowa powrotem wyczystk

Poprzez otwor popielnika usathz kotta nagromadzone zanieczyszczenia.
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. Wsur¢ ekran ochronny i doktadnie zamnwyczystle.
. Kaociot jest gotowy do kolejnego rozpalania.

Czyszczenie i konserwacja majasadniczy wptyw na poprawpracy kotta, optymalne 2ycie paliwa
oraz przediuaja jegozywotnacsé.

Ll Przerwy w pracy kotta.
Po zak@czeniu sezonu grzewczego lub w innych przypadkdahowanych przestojow w
pracy kotta naley doprowadzi do samoczynnego wypaleniag spaliwa w komorze
paleniskowej oraz oczgi¢ doktadnie przewod kominowy i powierzchnie grzewéodta z
sadzy i popiotu (patrz pkt. 20.3.1. niniejszej inkt;ji).
Drzwi popielnika oraz obudowy przedniej nglgpozostawé otwarte celem wietrzenia kotta.
Wody z kotta i instalacji nie natg spuszcza Czynnd¢ ta jest dopuszczalna jedynie w
przypadku, gdy wymagajtego prace remontowe lub istnieje niebezpigseo zamarzricia
wody w instalaciji.

Kottownia przez caty rok powinna byzysta, dobrze wentylowana i sucha.
Nalezy regularnie kontrolowapoziom wody w kotle i instalacji c.o.

20.3.2. Konserwacja zewgtrzna kotta

Konserwacja zewgtrzna ogranicza sijedynie do utrzymywania kotta w nalgej czystdci
Czyszczenie elementow lakierowanych przeprowadaalery przy wyciu migkkiej szmatki z
dodatkiem detergentéw zwragajuwag na to, aby nie zarysowaowierzchni.

21. WARUNKI BHP | BEZPIECZE NSTWO OBStUGI

Kociot powinien by zainstalowany zgodnie z wytycznymi zawartymi wiejszej instrukcji.
Przy obstudze kotla nate przestrzeganastpujacych zasad:

Ll Chronk urzadzenie przed dogpem dzieci.

= Przy obstudze elementéw kotta m@jch kontakt z ogniem zawszezywat rekawic
ochronnych.

Ll Zawsze utrzymywanienaganny poszlek w pomieszczeniu kottowni, szczegolnie w pabli
kotta.

. Kontrolowa szczelné¢ polaczenia pomidzy kottem a przewodem kominowym.

= Dba o czysté¢ kanatow spalinowych w kotle, kiéa wylotu spalin oraz przewodu
kominowego.

. W okresie zimowym nie stosowgrzerw w ogrzewaniu, gdymoze to doprowadZi do
zamarzngcia instalacji c.o.

= W momencie uruchamiania i podczas pracy nie otwiesazystki.

= Przy pracach zwrzanych z konserwagjkotta najlepiej uywac przendnego dwietlenia o
napkciu 24 V.

Ll Niedopuszczalne jest rozpalanie kotta przyaiu dodatkowychrodkéw takich jak: benzyna,
ropa czy innyclrodkéw tatwopalnych pod g#ba wybuchu.

= W przypadku braku wody w instalacji c.o. lub jegkiego poziomu niedopuszczalne jest jej
uzupetnianie podczas pracy kotta, gdyozi to gknieciem bloku kotta.

= Podzadnym pozorem nigdy nie zalegvpalnika wod!

= Przy dokonywaniu jakichkolwiek napraw instalacji am®j przy kotle, czy zabiegdw

konserwacyjnych zawsze gqdka zasilanie elektryczne wdzenia.

22. ZABURZENIA W PRACY KOTtA

Niedomagania w pracy kotta objawjajsic najczsciej w postaci zmniejszenia jego
wydajndci cieplnej. Przyczyny tego megasgpujace:
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Zta jakas¢ paliwa — niska warkt opatowa, diza zawarté¢ popiotu i podziarna. Paliwa
gorsze jakéciowo naley spalg w okresach gdy nie jest wymaganaauvydajndé cieplna
kotta.

Zalecane parametryggla niezlgdne dla prawidlowej pracy kotta
Granulacja: 5-25mm
Wilgotnosé: max 15 %
Zawarta¢ popiotu: 4 —-8%
Temperatura topnienia popiotu pow. 1150°C
Zawartaé miatu: max 10 %
%ﬁ]?/glri do wysokiej zawar{oi czesci 28 — 40 %

Niedostateczny gg kominowy:

- usuryé nieszczelnéci komina, kréca wylotu spalin itp.,

- zbyt niski komin lub brak jego draosci.

Zanieczyszczenie kotta i kanatéw konwekcyjnych:

- sprawdzt draznos¢ i przeczyci¢ kanaty w kotle i krécu wylotu spalin kotta.

Brak doptywu powietrza do kottowni:

- umazliwi ¢ doptyw powietrza przez kanat nawiewny wentylaciji.

Znaczne skraplanieesivody w popielniku i na wewgtrznych powierzchniach kotta (zjawisko

Z reguly wysgpujace podczas eksploatacji nowego kotta):

- przez pierwszych kilka dni palenia utrzymywavyzsz temperatug na kotle (ok.
80°C). Zjawisko ugpi samoczynnie po odparowaniu wody ze stali z ktére
skonstruowany jest kociot.

Samoczynne zatrzymanieg¢spodajnika pomimo zaézonego trybu pracy lub zerwanie

zawleczki bezpieczstwa podajnikdlimakowego przy motoreduktorze:

- opr&ni¢ zasobnik paliwa. Odkci¢ silnik z motoreduktorem, wysugé slimacznig na
zewnytrz podajnika. Usust przyczyre zablokowania podajnika. Zmontodalementy
w kolejncici odwrotnej. Zatay¢ nowa zawleczk bezpieczastwa.

Mozliwe zakidécenia w pracy mikroprocesorowego regukatdeemperatury typu GECO

zawarte g w tabeli instrukcji obstugi ugdzenia dostarczanej przy zakupie kotta.

LUMO Technika Grzewcza Sp. z 0.0.
ul. Gtéwna 51 B, Krosno

62-050 Mosina

tel./fax (061) 81-36-525
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KARTA GWARANCYJNA
STALOWY KOCIOt WODNY Z PODAINIKIEM ~ SLIMAKOWYM

Vuleamns

TYP, NR FABRYCZNY KOTtA

MOC KOTLA

DATA PRODUKCJI

PODPIS | PIECATKA PRODUCENTA

DATA SPRZEDAZY

PODPIS | PIECATKA SPRZEDAWCY

DATA MONTAZU

PODPIS | PIECATKA INSTALATORA

Data i podpis Klienta potwierdzgy przygcie warunkow
gwarancji i zapoznaniagst instrukcy obstugi

<
Il naprawa gwarancyjna Il naprawa gwarancyjna | naprawa gwarancyjna
Typ, nr kotta Typ, nr kotta Typ, nr kotta
Moc kotta Moc kotla Moc kotta
Data sprzedsy Data sprzedsy Data sprzedsy
Data montau Data montau Data montau
piecatka i podpis serwisanta piecatka i podpis serwisanta piecatka i podpis serwisanta
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Nowu

© ®

10.

11.
12.

13.

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancji udziela sina okres:

= na kociot 36 miescy od daty sprzedy, lecz nie diaszy niz 42 mies¢cy od daty
produkciji,
] na osprgt (podajnik slimakowy, mikroprocesorowy regulator temperatury,

wentylator) 18 miescy, lecz nie dhaszy niz 24 mies¢cy od daty produkcji kotta.
Warunkiem udzielenia gwarancji jest stosowanie &kaotlirzzdzen (instalacja, obstuga itp.)
zgodnie z zajczonymi instrukcjami obstugi i obowiujacymi przepisami.
Wszystkie wady fabryczne ujawnione w okresie gweyatym usuwane ¢ta bezptatnie na
koszt producenta.
Producent urdzenia zapewnia obstegeklamacyjg w okresie gwarancji w terminie 14 dni
od daty zgtoszenia usterki.
Gwarancja ulega przedieniu o okres od dnia zgtoszenia do dnia wykonaag@awy.
Naprawa nie obejmuje czynée przewidzianych w instrukcji obstugi.
Gwarancy nie g objete:
a). Mechaniczne uszkodzenia sgrzani wywotane nimi wady.
b). Niepoprawne dziatanie i zakldcenia pracy spawvaghe zlym cigiem kominowym lub
wadami instalacji grzewczej.
c). Wady i uszkodzenia wynikite na skutek:

] Niewtasciwego lub niezgodnego z instrukajzytkowania lub konserwagj
= Niewtasciwej lub niezgodnej z instrukgjnstalacy.
] Samowolnych, dokonywanych przezytkownika lub inne nieupowaione osoby

napraw, zmian konstrukcyjnych itp.
d). Elementy eksploatacyjne:

= Sznury ognioodporne drzwiczek.
= Lakier drzwiczek i wyczystek kotta.
. Deflektor.

Naprawie gwarancyjnej nie podlegggkiekolwiek zabiegi konserwacyjne.

W przypadku naprawy uszkodzenia wyniktego z wingytkownika oraz wszystkich
nieuzasadnionych reklamacji kosztami zostajegzbay wytkownik.

Gwarancja nie obejmuje roszézektére wykraczaj poza bezptatne uswaie usterek
np. roszczenie do pokrycia strat.

Karta gwarancyjna waa jest po potwierdzeniu dasprzeday i podpisem.

Wszelkie zmiany lub poprawki w e karty gwarancyjnejaswazne jedynie wtedy, gdyas
dokonywane przez oseluprawnion oraz opatrzone piegtka i podpisem.

Niniejsza karta gwarancyjna stanowi jedypodstaw do realizacji uprawnie z tytutu
udzielonej gwarancji dlaaytkownika. W przypadku jej zagiegia duplikatéw nie wydaje si
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ADNOTACJE O DOKONANYCH NAPRAWACH GWARANCYJNYCH

Lp. Data zg’fosz_(_am A Adnotacje o naprawie Podpis ! piecgc
reklamacji serwisanta
1 2 3 4
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USLtUGA SERWISOWA

Nr wpisu do ewidencji: | Uzytkownik:

NV E= VAT V= S

Yo =TS

T (=[] {0 4 LU

Nazwa uradzenia:

Nr fabryczny: Rok produkgciji:

Opis usterki:

Specyfikacja uzytych czesci

Lp. Nazwa cezsci Symbol llos¢ Uwagi
Zakres przeprowadzonych szkale
Serwisant; Uzytkownik:

( data i podpis )

( data i podpis )
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