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Chodziez, dnia 2012-11-15

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W Swietle art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. nr 207 poz.2016 z

2003r z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy branzy

elektrycznej dla zadania : Modernizacja sali wiejskiej w Strzelcach, zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny i moze by¢ skierowany

do realizacji.

Projektant
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3XB-UF-EOF *

Pan Jézef Rycerz 0 numerze ewidencyjnym WKP/IE/4381/01

adres zamieszkania ul. Notecka 31, 64-800 Chodziez

jest cztonkiem Wielkopolskiej Ckregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2012-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-12-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dok opatrzonym podpi i wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowe| lzby Inzynieréw
Budownictwa.



Urzqd Wojewddzki
w Poznaniu POZNAN, dnia
Wydzial Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Srodowlska

5 listopada .4

| OPTATARS
SRAREO?

i

125/74/Pw

Nr ewid. uprawn. ..

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r.
— prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § .9.uste.l Dkt 1 i 2

rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
z dnia 10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujacych funkcje

techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)
Ob. RYCERZ Jézef

inzynier elektryk

urodzony dnia 15 marca 1937 rs w Chrzanowie pow.Krasnik

otrzymuje

w specjalnosci instalacji i urzadzen elektrycznych

uprawnienia budowlane do ...

1/ sporzgdzania projektdéw wszelkiego rodzaju instalacji i urza-
dzen elektrycznych wchodzgcych do zakresu budownictwa pow=
szechnego,

2/ kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowy wszelkiego
rodzaju instalacji i urzgdzen elektrycznych budownictwa
powszechnegoe = = = = = = = = = = = = = = =« = = = = = - -

Z up.Wojewody
édwny Archifekt
Wolewpdztwa Poznadskiege




POLSKA
I I 8 A
INJYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-102-V35-93V *

Pan Zbigniew Rycerz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4382/01

adres zamieszkania ul. Notecka 31, 64-800 Chodziez

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2012-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-12-07 roku przez:

Jerzy Stroviski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne} opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwklifikowanego certyfikatu s3

lod.

0 tne pod wigle kutkéw prawnych dokt opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosel danych w niniejszym zawiadczeniu motna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na

stronie Palskiej 'zby (nZynlerow Budownictwa www,pilb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Intynieréw
Budownictwa.

reyy
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania.
Projekt wykonawczy opracowano na podstawie :

1. Zlecenia Inwestora;

2. Uzgodnien z Inwestorem;

3. Projektu budowlanego;

4. Materiatow witasnych zebranych podczas wizji lokalnych;

5. Obowigzujacych norm, przepiséw i zarzadzen.

1.2. Zakres projektu.
Projekt obejmuije :

1. Wymiana ztacza kablowego

2. Wykonanie WLZ;

3. Wymiane rozdzielnic

4. Wymiane instalacji elektrycznej;

5. Modernizacje instalacji piorunochronne;.

1.3. Stan istniejacy i projektowany.

Budynek, w ktérym znajduje sie projektowana swietlica jest zasilany w energie elekiryczng ze ztgcza
kablowego ZK-1 umieszczonego w zewnetrznej Scianie wiatrotapu. Ze ztgcza ZK-1 zasilana jest
rozdzielnica RG w ktdrej umieszczono rozliczeniowe uktady pomiaru energii dla sklepu oraz sali
wielofunkcyjnej. W rozdzielnicy RG umieszczono takze zabezpieczenia obwoddw odbiorczych dla
instalacji w wejsciu, WC oraz w sklepie. Z rozdzielnicy RG jest wyprowadzony obwod zasilajacy
rozdzielnice sali wielofunkcyjnej, w ktérej znajdujg sie zabezpieczenia obwodéw GW i oswietlenia.
W celu dostosowania instalacji elektrycznej w budynku do nowych potrzeb nalezy :

1. Zdemontowacg istniejace ztacze ZK-1 i w jego miejscu zabudowacé ztacze typu ZKP 10/3
wyposazone w 3 rozliczeniowe uktady do pomiaru energii dla projektowanej swietlicy, sali
wielofunkcyjnej oraz sklepu. Istniejace liczniki przenies¢ do w/w ztacza.

2. Z projektowanego ztacza ZKP 10/3 wyprowadzi¢ zalicznikowe linie zasilajace do nowo
projektowanych rozdzielnic :

e RS w sklepie
e RG w Swietlicy
e RKA w sali wielofunkcyjnej

3. Obwody odbiorcze dla instalacji w sklepie odtaczy¢ od istniejacej rozdzielnicy w wiatrotapie i
podtaczy¢ do projektowanej rozdzielnicy RS. W razie potrzeby obwody przedtuzyc¢.

4. Obwody odbiorcze dla instalacji w sali wielofunkcyjnej odtaczy¢ od istniejacej rozdzielnicy i
poditaczy¢ do projektowanej rozdzielnicy RKA. W razie potrzeby obwody przedtuzyc.
Rozdzielnice w sali wielofunkcyjnej zdemontowaé. Wykona¢ nowe obwody dla tacznikéw
zatgczajacych oswietlenie w sali wielofunkcyjnej, oraz dla o$wietlenia wejsé. Oprawy
odwietleniowe w sali wielofunkcyjnej istniejace.

5. Wykona¢ nowg instalacje elektryczna dla pomieszczeh w projektowanej swietlicy oraz
kottowni.
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6. Dokona¢ przegladu istniejacej instalacji odgromowej na budynku i w razie potrzeby wymienic
uszkodzone i skorodowane elementy na nowe .
1.4. WLZ.
Nalezy wykona¢ nowe, zalicznikowe obwody WLZ od ztagcza ZKP 10/3 do rozdzielnic :
¢ RS w sklepie wykonane przewodem YDY 5x10 w rurze RGP 40,
e RG w swietlicy wykonane przewodem YDY 5x10 w rurze RGP 40,
e RKA w sali wielofunkcyjnej wykonane przewodem YDY 5x10 w rurze RGP 40,
WLZ prowadzi¢ w zewnetrznych $cianach budynku, pod ociepleniem $cian w wykutych bruzdach.
Plan WLZ pokazano na rys. E-2
1.5. Instalacja oswietlenia i GW 230V w pomieszczeniach swietlicy.

Instalacje oswietleniowg wykonaé przewodami YDYp 3,4x1,5/750V, a GW 230V przewodami YDYp
3x2,5/750V utozonymi w.t. i p.t.. Zastosowac osprzet taczeniowy i rozgatezny p.t.
Do oswietlenia ogbélnego wnetrz zastosowano oprawy mocowane bezposrednio do sufitu.
W pomieszczeniu nr 04 — Sala swietlicy zaprojektowano oswietlenie pracujace w 2 trybach w
zaleznosci od sposobu wykorzystania :
1- konferencje, spotkania, prezentacje, wystawy itp. — wykorzysta¢ oswietlenia oprawami
Swietlowkowymi LUGSTAR,;
2 — koncerty, zabawy taneczne itp. — wykorzysta¢ oswietlenie zarowe, sufitowe oprawami NERO
3xGU10 oraz kinkiety ANIKA 1xRS7s.

Przewidziano mozliwos¢ sterowania strumieniem swietinym z wykorzystaniem $ciemniaczy.
W oprawach NERO stosowac¢ zrodta zarowe o mocy 20W lub LED. W zaleznosci od potrzeb istnieje
mozliwos¢ zwiekszenia mocy zarowek lub zastosowania zrédet LED o innej barwie.
llosci opraw oswietlenia ogélnego dobrano z wykorzystaniem oprogramowania DIALux przyjmujac
zgodnie z normg PN-EN 12464-1 eksploatacyjne natezenia o$wietlenia dla poszczegélnych rodzajow
pomieszczen :

e Em=300Ix pomieszczenia ogélne

e  Em=100Ix hole wejsciowe, korytarze
Typy, iloéci i rozmieszczenie opraw pokazano na planach instalacji — rys.E-2.
Przy kazdej oprawie podano rozdzielnice i numer obwodu z ktérego jest ona zasilana.
Oprawy oswietleniowe z oznaczeniem ,AW” wyposazy¢ w elektroniczne moduty awaryjne
przystosowane do pracy dwufunkcyjnej ,sieciowej i po zanikowej” o czasie podtrzymania 2h.
llosci i rozmieszczenie poszczegoinych modutéw awaryjnych wykonano wg normy PN-EN 1838,
przyjmujac, ze srednie natezenie oswietlenia wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno byé
wieksze niz 1Ix.
Zaprojektowano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne za pomoca opraw awaryjno-ewakuacyjnych
umieszczonych wzdtuz drég ewakuacji i nad wyjsciami z poszczegolnych pomieszczen. Zastosowac
oprawy do pracy dwufunkcyjnej ,sieciowej i po zanikowej” o czasie podtrzymanie 3h. Oprawy
wyposazy¢ w odpowiednie piktogramy zgodnie opracowanym z planem ewakuacji budynku.
Do zasilania opraw modutami awaryjnymi i opraw ewakuacyjnych zastosowaé przewody YDYp oraz
YDY 4x1,5.Zastosowac osprzet taczeniowy p/t
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Oprawy oswietlenia podstawowego i rezerwowego podano na planie instalacji - rysunek E-2.

1.6. Instalacja sity.

Dla zasilania odbiornikéw sitowych w pomieszczeniu kottowni, przewidziano zainstalowanie zestawu
izolacyjnego z roztacznikiem i gniazdem wtyczkowym GW 16A/5P firmy PCE typ 915-6w. Zasilanie
zestawu z rozdzielnicy RK przewodami YDY 5x4mm? utozonymi w rurze RL

Plan instalacji podano na rys. E-2.

1.7. Rozdzielnice.

1.7.1. Rozdzielnica RG

Zasilana z projektowanego ztacza ZKP 10/3 przewodem YDY 5x10. W rozdzielnicy RG

zaprojektowano roztacznik gtéwny dla obwodow swietlicy wyposazony w wyzwalacz nadnapieciowy
sterowany przyciskiem umieszczonym przy wejsciu do swietlicy, ktéry bedzie petnit funkcje
awaryjnego wytacznika pradu. Zgodnie z wymaganiami zastosowano ochrone przeciwprzepieciowa
za pomocg ochronnika klasy B+C. Obudowa rozdzielnicy typu XL3-160 3x24, z drzwiami metalowymi
wyposazonymi w zamek z wktadkg na klucz patentowy, w wykonaniu p/t.

Schemat ideowy rozdzielnicy RG pokazano na rys. E-3.

1.7.2. Rozdzielnica RK — kottownia.

Zasilana z RG przewodem YDY 5x4 utozonym w rurze RGP

Do zasilania i zabezpieczenia projektowanych obwoddw w kottowni zaprojektowano rozdzielnice RK.
Rozdzielnice zamontowa¢ w pomieszczeniu kottowni.

Obudowa p/t typu RN-3x12 IP55. Aparature zabezpieczajacg poszczegoine obwody zamontowaé na
szynach montazowych. Zaprojektowano ochrone przeciwprzepigeciowa za pomoca ochronnikéw klasy
C.

Potaczenia obwodow sterowania technologia kottowni zawarto w projekcie branzy instalacyjne;j.
Schemat ideowy rozdzielnicy RK pokazano na rys. E-4.

1.7.3. Rozdzielnica RKA — sala wielofunkcyjna.

Zasilana z projektowanego ztacza ZKP 10/3 przewodem YDY 5x10. W rozdzielnicy RKA
zaprojektowano roztacznik gtéwny dla obwodow sali wyposazony w wyzwalacz nadnapieciowy
sterowany przyciskiem umieszczonym przy wejsciu do sali, ktéry bedzie petnit funkcje awaryjnego
wytgcznika pradu. Zgodnie z wymaganiami zastosowano ochrone przeciwprzepieciowa za pomocg
ochronnika klasy B+C. Obudowa rozdzielnicy typu XL3-160 3x24, z drzwiami metalowymi
wyposazonymi w zamek z wktadkg na klucz patentowy, w wykonaniu p/t.

Schemat ideowy rozdzielnicy RG pokazano na rys. E-5

1.7.4. Rozdzielnica RS — sklep.

Zasilana z projektowanego ztacza ZKP10/3 przewodem YDY 5x10. Zgodnie z wymaganiami

zastosowano ochrone przeciwprzepieciowa za pomoca ochronnika klasy B+C. Obudowa rozdzielnicy
typu RWN 4x12. Aparature zabezpieczajaca poszczegdlne obwody zamontowac na szynach
montazowych.

Schemat ideowy rozdzielnicy RG pokazano na rys. E-3.

1.8. Instalacja wyréwnawcza.
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Czesci metalowe ,obce” urzadzen WC, kottowni oraz rury wodociaggowe, €.0. , C.w.u. potaczyc¢ z
lokalnymi szynami wyrownawczymi (puszka PE) przewodami LgY 10i LgY6 w izolacji koloru
z6tto-zielonego. Szyny wyréwnawcze potaczy¢ z zaciskiem PE rozdzielnicy RG.

1.9. Instalacja piorunochronna.

Instalacja odgromowa — istniejaca. Nalezy wykona¢ przeglad instalacji i w razie potrzeby zniszczone i
zuzyte elementy wymienié¢ na nowe.

Wykonac¢ nowe przewody odprowadzajgce z drutu FeZn ¢-8mm w rurach polietylenowych
trudnopalnych RHDPEt ¢25x3 (grubos¢ scianki 2,3mm) utozonych w bruzdzie wykutej w murze pod
ociepleniem $cian oraz nowe ztgcza kontrolne umieszczone w skrzynkach do ztgcz kontrolnych
wykonanych z tworzywa.

1.10. Uwagi koricowe.

Catos¢ robdt objetych projektem wykonac zgodnie z PBUE, PN/E .
Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa — samoczynne wytaczenia zasilania.
Po zakonczeniu robot nalezy wykonac préby i badania pomontazowe instalacji i urzadzen
elektrycznych :
a. Pomiary szybkiego samoczynnego wytaczenia;
Pomiary wytacznikow réznicowo-pradowych;
Pomiary rezystanciji izolacji przewodow;
Badania rozdzielnic;
Pomiary ciagtosci przewodéw PE

-~ 0o oo T

Pomiary rezystancji uziemienia;
g. Pomiary natezenia o$wietlenia.

4. Do dokumentacji odbiorowej zataczy¢ atesty i certyfikaty na zastosowane materiatu i
aparature

5. Wszystkie nazwy producentéw uzyte w niniejszej dokumentacji sg przyktadowe i maja na celu
wskazanie standardéw jakosciowych dla materiatdw wykorzystanych do wykonania
projektowanych instalacji. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw réownorzednych w
stosunku do przyjetych w projekcie, o parametrach technicznych nie gorszych od

projektowanych pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta.



Zestawienia materiatow
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Lp Nazwa Jm llos¢

1 2 3 4

1 Cement portlandzki CEM | 32,5 t 0,1337
2 Drut FeZn fi-8mm m 36,4
3 | Gniazda bryzgoszczelne 2P+Z IP55 "PLEXO" szt 3,06
4 | Gniazda podtynkowe 2x2P+z szt 11,22
5 | Kotki rozporowe plastykowe szt 37,8
6 | taczniki bryzgoszczelne 1-bieg. IP55 "PLEXO" szt 3,06
7 | kaczniki instalacyjne 1-bieg. p/t szt 2,04
8 | kaczniki $wiecznikowe IP55 "PLEXQO" szt 2,04
9 | kaczniki Swiecznikowy p/t szt 4,08
10 | Modut awaryjny 3h GR.036 szt 5
11 | Opaski kablowe Oki szt 0,72
12 | Oprawa ANIKA 1xR7S 78mm 80W szt 5
13 | Oprawa EP.022.1 RONDO 2x18W IP65 szt 7
14 | Oprawa NERO 3xGU10 56333/31/10 szt 4
15 | Oprawy DO.004 LUGOSTAR n/t 2x26W + szyba CS.001 szt 22
16 | Oprawy EO.050PC ATLANTYK 3 2x36W IP65 szt 2
17 | Oprawy ES.013 RAYLUX OPAL 2x36W 1P44 szt 5
18 | Oprawy GS.325 JUPITER AWARYJNA z pikrogramem szt 3
19 | Oprawy SM.014 RICOSTA 2x18W P54 szt 3
20 | Piasek do betonéw m3 0,77
21 | Przewdd LgY 10 m 39,52
22 | Przewod LgY 25 m 12,48
23 | Przewod LgY 6 m 54,08
24 | Przewod YDY 3x2,5 m 8,32
25 | Przewéd YDY 4x1,5 m 8,32
26 | Przewod YDY 5x10 m 9,36
27 | Przewdd YDY 5x2,5 m 2,08
28 | Przewdd YDY 5x4 m 30,16
29 | Przewdd YDYp 2x1 m 11,44
30 | Przewdd YDYp 3x1,5 m 254.8
31 Przewdd YDYp 3x2,5 m 229,84
32 | Przewod YDYp 4x1,5 m 148,72
33 | Przycisk p.pozarowy szt 1
34 | Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze o srednicy do 60mm szt 26,52
35 | Rozdzielnica RG — $wietlica szt 1
36 | Rozdzielnica RK — kottownia szt 1
37 | Rozdzielnica RS — sklep szt 1
38 | Rury RGP20/16 m 432,64
39 | Rury RGP40/32 m 9,36
40 | Rury RHDPEt fi-25x3 trudnapalne m 16,64
41 | Rury RL-18 m 18,72
42 | Skrzynka ztacza kontrolnego szt 4,08
43 | Szyna wyrébwnawcza szt 3
44 | Sciemniacz 600W szt 2,04
45 | Swietléwka PL-C 18W szt 13,52
46 | Swietlowki 36W szt 14,56
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47 | Swietléwki PL-C 26W szt 44
48 | Uchwyty U-18 szt 37,8
49 | Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,112
50 | Wsporniki dachowe szt 15,15
51 | Zestaw instalacyjny z roztacznikiem PCE typ 96061541 szt 1,02
52 | Ztacza kablowe ZKP 10/3 kpl 1
53 | Ztacza kontrolne szt 4
54 | Ztacza rynnowe szt 4
55 | Ztaczki ZLC-18 szt 7,38
56 | Zaroéwki GU10 20W 230V szt 12,48
57 | Zaréwki halogenowa 78mm szt 5,2




REMONT SWIETLICY (KAPLICY) W STRZELCACH
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Lp Nazwa Jm llos¢

1 2 3 4

1 Cement portlandzki CEM | 32,5 t 0,015471
2 | kaczniki instalacyjne 1-bieg. p/t szt 3,06
3 | kaczniki Swiecznikowy p/t szt 3,06
4 | Opaski kablowe Oki szt 2,48
5 | Oprawy ES.013 RAYLUX OPAL 2x36W 1P44 szt 2
6 | Oprawy SM.014 RICOSTA 2x18W P54 szt 2
7 | Piasek do betonow m3 0,0891
8 | Przew6d YDY 5x10 m 32,24
9 Przewdd YDYp 2x1 m 20,8
10 | Przewdd YDYp 3x1,5 m 39,52
11 | Przycisk p.pozarowy szt 1
12 | Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze o $rednicy do 60mm szt 6,12
13 | Rozdzielnica RKA — kaplica szt 1
14 | Rury RGP20/16 m 65,52
15 | Rury RGP40/32 m 32,24
16 | Swietléwka PL-C 18W szt 4,16
17 | Swietléwki 36W szt 4,16
18 | Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,01296




Przedmiary robot
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Nr

poz. Podstawa Opis robot Jm llos¢
1 2 3 4 5
1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1 @o%g Wykucie bruzd dia rur RGP 40 m 9
2 | KONRS | Wykucie bruzd dia rur RGP 20 m 115
3 g:\‘o'\é%g Ulozenie rury RGP40/32 w bruzdzie m 9
4 g:\‘o'\é%g Ulozenie rury RGP20/16 w bruzdzie m 145
5 g:\l 0'\411'2)? Utozenie rury RGP20/16 na konstrukcji m 271
6 5;\‘1'\:‘,’%2 Przewdd YDY 5x10 wciggany do rur m 9
7 5;\‘0'\:‘:,%2 Przewody YDY 5x4 wciagane do rur m 29
8 KNNR 5 Przebijanie otworéw dtugosci do 1 1/2 cegi'y. (odpowiednio dla $rednic otWOrew 6
1209/06 25mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm) w $cianach lub stropach ceglanych
9 }1(2‘0'\;3'/::)2 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,7
10 Tg‘ol\é%g Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm m 433
11 5210'\:]’,%? Przewody YDYp 2x1 wciggane do rur m 11
12 52‘0'\:‘,’%15 Przewody YDYp 3x1,5 wciggane do rur m 245
13 52‘0'\:‘,’%15 Przewody YDYp 4x1,5 wciggane do rur m 143
14 gyol\é%? Przewody YDYp 3x2,5 wciggane do rur m 221
15 g:\‘o'\é%g Utozenie rury RL-18 n.t. m 18
16 gglol\:l;';)? Przewody YDY 3x2,5 wciggane do rur m 8
17 gglol\é%g Przewody YDY 5x2,5 wciggane do rur m 2
18 52‘0'\:‘,’%15 Przewody YDY 4x1,5 wciggane do rur m 8
19 KNNR 5 Przygot.owanie podio.za poq osprzgt instalacyjr)y - rpocowanie osprzetu na szt o8
0301/11 zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem slepych otworéw w cegle
20 KNNR 5 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do szt 26
0302/01 60mm
21 gg‘o'\é%g Montaz gniazd 2P+Z IP55 szt 3
22 g:';\lo'\é'/:é)g Montaz gniazd 2x2P+z szt 11
23 gg‘o'\%f Montaz facznika 1-bieg. IP55 szt 3
24 ggg\é%g Montaz tacznika 1-bieg. p/t szt 2
25 KNNR 5 Montaz tacznika swiecznikowego p/t szt 4

0306/03
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KNNR 5 . 0o .

26 0307/02 Montaz tacznika $wiecznikowego I1P55 szt 2
KNNR 5 o )

27 0306/04 Montaz Sciemniacza 600W szt 2

o8 KNNR 5 Montaz zestawow izolacyjnych z roztacznikiem i GW 16A/5P PCE typ. szt 1
0308/06 | 96061541
KNNR 5 . . .

29 0407/04 Montaz przycisku p.pozarowego szt 1
KNNR 5 . . .

30 0407/01 Montaz szyny wyréwnawczej szt 3
KNNR 5 . .

31 0503/01 Montaz opraw sufitowych LUGOSTAR n/t 2x26W DO.004 + szyba CS.001 kpl 22

32 | KNNRS |y ontaz opraw ATLANTYK 3 2x36W IP65 EO.050PC kpl 2
0502/03 ’
KNNR 5 .

33 0502/03 Montaz opraw RAYLUX OPAL 2x36W IP44 ES.013 kpl 5
KNNR 5 .

34 0502/01 Montaz opraw RONDO 2x18W |IP65 EP.022.1 kpl 7
KNNR 5 .

35 0502/03 Montaz opraw RICOSTA 2x18W SM.014 P54 kpl 3
KNNR 5 .

36 0502/02 Montaz oprawy awaryjnej JUPITER GS.325 kpl 3
KNNR 5 . .

37 0502/02 Montaz modutu awaryjnego 3h GR.036 kpl 5
KNNR 5 .

38 0505/01 Montaz oprawy NERO kpl 4
KNNR 5 .

39 0505/01 Montaz oprawy ANIKA kpl 5
KNNR 5 .

40 0401/03 Montaz ztacza kablowego ZKP 10/3 kpl 1
KNNR 5 . - o

41 0404/04 Montaz rozdzielnicy RG - Swietlica szt 1
KNNR 5 . —_

42 0404/03 Montaz rozdzielnicy RS - sklep szt 1
KNNR 5 - .

43 0404/01 Montaz rozdzielnicy RK - kottownia szt 1
KNNR 5 .

44 0201/06 Przewody LgY 25 wciagane do rur m 12
KNNR 5 .

45 0205/06 Przewody LgY 10 uktadane p.t. - wyréwnawcze m 38
KNNR 5 .

46 0205/01 Przewody LgY 6 uktadane p.t. - wyrbwnawcze m 52

2. INSTALACJA ODGROMOWA

KNNR 5 . . . )

47 0601/02 Montaz zwodéw poziomych z drutu FeZn fi-8mm m 15

48 KNNR 5 | kaczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewoddéw wyréwnawczych szt 6
0611/11 na dachu - pret o $rednicy do 10mm
KNNR 5 . .

49 0612/01 Montaz ztaczy do rynny okapowej na dachu szt 4
KNNR 5 .

50 0303/09 Montaz skrzynek do ztacz kontrolnych szt 4
KNNR 5 .

51 1207/15 Woykucie bruzd dla rur w cegle m 16

50 KNNR 5 Uktadanie rur RHDPE fi-25x3 trudnapalnych pod tynkiem w gotowych m 16
0101/08 bruzdach na podtozu innym niz betonowe
KNNR 5 . . . )

53 0601/03 Montaz przewodéw odprowadzajgcych drutem FeZn fi-8mm m 20

3. BADANIA MONTAZOWE

KNNR 5 . . - . )

54 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napiecia pomiar 24

1301/01
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55 ng\:%g Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napiecia pomiar 5
KNNR 5 . . . . .

56 Pomiary skutecznosci zerowania - za kazdy nastepny pomiar szt 14
1304/06

KNP 18-13 . -

57 1301/01 Pomiary rozdzielnic szt 4

58 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar szt 4
1304/03

4. DEMONTAZ ISTNIEJACEJ INSTALACJI

KNNR 9 -

59 0202/07 Demontaz rozdzielnicy szt 2
KNNR 9 . .

60 0101/06 Demontaz ztacza kablowego pojedynczego kpl 1
KNNR 9 . . .

61 0301/03 Demontaz przewoddw wtynkowych, ptaskich lub kabelkowych okragtych m 158
KNNR 9 . . . .

62 0401/07 Demontaz tagcznika nieuszczelnionego podtynkowego natynkowego szt 11

63 KNNR 9 Demontaz gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego, szt 11
0402/05 natynkowego

64 KNNR 9 Demontaz oprawy zarowej szt 12

0501/05
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Nr . . s
poz. Podstawa Opis robot Jm llos¢
1 2 3 4 5
1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
KNNR 5 .
1 1207/15 Woykucie bruzd dla rur RGP 40 m 28
KNNR 5 .
2 1207/05 Woykucie bruzd dla rur RGP 20 m 30
KNNR 5 - s
3 0102/08 Utozenie rury RGP40/32 w bruzdzie m 31
KNNR 5 - s
4 0102/02 Utozenie rury RGP20/16 w bruzdzie m 30
KNNR 5 - .
5 0104/01 Utozenie rury RGP20/16 na konstrukcji m 33
KNNR 5 . .
6 0713/03 Przewdd YDY 5x10 wciggany do rur m 31
7 KNNR 5 Przebijanie otworéw dtugosci do 1 1/2 cegly (odpowiednio dla $rednic otworew 5
1209/06 25mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm) w $cianach lub stropach ceglanych
8 KNNR 5 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,081
1208/05
KNNR 5 . -
9 1208/02 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm m 57
KNNR 5 .
10 0203/01 Przewody YDYp 2x1 wciggane do rur m 20
KNNR 5 .
11 0203/01 Przewody YDYp 3x1,5 wciggane do rur m 38
KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu na
12 . . . ; ) . ] szt 6
0301/11 zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem slepych otworéw w cegle
13 KNNR 5 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do szt 6
0302/01 60mm
KNNR 5 . . .
14 0306/02 Montaz tacznika 1-bieg. p/t szt 3
KNNR 5 . G .
15 0306/03 Montaz tacznika swiecznikowego p/t szt 3
KNNR 5 . . .
16 0407/04 Montaz przycisku p.pozarowego szt 1
17 | KNNRS 1 ontaz opraw RAYLUX OPAL 2x36W IP44 ES.013 kpl 2
0502/03 '
KNNR 5 .
18 0502/03 Montaz opraw RICOSTA 2x18W SM.014 P54 kpl 2
KNNR 5 . I .
19 0404/03 Montaz rozdzielnicy RKA - kaplica szt 1
2. BADANIA MONTAZOWE
KNNR 5 - . o oo .
20 1301/01 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napiecia pomiar 6
21 KNP 18-13 Pomiary rozdzielnic szt 1

1301/01




LUGSTAR n/t

04

DO.001 + * + 2x10 G24d-1 300 215 95 2,3 038

DO.002 + * + 2x13 G24d-1 300 215 95 2,4 038

DO.003 + * + 2x18 G24d-2 300 215 95 2,4 039

[ DO.004 + * + 2x26 G24d-3 300 215 95 2,6 039
krzywe $wiattosci | light beam curves

8zt n=33.3%

1(0°)=386cd
180 ———

co-c:

Charakterystyka: oprawa natyn-
kowa typu downlight przeznaczo-
na do $wietlbwek kompaktowych
Opis techniczny: obudowa opra-
wy wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej w kolorze biatym,
odbtysnik aluminiowy polero-
wany; beznarzgdziowy montaz
elementow optyki w obudowie za
pomocy sprezynek zamocowa-
nych w pierscieniu

Montaz: bezposrednio na sufi-
cie przy pomocy uchwytéow (w
komplecie)

Dodatkowo: kompensacja; mozli-
woéc¢ dodania szyby i rastra, IP43
po zamontowaniu szyby (CS.001,
CS.002, CS.003), IP43 - po za-
montowaniu klosza z uszczelkg
(CS.005, CS.006)
Zastosowanie: obiekty handlowe
i sale sprzedazy: butiki, witryny,
salony samochodowe, galerie i
centra handlowe; biura, szkoty,
korytarze i hole

BLUG

[cdI1000im]
co0-c210  ———

300
15° o 15

1(0°)=271cd
00180 ———

Description: surface mounted
downlight luminaire, intended for
compact fluorescent lamps
Technical details: luminaire body
made of a galvanized steel sheet
in white, polished aluminium re-
flector; tool-less optics elements
mounting to the body by use of
holder springs assembled to the
ring

Mounting: directly onto ceiling
surface by use of holders (in-
cluded)

Additionally available: compen-
sation, IP43 version with a glass
shield, IP43 version with glass
shield and a gasket
Application: retail and shop-
ping spaces: boutiques, shop
windows, car showrooms, shop-
ping malls and galleries; offices,
schools, corridors and lobbies

[cd/1000im]
€90-C270 ———

1(0°)=207cd
180 ———

[cd/1000im]
coc c90-c270

Charakteristik: Downlight — An-
bauleuchte, geeignet fir Kom-
paktleuchtstofflampen
Technische Beschreibung:
Leuchtengeh&use aus verzinktem
Stahlblech, weil} lackiert, Reflek-
tor aus Aluminium

Montage: direkt an der Decke
Zusétzliches Zubehor: Kom-
pensation, nach der Montage
der Glasscheibe IP43 oder nach
der Montage der Glasscheibe mit
Dichtung — IP43, zusétzliches Zu-
behor und Zierelemente wie bei
den Leuchten LugStar p/t Dystans
maoglich

Anwendungsbereich: Birorau-
me, Konferenz - und Unterricht-
séle, Geschéfte

N RG
SR
asas\el

15° o 15"

1(0°)=240¢d [cdI1000im]
180 c90-c270

co-c:

XapaKTepucTuka: HanoTonou-
HbIN cBeTUnbHUK Tuna dowlight
noA KOMMaKTHble MIOMUHECLIEHT-
Hble namnbl

TexHu4ecKkoe onucaHue: Kop-
nyC U3TOTOBIEH W3 OLMHKOBaHOW
TNINCTOBOWA CTanu, OKpaLleHHON
B Genblil UBeT, antoMUHWEBbIN
3epKkanbHbI oTpaxartenb, ner-
KNI MOHTa) 311eMEeHTOB ONTUKM C
MOMOLLbHO NPYXXMHOK, 3aKpenseH-
HbIX B KOMbLie

MoHTax: HenocpeacTBEHHO Ha
NoTOMKe C MNOMOLLbIO KPOHLLITE-
HOB (B KOMMIeKTe)
OJononHuTenbHOE
oGopyaoBaHMe: KOMMeHcaLus,
nocne yctaHosku ctekna P43
VNN YCTaHOBKM CTEKNa C YnroT-
HUTENbHOW Npoknaakoi - P43
MpumeHeHune: ToproBble 06b-
eKTbl, BYTUKM, BUTPUHBI, aBTO-
MOBUMbHbIE CanoHbl, TOProBble
LieHTPbI, OUCHI, LIKOSbI, KOPK-
[10pbl U XOnnbl



LUGSTAR n/t 201

>

¢
5\

B

Szyba centralnie matowiona IP43 (krzywa rozsytu dla oprawy 2x18W,
2x26W)
Central matted glass shield IP43 (Light intensity curve for model 2x18W,
CS.001 2x26W version) 101

\QQ J{ Zentral mattierte Glasscheibe IP43

CTekno ueHTpanbHaa matuposka IP43

Szyba przezroczysta IP43

Transparent glass shield P43
CS.002 -

k‘ﬂ ,l’ll Transparente Glasscheibe P43

MospayHoe cTekno IP43
Szyba matowa IP43
Matted glass shield IP43
CS.003 -
* f Mattierte Glasscheibe IP43
.
MaTtoBoe ctekno IP43

Raster turbo IP20 (krzywa rozsytu dla oprawy 2x18W, 2x26W)

Turbo louver IP20 (Light intensity curve for model 2x18W,
CS.004 2x26W version) 102

\m y Turbo Raster IP20
Pactp Turbo IP20
Plexi przezroczyste plus uszczelka IP43

Transparent PLX glass plus a gasket IP43

CS.005
Transparentes Plexiglas plus Dichtung IP43
Plexi npo3payHbin ¢ ynnotHutenem P43
Plexi matowe plus uszczelka IP43
Matt PLX shield plus a gasket IP43

CS.006

Mattiertes Plexiglass plus Dichtung IP43

Plexi matoBbin ¢ YnnotHutenem P43
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1. UKLAD SIECI INSTALACJI ODBIORCZEJ TN-S

2. UKLAD ZASILAJACEJ TN-C

3. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA DODATKOWA

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA +

POLACZENIA WYRaWNAWCZE

ELPROMONT BIS Sp.J. BRANZA:
. ELEKTRYCZNA
ZBIGNIEW, ANDRZEJ, JOZEF, ANNA RYCERZ
ul. Notecka 31, 64-800 Chodzie z STADIUM -
tel./fax 067 282 93 82, 282 93 83, 282 03 66 PROJEKT BUDOWLANY
e-mail : zr@elpromont.pl
OPRACOWAL :

INWESTOR: GMINA CHODZIEZ UL.NOTECKA 28, 64—800 CHODZIEZ

mgr inz. Zbigniew Rycerz

upr. bud. 7342/1909/94

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

11.2012

TEMAT : ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W
STRZELCACH PROJEKTOWAL :
ADRES : STRZELCE gm.CHODZIEZ, dz.21/68 inz. Jozef Rycerz
64—800 CHODZIEZ upr. bud. 125/74/PW
TYTUL : DATA: SKALA : RYS :
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