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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : RAT-021-001 KOBRA wer. 9.1

Roboty budowlane
Budowa: rat
Obiekt: Rozbudowa i przebudowa $wietlicy wiejskiej w Strzelcach
Adres: Strzelce 64-800 Chodziez dziatka nr21/68

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Str: 1

Lp. Kod CPV Opis stanu / elementu
o ELEMENT: Roboly rozbiorkowe [fundamenty
I ELEMENT: Scany przyziema
I S ELEMENT: Stopidech
I S ELEVENT: Scankidzlowe
S ELEMENT: Podozaiposadzd
8 ELEMENT: Tynki gladzie, malowanie, glazura
S ELEMENT: Stolarka okdennaidrawiowa
8 ELEMENT : Elewacja elementy zewnetrzne

- Koniec wydruku spisu dziatdw przedmiaru ---



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : RAT-021-001 KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlane
Budowa: rat
Obiekt: Rozbudowa i przebudowa $wietlicy wiejskiej w Strzelcach
Adres: Strzelce 64-800 Chodziez dziatka nr21/68 Str- 1
r
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1. |ELEMENT : Roboty rozbiérkowe i fundamenty
1. |KNR 401-0354-05-00 IGM Warszawa 40,992 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykucie z muru o$cieznic drewnianych okien i drzwi o powierzchni: ponad 2 m2
116*2.0*10+1.27*1.92*2+0.9*2.05*7 = 40,992
Razem przedmiar = 40,992 | m2
2.| KNR 401-0348-03-00 IGM Warszawa 90,407 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie $cianek z cegiet: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/2 cegly
(1.89+5.99+6.5+254%2)*2.97 = 57,796
(254*2+12*2+1.72+1.78)*2.97 = 32,611
Razem przedmiar = 90,407 | m2
3. |KNR 401-0313-02-01 IGM Warszawa 0,836 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przesklepienia otworéw cegta bud. petng kl.100 na zaprawie cementowej, z wykonaniem i rozebraniem
koniecznych stemplowan i deskowan: z wykuciem bruzd dla belek
34*3*041%02= 0,836
Razem przedmiar = 0,836 | m3
4. |KNR 401-0313-03-01 IGM Warszawa 0,098 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przesklepienia otworéw cegla bud. petng kl.100 na zaprawie cementowej, z wykonaniem i rozebraniem
koniecznych stemplowan i deskowan: z wykuciem gniazd dla belek
041*02%0.2*6= 0,098
Razem przedmiar = 0,098 | m3
5. |KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa 40,800 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: do | NP 160 mm oraz
zabezpieczy¢ belki stalowe wg projektu malowanie farba podktadowa i nawierzchniowa chlorokauczukowa
34*4*3= 40,800
Razem przedmiar = 40,800 | m
6. | KNR 401-0329-03-00 IGM Warszawa 5,683 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegiet na zaprawie: wap.lub cem.-wap.,przy
grub.Scian ponad 1/2 ceg.
(1.65+2.95+2.0)*2.1*0.41= 5,683
Razem przedmiar = 5,683 | m3
7. |KNR 401-0703-03-00 IGM Warszawa 30,600 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj belki (stalowe, prefabrakowane)
8. |KNR 401-0704-01-00 IGM Warszawa 6,120 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Powlekanie mlekiem cementowym siatki cietociagnionej umocowanej na $cianach i stropach
30.6*0.2= 6,120
Razem przedmiar = 6,120 | m2
9. |KNR 401-0428-03-00 IGM Warszawa 94,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie podiég drewnianych: bialych na wpust
12.0*6.56 = 78,720
od strony kaplicy: 12.0 * 1.34 = 16,080
Razem przedmiar = 94,800 | m2
10.| KNR 401-0106-02-00 IGM Warszawa 14,400 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych, wykonywane wewnatrz budynku przy istniejacych
_ ___ [|fundamentach, bez wzgledu na glebokos¢ i kategorig gruntw S D




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : RAT-021-001 KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlane
ELEMENT : 1. Roboty rozbidrkowe i fundamenty
Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
12%1.0*120= 14,400
Razem przedmiar = 14,400 | m3
11. |KNR 401-0106-03-00 IGM Warszawa 10,560 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zasypanie wykopow wewnatrz budynku ziemia z ukopow, z recznym ubijaniem warstwami o grubosci 15 cm
ztozona na odktad po wykonaniu fundamentu
12. |KNR 231-0815-01-00 IGM Warszawa 50,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie chodnikow, przej$¢ dla pieszych, z plyt: betonowych 35x35x5 cm, na podsypce piaskowej
10.0*5.0= 50,000
Razem przedmiar = 50,000 | m2
13. |KNR 201-0206-03-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 19,418 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o fadownosci ponad 5 do 10 t na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. -1l
9.0*4.0%03= 10,800
2226 +6.392 = 8,618
Razem przedmiar = 19,418 | m3
14. | KNR 201-0214-03-30 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 19,418 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.I-ll, po drogach utwardzonych samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 15 do 20 t
x9
19.418 = 19,418
Razem przedmiar = 19,418 | m3
15. | KNR 201-0216-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 17,476 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, w
gruncie kategorii: I-ll
19.418*0.9 = 17,476
Razem przedmiar = 17,476 | m3
16. | KNR 201-0230-01-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 17,476 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegtosc do 10 m, przy zasypywaniu wykopow
spycharkami gasienicowymi o mocy: 110 kW (150 KM), kat.gruntu I-lll
17. | KNR 202-1101-01-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,226 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogéinego, wykonane recznie z betonu:
zwyklego z kruszywa naturalnego B 10
(06*126+0.8*34+0.7*34+08*12.0)*0.1= 2,226
Razem przedmiar = 2,226 | m3
18. | KNR 202-0202-01-03 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 6,392 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne z betonu zwykiego B-20, o szerokosci: do 0,6 m
04*04*126+05*04*34+06*04*(120+34)= 6,392
Razem przedmiar = 6,392 | m3
19. | KNR 202-0290-02-12 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,158 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 10 do 14 mm
0.039+0.119 = 0,158
Razem przedmiar = 0,158 | t



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : RAT-021-001 KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlane
ELEMENT : 1. Roboty rozbidrkowe i fundamenty
Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
20. | KNR 202-0604-01-11 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 22,440 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych murowanych, dwuwarstwowe na lepiku asfaltowym na goraco
z wyréwnaniem podifoza zaprawa i zagruntowaniem roztworem asfaltowym, z papy: asfaltowej na tekturze,
izolacyjnej
120*045*2+(0.3*126+03*34+03*34)*2= 22,440
Razem przedmiar = 22,440 | m2
21.| KNR 202-0107-04-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 15,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, z bloczkéw "Muranow" na zaprawie
cementowo-wapiennej - M 2, o grubosci: 40 cm
12.0*1.25= 15,000
Razem przedmiar = 15,000 | m2
22. | KNR 202-0107-03-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 11,646 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, z bloczkéw "M6" na zaprawie cementowej M
2, o grubosci 25 cm
(3.58*3+0.25+2.46+0.25 +5.46 +0.25)* 0.6 = 11,646
Razem przedmiar = 11,646 | m2
23. | KNR 202-0101-06-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,176 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie: cementowej - M 12
komin: 0.33*0.89*0.6 = 0,176
Razem przedmiar = 0,176 | m3
24.| KNR 202-0603-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 44,892 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: pierwsza
warstwa
120*0.8+12.0*1.0= 21,600
(3.58*3+0.25+2.46+0.25+5.46+0.25)*06*2= 23,292
Razem przedmiar = 44,892 | m2
25. |KNR 202-0603-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 44,892 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: kazda
nastepna warstwa
26. |KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 35,879 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos$é: do 1 km + Oplata za skatadowanie gruzu
(0.96 +2.88) = 3,840
5.683 +90.407 * 0.15 + 0.836 + 0.098 = 20,178
(50.0 +160.82) * 0.05 + 55.0 * 0.3 * 0.08 = 11,861
Razem przedmiar = 35,879 | m3
27. |KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 35,879 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: za kazdy nastepny 1 km x 4
28. |KNR 401-0106-03-00 IGM Warszawa 10,560 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zasypanie wykopow wewnatrz budynku ziemia z ukopéw, z recznym ubijaniem warstwami o grubosci 15 cm
ztozona na odktad po wykonaniu fundamentu przy sciane wewnetrznej
2. |[ELEMENT : Sciany przyziemia
29. | KNR 401-0304-01-01 IGM Warszawa 0,951 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw o objetosci do 2,0 m3 w jednym miejscu, cegta budowlang petng
_ __ _ |KI100 na zaprawie cem.- wap,, przy uzyciu wapna suchogaszonego S D ]



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : RAT-021-001 KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlane
ELEMENT : 2. Sciany przyziemia
Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1.16*2.0*041%1= 0,951
Razem przedmiar = 0,951 | m3
30. | KNR 027-0160-04-00 IGM Warszawa 47,080 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1999 . ]
Sciany o wysokosci do 4,5 m,budynkéw jednokondygna cyjnych z pustakéw ceramicznych POROTHERM
P+W (pioro i wpust) i grubosci $ciany: 38 cm
12.0*(4.78-0.5) = 51,360
-05%4.28*2= - 4,280
Razem przedmiar = 47,080 | m2
31. |KNR 202-0211-02-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,006 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Stupy zelbetowe z betonu zwyklego Beton zwykty B 20 (C16/20), w Scianach murowanych, dwustronnie
deskowane - grubos$¢ Scian: ponad 0,3 m
038*0.5*528*2= 2,006
Razem przedmiar = 2,006 | m3
32. |KNR 202-0290-01-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,018 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi gtadkimi StOS o Srednicy: do 7 mm
fi6: 0.0176 = 0,018
Razem przedmiar = 0,018 |t
33. |KNR 202-0290-02-12 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,079 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 10 do 14 mm
fi12: 0.0792 = 0,079
Razem przedmiar = 0,079 |t
34. |KNR 027-0160-02-00 IGM Warszawa 45,705 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1999 r. |
Sciany o wysokosci do 4,5 m,budynkéw jednokondygna cyjnych z pustakéw ceramicznych POROTHERM
P+W (pidro i wpust) i grubosci $ciany: 25 cm
(3.58*3+0.25+2.46+0.25 +5.46 + 0.25) * 2.53 = 49,107
(09%09* +1.0*21*2)* -1= - 3,402
Razem przedmiar = 45,705 | m2
35. | KNR 202-0126-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubosci 1 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakéw: na okna
36. | KNR 202-0126-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakéw: na drzwi,
drzwi balkonowe i wrota
37.| KNR 202-0126-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 8,400 |m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Utozenie nadprozy prefabrykowanych
12%2+15%4= 8,400
Razem przedmiar = 8,400 | m
38. | KNR 202-0122-01-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,506 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Kominy wolnostojace z cegiet budowlanych petnych kl.100 na zaprawie cementowo-wapiennej - M 4:
wieloprzewodowe o przekroju  1/2x1/2 cegty
0.45%0.89*3.76 = 1,506
Razem przedmiar = 1,506 | m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : RAT-021-001 KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlane
ELEMENT : 2. Sciany przyziemia
Str: 5
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
39. | kalkul indyw 3,760 | mb
Dostawa materiatéw i montaz wktadu stalowego do komina
40. | KNR 202-0219-05-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,900 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nakrywy zelbetowe attyk, $cian ogniowych i kominéw z betonu zwyklego B-15, o $redniej grubosci 7 cm
0.75%1.2= 0,900
Razem przedmiar = 0,900 | m2
3. |[ELEMENT : Strop i dach
41.|KNR 202-0214-01-00 WACETOB Warszawa 26,544 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Stropy gestozebrowe TERIVA: |
belki 2,7*7+5,7*7 = 58,8 mb przyjeto 2,215 mb / m2
(27+5.7)3.16 = 26,544
Razem przedmiar = 26,544 | m2
42. |KNR 202-0212-13-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,882 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wience monolityczne, z betonu zwyktego Beton zwykty B 20 (C16/20), na Scianach: zewnetrznych o
szerokosci ponad 30 cm
wypetnienie miedzy belkami
58.8*0.15*0.1 = 0,882
Razem przedmiar = 0,882 | m3
43. |KNR 202-1101-01-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,654 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogéinego, wykonane recznie z betonu:
zwyklego z kruszywa naturalnego B 10
26.544%0.1 = 2,654
Razem przedmiar = 2,654 | m3
44, |KNR 202-0212-13-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 6,171 |m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wience monolityczne, z betonu zwyktego Beton zwykty B 20 (C16/20), na Scianach: zewnetrznych o
szerokosci ponad 30 cm
0.38*0.25*12.0 = 1,140
0.38%0.24*24.0+0.2*0.24*20.1+0.24*0.24*24.0+024*0.24* 8.6 = 5,031
Razem przedmiar = 6,171 | m3
45, | KNR 202-0290-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,063 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi gtadkimi StOS o srednicy: do 7 mm
46. | KNR 202-0290-02-12 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,247 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 10 do 14 mm
47.| KNR 202-1102-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 34,987 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubosci 20 mm, zatarte: na ostro
8.88*3.94 = 34,987
Razem przedmiar = 34,987 | m2
48. | KNR 202-1102-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 34,987 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiang grubosci o 10 mm
X2
49. | KNR 023-2613-01-00 IGM Warszawa 34,987 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie dachu budynkéw ptytami z wetny mineralnej systemem ATLAS ROKER - przyklejenie piyt
styropianowych do dachu
| Piytyzwelny min-dachy ptaskie, 100 mm + Plyty z weny min-dachy ptaskie, 120mm N ]
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ELEMENT : 3. Strop i dach
Str: 6
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
50. | KNR 023-2613-05-00 IGM Warszawa 157,442 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
- przymocowanie plyt z wetny mineralnej za pomoca tacznikow metalowych do $cian: z betonu
45*34.987 = 157,442
Razem przedmiar = 157,442 | szt
51.| KNR 202-0504-02-01 WACETOB Warszawa 27,871 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng "Zdunbit WF" dwuwarstwowe
8.88%294+294*2*0.3= 27,871
Razem przedmiar = 27,871 | m2
52. | KNR 202-0108-03-00 WACETOB Warszawa 3,175 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Sciany budynkéw z bloczkéw z betonu komérkowego dtugosci 59 cm, o grubosci: 24 cm, w
bud.1-kondygnacyjnych o wys.do 4,5 m
294%054*2= 3,175
Razem przedmiar = 3,175 | m2
53. | KNR 202-0902-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 6,350 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki zwykle kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych /balkony, loggie/, wykonane: recznie
3.175*2= 6,350
Razem przedmiar = 6,350 | m2
54.| KNR 202-0506-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 18,288 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrabki z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o szerokosci w rozwinieciu: ponad 25 cm
06*294%2+792*0.35+(1.0*2+0.6*2)*0.3= 7,260
792*04+131*06= 11,028
Razem przedmiar = 18,288 | m2
55. |KNR 202-0508-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,920 |m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rynny dachowe poétokragte, z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o $rednicy: 10 cm
56. | KNR 202-0508-04-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 21,036 |m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rynny dachowe poétokragte, z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o $rednicy: 15 cm
uzupetnienie na starej czes¢i 30 %
35.06*2*%0.30 = 21,036
Razem przedmiar = 21,036 | m
57. |KNR 202-0510-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,200 |m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o Srednicy: 10 cm
32= 3,200
Razem przedmiar = 3,200 | m
58. |KNR 202-0510-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,680 |m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o srednicy: 12 cm
uzupetnienie na starej czes$¢i 30 %
32*8*03= 7,680
Razem przedmiar = 7,680 | m
59. |KNR 202-0513-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nasady wentylacyjne blaszane - montaz z obrébkami blacharskimi z blachy ocynkowanej grub. 0,60 mm;
Srednica wlotu: do 20 cm
fi 160: 4 = 4,000
Razem przedmiar = 4,000 | szt
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4. ELEMENT : Scianki dziatowe
60. | KNR 202-0121-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 31,378 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Scianki dzialowe z plytek z betonu komérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - M 2, o grubosci: 12 cm
(30+0.12+1.45+1.75)*2.9-1.0%2.05= 16,278
(3.58+3.92)*2.56-1.0*2.05*2= 15,100
Razem przedmiar = 31,378 | m2
61. | KNR 202-1029-05-00 WACETOB Warszawa 10,582 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Scianki drewniane ustepowe systemowe z drzwiami
(22+141+1.2)*22= 10,582
Razem przedmiar = 10,582 | m2
62. | KNR 202-1029-05-00 WACETOB Warszawa 0,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Scianki drewniane ustepowe systemowe miedzy pisuarem a umywalka
05*12= 0,600
Razem przedmiar = 0,600 | m2
5.| ELEMENT : Podtoza i posadzki
63. | KNR 401-0212-01-00 IGM Warszawa 5,241 |m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie - reczne rozbicie elementow konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. do 15 cm
skucie plytek na posadzce oraz czesciow podioze celme wyrownania podtoza
(21.19+2.87 *3.49 +8.37 *5.99 + 1.69 * 3.55) * 0.06 = 5,241
Razem przedmiar = 5,241 | m3
64. | KNR 202-1101-07-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 31,776 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogdlnego, wykonane z ubitych materiatéw
sypkich: piasku
272*03+6.56*120%0.3= 31,776
Razem przedmiar = 31,776 | m3
65. | KNR 202-1101-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 35,352 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady murarskie na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogdlnego, wykonane: z Gruz z
betondw lekkich - zalanie gruzobetonu betonem/zaprawa o konsystencii ciektej
(8.55+8.86 +4.7+5.08)*0.2= 5,438
(6.56 *12.0) *0.38 = 29,914
Razem przedmiar = 35,352 | m3
66. | KNR 202-0609-03-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 27,190 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt styropianowych grub. 10,0 cm, uktadane na wierzchu
konstrukciji: na sucho, jedna warstwa Plyty styropianowe EPS 038-dach,podioga
8.55+8.86 +4.7+5.08= 27,190
Razem przedmiar = 27,190 | m2
67. | KNR 202-1102-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 63,120 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubosci 20 mm, zatarte: na ostro
526*120= 63,120
Razem przedmiar = 63,120 | m2
68. | KNR 202-1102-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 63,120 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiang grubosci o 10 mm
x3
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69. | KNR 202-0607-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 193,040 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii polietylenowej gr 0,2 mm z
wywinieciem na $ciane
144.66 +21.19 = 165,850
855+508+4.7+8.86= 27,190
Razem przedmiar = 193,040 | m2
70. | KNR 202-0609-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 27,190 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych grub. 2,0 cm, uktadane na wierzchu
konstrukciji: na sucho, jedna warstwa Plyty styropianowe EPS 038-,podioga
8.55+8.86+4.7+508= 27,190
Razem przedmiar = 27,190 | m2
71.| KNR 202-1102-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 196,590 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubos$ci 20 mm, zatarte: na gtadko
144.66 +3.55+21.19 +8.55+5.08 +4.7 + 8.86 = 196,590
Razem przedmiar = 196,590 | m2
72. | KNR 202-1102-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 196,590 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane grubosci o 10 mm
X2
73. | KNR 202-1106-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,550 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Posadzki cementowe grubosci 25 mm z cokolikami, zatarte: na gtadko
74.| KNR 202-1118-08-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 188,040 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Posadzki z plytek terakotowych o wymiarach 30x30 cm, ze smarowaniem tylko podtoza lub plytek klejem:
"Atlas" przyjeto Plytki gresowe techniczne 30x30 cm
196.59 - 8.55 = 188,040
Razem przedmiar = 188,040 | m2
75. | KNR 202-1120-05-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 120,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Cokoliki o0 wysokosci 15 cm z plytek terakotowych o wymiarach 30x 30 cm, z przecinaniem plytek oraz
smarowaniem tylko podtoza lub plytek klejem: "Atlas"
76. | KNR 202-1101-01-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,675|m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogéinego, wykonane recznie z betonu:
zwyklego z kruszywa naturalnego B 10
wejscie: 45*1.5%0.1 = 0,675
Razem przedmiar = 0,675| m3
77. | KNR 202-1219-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wycieraczki do obuwia typowe o pow. 0,27 m2, z osadzeniem
Wycieraczki ACO
6.| ELEMENT : Tynki gtadzie , malowanie , glazura
78. |KNR 202-0803-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 27,190 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Tynki zwykle na stropach i podciggach, wykonane recznie: kat. lll
8.55+5.08+4.7+8.86= 27,190
Razem przedmiar = 27,190 | m2
79. |KNR 202-2009-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 27,190 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
stropach, na podfozu ztypkp | I
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80. | KNR 202-2009-08-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 27,190 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nakfady uzupetniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku
0 2 mm: na stropach
81. | KNR 202-2004-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 7,120 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obudowa belek i podciagéw plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych:
jednowarstwowa 55-01
(2.9+2.95+2.94)* (0.41+04) = 7,120
Razem przedmiar = 7,120 | m2
82. | KNR 202-2007-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 169,110 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Konstrukcje rusztow z ksztattownikow metalowych, pod oktadziny z plyt gipsowych, na stropach: ruszty
pojedyncze
144.66 +9.63 + 11.27 + 3.55 = 169,110
Razem przedmiar = 169,110 | m2
83. | KNR 202-2006-04-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 169,110 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Okfadziny pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych /suche tynki gipsowe/ powierzchni stropéw, na gotowym
ruszcie, przy grubosci ptyt: 12,5 mm
84.| KNR 202-0803-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 399,943 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Tynki zwykle na $cianach i stupach, wykonane recznie: kat. Il
12.0*3.35+75.0%*29+ (246 +1.42+3.92*2+3.58%3)*2*256+(21+1.69)*2*26= 392,403
13%*2*29= 7,540
Razem przedmiar = 399,943 | m2
85. | KNR 202-0829-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 45,620 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Licowanie $cian plytkami ceramicznymi lub terakotowymi uktadanymi na klej, wymiar plytek: 20 x 20 cm -
metoda kombinowana
(3.92*4+12%2+226%2)*2.2= 49,720
(1.0%205*2)* -1= - 4,100
Razem przedmiar = 45,620 | m2
86. | KNR 202-2009-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 354,323 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
$cianach, na podtozu z tynku
399.943 -45.62 = 354,323
Razem przedmiar = 354,323 | m2
87.| KNR 202-2009-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 354,323 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nakfady uzupetniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku
0 2 mm: na $cianach
88. | KNR 002-2057-01-00 ATHENASOFT Warszawa 108,251 | m
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2001 r. ]
Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach
(12+2.0%*2)*8+09*3+(1.1+21%2)*3+29*15+1.11*2.05*2= 108,251
Razem przedmiar = 108,251 | m
89. | NNRKB 007-1134-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 196,590 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym "CERESIT CT 17"
27.19+153.8+1.3*120= 196,590
Razem przedmiar = 196,590 | m2
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90. | NNRKB 007-1134-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 354,323 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym "CERESIT CT 17"
91. |KNR 202-1505-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 196,590 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie farba emulsyjng tynkéw wewnetrznych gtadkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt. sufit
Farby lateksowe akrylowe do wnetrz -biata
180.99+1.3*12.0 = 196,590
Razem przedmiar = 196,590 | m2
92. |KNR 202-1505-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 354,323 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie farba emulsyjna tynkéw wewnetrznych gtadkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt.
Farby lateksowe akrylowe do wnetrz -kolor. $ciany
7.|ELEMENT : Stolarka okienna i drzwiowa
93. | KNR 019-1023-05-00 IGM Warszawa 0,810 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV, z obrébka obsadzenia, o
powierzchni: do 1,0 m2 w okleinie drewnopodobnej zewnetrznej okna 5 komorowe .
+ parapety wewnetrzne
09*09%1= 0,810
Razem przedmiar = 0,810 | m2
94. | KNR 019-1023-10-00 IGM Warszawa 21,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obrébka obsadzenia, o powierzchni:
ponad 2,0 do 2,5 m2 w okleinie drewnopodobnej zewnetrznej okna 5 komorowe .
+ parapety wewnetrzne
12%20*9= 21,600
Razem przedmiar = 21,600 | m2
95. | NNRKB 006-0541-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 4,445 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Obrobki blacharskie z balachy powlekanej, o szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm
Parapety z blachy ocynk.powlekanej kolor.
(10+13*9)*0.35= 4,445
Razem przedmiar = 4,445 | m2
96. | KNR 202-1022-01-00 WACETOB Warszawa 6,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykoriczone, petne: jednoskrzydiowe
kompletne z os$cieznica i okuciami
D2: 1.0%2.05*1= 2,050
D1:1.0%21*1= 2,100
D4: 1.0%2.05*(3-2)= 2,050
Razem przedmiar = 6,200 | m2
97. | KNR 202-1025-01-00 WACETOB Warszawa 4,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Oscieznice stalowe malowane dwukrotnie na budowie, dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu,
typu: FD1
przyjeto tylko Rg
7-3= 4,000
Razem przedmiar = 4,000 | szt
98. | KNR 202-1026-03-10 WACETOB Warszawa 9,660 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Skrzydta drzwiowe drewniane zewnetrzne: petne, malowane na budowie emalig syntetyczng
kompletne z oscieznica i okuciami w okleinie
DZ- 2 przyjaé drzwi do kottowni klasy odpornosci ogniowej El 30
Dz2 do kotlowni EI30: 1.0*2.1*1= 2,100
Dz3: 1.0%21= 2,100
Dz4: 1.3*2.1 = 2,730
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Dw1: 1.3*21%1= 2,730
Razem przedmiar = 9,660 | m2
8. |ELEMENT : Elewacja elementy zewnetrzne
99. | KSNR 003-0204-02-00 WACETOB Warszawa 20,961 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl 9/96 ]
Izolacja pionowa lepikiem asfaltowym murdw, wraz z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie
nienawodnionym oraz z zagruntowaniem emulsja, przy izolacji dwuwarstwow.muréw nieotynk.- grunt kat.lll +
Folia polietyl.wyttaczana izol."Fondaline" z listwa wykanczajaca
(25+3.81+6.95+214+3.14+2.04)*0.9+2439 = 20,961
Razem przedmiar = 20,961 | m2
100. | KNR 017-2609-01-00 IGM Warszawa 20,961 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie plyt styropianowych do $cian
Plyty z polistyrenu ekstrud.XPS 300 gr 10 cm
101.| KNR 017-2609-04-00 IGM Warszawa 83,844 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly
20.961*4 = 83,844
Razem przedmiar = 83,844 | szt
102. | KNR 017-2609-06-00 IGM Warszawa 20,961 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
103. | KNR 017-2610-02-00 IGM Warszawa 128,455 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie ptytami styropian.metodg lekka-mokra, przy uzyciu got.zapraw klejacych, wraz z przygotowaniem
podtoza i recznym wyk.wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki, $cian z cegty /sucha
mieszanka CT 35/
Plyty styropianowe EPS 040-fasada gr 14 cm ( + demontaz rur spustowych i ponowny montaz )
25*34-12%*20= 6,100
(3.8*2*35+8.88%*2.84-1.0%2.1%2)+13.633 = 61,252
381*57+20%*18-(12*20*3+1.0*2.1)= 16,017
6.55*2.1%05%2= 13,755
6.95*55-(1.2%20%4)= 28,625
(214+2.04+3.14)*3.2= 23,424
13*21* -1= - 2,730
- cokot: - 17.988 = - 17,988
Razem przedmiar = 128,455 | m2
104. | KNR 017-2610-02-00 IGM Warszawa 17,988 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie ptytami styropian.metoda lekka-mokra, przy uzyciu got.zapraw klejacych, wraz z przygotowaniem
podtoza i recznym wyk.wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki, $cian z cegty /Masa
tynkarska mozaikowa "Ceresit CT 77" Cokot /
Plyty styropianowe EPS 040-fasada gr 14 cm
25%03+89%05-12%2*05+1.54= 5,540
381*09+38*05*2= 7,229
6.95*05= 3,475
(214*2+314+13)*02= 1,744
Razem przedmiar = 17,988 | m2
105. | KNR 017-2610-05-00 IGM Warszawa 15,960 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie ptytami styropian.metodg lekka-mokra, przy uzyciu got.zapraw klejacych, wraz z przygot. podtoza i
recz.wyk.wyprawy elew.cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki,osciezy o szer.do 15 cm z cegly /sucha
mieszanka CT 35/
65.4*0.15= 9,810
opaska: 41*0.15= 6,150
Razem przedmiar = 15,960 | m2
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106. | KNR 017-2610-10-00 IGM Warszawa 106,400 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropian.metoda lekka-mokra,przy uzyciu got.zapraw klejacych, wraz z
przygot.podtoza i recznym wyk.wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki - ochrona
narozn.wypuktych katownikiem metalowym
(1.2*9+2.0*18+09*3+1.0%*2+13+21%6)= 65,400
opaska: 41 = 41,000
Razem przedmiar = 106,400 | m
107. | KNR 202-1519-02-00 WACETOB Warszawa 144,415 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Malowanie dwukrotne tynkéw zewnetrznych farbami: silikonowymi "Isposan” kolor uzgodni¢ z inwestorem
128.455 + 15.96 = 144,415
Razem przedmiar = 144,415 | m2
108. | KNR 401-1209-10-10 IGM Warszawa 35,412 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Malowanie dwukrotne farba ftalowa, uprzednio malowanych elementéw drewnianych podbitki dachu kolor
uzgodni¢ z inmwestorem
(25+8.88+6.56-1.39)*1.2+(6.56 +0.41+3.27+2.72)*1.2= 35412
Razem przedmiar = 35,412 | m2
109. | KNR 401-0410-04-00 IGM Warszawa 10,624 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wymiana podbitki dachu: z desek profilowanych, o grub. 25 mm
35.412*0.3= 10,624
Razem przedmiar = 10,624 | m2
110. | KNR 202-1610-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,933 | 100 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Montaz i demontaz rusztowar ramowych zewnetrznych przysciennych typu RR-1/30 o wysokosci: do 10 m
(381*57+2.0*1.8)*0.01+14*57*2*0.01= 0,413
(6.55*2.1*0.5%2)*0.01= 0,138
6.95*55%0.01= 0,382
Razem przedmiar = 0,933 | 100 m2
111. |KNR 231-0401-03-00 IGM Warszawa 13,740 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.I-l
50+38+03+204+13*2= 13,740
Razem przedmiar = 13,740 | m
112. |KNR 231-0407-02-00 IGM Warszawa 13,740 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin piaskiem
113. |KNR 231-0106-01-00 IGM Warszawa 4122 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy odcinajace zageszczone recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu 6 cm - z otoczaki
13.74%0.3 = 4,122
Razem przedmiar = 4122 | m2
114. | KNR 231-0106-02-00 IGM Warszawa 4122 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy odcinajace zageszczone recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu ponad 6 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm - z piasku
x4
115. |KNR 231-0814-02-00 IGM Warszawa 55,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm
20+23+6+13+2+5+4= 55,000
Razem przedmiar = 55,000 | m
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116. | KNR 231-0815-01-00 IGM Warszawa 160,820 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, z ptyt: betonowych 35x35x5 cm, na
podsypce piaskowej
44.66 +116.16 = 160,820
Razem przedmiar = 160,820 | m2
117.| KNR 231-0105-07-00 IGM Warszawa 160,820 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm Tars i
dojscia
44.66 +116.16 = 160,820
Razem przedmiar = 160,820 | m2
118.| KNR 231-0105-08-00 IGM Warszawa 160,820 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3 cm
- dodatek za kazdy dalszy 1 cm
x7
119.| KNR 231-0401-02-00 IGM Warszawa 55,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.lll-IV
120. | KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa 55,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawa cementowa
121.| KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 116,656 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
(160.82-15.0)*0.8 = 116,656
Razem przedmiar = 116,656 | m2
122.| KNR 231-0511-02-10 IGM Warszawa 29,164 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - kolorowej, szarej na podsypce cement-piaskowej
(160.82-15.0)*0.2= 29,164
Razem przedmiar = 29,164 | m2

-~ Koniec wydruku przedmiaru ---




