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KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt ~ PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH W RATAJACH OSIEDLE ZIELONE WZGORZA
Inwestor  Urzad Gminy w Chodziezy

Sporzadzit
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Nr |Opis robét Jm llos¢ Cena Warto$é

1 |Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie réwninnym | km 0,134
Nr ST: D-01.01.01

2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku m3 332,20
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 3,0km (na odktad) w miejsce
wskazane przez inwestora- koparki o pojemno$ci tyzki 0,60m3, grunt kategorii Il
Nr ST: D-02.01.01

3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku m3 10,90
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1,0km z wbudowaniem w nasyp,
koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii Ill
Nr ST: D-02.03.01

4 |Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypdw z gruntu kategorii IlI-1V m3 10,90
Nr ST: D-02.03.01

5 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2 135,04
grubosci 4 cm
Nr ST: D-01.02.04

6 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o $redniej grubosci 8 | m2 67,52
cm
Nr ST: D-01.02.04

7 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o $redniej grubosci 7 | m2 67,52
cm
Nr ST: D-01.02.04

8 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarkg na samochody | m3 15,53
samowytadowcze i mechaniczne wytadowanie (zatadunek)
Nr ST: D-01.02.04

9 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 6 km m3 15,53
mechanicznie tadowanego i wytadowanego
Nr ST: D-01.02.04

10 |Wykonanie tawy wraz z oporem z betonu B-15 pod krawezniki 15*30*100 w ilosci m3 17,99
0,06 m3/m i oporniki 8*25*100 w ilosci 0,04 m3/m
Nr ST: D-08.01.01

11 |Ustawienie kraweznika betonowego o wymiarach 15x30cm wystajgcego, na m 224,85
podsypce cementowo-piaskowej na uprzednio wykonanej fawie betonowej
Nr ST: D-08.01.01

12 |Ustawienie opornika drogowego o wymiarach 25x8cm na podsypce m 102,50
cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg na uprzednio
wykonanej fawie betonowej
Nr ST: D-08.01.01

13 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne m2 802,36
nawierzchni w gruncie kategorii I-Il
Nr ST: D-02.01.01

14 |Warstwa odcinajaca z piasku 0/2 o grubosci po zageszczeniu 10cm zageszczana m2 802,36
mechanicznie
Nr ST: D-04.02.01

15 |Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 | m2 720,36
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm (drogi gtowne)
Nr ST: D-04.04.02

16 |Wykonanie podbudowy na zjazdach do posesji z kruszywa tamanego m2 82,00
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15¢cm
Nr ST: D-04.04.02

17 |Nawierzchnia drog gtownych z kostki brukowej betonowej (szarej) grubosci 8cm, m2 720,36

ukfadane na podyspce cementowo-piaskowej (wykonanej w betoniarce) gr. 3-5 cm
Nr ST: D-05.03.23a
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18 |Nawierzchnia zjadéw z kostki brukowej betonowej (szarej) grubosci 8cm, uktadane na| m2 82,00
podyspce cementowo-piaskowej (wykonanej w betoniarce) gr. 3-5 cm
Nr ST: D-05.03.23a
19 |Regulacja pionowa wtazéw kanatowych kanalizacji deszczowej lub sanitrane; szt 6,00
Nr ST: D-03.02.01a
20 |Regulacja pionowa kratek $ciekowych ulicznych szt 1,00
Nr ST: D-03.02.01a
21 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o Srednicy 70mm szt 2,00
Nr ST: D-07.02.01
22 |Przymocowanie znakdw ostrzegawczych A-7 (grupa znakéw- $rednie) o powierzchni | szt 2,00
ponad 0,3m2 - odblaskowych
Nr ST: D-07.02.01
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