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pomieszczenia s

PRYZYIEMIA

® |ZOLACJA POZIOMA LAW:
2 x FOLIA FUNDAMENTOWA GRUBOSCI min.0.3mm LUB
2 X PAPA ASFALTOWA NA LEPIKU

© |ZOLACJA PIONOWA AW | $CIAN FUNDAMENTOWYCH:
EMULSJE ASFALTOWE GRUBOSCI min.2.0 mm
(np. Dysperbit, Abizol dm TIXO) LUB INNE
NADAJACE SIE DO STOSOWANIA POD STYROPIAN

© W PRZYPADKU WYSTEPOWANIA W POZIOMIE POSAD.
FUNDAMENTOW GRUNTOW NIE NADAJACYCH SIE DO
BEZPOSREDNIEGO POSADOWIENIA NALEZY WYBRAG
JE DO POZIOMU GRUNTOW NOSNYCH, A ROZNICE
WYSOKOSCI UZUPELNIC PODSYPKA ZWIROWO-PIASKOWA
ZAGESZCZONA WARSTWAMI 0k.30 ¢cm o 1s=0.97+0.98

XX

X

POZ.

X

PRETA | STAU | [om]

0

NR RODZAJ [DLUGOSE| LICZBA

SZTUK

DL LACZNA [m]

A-l A-IIN

%6 ¢12

1 812 A-IIN| 1500

X

60

i 96 A-I 120

X

80 96

2
DEUGOSC RAZEM [m]

2
kX

96 60

494

MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]

0.222 0.888

MASA [kg]

2.3 53.28

— [ MASA\OGOLEM [kg]

74.59

WYKONAG: x 1

74.59

'

298

315

141

| 104 | 9 |

NA POZIOMIE FUNDAMENTGOW ISTNIEJACYCH

© ZBROJENIE GLOWNE FUNDAMENTOW W NAROZACH
LACZYC NA ZAKLAD ok.50 cm

© FUNDAMENTY PROJEKTOWANE POLACZYC Z ISTNIEJACYMI
PRETAMI 210 A-lll co 20 cm POPRZEZ WKLEJENIE

@ SCIANY FUNDAMENTOWE MUROWANE Z BLOCZKOW
BETONOWYCH M6 NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ
KLASY 5 MPa DO WYSOKOSCI 10 cm OD POZIOMU

® F—=1 - bxh=0.40x0.40 — podiuznie 4812 A-lIl,
strzemiona #6 A—I co 20cm

Sciany do wyburzenia

Sciany do zamurowania
oraz projektowane

32327

~N—

SN

7 7 7

Pomieszczenia po istniejgcej

widowiskowej

Pomieszczenia remizy OSP

OBIEKT:

Adaptacja $wietlicy wiejskiej na mieszkania socjalne
64-800 Milcz, dz. nr 166/4

ADAPTACJA SWIETLICY WIEJSKIEJ

NA MIESZKANIA SOCJALNE

RZUT FUNDAMENTOW — STAN PROJEKTOWANY 1:50

INWESTOR:
Gmina Chodziez
64- 800 Chodziez, ul. Notecka 28

Temat:  Rzut fundamentow
Stan projektowany

ARCHITEKTURA: mgr inZ archfl PODPIS:

Jacek Ratajczak
WKP /0224 /PWOK /04

KONSTRUKCJA:  mgr inz. PODPIS:

Jacek Ratajczak
WKP/0224,/PWOK /04

NAZWA BIURA:
J & A RATAJCZAK Jacek Ratajczak

Szamocin, ul.19-go Stycznia 4
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