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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : RAT-010-000 KOBRA wer. 9.1

Roboty budowlane
Budowa: rat
Obiekt: Adaptacja Swietlicy wiejskiej na mieszkania socjalne
Adres: 64-800 Milcz dz. nr. 166/4

Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1.|STAN : Adaptacja Swietlicy wiejskiej na mieszkania socjalne 177,000
Uwagi:
1. Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentow sa przyktadowe i maja na celu wylacznie
wskazanie standardu jako$ciowego przyjetych rozwiazan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie
produktéw dowolnej firmy, réownorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem
zachowania standardu jakosciowego, wytrzymatosciowego itp. nie gorszego niz przywotany w dokumentacji.
Ewentualne zmiany projektowe spowodowane réznica zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiatu
obciazaja wykonawce.
1.1. |[ELEMENT : Roboty ziemne
1.|KNR 401-0535-08-00 IGM Warszawa 36,972 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy: nie nadajacej
sie do uzytku
murki: 10.04*2*0.9 = 18,072
pas nadrynnowy: (12.1*2+8.9%2)*0.45= 18,900
Razem przedmiar = 36,972 | m2
2. |KNR 401-0535-06-00 IGM Warszawa 14,000 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadajacej sie do uzytku
35%4= 14,000
Razem przedmiar = 14,000 | m
3. |KNR 401-0535-04-00 IGM Warszawa 41,760 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie rynien z blachy: nie nadajacej sie do uzytku
12.02*2+886*2= 41,760
Razem przedmiar = 41,760 | m
4. |KNR 4-010519-06 244,299 | m2
Rozbidrka pokrycia z papy na dachu - pierwsza warstwa
20.19*121 = 244,299
Razem przedmiar = 244,299 | m2
5. |KNR 4-01 0519-07 244,299 | m2
Rozbidrka pokrycia z papy na dachach - nastepna druga --warstwa x 3
244299 = 244,299
Razem przedmiar = 244,299 | m2
6. | KNR 404-0305-02-00 IGM Warszawa 36,645 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |
Rozebranie stropow zelbetowych /plyty,belki,zebra, wience/przy grubosci plyty stropowej: - do 15 cm
lacznie z ociepleniem do rg 1,1
244.299*0.15 = 36,645
Razem przedmiar = 36,645 | m3
7. |KNR 401-0609-03-00 IGM Warszawa 244,299 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie podsypki izolacyjnej z thucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego lub gruzu z betonu
komarkowego, grubosci: do 15 cm
8. | kalkul indyw 2931,588 | kg
Utylizacja papy tacznie z wywozem
244299*4*3.0= 2931,588
Razem przedmiar = 2931,588 | kg
9. |KNR 401-0212-02-00 IGM Warszawa 2,240 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie - reczne rozbicie elementow konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. ponad 15 cm
rozebranie posadzki pod fundamenty
08*14.0%0.2= 2,240
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Razem przedmiar = 2,240 | m3
10. | KNR 401-0348-03-00 IGM Warszawa 15,750 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie $cianek z cegiet: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/2 cegly
(3.29+1.21)*3.5= 15,750
Razem przedmiar = 15,750 | m2
11. |KNR 401-0349-02-00 IGM Warszawa 0,810 m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie $cian, filarow, kolumn, wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
045*12*05*3= 0,810
Razem przedmiar = 0,810 | m3
12. |KNR 401-0354-04-00 IGM Warszawa 10,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2
3+7= 10,000
Razem przedmiar = 10,000 | szt
13. |KNR 401-0354-05-00 IGM Warszawa 6,385 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2
14%22+136*243= 6,385
Razem przedmiar = 6,385 | m2
14. |KNR 404-0405-03-00 IGM Warszawa 124,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |
Rozebranie podiég drewnianych: - biatych na wpust tacznie z legarami do rg 1,15
15. |KNR 401-0807-04-00 IGM Warszawa 62,750 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zerwanie posadzek lub okfadzin z masy lastrykowej
515+3.87+25.39+0.87 +14.3+13.17 = 62,750
Razem przedmiar = 62,750 | m2
16. | KNR 401-0108-19-00 IGM Warszawa 104,565 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem
- - z rozbieranych konstrukcji: Zwirobetonowych i zelbetowych
+ Opfata za skatadowanie gruzu
244299*0.15+2.24 + 36.645 + 15.75*0.15+ 0.81 + (27.0 * 0.15) + 124.5* 0.15 + 62.75 * 0.05 = 104,565
Razem przedmiar = 104,565 | m3
17. |KNR 401-0108-20-00 IGM Warszawa 104,565 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego,bez wzgledu
na rodzaj konstrukcji * 9
1.2. [ELEMENT : Fundamenty , izolacja, $ciany przyziemia
18. | KNR 401-0102-02-00 IGM Warszawa 5,600 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5 m i glebokosci do 1,5 m, z odrzuceniem
ziemi do 3 m w bok lub zatladowaniem do przewozu, w gruncie suchym lub wilgotnym: kat. lll
0.8*0.5*14.0= 5,600
Razem przedmiar = 5,600 | m3
19. | KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa 5,600 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km, z zatadowaniem i wyladowaniem
| gruntu kategoripg|\ -~~~ S I
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20. | KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa 5,600 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego
x4
21.| KNR 202-1101-01-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,840 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogéinego, wykonane recznie z betonu:
zwyklego z kruszywa naturalnego B 10
06*14.0*0.1= 0,840
Razem przedmiar = 0,840 | m3
22. | KNR 202-0202-01-03 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,240 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne z betonu zwyktego B-20, o szerokosci: do 0,6 m
04*04%14.0= 2,240
Razem przedmiar = 2,240 | m3
23. | KNR 202-0290-01-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,021t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi gtadkimi StOS o srednicy: do 7 mm
24.| KNR 202-0290-02-12 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,053 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 10 do 14 mm
25. | KNR 202-0604-01-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 4,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych murowanych, dwuwarstwowe na lepiku asfaltowym na goraco
z wyréwnaniem podifoza zaprawa i zagruntowaniem roztworem asfaltowym, z papy: asfaltowej na osnowie z
tasmy lub folii alum.
0.3*14.0= 4,200
Razem przedmiar = 4,200 | m2
26. | KNR 202-0101-06-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,050 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie: cementowej - M 12
14.0*0.3*0.25= 1,050
Razem przedmiar = 1,050 | m3
27.| KNR 202-0108-03-00 WACETOB Warszawa 58,301 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Sciany budynkéw z bloczkéw z betonu komérkowego dtugosci 59 cm, o grubosci: 24 cm, w
bud.1-kondygnacyjnych o wys.do 4,5 m
(197 +52+1.98*2+4.18 +4.32)*2.97 = 58,301
Razem przedmiar = 58,301 | m2
28. | KNR 401-0304-02-00 IGM Warszawa 4,467 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw o objetosci do 2,0 m3 w jednym miejscu, bloczkami z betonu
komadrkowego na zaprawie cementowowapiennej,przy uzyciu wapna suchogaszonego
12%18*045*2+1.2*06*04+0.56*243*04+0.8*1.97*040+05*2.29*0.45+1.05*1.18*0.44 = 4,467
Razem przedmiar = 4,467 | m3
29. | KNR 202-0122-01-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,110 m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Kominy wolnostojace z cegiet budowlanych petnych kl.100 na zaprawie cementowo-wapiennej - M 4:
wieloprzewodowe o przekroju  1/2x1/2 cegty
0.64*0.38*5.0*2= 2,432
uzupetnienie komina: 1.21*0.4*1.4 = 0,678
Razem przedmiar = 3,110 | m3
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30. |[KNR 202-0219-05-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,335\ m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nakrywy zelbetowe attyk, $cian ogniowych i kominéw z betonu zwyktego B-15, o $redniej grubosci 7 cm
0947068*2+1.51*0.7 = 2,335
Razem przedmiar = 2,335 | m2
31. |KNR 401-0310-05-00 IGM Warszawa 20,000 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Sprawdzenie i odgruzowanie przewodéw: sprawdzenie przewodow
40*(2+3)= 20,000
Razem przedmiar = 20,000 | m
1.3.  [ELEMENT : Stropodach i pokrycie dachu
32. | KNR 202-0214-03-00 WACETOB Warszawa 129,516 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Stropy gestozebrowe TERIVA: Il
10.04*4.8+10.04*3.3+10.04 *4.8= 129,516
Razem przedmiar = 129,516 | m2
33. | KNR 202-0212-11-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,632 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wierice monolityczne na $cianach: wewnetrznych
analogia uzupetnienie betonem belki B20
(33*17+48%34)*0.1*0.12= 2,632
Razem przedmiar = 2,632 | m3
34.| KNR 202-1101-01-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 6,476 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogéinego, wykonane recznie z betonu:
zwyklego z kruszywa naturalnego B 10
uzupetnienie betonem na stropie gr5cm
129.516 * 0.05 = 6,476
Razem przedmiar = 6,476 | m3
35. | KNR 202-0212-12-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 4,962 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wierice monolityczne, z betonu zwyklego B-25, na $cianach: zewnetrznych o szerokosci do 30 cm
0.24*0.24*220+0.12*0.24*26.7+0.15*0.24 *20.8 +0.24 * 0.24 *24.8 + 0.15*0.24 * 20.8 = 4,962
Razem przedmiar = 4,962 | m3
36. | KNR 202-0290-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,083 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi gtadkimi StOS o $rednicy: do 7 mm
37. | KNR 202-0290-02-12 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,375t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 10 do 14 mm
0.126 +0.249 = 0,375
Razem przedmiar = 0,375 |t
38. | KNR 202-0108-03-00 WACETOB Warszawa 13,068 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Sciany budynkéw z bloczkéw z betonu komérkowego diugosci 59 cm, o grubosci: 24 cm, w
bud.1-kondygnacyjnych o wys.do 4,5 m
(10.89*2)*0.60 = 13,068
Razem przedmiar = 13,068 | m2
39. | KNR 202-1102-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 244,299 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubos$ci 20 mm, zatarte: na gtadko I
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20.19*121 = 244,299
Razem przedmiar = 244,299 | m2
40. | KNR 202-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 244,299 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii polietylenowej
20.19*121 = 244,299
Razem przedmiar = 244,299 | m2
41.| KNR 202-0609-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 244,299 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z ptyt styropianowych, uktadane na wierzchu konstrukgji: na
sucho, jedna warstwa
Plyta styrop.lamin.1xpapa EPS 70 grub.150 ze spadkiem
42. | KNR 017-2609-05-00 IGM Warszawa 1221,495 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do dachu z betonu
244299*5 = 1221,495
Razem przedmiar = 1221,495 | szt
43. | KNR 202-0504-02-01 WACETOB Warszawa 268,729 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng "Zdunbit WF" dwuwarstwowe
z wywinieciem na murki
244299*1.1 = 268,729
Razem przedmiar = 268,729 | m2
44, | KNR 202-0923-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,445 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
(10.89*2)*0.25= 5,445
Razem przedmiar = 5,445 | m2
45, | KNR 202-0506-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 40,132 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrabki z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o szerokosci w rozwinieciu: ponad 25 cm
murki: 10.04*2*0.9= 18,072
pas nadrynnowy: (12.1*2+8.9%2)*0.45= 18,900
kominy: (0.65*4+0.45*4+13*2+045%2)*04 = 3,160
Razem przedmiar = 40,132 | m2
46. | KNR 202-0508-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 42,700 [m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rynny dachowe poétokragte, z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o $rednicy: 12 cm
1245*2+89*2= 42,700
Razem przedmiar = 42,700 | m
47.| KNR 202-0510-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 27,360 |m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o $rednicy: 10 cm
38%*4*09*2= 27,360
Razem przedmiar = 27,360 | m
48. | KNR 202-0902-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,178 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki zwykle kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych /balkony, loggie/, wykonane: recznie
(10.89*2) *0.60 = 13,068
(064*2+2*0.38)*0.7*2= 2,856
uzupetnienie komina: (1.21*2+2*0.4)*0.7 = 2,254
Razem przedmiar = 18,178 | m2
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49. |NNRKB 007-1134-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 18,178 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT"
50. | KNR 202-1505-10-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 18,178 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie dwukrotne farba emulsyjng tynkéw zewnetrznych, gtadkich, z przygotowaniem, lecz bez
gruntowania powierzchni
51. | kalkula indyw 5,000 | kpl
Dostawa materiatow i montaz wywietrzakéw systmowe fi 110 zasilane elektrycznie
1.4. |[ELEMENT : Scianki dziatowe
52. |KNR 202-0121-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 89,949 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Scianki dzialowe z plytek z betonu komérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - M 2, o grubosci: 12 cm
(464+37+13)*35+(1.84+1.18*2+3.15+0.75)*3.03 = 58,283
(1.7+4.61)*3.5+(1.97 +4.08) *3.21 = 41,506
(0.8*2.05)*6* -1= - 9,840
Razem przedmiar = 89,949 | m2
1.5.| ELEMENT : Tynki, gtadzie i malowanie $cian i sufitow
53. | KNR 202-2011-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 61,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych rozstaw profili
nosnych - 60 cm
w czesci nie zmienionego stropu: 14.31+6.23 +3.1+3.32+9.5+12.39+6.55+6.1 = 61,500
Razem przedmiar = 61,500 | m2
54.| KNR 202-0803-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 116,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Tynki zwykle na stropach i podciggach, wykonane recznie: kat. lll
177.7-61.5= 116,200
Razem przedmiar = 116,200 | m2
55. | KNR 202-0803-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 552,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki zwykle na $cianach i stupach, wykonane recznie: kat. llI
na nowych $ciankach oraz uzupelnienie na istniejacych $cianach
36.0*3.05= 109,800
90.0*35+128= 443,000
Razem przedmiar = 552,800 | m2
56. | KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 116,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
stropach, na podiozu z tynku
177.7-615= 116,200
Razem przedmiar = 116,200 | m2
57. |KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 116,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Naktady uzupetniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku
0 2 mm: na stropach
58. | KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 736,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
$cianach, na podtozu z tynku
1320%35= 462,000
w cze$ci tam gdzie sufit podwieszony: 90.0 * 3.05 = 274,500
Razem przedmiar = 736,500 | m2
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59. | KNR 202-2009-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 736,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nakfady uzupetniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku
0 2 mm: na $cianach
60. | NNRKB 007-1134-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 177,700 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT"
177.7= 177,700
Razem przedmiar = 177,700 | m2
61. | NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 736,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT"
736.5= 736,500
Razem przedmiar = 736,500 | m2
62. | KNR 202-1505-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 177,700 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie farba emulsyjng podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem
sufit
63. | KNR 202-0829-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 81,120 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Licowanie $cian plytkami ceramicznymi lub terakotowymi uktadanymi na klej, wymiar ptytek: 20 x 20 cm -
metoda zwykia
wc natryski + fartuszek przy umywalce: (1.5*2)*22*4+08*15*4= 74,400
fartuszek przy kuchni: 2.1*0.8 *4 = 6,720
Razem przedmiar = 81,120 | m2
64. | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 655,300 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie farba emulsyjna podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem
malowanie $cian
736.5-81.2= 655,300
Razem przedmiar = 655,300 | m2
1.6. ELEMENT : Podtoza i posadzki
65. | KNR 202-1102-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 177,700 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubosci 20 mm, zatarte: na ostro
wyréwnanie podtoza
66. | KNR 202-0607-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 195,470 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,2
mm z wywinieciem na $ciane
177.7*1.1 = 195,470
Razem przedmiar = 195,470 | m2
67. | KNR 202-0609-03-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 177,700 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt styropianowych grub. 2,0 cm, uktadane na wierzchu
konstrukciji: na sucho, jedna warstwa Plyty styropianowe EPS 038-dach,podtoga
68. | KNR 202-1102-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 177,700 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubos$ci 20 mm, zatarte: na gtadko
69. | KNR 202-1102-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 177,700 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiang grubosci o 10 mm
X2
70. | KNR 202-0602-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 24,050 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe , poziome, wykonane na zimno z Srodek do powlok uszczelniaj.Atlas
Woder E
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pomieszczenia we
(3.1+3.32+598+6.1)*1.3= 24,050
Razem przedmiar = 24,050 | m2
71. | KNR 202-0602-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 24,050 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe , poziome, wykonane na zimno z Srodek do powlok uszczelniaj.Atlas Woder Ej:
kazda nastepna warstwa
72. | KNR 202-1118-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 63,570 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Posadzki z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, wymiar ptytek: 20 x 20 cm - metoda kombinowana
6.66 +3.11+16.51+598 +12.39+6.1+9.5+3.32= 63,570
Razem przedmiar = 63,570 | m2
73. | KNR 202-1120-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 87,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x 20 cm, przy wysokosci cokolika 10 cm, /z
przecinaniem plytek/, uktadanych metoda: zwykta
74.| KNR 202-1111-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 114,130 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Posadzki z Panele podt.z plyty HDF, kl.scieral. AC4 + listwy przy$cienne
177.7 - 63.57 = 114,130
Razem przedmiar = 114,130 | m2
1.7.| ELEMENT : Stolarka drzwiowa
75. | KNR 202-1016-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 11,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Oscieznice stalowe do drzwi wewnatrzlokalowych, wbudowane w trakcie wznoszenia $cian, malowane na
budowie dwukrotnie farba ftalowa - typ oscieznic FD1
1+6+4= 11,000
Razem przedmiar = 11,000 | szt
76. | KNR 202-1019-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,560 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe, petne, jednodzielne, fabrycznie wykonczone, o
powierzchni: do 2,0 m2
drzwi D z kratka wentylacyjna
0.80*2.05*4= 6,560
Razem przedmiar = 6,560 | m2
77. |KNR 202-1019-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 11,685 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe, petne, jednodzielne, fabrycznie wykonczone, o
powierzchni: do 2,0 m2
petne D1, D2
090*2.05*1= 1,845
0.8*2.05*6= 9,840
Razem przedmiar = 11,685 | m2
78. | KNR 202-1015-08-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 8,400 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Skrzydta drzwiowe zewnetrzne i: ponad 1,0 m2
Dz 1 kompletne z os$cieznica
1.0%21%*4= 8,400
Razem przedmiar = 8,400 | m2
1.8. |[ELEMENT : Elewacja
79. | KSNR 003-0204-02-00 WACETOB Warszawa 55,165 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]
Izolacja pionowa Masa asfalt.-kauczuk.izolac."Dysperbit" x 2 murdw, wraz z wykonaniem i zasypaniem wykopu
| wgruncie nienawodnionym .- grunt kat.Ill + Folia polietyl.wyttaczana izol."Fondaline” S I
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(20.15+121+1.4+16.5)* (0.8 +0.3) = 55,165
Razem przedmiar = 55,165 | m2
80. | KNR 017-2609-01-00 IGM Warszawa 40,120 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie plyt styropianowych do $cian
Plyty styropianowe EPS 042-$ciana gr 10 cm
(20.15+121+14+16.5)*0.8 = 40,120
Razem przedmiar = 40,120 | m2
81.| KNR 017-2609-04-00 IGM Warszawa 160,480 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly
4012*4= 160,480
Razem przedmiar = 160,480 | szt
82. | KNR 017-2609-06-00 IGM Warszawa 40,120 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
83. | KNR 017-2610-02-10 IGM Warszawa 15,045 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie ptytami styropian.metodg lekka-mokra, przy uzyciu got.zapraw klejacych, wraz z przygotowaniem
podtoza i recznym wyk.wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki, $cian z cegty
Plyty styropianowe EPS 042-$ciana gr 10 cm + Masa tynkarska akrylowa Ceresit CT60/63/64
cokot
(20.15+121+14+16.5)*0.3= 15,045
Razem przedmiar = 15,045 | m2
84.| KNR 017-2610-02-10 IGM Warszawa 161,289 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie ptytami styropian.metoda lekka-mokra, przy uzyciu got.zapraw klejacych, wraz z przygotowaniem
podtoza i recznym wyk.wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki, $cian z cegty /sucha
mieszanka CT 36/
Plyty styropianowe EPS 040-fasada gr 12 cm
(9.0+5.2)*3.33+(11.15+11.3)*3.9+135*36 = 183,441
(12*16*2+1.05*1.18*8)* -1= - 13,752
(1.0*21)*4* -1= - 8,400
Razem przedmiar = 161,289 | m2
85. | KNR 017-2610-05-10 IGM Warszawa 8,532 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie ptytami styropian.metodg lekka-mokra, przy uzyciu got.zapraw klejacych, wraz z przygot. podtoza i
recz.wyk.wyprawy elew.cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki,osciezy o szer.do 15 cm z cegly /sucha
mieszanka CT 36/
Plyty styropianowe EPS 040-fasada 2 cm
(12+2*16)*2*015+(1.05+2*1.18)*8*0.15= 5,412
(1.0+2*21)*4*0.15= 3,120
Razem przedmiar = 8,532 | m2
86. | KNR 017-2610-05-10 IGM Warszawa 7,090 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
analogia wykonanie oaski wokot otworéw gr 12 cm
Plyty styropianowe EPS 040-fasada gr styropianu 2 cm
(12+2*16)*2*015+(1.05+2*1.18)*8*0.12= 4,594
(1.0+2*21)*4*0.12= 2,496
Razem przedmiar = 7,090 | m2
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87.| KNR 202-1519-02-00 WACETOB Warszawa 176,911 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Malowanie dwukrotne tynkéw zewnetrznych Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki
161.289 + 8.532 + 7.09 = 176,911
Razem przedmiar = 176,911 | m2
88. | KNR 017-2610-10-00 IGM Warszawa 49,400 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropian.metoda lekka-mokra,przy uzyciu got.zapraw klejacych, wraz z
przygot.podtoza i recznym wyk.wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki - ochrona
narozn.wypuktych katownikiem metalowym
(12+2*16)*2*015+(1.05+2*1.18)*8= 28,600
(1.0+2*21)*4= 20,800
Razem przedmiar = 49,400 | m
89. |KNR 202-1611-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,008 | 100 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Montaz i demontaz rusztowan ramowych warszawskich wielokolumnowych o wysokosci: do 6 m
(12.0*2)*4.2*0.01= 1,008
Razem przedmiar = 1,008 | 100 m2
90. | KNR 202-1220-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 9,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Konstrukcje stalowe daszkow, z osadzeniem z poliweglanu tukowe 1,2*2,0
12*20%4= 9,600
Razem przedmiar = 9,600 | m2
91. |KNR 202-1219-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wycieraczki do obuwia typowe o pow. 0,27 m2, z osadzeniem i pomalowaniem lakierem asfaltowym
wycieraczka ACO 1,0%0,6
92. |KNR 202-0218-01-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,930 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Stopnie betonowe schodéw zewnetrznych i wewnetrznych z betonu zwyktego B-15, na gotowym podtozu
18*1.34*02%4= 1,930
Razem przedmiar = 1,930 | m3
93. |KNR 202-1118-08-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,648 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Posadzki z plytek terakotowych o wymiarach 30x30 cm, ze smarowaniem tylko podtoza lub plytek klejem:
"Atlas" Plytki gresowe techniczne 30x30 cm mrozoodporne antyposlizgowe
18*1.34*4= 9,648
Razem przedmiar = 9,648 | m2
94. |KNR 231-0401-02-00 IGM Warszawa 43,950 |m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.lll-IV
20.15+0.3+14.1+16.6 = 51,150
18*4* -1= - 7,200
Razem przedmiar = 43,950 | m
95. | KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa 43,950 |m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawa cementowa
96. | KNR 231-0104-07-00 IGM Warszawa 13,185 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy odsaczajace w korycie lub na catej szerokosci drogi - wykonanie i zageszczenie mechaniczne
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
przyjeto otoczaki do opaski + Geowtdkniny poliprop.ponad 150 do 300 g/m2
43.95*0.3= 13,185
Razem przedmiar = 13,185 | m2
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97. | kalkul indyw 300,000 | rg
Przyjeto rezerwa na roboty ukryte i wydatki nieprzewidziane

--- Koniec wydruku przedmiaru ---




