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1. DANE OGOLNE:

1.1. Podstawa opracowania:

Projekt zostat wykonany w oparciu o:
e podklady budowlane przekazane przez projektanta architektury oraz wzajemne
uzgodnienia;
e plan sytuacyjny;
e obowigzujace przepisy i normy;

1.2. Zakres opracowania:

W zakresie niniejszego opracowania zawarto:
e projekt instalacji centralnego ogrzewania, zimnej i cieptej wody uzytkowej,
kanalizacji sanitarnej
e projekt instalacji centralnego ogrzewania

2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA:

2.1 CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek jest zlokalizowany w Milczu w Il strefie klimatycznej (projektowa temperatura
zewnetrzna te = -18°C). Budynek posiada nastepujace przegrody:

e zewngtrzne: podloge na gruncie, Sciany zewnetrzne, okna, drzwi, oraz stropodach.

e wewngtrzne: Sciany wewnetrzne, okna, drzwi, oraz stropy wewngtrzne

2.1. Bilans cieplny budynku:

Do wyznaczenia catkowitego zapotrzebowania na pokrycie strat ciepta w analizowanych
pomieszczeniach przez przegrody budowlane oraz wentylacje wykorzystano dane
z podktadéw architektoniczno-budowlanych. Skorzystano z wymagan nastepujacych norm:

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewne¢trzne.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
1 uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-
03430/Az3 z dnia 8 lutego 2000

Wszystkie obliczenia zostaly wykonane w programie komputerowym, na podstawie ktérego

wyznaczono dane niezbe¢dne do zaprojektowania instalacji centralnego ogrzewania.
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2.2. Dobér zrédta ciepta:

Mieszkanie komunalne bedzie w cieplo z kottowni na biomase. W zakresie projektu
przedstawiono caty uktad kotlowni wraz z zabezpieczeniami.

2.3. Zastosowany rodzaj ogrzewania pomieszczen:

Wszystkie pomieszczenia w projektowanym budynku, ktore wymagaja ogrzewania beda
mialy dostarczane ciepto przy pomocy grzejnikéw np. firmy VOGEL&NOOT zaworowe.

Do dobranych rodzajow grzejnikoéw dodano 10% dodatku do wielkosci.

Podejscia do grzejnikow wyprowadzi¢ ze $ciany z zastosowaniem zaworoOw odcinajacych
kontowych Danfoss RLV.

2.4. Charakterystyka ogrzewania pomieszczen:

Instalacje centralnego ogrzewania od kottéw na odcinkach ok. 1,5m do instalacji nalezy
wykonac z rur stalowych bez szwu.

Instalacje nalezy wykona¢ z rur MLC systemu Uponor. Jest to materiat PE-RT Il generacji
DOWLEX 2388 typu PE-RT/AL/PE-RT z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg z
aluminium, posiadajacych wspdtczynnik chropowatosci wzglednej k=0,0004, wspotczynnik
przewodnosci cieplnej dla rury 0,40W/mK oraz max. parametry pracy dla instalacji
centralnego ogrzewania 95°C 1 6 bar. Do laczenia stosowac ksztaltki systemowe,
zaprasowywane Uponor MLC, wykonane z mosiadzu cynowanego w komplecie z tuleja
zaciskowg z aluminium lub zlaczki z PPSU, w komplecie z tulejg zaciskowg ze stali
nierdzewnej. Wszystkie zlaczki powinny by¢é wyposazone w system gwarancji proby
szczelnoS$ci przy probie cisnieniowej (system test pressure prove).

Instalacje c.o. nalezy wykona¢ zgodnie z doborem zamieszczonym w wydruku
obliczeniowym.

Pozostate wlasciwosci dobranych rur:
e brak pamigci ksztattu — rury zachowujg nadany im ksztatt
e mata wydluzalnos¢ cieplna zblizona do miedzi 0,025 mm/mK

Ponizej znajdujg si¢ wybrane wtasno$ci mechaniczne 1 termiczne polietylenu PE-RT, oraz
budowa wewnetrzna rury PE-RT/AL/PE-RT:

Wspatczynnik rozszerzalnosci
liniowej PE-RT dla réznic DIN 53 752 KT lub [mm/mK] 1,9 x 1074 [0,19]
temp. 0-70°C

Wspélczynnik rozszerzalnosci
liniowej rury PE-RT/AL/PE-RT DIN 53 752 K1 lub [mm/mK] 2,5 x 10°° [0,025]
dla réznic temp. 0-70°C
Przewodnosé cieplna DIN 52 61271 W/mK 04
Modut elastycznosci DIN 53 457 N/mm?2 500
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PE-RT spoiwo / aluminium | spoiwo | PE-RT

Nalezy zachowa¢ zasad¢ montazu na uchwytach z zastosowaniem podktadek elastycznych.
Przewody rozprowadzajace c.o. nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych Uponor MLC,
zgodnie z doborem zamieszczonym w wydruku obliczeniowym. Przewody rozprowadzajace i
podejscia pod grzejniki prowadzi¢ w posadzce lub podtynkowo w $cianach.

Przewody mocowa¢ na uchwytach wyposazonych w przekladki gumowe. Przewody
prowadzi¢ podposadzkowo. Izolacje cieplng przewodow zgodnie z PN-85/B-02421. Przejscia
przez $ciany nalezy wykona¢ w rurach ostonowych. Kompensacja wydluzen przewodéw —
naturalna. Po probie ci$nieniowe] na zimno wszystkie przewody oczysci¢ z rdzy i
zanieczyszczen do III stopnia czysto$ci powierzchni i pomalowaé¢ dwukrotnie farba
chlorokauczukowa. Przewody (réwniez przewody naczynia wzbiorczego) zabezpieczy¢ przed
stratami ciepta izolacja cieplng wykonang w technologii Termaflex.

Na przewodach (izolacji) zaznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika grzejnego. Grubos¢ izolacji
w zalezno$ci od $rednicy przewodow:

DN 20-40 20 mm

Przy montazu izolacji postepowaé zgodnie z zaleceniami producenta. Roboty izolacyjne
nalezy rozpoczyna¢ po przeprowadzeniu prob szczelnoSci i wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni rur. Powierzchnie izolowanych przewodow powinny by¢ suche
1 czyste. W miejscach potaczen kohierzowych izolacja cieplna powinna by¢ zakonczona w
odlegtosci umozliwiajacej demontaz potaczenia. Sprzegla hydrauliczne izolowaé cieplnie
izolacja z tupek poliuratanowych lub welny mineralne;.

2.5. Kompensacja wydtuzen instalacji:

Poszczegodlne przewody zostaty poprowadzone tak, aby wykorzysta¢ maksymalnie zjawisko
samokompensacji.

2.6. Prowadzenie przewodow instalacji grzewczej.

e Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zalaman przewodoéw zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji, a w
najwyzszych miejscach zalaman przewodow mozliwo$¢ odpowietrzenia instalacji.
Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ uktadania odcinkow przewodow bez spadku jezeli predkos¢
przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opréznianie z wody jest mozliwe
przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

e Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) 1 ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.
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Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowej
powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddéw powinny
by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy wlasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensacji).
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji
antykorozyjnej (przewody ze stali weglowej zwyklej) i cieplne;.

Nie dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen
cieplnych.

Przewody zasilajace i powrotne, prowadzone obok siebie, powinny by¢ ulozone
rownolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczylo 1 cm na kondygnacje.

Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujac stata odleglo$¢ migdzy
osiami wynoszacg 8 cm (+0,5 cm) przy Srednicy pionu nie przekraczajacej DN 40;.
Odlegtos¢ miedzy przewodami pionu o wigkszej $rednicy powinna by¢ taka, aby
mozliwy byt dogodny montaz tych przewodow.

Przewod zasilajacy pionu dwururowego powinien si¢ znajdowaé z prawej sStrony
powrotny za$ z lewej (dla patrzacego na $ciang).

W przypadku piondéw dwururowych, obej$cie piondw gatgziami grzejnikowymi nalezy
wykona¢ od strony pomieszczenia.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed
dewastacja (szczegdlnie dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego i miedzi).
Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej i
przewodow gazowych.

2.7. Tuleje ochronne.

Przy przejSciach rury przez przegrod¢ budowlana (np. przewodem poziomym przez
Sciang, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy
zewngtrznej rury przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej 0 1 cm, przy przejéciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okolo 2 cm powyzej
posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przylaczy grzejnikowych
(gatazek), ktorych wylot ze §ciany powinien by¢ ostonigty tarczka ochronna.
Przestrzeh migdzy rura przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniony
materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym
jej wzdluzne przemieszczanie si¢ 1 utrudniajagcym powstanie w niej naprezen
$cinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase
odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej 1) wymagana
dla tych elementowl zgodnie zrozwigzaniem szczegdblowym znajdujagcym sie¢ w
projekcie technicznym.
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Przejscie rura w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng
tego przewodu.

! Wymaganie zgodne z § 234 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02
poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

2 Wymaganie zgodne z § 234 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02
poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) \

2.8. Montaz grzejnikéw.

Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo
W plaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany lub wneki.

Grzejnik w poziomie nalezy montowa¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego
odpowietrzenia.

Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac¢ do $ciany zgodnie z instrukcja producenta
grzejnika.

Grzejniki mozna montowa¢ na dostosowanych do nich stojakach podlogowych
stosujgc instrukcje montazu producenta.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie
budowlanej sposob trwaly. Grzejnik powinien opiera¢ si¢ catkowicie na wszystkich
wspornikach lub stojakach.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robot wykonczeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie
jest mozliwe, zamiast grzejnika nalezy zainstalowac grzejnikowy szablon montazowy
polaczony z gatazkami grzejnikowymi w celu umozliwienia przeprowadzenia badania
szczelno$ci instalacji. Jezeli badanie to bedzie przeprowadzane woda, grzejnikowe
szablony montazowe powinny by¢ wyposazone w odpowietrzniki miejscowe.

Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika nalezy taczy¢ z galazkami grzejnikowymi
W sposOb umozliwiajagcy montaz i demontaz bez uszkodzenia gatgzek i naruszenia
wykonczenia przegrod budowlanych, w ktorych/lub na ktorych gatazki te s3
prowadzone.

2.9. Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaSlepienia 1 ewentualne
zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby bylta dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przepltywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukceji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innych trwalych
podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja
dodatkowego zamocowania.
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Armatura odcinajaca grzybkowa montowana na podejSciu pionow, a takze na
galeziach powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby przy napelnianiu
instalacji woda naptywata ,,pod grzybek”. Nie dotyczy to zaworow grzybkowych dla
ktorych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz
na podejsciach piondow przed elementem zamykajagcym armatury odcinajacej (od
strony pionu), dla umozliwienia opréznienia poszczegdlnych piondéw z wody, po ich
odcigciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo
dostgpnych 1 by¢ =zaopatrzona w zlaczke do weza w sposob umozliwiajacy
gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (statych lub przenosnych)
wykonanych z materialu  (tworzywa  sztucznego) nie niepowodujacego
zanieczyszczenia wody.

2.10. Wykonanie regulacji instalacji grzewczej.

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowe;j
armatury regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych ),
nastawy regulatoréw réznicy ci$nienia, nastawy montazowe zaworow grzejnikowych i
nastawy eksploatacyjne termostatycznych zawordéw grzejnikowych, powinny by¢
przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w
stanie zimnym,

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonan zgodnie z
wynikami obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych
powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston
roboczych. Czynno$¢ ustawienia nalezy dokonaé¢ zgodnie z instrukcja producenta
Zaworow.

2.11. 1zolacja cieplna.

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych  prob  szczelno$ci, wykonaniu  wymaganego zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidlowos$ci wykonania powyzszych robot protokdtem odbioru.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem, izolacja cieplna powinna szczelnie przylega¢ do izolowanej
powierzchni.

Grubos¢ 1zolacji w zaleznosci od $rednicy przewodow:

DN 20-40 20 mm

Przy montazu izolacji postgpowaé zgodnie z zaleceniami producenta. Roboty
izolacyjne nalezy rozpoczynaé po przeprowadzeniu prob szczelnosci i wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni rur. Powierzchnie izolowanych
przewodow powinny by¢ suche i czyste. W miejscach potaczen koinierzowych
izolacja cieplna powinna by¢ zakonczona w odlegtosci umozliwiajacej demontaz
potaczenia.

Sprzegto hydrauliczne izolowa¢ cieplnie izolacjg z tupek poliuratanowych lub wetny
mineralnej.
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2.12. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji grzewczej.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.

Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktérych
zmontowano czg¢s$¢ przewodow instalacji, przed caltkowitym zakonczeniem montazu
catej instalacji, wowczas badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej
czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbiorow
czg¢sciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwo$cia zamarznigcia
instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza si¢ wykonanie badania
szczelno$ci sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania si¢, nawet krotkotrwatego podnoszenia ci$nienia
ponad warto$¢ ci$nienia probnego.

Podczas badania szczelno$ci instalacja powinna by¢ odlaczona od zrodia ciepta lub
zrédlo ciepta powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

3. INSTALACJA ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ:

Obiekt zasilany bedzie w zimng wodg z projektowanego przylacza wodociggowego
(odrebne opracowanie). Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie W
elektrycznych pojemnosciowych podgrzewaczach wody Kospel OSV Slim 80I.

3.1. Charakterystyka zastosowanych przewodoéw i rozwigzan:

Instalacje cieptej 1 zimnej wody uzytkowej oraz cyrkulacji wykona¢ z rur typu PE-X
Uponor, posiadajacych termiczna pamig¢ ksztattu, wspotczynnik chropowatosci
wzglednej k = 0,0007, wspodtczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.35 W/mK oraz
max. parametry pracy 95°C 1 10 bar. Rury typu PE-X nalezy taczy¢ za pomoca
systemowych, samo obkurczajacych si¢ pierscieni zaciskowych wykonanych z PE-X
oraz ksztattek wykonanych z PPSU lub mosigdzu.

UWAGA - wyjscie z podgrzewacza wody wykona¢ z rur miedzianych twardych
taczonych za pomoca lutu twardego na odcinku min. 1,00m od podgrzewacza;

3.1.1. RODZAJE PRZYBOROW | DOBRANYCH ZAWOROW:

e Zastosowac punkty czerpalne umywalkowe wiszace z potpostumentem,

e Zgodnie z czeSciag rysunkowa niniejszego opracowania i dobrang nastawg W
ukazanych miejscach odcinkéw cyrkulacyjnych nalezy zamontowaé termostatyczne
zawory regulacyjne do instalacji cyrkulacji c.w.u. Aquastrom T plus firmy Oventrop.

e W celu demontazu zamontowanych przyborow w przypadku jakichkolwiek prac
naprawczych 1 nie odcinania gldéwnego zaworu doptywu wody, wszystkie przybory
nalezy wyposazy¢ w odcinajace zawory kulowe np. firmy Oventrop.

e Przeptyw sekundowy (obliczeniowy) wyznacza si¢ uwzgledniajac liczbg odbiornikow

wody
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Normatywny Normatywny .
Odbiorniki Liczba wy;_)lyw _wody wyplyw yvody zimna woda (\:/:/f(:)%lg
zimnej g, cieptej qn
MIESZKANIE KOMUNALNE (kazde odrebnie)

sptuczka ustgpowa 1 0,13 0,13 -
umywalka 0,07 0,07 0,07 0,07
zlewozmywak 0 0,07 0,07 0,00 0,00

zmywarka do naczyn 1 0,15 - 0,00 -
prysznic 1 0,15 0,15 0,15 0,15
>= 0,35 0,22

3.2. Ogoblne zasady prowadzenia przewodow instalacji

wodociggowych.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz
mozliwo$¢ odpowietrzenia przez punkty czerpalne. Dopuszcza si¢ mozliwos¢
ukladania odcinkéw przewoddéw bez spadku jezeli oprdznianie z wody jest mozliwe
przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po $cianach wewngtrznych.
Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) 1 ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Przewody podej$¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy
punktach poboru wody.

Przewody wodociggowe moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych
przy czym nalezy zapieni¢ dostgp do wszystkich zaworow odcinajacych odgalezienia.
Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach §ciennych i w szlichcie podtogowej
powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddéw powinny
by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.
Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze
plaszczowej.

Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czeSciowego instalacji
wodociggowe;.

Przewody instalacji wodociggowej wykonane z tworzywa sztucznego powinny by¢
prowadzone w odlegtosci wigkszej niz 0,1 m od rurociggéow cieplnych, mierzac od
powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza nalezy koniecznie stosowac
izolacje cieplng.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowaé, gdy dziatanie dowolnego zrodta
ciepla mogtoby spowodowac podwyzszenie temperatury $cianki rurociggu powyzej
+ 30 °C.
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Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o
znaczne] zawartosci pary wodnej, nalezy izolowaé¢ przed zamarznigciem i
wkrapianiem pary na zewngtrznej powierzchni przewodow.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej.
Odleglos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji
cieplnej od $ciany, stropu lub podtogi powinna wynosi¢ co najmnie;j:

a) dla przewoddw Srednicy 25 mm -3 cm,

b) dla przewodow s$rednicy 32 =50 mm -5 cm,

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ ulozone rownolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1cm na kondygnacije.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed
dewastacja (w szczegodlnosci dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego i miedzi).
Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow
instalacji wody cieptej, instalacji ogrzewczej 1 przewoddéw gazowych.

Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych powyzej przewodow
elektrycznych.

Minimalna odlegto$¢ przewodéw wodociggowych od przewodow elektrycznych
powinna wynosi¢ 0,1 m.

3.3. Tuleje ochronne.

Przy przej$ciu przez przewodu przez przegrod¢ budowlang (np. przewodu poziomego
przez $ciang, a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowaé przepust w tulei
ochronnej.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wickszej od $rednicy
zewnetrznej rury przewodu:

a) Co najmniej 0 2 cm, przy przejéciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okolo 2 cm powyzej
posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

Dla rur przewodoéw z tworzywa sztucznego zaleca si¢ stosowac tuleje ochronne tez z
tworzywa sztucznego.

Przestrzen miedzy rura przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym
jej wzdluzne przemieszczanie si¢ 1 utrudniajagcym powstanie w niej naprezen
scinajacych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu.
Przejscie rury przewodu przez przegrod¢ w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora
przesuwng tego przewodu.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie z
rozwigzaniem szczegdlowym znajdujacym si¢ w projekcie technicznym.

3.4. Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cis$nienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana.
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e Przed instalowaniem armatury nalezy usunag¢ z niej zaSlepienia 1 ewentualne
zanieczyszczenia.

e Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dzialania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.

e Na kazdym odgalezieniu przewodu doprowadzajagcego wode zimng lub ciepta do
mieszkania lub lokalu uzytkowego, w miejscu tatwo dostepnym, powinna byc
zainstalowana armatura odcinajaca.

e Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych
wode¢ wodociggowa do takich punktéw czerpania jak urzgdzenia sptukujace miski
ustepowe, pisuary, zawory czerpalne itp. jezeli rozwigzanie doprowadzenia wody
wodociggowej w tych przyborach lub urzadzeniach umozliwia jej przeptyw zwrotny,
na przewodzie doprowadzajacym wode wodociggowa do nich (doprowadzenie
indywidualne lub do grupy tego samego typu punktow czerpalnych), nalezy
zainstalowa¢ odpowiednie wyposazenie umozliwiajace przeptyw zwrotnyl.

e Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byl zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

e Armatura odcinajaca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby w
czasie rozbioru wody naptywata ona ,,pod grzybek”.

e Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innych trwatych
podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

e Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz
na podejsciach pionow przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od
strony pionu), dla umozliwienia oprdznienia poszczegdlnych pionéw z wody, po ich
odcigciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo
dostepnych 1 zaopatrzona w zlaczke do weza w sposdb umozliwiajacy kierowanie
usuwanej wody do kanalizacji.

e W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieplej wody powinien by¢ podiaczony
z lewej strony.

! Wymaganie zgodne z § 113 ust. 4 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

3.5. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wodociggowej.

3.5.1. WARUNKI WYKONANIA BADANIA SZCZELNOSCI.

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd 1 kanatow, przed
pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;.

Jezeli postgp robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanaléw, w ktorych
zmontowano cze$¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu
calej instalacji, wowczas badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej
czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbiorow
czg$ciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza si¢ wykonanie
badania szczelno$ci sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnos$ci zabrania sig¢, nawet krotkotrwatego podnoszenia ci$nienia
ponad warto$¢ cisnienia probnego.
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3.5.1.1. PRZYGOTOWANIE DO BADANIA SZCZELNOSCI WODA ZIMNA,

Przed przystapieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czgsé)
podlegajaca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynno$¢ te nalezy
wykona¢ przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktorym znajduje si¢
instalacja nie moze by¢ przemarzniety.

Od instalacji wody cieplej nalezy odlaczyé urzadzenia zabezpieczajace przed
przekroczeniem ci$nienia roboczego.

Po napehieniu instalacji woda zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego
przegladu instalacji (szczegdlnie potaczen i dlawnic), w celu sprawdzenia czy nie
wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do
rozpoczecia badania szczelnosci.

3.5.1.1. PRZEBIEG BADANIA SZCZELNOSCI.

3.5.2.

Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczna pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna
by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny 1 spustowy.
Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od cisnienia probnego i dzialce
elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badania szczelnosci instalacji woda mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej jedne;j
doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie
przeciekow wody lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowos$ci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy podnies$é
cisnienie w instalacji za pomoca pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego
warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji.

Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowaé¢ w wysokosci poOttora krotnego
ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 baréw a badania nalezy przeprowadzac
zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢
taka sama (réznica temperatury nie powinna przekracza¢ +3 K) i pogoda nie powinna
by¢ stoneczna.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci woda zimna, powinien by¢ sporzadzony
protokdt badania okreslajac ci$nienie probne, przy ktorym bylo wykonane badanie,
oraz stwierdzenie czy badanie przeprowadzono 1 zakonczono z wynikiem
pozytywnym czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac te¢ czes$¢ instalacji, ktora byta objeta badaniem szczelnosci.

BADANIE SZCZELNOSCI INSTALACJI SPREZONYM POWIETRZEM.

Badanie szczelno$ci instalacji mozna przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem nie
zawierajacym oleju.

Warto$¢ ci$nienia badania szczelno$ci instalacji spr¢zonym powietrzem nie powinna
przekraczaé 3 bar.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od cis$nienia probnego i dzialce
elementarnej 0,1 bar.

str. 13



Adaptacja swietlicy wiejskiej na mieszkania socjalne
Milcz 79, 64-800 Chodziez

Sprezarka uzywana podczas badania szczelnos$ci instalacji powietrzem, powinna by¢
wyposazona w zawOr bezpieczenstwa, ktdrego otwarcie nastapi przy przekroczeniu
warto$ci cis$nienia badania szczelnosci o nie wigcej niz 10%.

Podczas badania szczelno$ci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwrocié
szczegblna uwage na niebezpieczenstwo wynikajace z zagrozenia wypadkiem
spowodowanym mozliwo$cia wypchnigcia przez spre¢zone powietrze elementu
instalacji (np. nie nalezy stosowac jako zaslepek wciskanych korkow z tworzywa
sztucznego).

W przypadku ujawnienia si¢ nieszczelnosci podczas badania instalacji mozna je
lokalizowa¢ akustycznie lub z uzyciem roztworu pienigcego.

Podczas dokonywania odczytow wskazan manometra na poczatku i na koncu badania
oraz w okresie co najmniej pot godziny przed odczytem, temperatura otoczenia
powinna by¢ taka sama (réznica temperatur nic powinna przekracza¢ +3 K) i pogoda
nie powinna by¢ stoneczna.

Warunkiem uznania wynikow badania za pozytywne jest nie stwierdzenie
nieszczelno$ci instalacji i nie wykazanie przez manometr spadku ci$nienia.

Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci sprezonym powietrzem, powinien by¢
sporzadzony protokot badania okreslajacy ci$nienie probne przy ktérym bylo
wykonane badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie czy badania
przeprowadzono 1 zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem
negatywnym. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé t¢ cze$¢ instalacji,
ktora byta objeta badaniem szczelno$ci. Jezeli wynik byl negatywny, w protokole
nalezy okresli¢ termin w ktoérym instalacja wodociggowa powinna by¢ przedstawiona
do ponownych badan.

4, KANALIZACJA SANITARNA WEWNATRZ BUDYNKU :

Kanalizacj¢ sanitarng wykona¢ z rur PVC-U i PP Wavin Metalplast Buk. Przewody
prowadzi¢ podposadzkowo z zachowaniem minimalnego przekrycia rurociggu z
uwagi na wytrzymatos¢ mechaniczng.

Przybory podlaczy¢ za pomoca gotowych ksztalttek PVC z uwzglednieniem
kierowania $ciekow pod lagodnym katem 1 zastosowania zabezpieczenia wodnego
(syfondéw);

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem w stron¢ pionu kanalizacyjnego;

Odcinki przewoddéw przechodzace przez przeszkody budowlane prowadzi¢ w tulejach
ochronnych, przestrzen miedzy rurami a tuleja wypelni¢ masg elastyczng
zapewniajacg szczelnos¢ oraz umozliwi ewentualng prace wzdtuzna;

Pion zakonczy¢ kominkiem wentylacyjnym @75 wyprowadzonym ponad
powierzchni¢ dachu o 40cm i zakonczy¢ daszkiem jak na schemacie ponizej:

i
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W celu zabezpieczenia przed rozszczelnieniem nalezy zastosowac trwale obejmy do
muru co 100cm. U dotu pionu nalezy zamontowa¢ wyczystke (rewizje);

Dy

4.1. Wytyczne dla dobranego wyposazenia:

Instalacje wyposazono w baterie natryskowe nascienne, umywalki, miski ustepowe ze
spluczkami, zawory czerpalne z perlatorem.

4.2. Przewody spustowe (piony).

Piony $ciekdw bytowo-gospodarczych nalezy laczy¢ z przewodami odptywowymi
instalacji kanalizacyjnych sciekéw bytowo-gospodarczych lub ogdlnosptawnych.
Srednica czesci odptywowej pionu powinna byé jednakowa na calej wysokosci i nie
powinna by¢ mniejsza od najwigkszej $rednicy podejscia do tego pionu.

4.3. Przewody odpltywowe i podtagczenia kanalizacyjne.

Minimalne spadki przewodéw odptywowych i podigczen
kanalizacji bytowo-gospodarczej lub ogoélnosptawnej powinny wynosi¢, w zaleznosci
od $rednicy:

e dlad=0,10 m- 2%
W  przypadkach uzasadnionych obliczeniami lub przy zapewnieniu plukania
przewoddw mozna stosowac spadki mniejsze niz wyzej wymienione.

4.4. Zamkniecia wodne.

Kazdy przybor sanitarny powinien by¢ zaopatrzony w zamknigcie wodne instalowane
bezposrednio pod nim. W przypadkach uzasadnionych wzgledami technicznymi
dopuszcza si¢ stosowanie zamknig¢ wodnych na podejsciu, przed podtaczeniem do
przewodu spustowego lub odptywowego. Umywalki polaczone szeregowo mozna
zaopatrzy¢ we wspolne zamknigcie wodne.

S. KOTLOWNIA

5.1. Doboér zrédta ciepta:
Na podstawie sporzadzonego bilansu cieplnego budynku, oraz wyznaczenia

sumarycznej, jak i jednostkowej wielkos$ci zapotrzebowania na pokrycie strat ciepla
zaprojektowano wodng instalacje centralnego ogrzewania o parametrach 70°/50°C.
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Uwzgledniajac obliczenia instalacji c.o0. przeprowadzone w programie Uponor — therm
I wyznaczonej w nim potrzebnej mocy na ogrzewanie pomieszczen za pomocg

grzejnikow.
W oparciu o powyzsze dane dobrano kotty:
- mieszkania komunalne - kociol kominkowy z ptaszczem wodnym Prity Ignis

K1 o mocy ptasza wodnego 8kW i dodatkowo z
promieniowania paleniska 4kW
Podstawowym paliwem dla dobranych kottéw jest:
e brykiet trocinowy o §rednicy 50mm,
e zrebka o maksymalnych wymiarach do 3 cm,
¢ trociny o maksymalnej zawartosci czgsci niepalnych do 10%.
Maksymalna wilgotno$¢ paliwa nie powinna przekracza¢ 12%. Wartos¢ opatowa
powinna by¢ co najmniej 16MJ/kg aby uzyska¢ znamionowa moc kotta.
Paliwo zastgpcze:
e brykiety ze stomy zbdz o $rednicy 50 mm (dopuszcza si¢ do 80mm przy nie
duzej twardosci)
e ziarna zbdz: owies
e pestki wisni, czere$ni
Pozostate informacje dotyczace kotlow znajduja si¢ w prospektach firmy Prity
(www.prity.com.pl).

5.2. Charakterystyka przyjetych rozwigzan instalacyjnych:

5.2.1. PRZYJETE SYSTEMY RUR:

Cala instalacj¢ nalezy wykona¢ z rur np. MLC firmy Uponor, za wyjatkiem
pomieszczenia kottowni, gdzie instalacj¢ nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu.
Przewody nalezy laczy¢ ze sobg przez spawanie, dopuszczalne jest tez faczenie na
gwint przewodow o Srednicy do 75mm, pracujacych pod ci$nieniem do 0,1 MPa w
temperaturze do 115°C. Spawanie gazowe nalezy stosowaé do rur o grubosci $cianki
do 5mm, natomiast do rur o $ciankach powyzej Smm nalezy stosowa¢ spawanie
elektryczne.

ZYacza nalezy wykona¢ tak aby krawedzie rur byly doktadnie przetopione, a spoina
byla pozbawiona wad spawalniczych.

Koncowki sasiednich elementéw przygotowanych do spawania powinny mie¢ ksztalt
kolowy 1 powinny by¢ wzajemnie dopasowane.

Krééce i odgatezienia powinny by¢ przyspawane bez odchylenia i przesunigcia 0si,
oraz powinny mie¢ roOwnolegte ptaszczyzny koncoéwek w stosunku do osi gtownej
elementu.

Zaleca si¢ rowniez aby polaczenia spawane znajdowaty si¢ migdzy podporami, w
odlegtosci 1/3 do 1/5 od punktu podparcia. Nalezy unika¢ umieszczania potaczen
spawanych na podporach 1 posrodku odlegtosci pomiedzy podporami. W przypadku,
gdy spoina musi znalez¢ si¢ nad podpora powinna by¢ wzmocniona naktadkami.
Instalacje c.o. nalezy wykona¢ zgodnie z doborem zamieszczonym w wydruku
obliczeniowym.
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5.3. Pomieszczenie kottowni:

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

LOKALIZACJA KOTLOWNI:

Pomieszczenie posiada jedng $ciang zewnetrzna, okno oraz drzwi. Kottowni¢ nalezy
wyposazy¢ w umywalke, zawor czerpalny z mozliwoscig podlaczenia weza, oraz
wpust podtogowy i studzienke schtadzajaca. Nalezy zapewni¢ rowniez wentylacje
nawiewng i wywiewna.

ARMATURA WYMAGANA PRZY KOTLACH:

e termometr
e manometr
e zawOr upustowy
e pompy obiegowe zamontowane na powrocie dla mieszkan socjalnych:
q= Q _ 4169 0,2 [mh]
1163x At 1163x20
Dobrano pompe: Wilo Star-RS 15/2-130,
Naczynia wzbiorcze w systemie otwartym typ A
Vu =11xvx pxAv =11*0,038*999,6*0,0302 =1,2
Przyjeto naczynie o pojemnosci 5l

OBCIAZENIA CIEPLNE KOTLOWNI:

Minimalna kubatura kottowni z odprowadzeniem spalin wynosi:
Vo = % [m]
q

S5kw

—_=107Tm°
4,65kW / m®

WENTYLACJA NAWIEWNA KOTLOWNI:

Wentylacja pomieszczenia, w ktérym zostang zainstalowane kotly musi zapewniaé
ciggla wymiang¢ powietrza w 1iloSci niezbednej do zabezpieczenia przed
przekroczeniem dopuszczalnych stezen zanieczyszczen.

Kottownia powinna mie¢ kanat nawiewny umieszczony w przegrodzie zewnetrznej, a
jej dolna krawedZz umieszczona nie wyzej niz 30cm ponad poziomem podiogi.
Powierzchnia otworéw nawiewnych i kanatow nawiewnych powinna wynosi¢, co
najmniej 5cm? na kazdy 1kW nominalnej mocy cieplnej kottow, nie mniej niz 300
cm?. Kanaty 1 otwory nawiewne powinny by¢ niezamykane. W celu umozliwienia
regulacji nawiewu, nalezy stosowa¢ urzadzenia zapewniajace ograniczenie przekroju
przeptywowego, nie wiecej jednak niz 50%. Usytuowanie otworu nawiewnego nie
pPOWINNO powodowaé zagrozenia zamarzania instalacji wodnych znajdujgcych sie w kottowni.
W  przypadku wystepowania takiego zagrozenia nalezy zapewni¢ mozliwos¢
ogrzewania powietrza zewnetrznego.
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5.3.5. WENTYLACJA WYWIEWNA KOTLOWNI:

Kotlownia powinna mie¢ niezamykane kanaty i otwory wywiewne, umieszczone
mozliwie blisko stropu, a powierzchnia otworéw wywiewnych réwna, co najmniej
potowie powierzchni otworéw nawiewnych, nie mniejsza jednak niz 200 cm®.
Stosowanie mechanicznej wentylacji wyciggowej jest niedopuszczalne.

Wszystkie przewody znajdujace si¢ w kottowni (pom. nr -1.16) nalezy wykona¢ z rur
stalowych zgodnie z dolaczong czescig rysunkowa opracowania i z uwzglednieniem
obowigzujacych norm i przepisOw mowigcych o taczeniu rur stalowych bez szwu.

W celu zabezpieczenia kottowni przed wychtodzeniem nalezy zamontowac grzejnik
elektryczny z termostatem.

5.3.6. ZABEZPIECZENIA | OSPRZET OBIEGU DLA KOTLA NA PALIWO STALE:

Zgodnie z §133 ust.1 rozporze}dzenia2 oraz z norma;3 kotty na paliwo state muszg by¢
wyposazone w  wodny system otwarty. Schemat instalacji  przedstawiono
narys. 1 Schemat Instalacji c.o.

2

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
gdpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690, zmiana: Dz. U. z 2003r. Nr 33, poz. 270)

PN-91/B-02413 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania.

h

|
J

rys. 1 Schemat instalacji z kottem na paliwo state
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4PN-91/B-02420  Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych — Wymagania.

B) rura bezpieczenstwa RB
dre = 8,083/Q [mm]

dre = 8,08%/5 =13,81[mm]
Przyjeto $rednice rury bezpieczenstwa RB rowng 20mm
C) rura wzbiorcza RW

drw = 5,233\/@ [mm]

drw =5,233/5 =8,94[mm]
Przyjeto $rednice rury bezpieczenstwa RW rowng 20mm

D) rura przelewowa RP

Przyjeto wewnetrzng $rednice rury przelewowej RP

Rure przelewowa nalezy wyprowadzi¢ nad zlew lub kratke kanalizacyjng w pomieszczeniu
kotlowni w taki sposob, aby wyplyw z niej wody mogt by¢ kontrolowany z miejsca obstugi i
miejsca napelniania instalacji ogrzewania. Rury tej nie wolno laczy¢ bezposrednio z
kanalizacjg ani wyprowadza¢ na zewnatrz budynku.

E) rura sygnalizacyjna RS

Przyjeto wewnetrzng $rednice rury sygnalizacyjnej 20mm.

Rurg sygnalizacyjng nalezy wyprowadzi¢ nad zlew lub kratke kanalizacyjng w pomieszczeniu
kottowni lub wezla cieplnego, a na jej wylocie powinien by¢ umieszczony zawor odcinajacy i
hydrometr. Wylot z rury sygnalizacyjnej powinien by¢ tak umieszczony, aby mogt by¢
kontrolowany z miejsca obstugi i miejsca napehienia instalacji ogrzewania. Rury tej nie
wolno wyprowadzac na zewnatrz budynku ani taczy¢ bezposrednio z kanalizacja.

UWAGA - na rurach: bezpieczenstwa, wzbiorczej, przelewowej i odpowietrzajacej nie mozna
umieszcza¢ armatury umozliwiajacej catkowite lub czeSciowe zamknigcie przeptywu, ani
urzadzen 1 armatury zmniejszajacych pole ich przekroju wewnetrznego.

F) odpowietrzanie instalacji:
Zgodnie z norrnq5 instalacje nalezy odpowietrza¢ za pomoca miejscowych urzadzen
odpowietrzajacych.

G) wyposazenie kottowni:

Kottownig nalezy wyposazy¢ w:
e zawor czerpalny — zawor napetniajacy instalacje,
e studzienka Sciekowa;
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5.4. Odprowadzenie spalin:

Dla kottow dobrano przewody spalinowe @150mm. Na poziomym odcinku taczacym
wyjscie spalin z kotta z kominem nalezy zamontowaé czyszczak oraz regulator ciggu
Proponowanym systemem odprowadzenia spalin s wklady ze stali nierdzewne;.
Przewody nalezy zamontowal przy wewnetrznej Scianie kottowni zgodnie z
wytycznymi producenta i zataczong czgscig rysunkowa opracowania jak i wytycznymi
ujetymi w projekcie architektonicznym bedacym odrebng cze$cig opracowania.
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