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Lp|Nazwa rysunku Skala Nr rys.

1. |PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI 1:500 1A

2. |RZUT PRZYZIEMIA - STAN ISTNIEJACY 1:50 1/11

3. |PRZEKROJ 1-1 - STAN ISTNIEJ ACY 1:50 2/11

4. |ELEWACJE - STAN ISTNIEJ ACY 1:100 3/11

5. |RZUT PRZYZIEMIA - STAN PROJEKTOWANY 1:50 4/11

6. |RZUT DACHU - STAN PROJEKTOWANY 1:50 5/11

7. |PRZEKROJ 1-1 - STAN PROJEKTOWANY 1:50 6/11

8. |ELEWACJE - STAN PROJEKTOWANY 1:100 7/11

9. |ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | 1:50 8/11
DRZWIOWEJ

10. |RZUT FUNDAMENTOW - STAN 1:50 9/11
PROJEKTOWANY 1:20

11. |UKLAD KONSTRUKCYJNY NAD PRZYZIEMIEM 1:50 10/11

12. |WIENCE ZELBETOWE 1:20 11/11




OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

ZGODNIE Z ART. 20 UST. 4 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO
BUDOWLANE (DZ. U. Z 2003 R. NR 207, POZ. 2016 Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI)
OSWIADCZAM, ZE PROJEKT ADAPTACJI SWIETLICY WIEJSKIEJ W MILCZU NA
LOKALE SOCJALNE, ZLOKALIZOWANEJ NA DZIALCE NR 166/4 POLOZONEJ W
MILCZU, OBREB MILCZ, GM CHODZIEZ, NALEZACEJ DO INWESTORA: GMINY
CHODZIEZ, UL. NOTECKA 28, 64-800 CHODZIEZ, ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Branza Projektant Podpis/piecz atka

Architektura mgr in z. Jacek Ratajczak
WKP/0248/Z00A/04

Konstrukcja mgr in z. Jacek Ratajczak
WKP/0224/PWOK/04




OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Ustawa ,Prawo Budowlane" (Dz.U. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.).

1.3. RMBIPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13,
poz. 93 z po6zn. zm.).

1.4. RMPIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy.

1.5. RMPIPS z dnia 08.02.1994 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektérych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 37, poz. 138 z p6zn. zm.).

1.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznym jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

1.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego.

(Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z 2003 r.)
1.8. Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem — sierpien 2011 r.
1.9. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodziez.
1.10. Polskie Normy.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany adaptacji Swietlicy
wiejskiej w Milczu na lokale socjalne, zlokalizowanej na dziatce nr 166/4 potozonej w
Milczu, obreb Milcz, gm. Chodziez, nalezacej do inwestora Gminy Chodziez, ul. Notecka
28, 64-800 Chodziez..
Funkcja budynku — mieszkalna
Adres: MILCZ 79, 64-800 CHODZIEZ

Nr ewid. dziatki: 166/4

Inwestor : GMINA CHODZIEZ
UL. NOTECKA 79, 64-800 CHO DZIEZ




3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Teren stanowi zabudowang dziatke nr 166/4, na dziatce zlokalizowany jest budynek

Swietlicy wiejskiej oraz remizy OSP Milcz.
Lokalizacja — bez zmian.

Wiascicielem dziatki jest : GMINA CHODZIEZ
UL. NOTECKA 28, 64-800 CHODZIEZ

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Nowym elementem zagospodarowania dziatki nr 166/4 bedg dojscia (chodniki) do
mieszkan socjalnych.
Dojscia i dojazdy — istniejgce.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Bez zmian.

6. UZBROJENIE TERENU

6.1. Przylgcze wody — istniejace.
6.2. Przytgcze energii elektrycznej — istniejgce.

6.3. Kanalizacja sanitarna — istniejgca.

7. UKLAD KOMUNIKACYJNY | TRANSPORTOWY

Bez zmian.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Budynek jest dostepny z trzech stron.
Zastosowane materiaty palne sg odpowiednio zabezpieczone przeciw pozarowo.
Kategoria zagrozenia ludzi dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego ZLIV, klasa
odpornosci ogniowej D.

9. SZATA ROSLINNA

Bez zmian.
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11.

12.

. MALA ARCHITEKTURA
Nie dotyczy.
WSKAZNIKI WYKORZYSTANIA TERENU
11.1. Powierzchnia zabudowy wraz z Remizg OSP - 433,26 m?
w tym powierzchnia zabudowy lokali socjalnych - 222,50 m?

Pozostate elementy zagospodarowania terenu - bez zmian.

OCHRONA SRODOWISKA, BEZPIECZE NSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Projektowana adaptacja budynku w zadnym stopniu nie narusza walorow ksztattujgcych
srodowisko, nie wydziela szkodliwych spalin i dymow.

Adaptacja wykonywana w technologii tradycyjnej .

Glowne elementy konstrukcyjne budynku nie beda przebudowywane.

INFORMACJA BIOZ

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem swietlicy wiejskiej, w ktorym zaprojektowano
przebudowe na cztery lokale socjalne. Budynek murowany, niepodpiwniczony, z dachem
ptaskim o konstrukcji zelbetowej, pokrytym papa. Stolarka okienna PCV oraz drewniana,
drzwi drewniane.

1. Zakres robo6t dla zamierzenia budowlanego  obejmuje wykonanie: rozbiorke i wykonanie

nowego stropodachu, przebudowe otworéw okiennych i drzwiowych w istniejgcych $cianach
oraz wykonanie $cian dziatowych i scian miedzy mieszkaniami gr. 24 cm, wykonanie nowych
przewodow kominowych i wentylacyjnych, posadzek i pozostatych robét wykonczeniowych.

2. Kolejno $¢ rob6t przebudowy obiektu:

® Rozbidrka istniejgcego stropodach,

@ \Wykonanie nowego stropodachu

® Przekucia w istniejgcych $cianach,

® Rozbidrka istniejgcych posadzek,

® Rozkucia otworéw,

® \Wykonanie nowych przewodow dymowych i wentylacyjnych,
® \Wykonanie nowych $cian dziatowych i Scian miedzy mieszkaniami,
® Roboty elektroinstalacyjne,

® Czesciowe wykonanie tynkow,

® Czesciowa wymiana stolarki drzwiowej i okiennej,

® \Wymiana pokrycia dachowego,




® Roboty wod.-kan.,

@ \Wykonanie nowych posadzek,

® Ocieplenie budynku i wyprawa elewacyjna,

® \Wykonanie pozostatych robét wykonczeniowych.

3. Podczas realizacji robot budowlanych przewidywane j est zagro zenie ludzi przy

wykonywaniu nast epujacych prac:

- rozbiérkowych pokrycia dachu, obrébek blacharskich, murowania kominéw i $cian
dziatowych, wykonania nowych rynien dachowych o obrébek blacharskich - mozliwosé
upadku pracownikdédw wykonujgcych prace na wysokosci max. 5,0 m od poziomu terenu,

- ryzyko uderzenia materiatami pracownikéw i oséb przebywajacych w poblizu obiektu.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom wynikaj acym z

prowadzenia robot budowlanych.
Przed przyst gpieniem do robo6t uj etych w punkcie 2 kierownik budowy bezpo

udzieli instrukta zu pracownikom o sposobie wykonania tych robot.
Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace na budowie muszg posiadac:
» wazne badania lekarskie,

» ukonczone szkolenia w zakresie BHP,
» odpowiednig odziez ochronng, obuwie robocze oraz sprzet ochrony osobistej (m. in. przy

* robotach na wysokosciach szelki zabezpieczajgce, podczas spawania okulary lub maski
ochronne, kaski ochronne).

Maszyny i urzagdzenia mogg obstugiwac wytacznie pracownicy z odpowiednimi

uprawnieniami i upowaznieniami.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy:

* W Sposob trwaty ogrodzi¢ i oznakowacé teren budowy,

» wyznaczy¢ miejsca skladowania materiatow,

* okresli¢ sposob przechowywania i usuwania odpadow, gruzu oraz utrzymywanie na
budowie czystosci i porzadku, uzywane narzedzia muszg by¢ sprawne.

srednio

Miejsce ewentualnego wypadku zabezpieczy¢ do ustalenia okolicznosci i przyczyny
wypadku. Pracownicy oraz nadzér zobowigzani sg do noszenia kaskow ochronnych.

5. W trakcie prowadzenia robo6t zakwalifikowanych jako roboty zagra zajace
bezpiecze Astwu, niezb edny jest bezpo sredni nadzoér kierownika budowy (jego

obecno $¢ w trakcie wykonywania tych robot).




OPIS TECHNICZNY

I. PROJEKT BUDOWLANY - OPIS TECHNICZNY
1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU
Budynek mieszkalny.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest adaptacja swietlicy wiejskiej w Milczu na lokale socjalne,
zlokalizowanej na dziatce nr 166/4 potozonej w Milczu, obreb Milcz, gm. Chodziez,
nalezgcej do inwestora Gminy Chodziez, ul. Notecka 28, 64-800 Chodziez.
Budynek niepodpiwniczony jednokondygnacyjny, dach ptaski pokryty papa.
Adres: MILCZ 79, 64-800 CHODZIEZ
Nr ewid. dziatki: 166/4

Inwestor : GMINA CHODZIEZ
UL. NOTECKA 79, 64-800 CHO DZIEZ

Technologia murowana tradycyjna - udoskonalona.

3. OGOLNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | OBJ ETOSCI

3.1. Powierzchnia zabudowy wraz z Remizg OSP - 433,26 m?
w tym powierzchnia zabudowy lokali socjalnych - 222,50 m?
3.2. Powierzchnia uzytkowa projektowanych lokali socjalnych - 177,70 m?
- mieszkanie Nr 1 - 47,60 m?
- mieszkanie Nr 2 - 59,40 m?
- mieszkanie Nr 3 - 37,30 m?
- mieszkanie Nr 4 - 33,40 m?
3.3. Powierzchnia mieszkalna - 92,30 m?
- mieszkanie Nr 1 - 34,30 m?
- mieszkanie Nr 2 - 31,50 m?
- mieszkanie Nr 3 - 12,20 m?
- mieszkanie Nr 4 - 14,30 m?
3.4. Powierzchnia catkowita - 222,50 m?

3.4. Kubatura lokali socjalnych - 87554 m?




4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1. FUNDAMENTY

Projektuje sie fundamenty pod scianami pomiedzy mieszkaniami o szerokosci 40 cm
i wysokosci 30 cm.
Fundamenty nalezy zazbroi¢ zbrojeniem podtuznym 4 pretami ¢ 12 zgodnie z rysunkiem

nr 9/9.

4.2. SCIANY

4.2.1. Sciany pomi edzy mieszkaniami

Projektuje sie $ciany z bloczkéw betonowych M-6 gr. 24 cm na zaprawie cem.wap. 0 Rz =5
MPa do poziomu +- 0,0 zakonczone izolacjg przeciwwilgociowg z folii.

Powyzej poziomu +- 0,0 projektuje sie $ciany z betonu komérkowego gr. 24 cm na zaprawie
cem.-wap. do wysoko$ci istniejgcego stropu.

Zamurowania otworéw wykona¢ z betonu komérkowego na grubosé scian
zamurowywanych.

4.2.2. Sciany dziatowe

Sciany dziatlowe projektuje sie z betonu komérkowego gr. 12 cm na zap. cem.- wap. od
poziomu posadzki do istniejgcego stropu.

4.3. KOMINY

Projektuje sie przewody dymowe i wentylacyjne z cegty peinej, powyzej stropodachu kominy
nalezy otynkowac i wykonac tynk w kolorze elewacji.

Przewody wentylacyjne przemurowac¢ gorg i wykonac¢ boczne wyloty z kratkami w gornej
czesci komina.

Przewody kominowe istniejgce nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci i uzupetnié tynki
nad powierzchnig dachu. W istniejgcych kominach dokona¢ wymiany kratek wentylacyjnych
na nowe.

Komin zabezpieczy¢ blachg ocynkowana.

UWAGA! Rozkucia stropodachu w miejscach projektowanych kominéw wykona¢ w ten
Sposob, by nie naruszy¢ ciggtosci belek stropowych wystepujacych co 90 cm.

Wywietrzaki wentylacyjne wykona¢ w pomieszczeniach kuchni i tazienek zgodnie z
rysunkiem nr 4/9. Wywietrzaki wykona¢ z rur ¢ 160 z wentylatorkiem elektrycznym.
4.4. STROPODACH

Nalezy dokonac rozbiorki istniejgcego stropodachu, tj. pokrycia papowego, warstw
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izolacyjnych oraz stropu, pozostawiajgc podciggi zelbetowe. Projektuje sie strop Teriva
oparty na istniejgcych $cianach oraz na scianach nosnych nowoprojektowanych.

Strop nalezy wykonaé zgodnie z rys. nr 10/11.

Belki Teriva 4/01 L=480 cm — szt. 42, L=330 cm — 21 szt.

W przestach o rozpietosci L=480 projektuje sie dwa zebra rozdzielcze zbrojone 2 pretami g
12, natomiast w przestach o rozpietosci L=330 projektuje sie jedno zebro rozdzielcze
zbrojone jak wyzej.

4.5. WIENCE
Projektuje sie wience zelbetowe W1 do W5, wykonac je zgodnie ze szczegotami na rys.
11/1.

4.6. POLAC DACHOWA

Nalezy wykona¢ nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej.

5. IZOLACJE
5.1. Izolacja przeciwwilgociowa budynku

- pozioma $cian fundamentowych — 1 x folia,
- pionowa scian fundamentowych — 2 x Dysperbit i folia kubetkowa,

- posadzka - folia PCV gr.0.2 mm z wywinieciem 15 cm na sciany.

5.2. Izolacja cieplna:

Projektuje sie ocieplenie scian zewnetrznych ze styropianu gr. 12 cm.

6. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

6.1. Tynki

W pomieszczeniach cem-wap. gr. 1,5 cm w kat. 11l lub 1V. Tynki wykonczy¢ gtadzig
szpachlowa.

Uzupetnienia po zamurowaniach i skuciach wykonac tynkiem cem.-wap. jak wyzej.
Dopuszcza sie wykonanie sufitu podwieszonego z ptyty kartonowo-gipsowej na ruszcie
systemowym.

6.2. Posadzki

Nalezy rozebrac istniejgca podtoge drewniang oraz skué istniejgce ptytki, uzupetnic ubytki
posadzek betonowych (po rozkuciach i rozbiorkach). W pomieszczeniach mokrych nalezy
utozy¢ ptytki ceramiczne na zaprawie klejowej, w pozostatych pomieszczeniach utozy¢
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panele podiogowe.
Zaleca sie wyréwnanie poziomow posadzek w poszczegolnych mieszkaniach.

6.3. Stolarka okienna i drzwiowa

W budynku znajduje sie stolarka okienna PCV i drewniana. Ze wzgledu na dobry stan
techniczny stolarka PCV nie zostanie wymieniona, a zdemontowana zostanie ponownie
wykorzystana w otworach, gdzie wystepuje stolarka drewniana. Stolarke drewniana, ze
wzgledu na zly stan techniczny, nalezy zdemontowac i zastgpi¢ stolarkg PCV o tych
samych wymiarach.

Drzwi zewnetrzne wykonac¢ jako stalowe ocieplone w kolorze brgzowym.

Drzwi wewnetrze wykonac jako ptytowe w kolorze biatym.

7. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Nalezy wykonac¢ docieplenie $cian styropianem gr. 12 cm np. w technologii ATLAS
STOPTER.

Elewacje wykona¢ w tynku mineralnym o gr. ziaren 1,5 mm.

Wokot otwordéw wykonaé opaski styropianowe gr. 12 cm.

Nalezy wykona¢ nowe rynny i rury spustowe z blachy stal. ocynk., o tej samej srednicy
co istniejgce.

Dopuszcza sie pozostawienie odcinkdw rynien i rur spustowych, ktére sg szczelne i
nie ulegty korozji.

Nalezy wykona¢ nowe obrobki i opierzenia murow ogniowych, kominéw, pasow
nadrynnowych z blachy stalowej ocynk.

Cokot budynku wykonczy¢ tynkiem zywicznym w kolorystyce dopasowanej do koloru
elewacji.

Opaske wokot budynku wykonac¢ z kamienia naturalnego — otoczaka o szer. 30 cm i
zakonczy¢ obrzezem gr. 6 cm.

8. INSTALACJE WEWN ETRZNE

Budynek bedzie zaopatrzony w instalacje elektryczng oraz wodno-kanalizacyjng i C.O.
wedtug odrebnego opracowania.

9. UWAGI KONCOWE

Elementy stalowe nalezy oczyscic¢ do Il stopnia czystosci, zabezpieczyc¢ farbg podktadowg
a nastepnie pomalowac farbg nawierzchniowg chlorokauczukowa. Wszystkie elementy
drewniane zabezpieczy¢ preparatami owado- i grzybobdjczymi oraz ogniochronnymi.
Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych”, obowigzujgcymi normami i przepisami prawnymi oraz niniejszym

projektem.
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Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ srodkiem owadobojczym,
grzybobojczym i ogniochronnym np. Fobos M-2 zgodnie z instrukcjg stosowania.

Elementy drewniane nalezy taczy¢ miedzy sobg za pomoca typowych tgcznikow ze
stali nierdzewne,.

Branza Projektant Podpis/piecz atka

Architektura mgr in z. Jacek Ratajczak
WKP/0248/Z00A/04

Konstrukcja mgr in z. Jacek Ratajczak
WKP/0224/PWOK/04
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BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE
EJ & A Ratajczak E mgr in 2. JACEK RATAJCZAK

—_— QL] SZAMOCIN UL. 19 STYCZNIA4
TEL. (67) 28-48-722 KOM. 696-092-353

CLD

INWENTARYZACJA Z ORZECZENIEM
TECHNICZNYM

dotycz gca stanu technicznego budynku  swietlicy wiejskiej w Milczu
w zwi gzku z adaptacj q na mieszkania socjalne

OBIEKT:  SWIETLICA WIEJSKA W MILCZU
ADRES: MILCZ 79, 64-800 CHODZIEZ
NR GEODEZYJINY DZIAtKI: 166/4

INWESTOR : GMINA CHODZIEZ
UL. NOTECKA 28, 64-800 CHOD ZIEZ

Branza Projektant Podpis/piecz atka
Architektura mgr in z. Jacek Ratajczak

WKP/0248/Z00A/04
Konstrukcja mgr in z. Jacek Ratajczak

WKP/0224/PWOK/04

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994  r. prawo budowlane (dz. u. z 2003 r. nr 207, poz . 2016 z
pdzniejszymi zmianami) 0 $wiadczam, ze inwentaryzacja z orzeczeniem technicznym zosta ta wykonana
zgodnie z obowi gzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Wrzesien 2011
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SPIS ZAWARTOSCI

1. KOPIE UPRAWNIEN BUDOWLANYCH.

2. OPIS TECHNICZNY.

3. RYSUNKI - ZALtACZONE SA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO.
4. ZDJECIA BUDYNKU.
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1. Podstawa prawna :
- zlecenie Inwestora,
- wizja lokalna w terenie,
normy i literatura fachowa,
obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego,
dokumentacja fotograficzna.

2. Zakres i cel opracowania :

Celem opracowania jest inwentaryzacja budowlana stanu istniejagcego oraz orzeczenie
techniczne dotyczace stanu technicznego budynku $wietlicy wiejskiej w Milczu.

3. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest budynek swietlicy wiejskiej w Milczu. Budynek
jednokondygnacyjny, do budynku dolega remiza OSP i sklep spozywczo-przemystowy.
Dach ptaski pokryty papa. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej.

Teren wokot budynku jest utwardzony, wykonane sg drogi dojazdowe do garazy OSP.

4. Podstawowe dane techniczne :

Powierzchnia zabudowy wraz z Remizg OSP - 433,26 m?
w tym powierzchnia zabudowy swietlicy wiejskiej - 219,80 m?
Powierzchnia uzytkowa - 187,30 m?
Kubatura - 872,14 m°

Uktad konstrukcyjny mieszany

Budynek wyposazony jest w instalacje:

- elektryczng

- instalacja grzewcza (nadmuchowa) z kottowni znajdujacej sie w czesci remizy OSP.

5. Opis elementow konstrukcyjnych i dane materiatowe
wraz z opisem stanu technicznego i danymi materiatowymi.

5.1. Fundamenty — wedtug oswiadczenia uzytkownika oraz po dokonanej odkrywce
stwierdza sie, ze w budynku wystepujg tawy fundamentowe betonowe. Ze wzgledu na
brak widocznych zarysowan, spekan i szczelin odstgpiono od dokonywania dalszych
odkrywek. Stan fundamentéw ocenia sie jako dobry.

5.2. Sciany konstrukcyjne — $ciany fundamentowe wykonane z bloczkéw betonowych i
cegly petnej. Stan techniczny dostateczny.
Ze wzgledu na brak izolacji pionowej termicznej i przeciwwilgociowej na cokole widoczne
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sq ubytki tynku. Podczas wykonywania robot budowlanych niezbedne jest wykonanie
izolacji termicznej i przeciwwilgociowej do poziomu taw fundamentowych.

5.3. Sciany przyziemia — wykonane z pustakéw Alfa i cegly ceramicznej petnej.
Widoczne sg ubytki tynkdw na ogniomurach przez nieszczelnosci w opierzeniach i w
obrébkach blacharskich. Stan techniczny $cian przyziemia ocenia sie jako dobry.

5.4. Kominy — wykonane z cegly petne;.

Przewody kominowe moga by¢ uzytkowane po uprzednim wykonaniu proby szczelnosci.
Remont istniejgcych komindw nalezy wykonac zgodnie z zapisami projektu
architektoniczno- budowlanego. Stan techniczny kominéw dostateczny.

5.5. Stropy, stupy, podciagi.

Stupy wykonane z cegty petnej — brak widocznych spekan i zarysowan.
Stwierdza sie dobry stan techniczny stupow.

Podciggi — wykonane sg jako zelbetowe. Stwierdza sie ugiecia wszystkich podciagéw,
brak zarysowan i spekan na tynkach. Wedtug oswiadczenia inwestora ugiecia te
powstaty podczas betonowania podciggow, poniewaz ugieto sie deskowanie po
wypetnieniu betonem. Stan techniczny podciggéw ocenia sie jako dostateczny.

Stropy — po dokonanej odkrywce stropu przy scianie szczytowej, gdzie widoczne byto
pekniecie sufitu stwierdzono, ze w budynku wystepuje strop belkowy zelbetowy, rozstaw
belek (zeber) co 90 cm, wypetnienie stanowig ptyty zuzlobetonowe.

Na calej powierzchni sufitu widoczne sg zarysowania na potaczeniu ptyt stropowych
wypetniajgcych z belkami nosnymi. Nie ma mozliwosci zbadania nosnosci stropu.
Wedlug oswiadczenia uzytkownika, zostata wydana decyzja Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Chodziez zakazujgca uzytkowania swietlicy wiejskiej w zwigzku
z zagrozeniem dla ludzi wynikajgcym ze ztego stanu technicznego stropu, odstgpiono od
wnikliwej analizy. Podczas wykonywania rob6t budowlanych nalezy dokonac rozbiérki
stropodachu i wykonaé nowy stropodach, zgodnie z opracowanym projektem
architektoniczno-budowlanym.

5.6. Pota¢ dachowa — pokryta kilkoma warstwami papy. Nalezy dokona¢ rozbiorki
pokrycia i wykona¢ nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej utozone na nowych
warstwach izolacji termicznej. Nalezy rowniez wymieni¢ wszystkie opierzenia i obrébki
blacharskie. .

5.7. I1zolacje — w budynku nie wystepujq izolacje pionowe scian fundamentowych, ani tez
izolacje termiczne. Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy wykonac izolacje
zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym.

5.8. Tynki wewnetrzne — w budynku wystepujg tynki cementowo-wapiwnne.
Stan techniczny tynkéw dobry.

5.9. Posadzki — wedtug oswiadczenia uzytkownika obiektu na sali zostata wykonana
podioga drewniana utozona na ptytkach. Podczas wykonywania rob6t budowlanych
nalezy dokonac rozbiérki podtogi drewnianej oraz ptytek posadzkowych i sciennych.
Poziom posadzek w poszczegdélnych pomieszczeniach jest rozny, dlatego zaleca sie
wyréwnanie pozioméw posadzek w projektowanych mieszkaniach.
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5.10. Stolarka okienna i drzwiowa — w budynku znajduje sie stolarka okienna PCV i
drewniana. Stan stolarki PCV dobry, natomiast stan techniczny stolarki drewnianej

dostateczny.

5.11. Elewacja — $ciany zewnetrzne budynku pokryte tynkiem cementowo-wapiennym i
pomalowane farba emulsyjng wraz z cokotem. Rynny i rury spustowe czgsciowo
skorodowane i nieszczelne. Sciany nalezy ociepli¢ styropianem lub wetng mineralna.

5.12. Instalacje wewnetrzne — w budynku wystepuje instalacje elektryczna, wodno-

kanalizacyjng i grzewcza nadmuchowa.
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