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Chodzież, dnia 2011-09-17 
 
 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 
 

W świetle art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz. U. nr 207 poz.2016 z  
 
2003r z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy branży Elektrycznej  
 
dla zadania : Adaptacja świetlicy wiejskiej na mieszkania socjalne w Milczu dz. 166/4, gm. Chodzież,  
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest  
 
kompletny i może  być skierowany do realizacji. 
 
 

 

 

 

Projektant 
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1. OPIS TECHNICZNY 
 
 

1.1. Podstawa opracowania. 
 
Projekt budowlany opracowano na podstawie : 
 

1. Zlecenia Inwestora; 
 

2. Uzgodnień z Inwestorem; 
 

3. Projektu budowlanego; 
 

4. Materiałów własnych zebranych podczas wizji lokalnych; 
 

5. Obowiązujących norm, przepisów i zarządzeń. 
 

1.2. Zakres projektu. 
 
Projekt obejmuje : 
 

1. WLZ. 
 
2. Instalacje oświetlenia i GW. 

 
3. Tablice TM. 

 
1.3. Stan istniejący i projektowany. 

Istniejący budynek, w którym znajduje się świetlica wiejska jest zasilany w energię elektryczną za 

pomocą przyłącza napowietrznego prowadzonego od istniejącego słupa linii napowietrznej. W 

szatni świetlicy, w ścianie zamontowana jest rozdzielnica, w której umieszczono zabezpieczenia 

przelicznikowe dla obwodów sklepu spożywczego, magla, KGW oraz OSP. 

W celu dostosowania instalacji elektrycznej w obiekcie dla nowych potrzeb należy wykonać 

następujące roboty : 

1. Według ustaleń w ENEA Operator Rejon Dystrybucji Chodzież, ENEA dokona wymiany 

istniejącego przyłącza napowietrznego na kablowe oraz ustawi złącza kablowo-

pomiarowe ZKP22/2P oraz ZKP11/4P dla zamontowania układów pomiarowo-

rozliczeniowych energii. 

2. Od wykonanych przez ENEA złącz kablowych należy poprowadzić zalicznikowe WLZ dla 

zasilania : 

• Remizy OSP – kablem YKY 5x10 w RL-37 p.t. w bruździe wykutej w ścianie 

zewnętrznej budynku 

• Sklepu spożywczego – kablem YKY 5x10 w RL-37 p.t. w bruździe wykutej w 

ścianie zewnętrznej budynku 

• Tablic mieszkaniowych TM1 do TM4 umieszczonych w mieszkaniach - kablem 

YKY 3x6 w RL-22 p.t. w bruździe wykutej w ścianie zewnętrznej budynku. 

Schemat ideowy zasilania pokazano na rys. E-2 

3. Wykonać rozdzielnice RM dla zasilania obwodów w projektowanych mieszkaniach. 

4. W projektowanych mieszkaniach wykonać instalację oświetleniową i GW 230V. 
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5. Zdemontować stojak ścienny oraz rozdzielnicę z zabezpieczeniami przelicznikowymi. 

6. Wykonać uziemienie szyn PEN w złączach kablowych 

1.4. Instalacja oświetlenia, GW 230V. 

Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDYp 3x1,5/750V, a GW 230V przewodami YDYp 

3x2,5/750V ułożonymi p.t. w uprzednio wykutych bruzdach Zastosować osprzęt  łączeniowy i 

rozgałęźny p.t. W pomieszczeniach łazienki stosować gniazda o stopniu ochrony IP44.  

Plan instalacji elektrycznych przedstawia rysunek E-1. 

1.5. Rozdzielnica RM 

Do zasilania i zabezpieczenia projektowanych obwodów w mieszkaniu zaprojektowano rozdzielnicę 

RM. Obudowa p/t typu SRN-12. Aparaturę zabezpieczającą poszczególne obwody zamontować na 

szynach montażowych. Zaprojektowano ochronę przeciwprzepięciową za pomocą ochronników klasy 

C.   

Schemat ideowy tablicy TM pokazano na rys. E-3 

1.6. Instalacja wyrównawcza. 

Części metalowe „obce”  w łazience połączyć z lokalnymi szynami wyrównawczymi  przewodami LgY6  

w izolacji koloru żółto-zielonego. Szyny wyrównawcze połączyć przewodami LgY6 z zaciskiem PE 

rozdzielnicy RM. 

1.7. Uwagi końcowe. 

1. Całość robót objętych projektem wykonać zgodnie z PBUE i normą N SEP-E-002 . 

2. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa – samoczynne wyłączenia zasilania. 

3. Instalacja odgromowa dla budynku nie jest wymagana. 

4. Po zakończeniu robót należy wykonać próby i badania pomontażowe instalacji i urządzeń 

elektrycznych. 
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Obiekt :  Adaptacja świetlicy wiejskiej na mieszkania socjalne 

Adres :   64-800 Milcz, dz. nr 166/4 

Branża :  Elektryczna 

3. Zestawienie materiałów 
 

Lp Nazwa Jm Ilość 

1 2 3 4 

1 Cement portlandzki CEM I 32,5 t 0,0764 

2 Dzwonek 230V szt 4,08 

3 Gniazda podtynkowe 2-biegunowe 2P+z IP44 szt 4,08 

4 Gniazda podtynkowe 2-biegunowe 2x2P+z szt 41,82 

5 Kabel YKY 3x6 m 87,36 

6 Kabel YKY 5x10 m 76,96 

7 Łączniki instalacyjne- przycisk "DZWONEK" szt 4,08 

8 Łączniki instalacyjne szt 18,36 

9 Oprawy żarowe 1x60W szt 8 

10 Oprawy żarowe 2x60W szt 10 

11 Osłony przewodów szt 0,24 

12 Piasek do betonów m3 0,44 

13 Pręty stalowe ocynkowane FeZn fi-16mm m 12,48 

14 Przewód LgY 6 m 40,56 

15 Przewód YDYp 3x1,5 m 143,52 

16 Przewód YDYp 3x2,5 m 287,04 

17 Puszka PE szt 4 

18 Puszki izolacyjne podtynkowe 2-wylotowe o średnicy do 80mm szt 18,36 

19 Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze o średnicy do 60mm szt 68,34 

20 Rozdzielnica RM szt 4 

21 Rury RL-22 m 74,88 

22 Rury RL-37 m 68,64 

23 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,064 

24 Złącza kontrolne szt 0,24 

25 Złączki ZLC-22 szt 29,52 

26 Złączki ZLC-37 szt 27,06 

27 Żarówki 60W szt 29,12 
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Obiekt :  Adaptacja świetlicy wiejskiej na mieszkania socjalne 

Adres :   64-800 Milcz, dz. nr 166/4 

Branża :  Elektryczna 

4. Przedmiar robót 
 

Nr 
poz. 

Podstawa Opis robót Jm Ilość 

1 2 3 4 5 

    1. WLZ     

1 KNNR 5 
1207/12 

Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle 
m 66 

2 KNNR 5 
1207/09 

Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle 
m 72 

3 KNNR 5 
1209/08 

Przebijanie otworów długości do 2 1/2 i średnicy 40mm cegły w ścianach lub 
stropach ceglanych otworów 6 

4 KNNR 5 
0101/07 

Ułożenie rury RL-37 w gotowej bruździe 
m 66 

5 KNNR 5 
0101/06 

Ułożenie rury RL-22 w gotowej bruździe 
m 72 

6 KNNR 5 
1208/02 

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm 
m 138 

7 KNNR 5 
0203/04 

Kabel YKY 5x10 wciągany do rur 
m 74 

8 KNNR 5 
0203/03 

Kabel YKY 3x6 wciągany do rur 
m 84 

9 KNNR 5 
1203/10 

Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 
6mm2 szt 24 

10 KNNR 5 
1203/11 

Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 
16mm2 szt 20 

11 KNNR 5 
0605/08 

Mechaniczne pogrążenie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii 
III m 12 

    2. INSTALACJA ELEKTRYCZYNA     

12 KNNR 5 
1207/01 

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 
m 414 

13 KNNR 5 
1209/06 

Przebijanie otworów długości do 1 1/2 cegły  (odpowiednio dla średnic 
25mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm)  w ścianach lub stropach ceglanych otworów 23 

14 KNNR 5 
0205/02 

Przewody YDYp 3x1,5 układane p.t. 
m 138 

15 KNNR 5 
0205/02 

Przewody YDYp 3x2,5 układane p.t. 
m 276 

16 KNNR 5 
0205/01 

Przewody LgY 6 układane p.t. - wyrównawcze 
m 39 

17 KNNR 5 
1208/05 

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 
m3 0,4 

18 KNNR 5 
1208/02 

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm 
m 414 

19 KNNR 5 
0301/11 

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na 
zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w cegle szt 85 

20 KNNR 5 
0302/01 

Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 
60mm szt 67 

21 KNNR 5 
0302/04 

Montaż puszek instalacyjnych podtynkowych o średnicy do 80mm 
szt 18 

22 KNNR 5 
0306/02 

Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej wył. 1-biegunowego 
szt 18 

23 KNNR 5 
0306/02 

Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku "DZWONEK" 
szt 4 
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24 KNNR 5 
0308/03 

Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym 
podtynkowych przelotowych podwójnych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 
2x2P+z 

szt 41 

25 KNNR 5 
0308/03 

Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym 
podtynkowych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 szczelnych IP44 2P+z szt 4 

26 KNNR 5 
0306/05 

Montaż dzwonka 230V 
szt 4 

27 KNNR 5 
0404/03 

Montaż rozdzielnicy RM 
szt 4 

28 KNNR 5 
0407/01 

Montaż puszki PE 
szt 4 

29 KNNR 5 
0502/01 

Montaż opraw oświetleniowych żarowych "A" 1x60W 
kpl 8 

30 KNNR 5 
0502/01 

Montaż opraw oświetleniowych żarowych "B" 2x60W 
kpl 10 

    3. BADANIA MONTAŻOWE     

31 KNNR 5 
1301/01 

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia 
pomiar 24 

32 KNNR 5 
1301/02 

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia 
pomiar 2 

33 KNNR 5 
1304/06 

Pomiary skuteczności zerowania - za każdy następny pomiar 
szt 45 

34 KNP 18-46 
4601.6/01 

Instalacja i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej dla obiektów 
produkcyjnych - pomiar pierwszy wyłącznika przeciwporażeniowego 
różnicowo-prądowego 

pomiar 4 

    4. DEMONTAŻ INSTALACJI     

35 KNNR 9 
0703/07 

Demontaż stojaka na ścianie 
szt 1 

36 KNNR 9 
0202/05 

Demontaż skrzynki (rozdzielnicy skrzynkowej) o masie 10kg (rozdzielnice 
skrzynkowe) szt 2 

37 KNNR 9 
0301/03 

Demontaż przewodów wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych 
m 87 

38 KNNR 9 
0501/05 

Demontaż oprawy żarowej 
szt 11 

39 KNNR 9 
0501/06 

Demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem 
szt 4 

 



Obliczanie klasy ochronności wg normy IEC 1024-1/1995

Ae = A x B + 6H x (A + B) + 9 x     x H   = 1396,36

1. Obliczenie Nc.

(A) Oszacowanie konstrukcji budynku.

A1. Ściany

A2. Konstrukcja dachu

A3. Pokrycie dachu

A4. Zabudowa dachu

A = A1 x A2 x A3 x A4 = 0,50000

Mur, beton nie zbrojony

Żelbet

Papa, beton żwirowy

Dach bez zabudowy

0,50

2,00

0,50

1,00

(B) Charakterystyka budynku.

B1. Zachowanie mieszkańców

B2. Wyposażenie wnętrza

B3. Wartość wyposażenia

B4. Systemy bezpieczeństwa

B = B1 x B2 x B3 x B4 = 1,00000

Nie ma niebezpieczeństwa paniki

Nie palne, trudno palne

Ubogie wyposażenie

Bez środków bezpieczeństwa

1,00

1,00

1,00

1,00

(C) Skutki pożaru.

C1. Skutki dla środowiska

C2. Wpływ na inne systemy

C3. Inne szkody

C = C1 x C2 x C3 = 1,00000

Żadne

Żaden

Żadne 1,00

1,00

1,00

Nc = A x B x C = 0,50000

2. Obliczenie Nd.

Ng - gęstość wyładowań / km   / rok

A = 16 m,

Ae - powierzchnia ekwiwalentna w [m  ]

Ce - położenie budynku.

Ce = 0,25 - Budynek otoczony obiektami o równej wysokości lub wyższymi.

Nd = Ng x Ae x Ce x 10   = 0,000628

Projektant:
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H = 4,2 m.

B = 12 m,

A - długość budynku

B - szerokość budynku

H - wysokość budynku

Ng = 1,80

1



Obliczanie klasy ochronności wg normy IEC 1024-1/1995

3. Obliczenie wymaganego współczynnika skuteczności.

E = 1 - Nc/Nd < 0

Konieczna klasa ochronności :

Instalacja odgromowa nie jest potrzebna, warto jednak wykonać 
zabezpieczenia przeciwprzepięciowe.

16.9.2011Wykonano dn. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(podpis wykonawcy)
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