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1. Przedmiot specyfikaciji technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z biezacym remontem droég gminnych na terenie Gminy Chodziez.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne]

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 1
realizacji robot wymienionych w pkt 1.

3. Zakres robét objetych Specyfikacia Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych z biezacym
remontem drog o nizej orientacyjnym zakresie:
Zatozeniem jest, ze remont polegal bgdzie na uzupehieniu kruszywem ubytkéw w nawierzchni
tlhuczniowej do glebokosci wystgpowania czystego kruszywa, oczyszczenia nawierzchni z
naniesionego gruntu i wymieszanego kruszywa z blotem oraz uzupeknienie nawierzchni taka sama
ilo$cia kruszywa jaka byta $ciagnigta przy oczyszczaniu tak aby nie zmienit si¢ poziom niwelety a
warstwy zostaty trwale polaczone. Prace nalezy wykona¢ przy zachowaniu odpowiednich dla tego
rodzaju prac warunkow 1 parametrow odpowiadajacych odpowiednim polskim normom.
Szczegoty techniczne wykonania prac:

Nawierzchnia tluczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nie przenikanie
drobnych czastek gruntu do warstwy nawierzchni oraz dobra przyczepno$¢ do nawierzchni.
Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu i
zaklinowaniu osiagnigto grubo$¢ projektowana bez zwigkszania/zmniejszania wysokos$ci konstrukeji.
W czasie zaggszczania walcem gladkim zaleca sig skrapia¢ kruszywo woda tak czgsto, aby byto stale
wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mniej si¢ kruszy, mniej wyokragla i szczelnie uktada pod
walcem. Zaggszczenie mozna uwaza¢ za zakonczone, jesli nie pojawia si¢ Slady po walcu 1
wybrzuszenia warstwy kruszywa przed walem. W przypadku zaggszczenia kruszywa sprzetem
wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym walu wibrujacego co najmniej 18
kN/m lub ptytowymi zaggszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2,
zaggszezenie nalezy przeprowadza¢ wedlug zasad podanych dla walcow gladkich, lecz bez
skrapiania kruszywa woda. Liczbg przejs¢ sprzgtu wibracyjnego zaleca si¢ ustali¢ na odcinku
probnym. W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byla ona stale wilgotna.
Nawierzchnia, jesli nie byta zaggszczana urzadzeniami wibracyjnymi, powinna by¢ réwnomiernie
zajezdzana (doggszczona) przez samochody na catej jej szerokosci w okresie od 2 do 6 tygodni, w
zwiazku z czym zaleca si¢ przektadanie ruchu na rézne pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.
Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien ustali¢ z inspektorem nadzoru przed przystapieniem do
realizacji danego fragmentu drogi.

Dopuszczalne odchytki od ustalonej grubosci nawierzchni nie moga przekraczac¢ 10%.



Jednostka obmiaru jest m* (metr kwadratowy) wykonanego remontu nawierzchni.

Cena 1 m* remontu nawierzchni thuczniowej standardowo obejmuje:

- prace pomiarowe 1 oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- Zruszenie istniejacej nawierzchni,

- rozlozenie warstwy mieszanki thuczniowej(kamiennej),

- skropienie woda i1 zaggszczenie (za pomoca walca drogowego)

Wywoz gruzu powstatego w wyniku przygotowania do remontu nawierzchni nalezy przewidzie¢ na
drogi gminne wskazane przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie realizowal przedmiot zamowienia z wlasnych materiatéw, za pomoca wilasnego
lub bedacego w jego dyspozycji sprzetu i pracownikow.

4. Okreslenia podstawowe.

a) droga lub pas drogowy — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
do ruchu pieszych wraz z lezacym w jego ciagu obiektami inzynierskimi, placami, zatokami,
postojowymi oraz znajdujacymi si¢ w wydzielonym pasie terenu chodnikami, $ciezkami
rowerowymi, drogami zbiorczymi, drzewami krzewami oraz urzadzeniami technicznymi
zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

b) jezdnia — czg$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow,

c¢) korona drogi — jezdnia z poboczami, zatokami autobusowymi,

d) remont drogi — wykonywanie robot, w wyniku ktorych nast¢puje podwyzszenie parametrow
technicznych 1 eksploatacyjnych istniejacej drogi,

e) budowa o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzania ciekow,
szlakow wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogi

f) przepust- drogowy obiekt inzynierski, budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym,
przeznaczona do przeprowadzania ciekow.

5. Ogdblne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.1. Materiaty

Stosowane materialty do wykonania robdt nalezy stosowa¢ zgodnie z opisem specyfikacji
technicznej. Wszystkie przyjete materialty powinny speinia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom. Wykonawca zakupuje 1 dostarcza materiaty (gruzobeton-

gruz tamany, thuczen) wlasnym transportem w cenie ujetej w ofercie.



6.2. Skladowanie materialdw

Materiaty nalezy sktadowaé¢ wg wytycznych producenta dla danego typu materiatow. Wszystkie
materiaty skltadowe na wolnym powietrzu powinny by¢ utozone w miejscu, gdzie nie beda narazone
na uszkodzenia mechaniczne i1 dzialanie korozji.

7. Sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci jak 1 wytrzymatosci,
powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca przystgpujac do naprawy drog powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacych maszyn i sprzetu (wymogi minimalne), gwarantujacych wtasciwa jakos¢ robot:

- Réwniarka samojezdna 74 kW lub rownowazne

- Walec drogowy statyczny samojezdny 15t lub/i Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 t lub
rOwnowazne

- Samocho6d samowytadowczy 5t lub rownowazne

8. Wykonanie robdt

Remontowane drogi musza by¢ wykonane zgodnie ze specyfikacja techniczng oraz obowiazujacymi
normami i przepisami szczegdlnymi w tym branzowymi.

Roboty przygotowawcze (jesli bedzie istniata potrzeba)

- Roboty pomiarowo—geodezyjne wykona geodeta (koszty po stronie Gminy Chodziez) tj.
sprawdzenie gtéwnych wymiaréw drogi, wytyczenie osi drogi, gtownych punktow tukéw poziomych
1 pionowych, zatozenie reperéw roboczych.

- ustawienie znakéw drogowych do oznakowania drég i na czas prowadzenie robdt, po
wcezesniejszym uzgodnieniu sposobu oznakowania z Urzegdem Gminy 1 policja.

Roboty naprawcze

Zgodnie z zakresem zawartymi w pkt 3 niniejszej specyfikacji.

9. Kontrola jako$ci robdt

W czasie wykonywania robot nalezy przedsigwzia¢ nastgpujace czynnosci kontrolne:

- sprawdzenie gtebokosci utozenia podbudowy 1 nawierzchni.

- sprawdzenie zabezpieczen przy przejsciach przez przeszkody

W czasie przegladu robdt po zakonczeniu wykonywania robot nalezy wykonaé nastgpujace
czynnosci kontrolne:

- sprawdzenie zastosowanych materiatow

- sprawdzenie doktadno$ci wykonywanych elementow

10. Obmiar

Obmiaru robot dokona¢ w oparciu o przedmiar robot 1 ewentualne dodatkowe ustalenia wynikte w



czasie budowy, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Jednostka obmiarowa dla drogi jest metr (m) i metr kwadratowy ( m2).

Dla innych elementéw drogi jest sztuka (szt), tona(t), metr szescienny(m3)

11. Odbidr

Odbidr robdt dzielimy na czgsciowy i koncowy. Remontowane drogi nalezy odbiera¢ etapami ze
wzgledu na indywidualne zlecenia poszczegdlnych robot remontowanych drog gminnych w ramach
potrzeb.

11.1. Odbidr czeSciowy

Odbidr czegsciowy bedzie dotyczyt wyznaczonych odcinkow drogi
W trakcie prowadzenia robdt drogowych nalezy dokona¢ odbioru robot ulegajacych zakryciu.

11.2. Odbiér koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatow

- Protokoty z ewentualnie przeprowadzonych badan.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ robdt z umowa, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét,
normami i przepisami.

- sprawdzi¢ udokumentowanie wtasciwej jako$ci wykonania robdt odpowiednimi protokotami.

- sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidtowej eksploatacji.

- sporzadzi¢ protokot z odbioru technicznego robot z podaniem wnioskéw i1 ustalen.

12. Podstawa platnosci

Platno$¢ bedzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i zabudowanie wszystkich materialow
uzytych do wykonania zakresu robdt ujetego w przedmiarze oraz za robocizng, uzyty sprzet i inne
czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania robot.

13. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy 1 wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
1. Podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokoét terenu budowy.

2. Bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dzialania.

14. Ochrona przeciwpozarowa

a) Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.

b) Materialy latwopalne beda stosowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i



zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.
c) Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

15. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i sa uwzglednione w cenie ryczattowe;.

16. Nazwy 1 kody grup, klas i1 kategorii rob6t wedlug wspdlnego stownika zaméwien CPV z
podaniem nazw i kodoéw (z odniesieniem do przedmiaru robot)

CPV 45.23.31.42 - 6 — roboty w zakresie naprawy drog

17. Przepisy zwiazane

Przepisy zwiazane to normy branzowe, ktore dotycza danego zakresu robot i aktualne aprobaty
techniczne uzytych materiatow.

Dla remontowanych drog moga to by¢ np. nast¢pujace normy:

PN- 81/B — 03020 - Grunty budowlane.

BN — 83/8836 — 02 - Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN — 68/B- 06050 - Roboty ziemne budowlane

Wymagania 1 badania.

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Potsztywnych — GDDP-W-wa 1997 r.

- Rozporzadzenie MT i GM z dnia 30.05.2000 r. W sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i1 ich usytuowanie / Dz. U. Nr 63, poz. 735/

- Rozporzadzenie MT 1 GM z dnia 2.03.1999 W sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie / Dz. U. Nr 43, poz.430/

- normy 1 przepisy zwiazane w tym:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006r)

b) Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczefnstwa 1 higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003r)



18. Omoéwienie rodzaju wykonywanych robot
a) rownanie, profilowanie i zageszczanie (walowanie) istniejacej nawierzchni (thuczniowej,
gruntowej).

W pozycji tej nalezy uja¢ koszty zwiazane z praca réwniarki na drogach gminnych oraz
zaggszezeniem drog gminnych. Wigkszo$¢ drog przeznaczona do robdt wg tej pozycji posiada
nawierzchnie z thucznia w postaci gruzu tamanego. Zamawiajacy oczekuje wyréwnania korony drogi
1 nadania jej odpowiedniego spadku wraz z odwodnieniem w postaci rowkow. Catos¢ drogi musi
zosta¢ uwatowana walcem drogowym statycznym lub wibracyjnym.

b) thuczen np. melafirowy.

W pozycji tej nalezy uja¢ dowoz i zakup thucznia np. melafirowego drogowego o $rednicy w
przewazajacej czgsci 31,5-63 mm na drogg, jego ulozenie wg oczekiwanej grubosci po zageszczeniu,
zaggszczenie 1 wyrdOwnanie oraz watowanie walcem drogowym statycznym i wibracyjnym.
¢) gruz famany

W pozycji tej nalezy uja¢ dowo6z i zakup gruzu tamanego drogowego o $rednicy 0-63 mm na
droge, jego ulozenie wg oczekiwanej grubosci po zaggszczeniu, zaggszczenie 1 wyroOwnanie oraz
walowanie walcem drogowym statycznym 1 wibracyjnym. Gruz musi spelnia¢ parametry
kwalifikujace go na nawierzchnie drogowe a w szczegodlnosci nie moze w nim by¢ drutéw
stalowych, szkta, $mieci, czgsci ostrych pochodzacych z wbudowanego materiatu.

19. Zamawiajacy na calo$¢ zamowienia przeznacza srodki w maksymalnej wysokosci 200.000,00 zt..
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wydatkowania mniejszej kwoty na realizacj¢ zamowienia.
Remont drég bedzie okreslany sukcesywnie na poszczegdlne sotectwa a ostateczna kwota

zamoOwienia bedzie uzalezniona od potrzeb remontowych.

Sporzadzit: Sebastian Nowak



