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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowa drogi w Strézewicach , Gmina Chodziez

Lp. Podstawa‘ Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem

Przebudowa drogi w Strézewicach , Gmina Chodziez

1/Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie |km
d.1/0119-03 réwninnym
0.99395 km 0.994
RAZEM 0.994
2|KNR 2-01 [Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) - obwod 31 do 47 szt.
d.1/0105-01
104 szt. 104.000
RAZEM 104.000
3|KNR 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczna (r. 10-15 cm) Szt.
d.1/0103-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 16-25 cm) Szt.
d.1/0103-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5/KNR 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 26-35 cm) Szt.
d.1{0103-03
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 36-45 cm) Szt.
d.1/0103-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7|KNR 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 46-55 cm) Szt.
d.1/0103-05
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
8|KNR 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 56-65 cm) Szt.
d.1/0103-06
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
9|KNR 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 66-75 cm) Szt.
d.1/0103-07
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
10 Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 118 cm) Szt.
d.1jwycenain-
dywidualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) - obwod 47 do 78,5 szt.
d.1/0105-02
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) obwod 111 do 141 Szt.
d.1/0105-04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
13/KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) obwod 172 do 204 szt.
d.1|/0105-06
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
14/KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) Szt.
d.1/0105-07
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
15 Mechaniczne karczowanie pni (118+ cm) Szt.
d.1|analizain-
dywidualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 2-01 |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km m3
d.1/0110-01
3.14*0.31*0.31*5*(2+2) m3 6.035
3.14*0.28*0.28*4.5%(1+1) m3 2.216
3.14*0.34*0.34*5%(1+1) m3 3.630
3.14*0.09*0.09*3*2 m3 0.153
3.14*0.14*0.14*3*2 m3 0.369
_2-
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowa drogi w Strézewicach , Gmina Chodziez

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.14*0.17*0.17*3*2 m3 0.544
3.14*0.20*0.20*3.5*2 m3 0.879
3.14*0.23*0.23*3.5*1 m3 0.581
3.14*0.59*0.59*5.5*1 m3 6.012
3.14*0.23*0.23*4*1 m3 0.664

RAZEM 21.083
17/KNR 2-01 | Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1/0110-02
12*0.5*0.5+5*0.7*0.7+7*0.9*0.9+2*1*1+1*2*2 mp 17.120
RAZEM 17.120
18/KNR 2-01 |Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1{0110-03
22 mp 22.000
RAZEM 22.000
19/KNR 2-01 |Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu(dal- |mp
d.1/0110-05 sze 4km)
12*0.5*0.5+5*0.7*0.7+7*0.9*0.9+2*1*1+1*2*2 mp 17.120
22 mp 22.000
RAZEM 39.120
20/KNR 2-01 |Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu(dalsze 4km) |m3
d.1/0110-04
21.083 m3 21.083
RAZEM 21.083
21|KNR 2-01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, ko- |m?
d.1/0111-03 rzenie i kora bez wrzosu) ze spaleniem na miejscu
2*8*8+5*10*10+7*12*12+2*15*15+1*18*18 m? 2410.000
RAZEM 2410.000
2|Roboty ziemne
22/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.2|0218-02 odktad w gruncie kat.lll ( przerzut poprzeczny)
<przerzut poprzeczny>170.4 m3 170.400
RAZEM 170.400
23/KNR 2-01  |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. lll |m3
d.2/0228-02
337.40 m3 337.400
<pogtebienie koryta>360.43 m3 360.430
RAZEM 697.830
24/KNR 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. |1l - dodatek za |m3
d.2/0229-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m(dalsze 20m)
697.83 m3 697.830
RAZEM 697.830
25/KNR 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. |1l - dodatek za |m3
d.2/0229-08 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m(dalsze 30m)
288.10*0.5 m3 144.050
RAZEM 144.050
26/KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.|-I11 m3
d.2|0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km ( na odkiad)
49.20+360.46 m3 409.660
RAZEM 409.660
27/KNR 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-|m3
d.2|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV ( dal-
sze 4km)
409.66 m3 409.660
RAZEM 409.660
28/KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w grun- |m3
d.2|0235-02 cie kat. llI-IV
170.4+288.20 m3 458.600
RAZEM 458.600
3|Nawierzchnia w jezdni + zjazdy na posesje
29/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj- |m?2
d.3/0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
993.95*4.16 m?2 4134.832
<zjazdy>33.5+59.20 m? 92.700
RAZEM 4227.532
30|KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub | m?2
d.3/0104-07 na catej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
993.95*4.16 m?2 4134.832
<zjazdy>33.5+59.20 m? 92.700
RAZEM 4227.532
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowa drogi w Strézewicach , Gmina Chodziez

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
31/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- m?2
d.3/0114-05 czeniu 15 cm
993.95*4.16 m?2 4134.832
<zjazdy>33.5+59.20 m? 92.700
RAZEM 4227.532
32|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m?2
d.3/0114-06 grubosci po zageszczeniu (plus 5¢cm)
993.95*4.16 m?2 4134.832
<zjazdy>33.5+59.20 m? 92.700
RAZEM 4227.532
33|KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.3/1004-07
993.95*4.16 m?2 4134.832
<zjazdy>33.5+59.20 m? 92.700
RAZEM 4227.532
34|KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?2
d.3/0310-01 wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
993.95*4.08 m?2 4055.316
<zjazdy>33.5+59.20 m? 92.700
RAZEM 4148.016
35|KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?2
d.3/0310-05 Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
993.95*4.00 m?2 3975.800
<zjazdy>33.5+59.20 m? 92.700
RAZEM 4068.500
36|KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?2
d.3/0310-06 $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
993.95*4.00 m?2 3975.800
<zjazdy>33.5+59.20 m? 92.700
RAZEM 4068.500
4|Roboty uzupetniajace
37|KNR 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-Ill | m2
d.4/0506-04
993.95*2*2 m?2 3975.800
RAZEM 3975.800
38/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie|m
d.4/0401-04 kat.Ill-1V
10*6 m 60.000
RAZEM 60.000
39|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4/0402-04
60*0.045 m3 2.700
RAZEM 2.700
40/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemen- |m
d.4/0403-05 towo-piaskowej
60 m 60.000
RAZEM 60.000
41/KNR 2-31 |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m z zakonczeniem , |m
d.4/0704-01 bariera chronigca drzewo w ksztaicie pétkola o promieniu 2,2m, bariera SP-
analogia |22 z prowadnica typ B
6 m 6.000
RAZEM 6.000
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Kosztorys ofertowy

dziale ponad 30 do 60 m(dalsze 30m)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ceny ry zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa drogi w Strézewicach , Gmina Chodziez
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.99395 =
d.1/0119-03 trasa drogi w terenie réwninnym 0.994
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) - obwdd |szt. 104
d.1/0105-01 31do47
3/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 10-15 cm) Szt. 1
d.1/0103-01
4/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 16-25 cm) Szt. 3
d.1/0103-02
5/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczna (ér. 26-35 cm) Szt. 2
d.1/0103-03
6|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 36-45 cm) Szt. 3
d.1/0103-04
7/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 46-55 cm) szt. 2
d.1/0103-05
8/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 56-65 cm) szt. 5
d.1/0103-06
9|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 66-75 cm) Szt. 2
d.1/0103-07
10 Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 118 cm) Szt. 1
d.1/wycenaindy-
widualna
11/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) - obwod |szt. 2
d.1/0105-02 47 do 78,5
12|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) obwod  |szt. 5
d.1/0105-04 111 do 141
13|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) obwod  |szt. 7
d.1/0105-06 172 do 204
14|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt. 2
d.1/0105-07
15 Mechaniczne karczowanie pni (118+ cm) Szt. 1
d.llanalizaindy-
widualna
16|KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3 21.083
d.1/0110-01
17/KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp 12*0.5*0.5+
d.1/0110-02 5%0.7*0.7+
7*0.9*0.9+
2*1*1+1*2*
2=17.120
18/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtosé do 2 km mp 22
d.1/0110-03
19/KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze |mp 39.120
d.1/0110-05 0.5 km wywozu(dalsze 4km)
20/KNR 2-01 Wywozenie diuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km |m3 21.083
d.1/0110-04 wywozu(dalsze 4km)
21|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu | m? 2*8*8+5*
d.1/0111-03 (drobne gatezie, korzenie i kora bez wrzosu) ze spale- 10*10+7*
niem na miejscu 12*12+2*
15*15+1*
18*18 =
2410.000
2 Roboty ziemne
22|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod-  |m?3 <przerzut
d.2|0218-02 siebiernymi 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat.lll ( prze- poprzeczny
rzut poprzeczny) >170.4 =
170.400
23|KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 |m?3 697.830
d.2/0228-02 KM) w gruncie kat. Il
24/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w grun- |m3 697.83
d.2/0229-05 cie kat. Ill - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w prze-
dziale ponad 10 do 30 m(dalsze 20m)
25/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w grun- |m3 288.10*0.5
d.2/0229-08 cie kat. 11l - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w prze- = 144.050
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Kosztorys ofertowy

prowadnica typ B

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ceny ry zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
26|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 49.20+
d.2|0212-07 m3 w ziemi kat.I-1Il uprzednio zmagazynowanej w hat- 360.46 =
dach z transportem urobku samochodami samowyta- 409.660
dowczymi na odl.do 1 km ( na odkifad)
27/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km trans- |m3 409.66
d.2|0214-04 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV ( dalsze
4km)
28/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m |m3 170.4+
d.2|0235-02 spycharkami w gruncie kat. lI-IV 288.20 =
458.600
3 Nawierzchnia w jezdni + zjazdy na posesje
29/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m? 4227.532
d.3/0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
30/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsa- |m?2 4227.532
d.3/0104-07 czajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - gru-
bos$¢ warstwy po zag. 10 cm
31/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolnao | m? 4227.532
d.3/0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za|m? 4227.532
d.3/0114-06 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu (plus
5cm)
33|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 4227.532
d.3/1004-07
34|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2 4148.016
d.3/0310-01 grysowych - warstwa wiazaca asfaltowa - grubos$¢ po
zageszcz. 4 cm
35/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2 4068.500
d.3/0310-05 grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po
zageszcz. 3cm
36/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2 4068.500
d.3/0310-06 grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dal-
szy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
4 Roboty uzupetniajace
37|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych me- |m? 993.95*2*2
d.4/0506-04 chanicznie w gr.kat.I-ll =3975.800
38|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymia-  |m 10*6 =
d.4/0401-04 rach 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV 60.000
39|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 60*0.045 =
d.4{0402-04 2.700
40|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm |m 60
d.4/0403-05 na podsypce cementowo-piaskowej
41/KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 |m 6
d.4/0704-01 kg/m z zakonczeniem , bariera chronigca drzewo w
analogia ksztalcie pétkola o promieniu 2,2m, bariera SP-22 z

Wartosé kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartos$é kosztorysowa rob6t

Stownie:
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