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ksigzka obmiaréw

Norma STD Wersja 4.12

Lp. ‘ Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
Przebudowa drogi gminnej w m.Str6zewo, Gmina Chodziez
1/Roboty pomiarowe
1| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin-  |km
d.1/nym
0.7 km 0.700
RAZEM 0.700
2|Roboty ziemne
2|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w | m3
d.2|gruncie kat.ll (przerzut poprzeczny)
111.9 m3 111.900
RAZEM 111.900
3| Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek za kazde m3
d.2|rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m (dalsze 20m)
775.3-274.68 m3 500.620
RAZEM 500.620
4| Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. 11 m3
d.2
775.3-274.68 m3 500.620
RAZEM 500.620
5|Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek za kazde m3
d.2|rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m (dalsze 30m)
775.3-274.68 m3 500.620
RAZEM 500.620
6|Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-1l |m3
d.2
111.9 m3 111.900
RAZEM 111.900
7|Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.|-11l uprzednio m3
d.2|zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km
500.62 m3 500.620
RAZEM 500.620
8| Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami |m3
d.2| samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.Ill-IV- dalsze 5km
Krotnos¢ = 10
500.62*0.5< 50% materiatu ma zosta¢ roztozona przy drodze , miejsce wskaze In- m3 250.310
westor>
RAZEM 250.310
9|Formowanie bez zageszczania nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. |m3
d.2|l-1v
500.62 m3 500.620
RAZEM 500.620
3|Roboty rozbiérkowe
10| Mechaniczne rozebranie podbudowy z przekruszonego gruzu ceglano-betonowego o | m?
d.3|grub. 15cm
<km 0+000 do km 0+245>245*3.8 m?2 931.000
RAZEM 931.000
11|Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalsze 5 cm grub. m?2
d.3
931 m?2 931.000
RAZEM 931.000
12| Mechaniczne rozebranie nawierzchni z przekruszonego gruzu ceglano-betonowego o |m?
d.3|grubosci 8cm
<km 0+245 do km 0+640,00>(640-245)*2.8 m?2 1106.000
RAZEM 1106.000
13| Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru- |m3
d.3|zo- i zuzlobetonowych na odlegtosé do 1 km
931*0.2+1106*0.08 m3 274.680
RAZEM 274.680
4|Krawezniki
14|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.IlI-1V [m
d.4
<22*30 i 30*15 strona lewa>10+8.8+13.4+81.7+52.6+21.5+41.5+13.3+10.1+4.85 m 257.750
<22*30 strona prawa>4.7+4.3+1.5 m 10.500
<12*25 strona prawa>9.05+0.75 m 9.800
< 22*30 na styku z droga powiatowg>17.5 m 17.500
<12,25 strona lewa>84.90 m 84.900
RAZEM 380.450
15|kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4
<12*25>(84.9+9.8)*(0.15*0.27+0.15*0.1) m3 5.256
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<30*15 i 22*15>(257.75)*(0.3*0.15+0.15*0.1) m3 15.465
RAZEM 20.721
16|tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4
< 22*15 przy drodze powiatowej>(17.50+10.5)*(0.25*0.15) m3 1.050
RAZEM 1.050
17|Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.4|piaskowej
<km 0+011,5 do km 0+028,50>17.50+< od km 0+034 do 0+121>(121-34) m 104.500
RAZEM 104.500
18|Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo- m
d.4|piaskowej
(257.75-104.5)+< styk projektowana droga - droga powiatowa>17.50 m 170.750
<22*30 strona prawa>4.7+4.3+1.5 m 10.500
RAZEM 181.250
19|Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.4| kowej
<strona lewa>22.3+7.10+12.8+18.8+2*5.3+4+5.3+4 m 84.900
<12*25 strona prawa>9.05+0.75 m 9.800
RAZEM 94.700
5/Chodnik
20|Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.ll z m3
d.5|transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km
(7.7+1.5*3.3)*0.12 m3 1.518
RAZEM 1.518
21|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.5|wierzchni w gruncie kat. I-1V
(7.7+1.5*3.3) m? 12.650
RAZEM 12.650
22|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.IlI-1V |m
d.5
1.43+20+2*3.8+2+2*3.3-24.7 m 12.930
RAZEM 12.930
23|kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5
(37.63-24.7)*(0.18*0.1+0.1*0.05/2*2) m3 0.297
RAZEM 0.297
24|0brzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-  |m
d.5|petnieniem spoin zaprawg cementowa
37.63-24.7 m 12.930
RAZEM 12.930
25| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo- | m?
d.5| piaskowej
(7.7+1.5*3.3) m? 12.650
RAZEM 12.650
6|Zjazdy
26| Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.6|wierzchni w gruncie kat. I-1V
48.6+5.2+17.37+73+20+20.5+12.4 m? 197.070
RAZEM 197.070
27|Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - grubosé warstwy| m?2
d.6|po zag. 10 cm
197.07 m? 197.070
RAZEM 197.070
28|Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.ll z m3
d.6|transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km
197.07*0.35 m3 68.975
RAZEM 68.975
29|Podbudowa z kruszywa tamanego - o grub.po zageszcz. 20cm m?2
d.6
197.07 m? 197.070
RAZEM 197.070
30| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.6| piaskowej
48.6+17.37+73+20 m? 158.970
RAZEM 158.970
31| Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem ( podbudowa) m?2
d.6
<zjazdy>20.5+12.4 m? 32.900
RAZEM 32.900
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32| Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca as- |m?2
d.6|faltowa - grub.po zageszcz. 4 cm(KR2)
<zjazdy>20.5+12.4 m? 32.900
RAZEM 32.900
33| Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem ( w-wa wigzaca) m?2
d.6
<zjazdy>20.5+12.4 m? 32.900
RAZEM 32.900
34| Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna m?2
d.6|asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm(KR2)
<zjazdy>20.5+12.4 m?2 32.900
RAZEM 32.900
7|Nawierzchnia w jezdni
35|Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.7|wierzchni w gruncie kat. I-1V
<km 0+000 do km 0+011,52>71.50 m?2 71.500
<km 0+011,52 do km 0+244,95>(244.95-11.52)*5.08 m?2 1185.824
<km 0+244,95 do km 0+254,95>10%(5.08+3.16)/2 m?2 41.200
<km 0+254,95 do km 0+699,73>(699.73-254.95)*3.66 m?2 1627.895
<pod nawierzchnie z kostki kamiennej>2.6 m? 2.600
RAZEM 2929.019
36| Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej |m?2
d.7|szeroko$ci drogi - grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm ( na w-we odsaczajaca nalezy
uzy¢ materiat z rozbiérki nawierzchni z przetamanego gruzu ceglano-betonowego -
grubos¢ materiatu z odzysku 7cm, wykonawca doliczy do ceny materiatu z odzysku
koszt zatadunku z dowozem w ,iejsce wbudowania)
2929.019 m? 2929.019
RAZEM 2929.019
37|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po za-| m?2
d.7|geszcz. ( dalsze 5cm)
Krotno$¢ =5
2929.019+2.6 m? 2931.619
RAZEM 2931.619
38| Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm (beton |m2
d.7|B-7,5)
2.6 m?2 2.600
RAZEM 2.600
39| Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po za-  |m?2
d.7|geszczeniu ( dalsze 6¢cm), beton B-7,5
Krotnos¢ = 6
2.6 m?2 2.600
RAZEM 2.600
40|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm m?2
d.7
2929.019 m? 2929.019
RAZEM 2929.019
41| Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem ( podbudowa) m?2
d.7
2929.019 m? 2929.019
RAZEM 2929.019
42| Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca as- |m?2
d.7|faltowa - grub.po zageszcz. 4 cm(KR2)
<km 0+000 do km 0+011,52>71.50 m? 71.500
<km 0+011,52 do km 0+244,95>(244.95-11.52)*5.04 m?2 1176.487
<km 0+244,95 do km 0+254,95>10*(5.04+3.58)/2 m?2 43.100
<km 0+254,95 do km 0+699,73>(699.73-254.95)*3.58 m?2 1592.312
RAZEM 2883.399
43| Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem ( w-wa wigzaca) m?2
d.7
2837.88 m?2 2837.880
RAZEM 2837.880
44| Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna m?2
d.7|asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm(KR2)
<km 0+000 do km 0+011,52>71.50 m? 71.500
<km 0+011,52 do km 0+244,95>(244.95-11.52)*5.0 m?2 1167.150
<km 0+244,95 do km 0+254,95>10*(5+3.5)/2 m?2 42.500
<km 0+254,95 do km 0+699,73>(699.73-254.95)*3.5 m?2 1556.730
RAZEM 2837.880
45| Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce zwiro- | m?2
d.7|wej nowej
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2.6 m?2 2.600
RAZEM 2.600
8/Roboty uzupetniajace
46| Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych recznie w gr.kat.!-Il| m?2
d.8
700*2*1.25 m? 1750.000
RAZEM 1750.000

Norma STD Wersja 4.12
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Przebudowa drogi gminnej w m.Strézewo, Gmina Chodziez

d.4|sypce cementowo-piaskowej

Lp. ‘ Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartosé
Przebudowa drogi gminnej w m.Str6zewo, Gmina Chodziez
1/Roboty pomiarowe
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa  |km 0.7
d.1|drogi w terenie réwninnym
Razem dziat Roboty pomiarowe
2|Roboty ziemne
2|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi|m3 111.9
d.2]0.40 m3 na odktad w gruncie kat.lll (przerzut poprzeczny)
3| Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. 111|m3 775.3-274.68
d.2|- dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do =500.620
30 m (dalsze 20m)
4/ Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w |m3 775.3-274.68
d.2|gruncie kat. |1l =500.620
5|Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. 11| m3 775.3-274.68
d.2|- dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do =500.620
60 m (dalsze 30m)
6| Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spy- m3 111.9
d.2| charkami w gruncie kat. I-1I
7|Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w zie- |m?3 500.62
d.2|mi kat.I-1Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
tem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
8| Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu po- |m?3 500.62*0.5<
d.2|nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach 50% materiatu
utwardzonych ziemi kat.llI-IV- dalsze 5km ma zostaé
Krotnos¢ = 10 roztozona
przy drodze ,
miejsce wska-
ze Inwestor>
=250.310
9| Formowanie bez zageszczania nasypow o wys. do 3.0 m spy- |m3 500.62
d.2| charkami w gruncie kat. Ill-IV
Razem dziat Roboty ziemne
3|Roboty rozbiérkowe
10| Mechaniczne rozebranie podbudowy z przekruszonego gruzu |m? <km 0+000
d.3| ceglano-betonowego o grub. 15 cm do km 0+
245>245*3.8
=931.000
11|Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - | m? 931
d.3|dalsze 5 cm grub.
12| Mechaniczne rozebranie nawierzchni z przekruszonego gruzu |m? <km 0+245
d.3| ceglano-betonowego o grubosci 8cm do km 0+640,
00>(640-245)
*2.8 =
1106.000
13| Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z roz-  |m?3 931*0.2+
d.3|bieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtosé 1106*0.08 =
do1km 274.680
Razem dziat Roboty rozbiérkowe
4|Krawezniki
14|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 |m 380.450
d.4|cm w gruncie kat.lll-1V
15|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 20.721
d.4
16|Ltawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 < 22*15 przy
d.4 drodze powia-
towej>(17.50+
10.5)*(0.25*
0.15) = 1.050
17|Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na m <km 0+011,5
d.4|podsypce cementowo-piaskowej do km 0+028,
50>17.50+<
od km 0+034
do 0+121>
(121-34) =
104.500
18|Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm na m 181.250
d.4|podsypce cementowo-piaskowej
19|Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na pod- |m 94.700

Razem dziat Krawezniki

5[Chodnik

Przebudowa drogi gminnej w m.Strézewo, Gmina Chodziez

Norma STD Wersja 4.12
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d.7

Lp. Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartosé
20|Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3 (7.7+1.5*3.3)*
d.5/0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadow- 0.12=1.518
czymi na odlegto$¢ do 1 km
21|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy| m?2 (7.7+1.5*3.3)
d.5|konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V =12.650
22|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 |m 1.43+20+2*
d.5/cm w gruncie kat. -1V 3.8+2+2*3.3-
24.7=12.930
23|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 (37.63-24.7)*
d.5 (0.18+0.1+
0.1*0.05/2*2)
=0.297
24|0brzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemen-|m 37.63-24.7 =
d.5|towo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 12.930
25| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cmna  |m?2 (7.7+1.5*3.3)
d.5|podsypce cementowo-piaskowej =12.650
Razem dziat Chodnik
6|Zjazdy
26| Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy|m?2 48.6+5.2+
d.6|konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 17.37+73+
20+20.5+12.4
=197.070
27|Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerze- | m?2 197.07
d.6|niach - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
28| Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3 197.07*0.35 =
d.6/0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadow- 68.975
czymi na odlegto$¢ do 1 km
29| Podbudowa z kruszywa tamanego - o grub.po zageszcz. 20cm |m2 197.07
d.6
30| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cmna  |m? 48.6+17.37+
d.6|podsypce cementowo-piaskowej 73+20 =
158.970
31| Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem ( podbudowa) m?2 <zjazdy>
d.6 20.5+124 =
32.900
32|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych | m?2 <zjazdy>
d.6|- warstwa wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm(KR2) 20.5+124 =
32.900
33| Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem ( w-wa wigzaca) m?2 <zjazdy>
d.6 20.5+124 =
32.900
34| Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych | m?2 <zjazdy>
d.6|- warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm(KR2) 20.5+12.4 =
32.900
Razem dziat Zjazdy
7|Nawierzchnia w jezdni
35|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy| m?2 2929.019
d.7| konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-IV
36| Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej |m? 2929.019
d.7|w korycie lub na catej szeroko$ci drogi - grubos$¢ warstwy po
zag. 10 cm ( na w-we odsaczajaca nalezy uzy¢ materiat z roz-
biérki nawierzchni z przetamanego gruzu ceglano-betonowego
- grubo$¢ materiatu z odzysku 7cm, wykonawca doliczy do ce-
ny materiatu z odzysku koszt zatadunku z dowozem w ,iejsce
wbudowania)
37|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy |m? 2929.019+2.6
d.7|dalszy 1 cm grub.po zageszcz. ( dalsze 5cm) =2931.619
Krotnos¢ = 5
38| Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po za- | m? 2.6
d.7|geszczeniu 12 cm (beton B-7,5)
39| Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm m?2 2.6
d.7|grubos¢ warstwy po zageszczeniu ( dalsze 6cm), beton B-7,5
Krotnos¢ = 6
40|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po | m? 2929.019
d.7|zageszcz. 15 cm
41| Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem ( podbudowa) m?2 2929.019
d.7
42|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych | m?2 2883.399
d.7|- warstwa wigzgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm(KR2)
43| Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem ( w-wa wigzaca) m?2 2837.88
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Przeb

Kosztorys ofertowy

udowa drogi gminnej w m.Str6zewo, Gmina Chodziez

Lp.

Opis

Jedn.obm.

llosé

Cena jedn.

Wartosé

44
d.7

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm(KR2)

m2

2837.880

45
d.7

Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8
cm na podsypce zwirowej nowej

m2

2.6

Raze

m dziat Nawierzchnia w jezdni

8

Roboty uzupetniajace

46
d.8

Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie w
gr.kat.I-1ll

m2

700*2*1.25 =
1750.000

Raze

m dziat Roboty uzupetniajace

Wartosé kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartos$é kosztorysowa rob6t

Stownie:
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