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1. |PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI 1:500 1

2. |RZUT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO | 1:100 2
PRZEKROJ A-A

3. |RZUT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO- 1:100 3

KOLORYSTYKA




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

ZGODNIE Z ART. 20 UST. 4 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO
BUDOWLANE (T.J.: DZ. U. Z 2010 R. NR 243 POZ. 1623 Z POZN. ZM.) OSWIADCZAM, ZE
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W STRZELCACH NA
DZIALCE NR 21/59, OBREB STRZELCE GM. CHODZIEZ, NALEZACEJ DO INWESTORA:
GMINY CHODZIEZ, UL. NOTECKA 28, 64-800 CHODZIE Z, ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Bran za

Projektant

Podpis/piecz atka

Architektura

mgr in z. Jacek Ratajczak
WKP/0248/Z00A/04

Konstrukcja

mgr in z. Jacek Ratajczak
WKP/0224/PWOK/04

SZAMOCIN, DNIA 07 LISTOPADA 2013




OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Ustawa ,Prawo Budowlane" (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.).

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.).

1.3. RMBIPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13,
poz. 93 z p6zn. zm.).

1.4. RMPIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy.

1.5. RMPIPS z dnia 08.02.1994 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektérych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 37, poz. 138 z p6zn. zm.).

1.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznym jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U.Nr75,p0z.690 z pdzniejszymi zmianami).

1.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133 z 2003 r.).

1.8. Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem — LISPOPAD 2013.

1.9. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chodziez.

1.10. Polskie Normy.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy boiska wielofunkcyjnego w Strzelcach.
Funkcja obiektu — sportowo-rekreacyjna oraz wypoczynkowa.
Adres: STRZELCE, 64-800 CHODZIEZ

Nr ewid. dziatki: 21/59, OBREB STRZELCE

Inwestor :  GMINA CHODZIEZ
UL. NOTECKA 28, 64-800 CH ODZIEZ

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Na dzialce nr 21/59 znajduje sie istniejgce boisko asfaltowe oraz istniejgce boisko
gruntowe do pitki noznej. Boisko zostanie posadowione na istniejgcym boisku gruntowym do
pitki noznej.

Teren pod budowe boiska w czesci wymaga niwelacji, maksymalna réznica poziomow
wynosi ok. 0,45 m. Rzedne istniejgcego terenu oraz projektowanego boiska podane zostaty
narys. nr 1A.




4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Nowym elementem zagospodarowania bedzie wybudowanie boiska wielofunkcyjnego z
trawy syntetycznej gr. 2 cm wypetnione piaskiem kwarcowym o wymiarach zewnetrznych
30 m x 50 m.

Boisko zostanie ogrodzone siatkg powlekang w kolorze zielonym o wys. 2,0 m.

Istniejace boisko asfaltowe bedzie wykorzystywane jako parking.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posada wiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

Na podstawie technicznych badan podtoza gruntowego stwierdzono, ze poditoze
zbudowane jest z gruntow piaszczystych — piaski srednie, drobne $rednio zageszczone,
wilgotne i suche, z przewarstwieniami piaskow pylastych.

W razie wystgpienia gorszych warunkow gruntowych natychmiast prosze zawiadomié
projektanta w celu przeprojektowania posadowienia obiektu.

Po wykonaniu otworu na gtebokosci 1,0 m ponizej poziomu terenu nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej. Widoczne przewarstwienia nie bedg miaty negatywnego
wptywu na budowe boiska.

Projektowane obiekty budowlane iich elementy za liczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej —wyst epuja schematy obliczeniowe statycznie
wyznaczalne.

6. UZBROJENIE TERENU

Boisko nie bedzie wyposazone w energie elektryczng oraz wode.

7. UKLAD KOMUNIKACYJNY | TRANSPORTOWY
Istniejacy wjazd na dziatke z drogi gminnej.

Projektowana brama wjazdowa zlokalizowana jest na czesci istniejgcego boiska
gruntowego. Wjazd na boisko gruntowe nalezy wykona¢ zgodnie z lokalizacjg na rys. nr 1A.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Nie dotyczy.

9. OCHRONA SRODOWISKA

Projektowany obiekt w Zadnym stopniu nie narusza walorow ksztattujgcych srodowisko i
nie bedzie miat negatywnego oddziatywania na srodowisko.




10.

11.

12.

13.

14.

15.

Nie ma koniecznosci sporzadzania raportu oddziatywania na srodowisko oraz wydawania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA
Informacja dotycz aca bezpiecze iastwa i ochrony zdrowia

Nie ma koniecznosci sporzadzania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na podstawie art. 21a Prawa Budowlanego.

OCHRONA KONSERWATORSKA

Dziatka nr 21/59 nie jest potozona w strefie ochrony konserwatorskiej, gdzie obowigzuje
bezwzgledny priorytet wymagan konserwatorskich we wszystkich dziataniach projektowych
i realizatorskich, na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

OCHRONA OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA TERENACH GORNIC ZYCH

Dziatka nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.

SZATA ROSLINNA

Nie dotyczy.

DOSTEP DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNO SCIA

Boisko bedzie dostepne dla 0s6b z niepetnosprawnoscia.

WSKAZNIKI WYKORZYSTANIA — BILANS TERENU DLA DZIALKI 21/5 9

Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego - 1.500,00 m?




OPIS TECHNICZNY
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

30,00 M X 50,00 M

1. OGOLNY OPIS INWESTYCJI.
Przedmiotem opracowania jest projekt boiska wielofunkcyjnego z polem gry do pitki noznej

pitki recznej, tenisa, siatkdwki i koszykowki.
2. LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Adres: STRZELCE, 64-800 CHODZIE Z
Nr ewid. dziatki: 21/59, obr eb Strzelce

3. INWESTOR:

GMINA CHODZIEZ
UL. NOTECKA 28, 64-800 CHODZ IEZ

4. TECHNIOLOGIA WYKONANIA
Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnig z trawy syntetycznej wys. 2 cm z wypetnieniem z
piasku kwarcowego na podbudowie dynamicznej wodoprzepuszczalnej z kruszyw.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia zabudowy boiska - 1.500,00 m?

6. OPIS ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH KONSTRUKCYJNO- M ATERIALOWYCH
6.1. Posadowienie boiska i roboty ziemne.

Ze wzgledu na grawitacyjne odprowadzenie wody przyjeto spadki poprzeczne daszkowe
wynoszace 0,5 %.

UWAGA: poziom 0,00 dla boiska wynosi 63,20 m p.p.m.

Nalezy zebra¢ warstwe humusu ok. 20 cm . Jako warstwe odsaczajgca nalezy
wykorzysta¢ grunt rodzimy, ktory nalezy zagesci¢ do min. is = 0,98.

W czesci w ktérej nalezy wykonaé nasyp, grunt nalezy zagesci¢ min. do is= 0,98.

Ze wzgledu na wystepujace grunty przepuszczalne, warstwe odsaczajgcq stanowi grunt




6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

rodzimy. Nie projektuje sie drenazu pod ptytg boiska oraz odwodnienia liniowego.
Zaprojektowane nawierzchnie boisk oraz konstrukcja sg przepuszczalne.
Nadmiar wody opadowej bedzie odprowadzany do gruntéw przepuszczalnych.

Podbudowa boiska wielofunkcyjnego.

Projektuje sie boisko wielofunkcyjne na podbudowie z kruszyw, nalezy jg utozy¢ na
zageszczonej podsypce piaskowej z gruntu rodzimego 10 cm.

Na warstwie odsgczajgcej rodzimej z piasku wykonaé warstwe konstrukcyjng o frakcji
31,5-63 mm gr. 10 cm, nastepnie warstwe klinujgcg z kruszywa kamiennego o frakcji
0-31,5 mm gr. 5 cm. Na warstwe klinujacg nalezy utozy¢ warstwe wyréwnujgcg z miatu
kamiennego o frakcji 0-4 mm gr. 4 cm.

Obrze za betonowe.

Nalezy wykonac scisle z projektem budowlanym.
Projektuje sie obrzeza betonowe 8 x 30 x 100 cm na tawie betonowej — tawe betonowa
pod obrzeza wykonywac¢ zgodnie z projektem typowym.

Nawierzchnia.

Projektuje sie nawierzchnie z trawy syntetycznej gr. 20 mm z wypetnieniem piaskiem
kwarcowym ok 2-25 kg/m2. Nawierzchnie z trawy syntetycznej wykonac¢ w kolorze
zielonym i ceglastym zgodnie z rys. nr 2.

Kolorystyka nawierzchni i linii.

Kolorystyke boiska wykona¢ wg rys. nr 2. Linie pola gry szer. 5 cm:
- koszykowka - kolor zotty,
- tenis - kolor biaty,
- pitka reczna i pitka nozna - kolor biaty ,
- siatkdwka - kolor biaty .
Dopuszcza sie zmiane kolorystyki linii po uprzednim ustaleniu zmian z zamawiajgcym.

Ogrodzenie.

Przyjeto rozstaw stupkow 2,5 m, projektuje sie 2 furtki o szer. 1,20 m od strony tylnej boisk
w celu utatwienia przejscia zawodnikom po pitke oraz przy bramie wjazdowe.

Gtowng brame wjazdowg projektuje sie o0 wymiarach 3,0 m x 2,0 m.

Stupki stalowe zielone malowane proszkowo, siatke ogrodzeniowg powlekang o wys. 2,0
m o gr. wiekszej niz 2 mm.

Stupki ogrodzeniowe wykonane sg z rury ocynkowanej, wyprodukowanej zgodnie z
normg DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-93460.

Wiasciwosci mechaniczne, parametry wytrzymatosciowe i sktad chemiczny potwierdzone
atestem producenta wg PN-EN 10204. Dla wersji OCYNK+POLIESTER po przygotowaniu
powierzchni powleka sie elektrostatycznie poliestrowy lakier proszkowy.

Stupki narozne i posrednie sg zamkniete u gory kapturkami z tworzywa sztucznego.
Stupki podporowe i narozne — d 60,0 x 2,0mm, posrednie — d48,3 x 2,0mm. Kolor RAL
6005 — zielony.




6.7.

6.8.

6.9.

Siatka ogrodzeniowa pleciona-slimakowa wykonana z drutu ocynkowanego,
wyprodukowanego zgodnie z obowigzujgcymi normami PN-EN, PN-67/M-80026 (lub
odpowiadajgcym im normami EN), o wtasciwos$ciach mechanicznych i jakosci
potwierdzonej swiadectwem jakosci. Wytrzymatosé na rozcigganie Rm= 700 MPa.
W wersji powlekanej PCV w procesie produkcji drut ocynkowany bardzo scisle powleka
sie warstwg termoplastycznego i mrozoodpornego tworzywa sztucznego PCV, odpornego
na dziatanie promieni ultrafioletowych. Tworzywo posiada¢ ma swiadectwo jakosci,
deklaracje zgodnosci i atest producenta. Oczko 45x45mm, Srednica drutu (przed/po
powlekaniu) = 2,0/3,2mm. Kolor RAL 6005 — zielony.
Stopy betonowe majg za zadanie utwierdzenie stupkdédw metalowych dla konstrukcji
pitkochwytow i ogrodzenia.
Beton na stopy:
- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250

(lub odpowiadajgca jej normg EN);
- klasa betonu B25;
- najmniejsza dopuszczalna ilo$é cementu -210 kg/m* mieszanki betonowej

najwieksza dopuszczalna wartos¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;
- stopien mrozoodpornosci-W2;
- wytrzymatos¢ betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiadajgca jej normg EN);

Pitkochwyty.

Od strony zaplecza i ogrodzenia projektuje sie pitkochwyty z polipropylenu 27 m wys. 4 m
jako wolnostojgce w odlegtosci min. 70 cm od ogrodzenia ustawione na boisku
wielofunkcyjnym.

Pitkochwyty wykonaé zgodnie z rys. nr 1.

Wyposa zenie boiska wielofunkcyjnego.

Boisko wielofunkcyjne wyposazone zostanie:
1. Boiska do koszykowki:
dwa komplety koszy do koszykowki wraz z tulejami, z tablica pomniejszong na
podstawie pojedynczej z regulacja wysokosci.
2. Boisko do siatkowki:
komplet siatka wraz ze stupkami i tulejami do pitki siatkowej.
3. Boisko do tenisa:
jeden komplet siatki wraz ze stupkami i tulejami do tenisa.
4. Boisko do pitki recznej:
dwie bramki o wymiarach 3,0 x 2,0 m wraz z tulejami.

Wszystkie urzadzenia musza posiadac certyfikaty bezpieczenstwa, nalezy je montowac
zgodnie z instrukcjg producenta.

Ochrona srodowiska i p.po z.

W czasie projektowanej realizacji oraz eksploatacji obiektu nie przewiduje sie
jakiegokolwiek wptywu pogarszajgcego stan srodowiska naturalnego.

Wszystkie uzyte materiaty powinny by¢ niepalne lub trudno zapalne oraz posiadaé
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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6.10. Uwagi ko ncowe.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zdemontowaé z istniejgcego boiska gruntowego
pitkochwyty oraz bramki.

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane muszg posiadac atesty lub aprobaty
techniczne lub deklaracje zgodnosci.

Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Uwaga! Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Zaleca sie piaskowanie elementow lub natozenie dodatkowej powtoki.

Dopuszcza sie stosowanie materiatow zamiennych o tych samych parametrach
technicznych lub wyzszych.

Branza Projektant Podpis/piecz atka
Architektura mgr in z. Jacek Ratajczak

WKP/0248/Z00A/04
Konstrukcja mgr in z. Jacek Ratajczak

WKP/0224/PWOK/04




