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PROJEKTANT - BRANZA SANITARNA

mgr inz. Piotr Kledzik - uprawnienia do kierowania, nadzorowania i
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wodociagowych 1 kanalizacyjnych
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SPRAWDZAJACY - BRANZA SANITARNA

mgr inz. Rafal Wolski - uprawnienia do projektowania bez
ograniczeh w specjainosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych
orupr. WKP/0141/POOS/04
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego:
,Kanalizacji deszczowej w Ratajach - Os. Debowe (ETAP I)”

- warunkz techniczne wykonama kanalizaciji deszczowe}
- umowa na roboty projektowe

- obowigzujace normy i przepisy

- wizja lokalna w terenie

- zmiana miejscowegoe planu zagospodarowania terenu

PrOJekt budowiany obe;muje swym zakresem odprcwadzeme smekow deszczowych [
wdd roztopowych z terenu Osiedia Debowego w Ratajach (ETAP I)
Projekt swoim zakresem obejmuje:
- 29 studni betonowych @1000mm z wiazem Zeliwnym typu ciezkiego 40t,
- 146.5m kanatu deszczowego @400mm PP ,PRAGMA” klasy S,
- 888,5m kanalu deszczowego @300mm PP ,PRAGMA” klasy S,
- 151,0m przykanalikow deszczowych @200mm PP ,PRAGMA’ klasy S,
- 36 wpustow deszczowych betonowych @500mm z csadnikiem
- separator piasku ECOLOGIC ECO OZM 22 — 1 kpl.
- separator ropopochodnych ECOLOGIC ECO | NG200 — 1 kpl.
Doboru separatorow dokonano z uwzglednieniem ETAPU i

;11 .3. Og6iny opis kanalizacji deszczo . peaain
Scieki opadowe | roztopowe odprowadzane beda grathacylnle do pro;ektowanych
separatoréw usytuowanych na dziatce nr 649, a nastepnie jako scieki oczyszczone
poprzez wylot do rowu — dziatka nr 162.

Eiementy z ktc}rych zaormek{owano kanaiizaqe deszczowq oraz }ej uzbrojenie
charakteryzujg sie odpowiednig wytrzymatoscig mechaniczng na obcigzenia,
odpornoscig chemiczng, termiczng i biologiczng na wpltywy Srodowiska gruntowego
oraz odpowiednig trwatos$cig. Wymagania powyzsze udokumentowane sg decyzjg
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

1.4.2. Prace przygatowawc:za T e .. T

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonac na egpu;ape prace przygotowawcze

« wyznaczy¢ miejsce placu budowy, droge dojazdowg do strefy montazowej,
miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych i magazynowych;




wyznaczy¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku;

wyznaczy¢ miejsce poboru energii elekirycznej;

wyznaczy¢ sposdb zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodg opadowg;

wyznaczy¢ w terenie charakierystyczne punkty trasy

usung¢ lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i krzewy znajdujgce sie na

terenie na ktérym ma by¢ wykonany wykop;

« przeprowadzi¢ ogledziny, ze szczegdinym uwzglednieniem spekania $Scian
pobliskich budynkdw, ogrodzer | w przypadku ukazania sie spekania nalezy je
zabezpieczyé (wskazane jest utrwalenie fotograficzne stanu poprzedzajgcego
rozpoczecie prac);

e zabezpieczy€ teren budowy przed wstepem oséb nieupowaznionych;

« uzyskac¢ pozwolenie na prowadzenie robét i komisyjnie przejac teren pod budowe.

® ® L] L] L]

Przewody nalezy ukltadaé w wykopie na odpowiednio przygotowanym pcdiozu
W zaleznosci od warunkéow stwierdzonych podczas robét ziemnych nalezy
zastosowac nastepujgce posadowienie rur;

« przy gruntach piaszczystych, zwirowo - piaszczystych, piaszczysto - gliniastych,
gliniasto - piaszczystych rury posadowic na gruncie rodzimym:;

« przy gruntach zbitych (ity, gliny), gruntach nasypowych z gruzu nalezy rury
posadowi¢ na podsypce piaskowej lub zwirowo — piaskowej;

« nalezy stosowac podsypke o grubosci min. 15 cm, obsypke w pachwinach rur oraz
zasypke na wysokosci min. 0,10 m ponad sufit rury z piasku drobnego z
zastosowaniem zageszczania recznego lub mechanicznego:

- szerokosc¢ obsypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu;

- podsypka nie moze by¢é zmrozona, zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni
lub innego rodzaju tamanego materiatu;

- podioze naturalne lub podsypka podicza wzmocnionego powinny umozliwic
wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu;,

- w przypadku gruntdw niestabilnych, takich jak torfy, podioze pod przewdd
nalezy przygotowal przez wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego, a
miejsce po jej wybraniu wypeini¢ piaskiem;

- roznica rzednych wykonanego podioza od rzednych przewidzianych w
dokumentacji technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczyé wartosci */.
5cm.

1.4.5. Roboty ziemne | -
Wykopy wykonac sposobem mechamcznym | recznym ze Scianami prostym: 0
szerokosci dna 70 - 90cm z zastosowaniem pelnych prefabrykowanych wzmocnien
(zastosowac atestowane szalunki). Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu,
aby zapewnié grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dot po jego dnie. Dno wykopu
powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji techniczne;.
Spdd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawiC na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy
wykopie wykonywanym mechanicznie spod wykopu ustala sie na poziomie ok. 20 cm
wyzszym od rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Wykopy nalezy
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wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych wykop
nalezy wykonac¢ poczgtkowo do gtebokosci mniejszej od projektowanej, a nastepnie
pogtebi¢ do wiasciwej glebokosci bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej
lub elementdw dennych kanatu. Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim
sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci rownej lub wigkszej niz glebokose
posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem |
odksztatcaniem. Dno wykopu powinno by¢ wyrdwnane o 0,02 m ponizej rzednej
projektowanej przy recznym wykonywaniu wykopu lub 0 0,05 m przy mechanicznym
wykonywaniu wykopu. W momencie ukiadania przewodu nalezy te roznice
wyrownac. W przypadku, gdy nastgpito przekopanie wykopu tj.. wybranie warstwy
gruntu ponizej projektowanego poziomu utozenia przewodu nalezy uzupehnié te
warstwe odpowiednio zageszczonym piaskiem. Dopuszcza sie bezpieczne
nachylenie skarp 1:n = 1.0,67 m przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i
szybkiego odplywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu o szerokosci
rownej trzykrotnej giebokosci wykopu. Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z
jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu, a stopg
odktadu wolnego pasa terenu dla komunikacji. Miedzy Sciankg rury, a $ciankg
wykopu lub jego szalunkiem nalezy zapewni¢ przestrzern roboczg 0,25 m.
Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi powinny by¢
wykonane zgodnie z dokumentacjg uzgodniong, w sposob wskazany przez
uzytkownikéw tych urzadzen. Wyjscia (zejScia) po drabinie z wykopu powinny by¢
wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w
odlegtosciach nie przekraczajgcych 20,00m.

miejscach kolizji z istniejacym i projekiowanym uzbrojeniem podziemnym wykop
nalezy wykonaé recznie, zaleca sie zachowanie szczegoinej ostroznosci w trakcie
prowadzenia robét ziemnych ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczatkowych
nie zinwentaryzowanych fragmentdéw uzbrojenia podziemnego. Przy skrzyzowaniu z

gazociggami na projektowanych kanalach zaprojekiowano rure ochronng PCV
2500mm

6w | separatorow

Wyliczenie ilosci Sciekéw deszczowych przy deszczu nawainym

Wielko$¢ odwadnianej powierzchni wynosi ogdtem ok. 61000m?, w tym:
- powierzchnia ETAPU | ~  ok. 28000m?
w tym: powierzchnia drég i parkingéw ok. 4000m?
zabudowa jednorodzinna ok. 24000m?
- powierzchnia ETAPU I - ok. 33000m?
w tym: powierzchnia drég i parkingéw ok. 4500m?
zabudowa jednorodzinna ok. 28500m?
llos¢ sciekow deszczowych obliczono wg metody statych natezen:

P~

O=gxFxpxy [lIIs]

g — natezenie deszczu [l/s/haj;
F — powierzchnia ziewni [ha];
¢ - wspotczynnik redukujgcy miarodajne natezenie deszczu [-];




w - wspoiczynnik sptywu — przyjeto dia nawierzchni utwardzonej - 0,9 a dia
powierzchni o zabudowie jednorodzinnej — 0,28

Prawdopodobienstwo wystepowania deszczu p=100%, c=1 rok dla bocznych
kanatéw w terenie ptaskim.

Czas trwania deszczu przyjeto 10 min.

Natezenie deszczu miarodajnego — q

470
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Obliczenie ilosci wod opadowych:

Wielkos¢ odwadnianej zlewni wynosi 61 ha

- Sredni wazony wspotczynnik sptywu -, = 0,366

- g = 100l/s/ha

- wspditczynnik opbznienia ¢ = 0,9

Otrzymano przeplyw wod deszczowych przy deszczu nawalnym o wielkosci rownej
200,90 Is.

Wryliczenie ilosci sciekow deszczowych doplywajgcych do odbiornika w ciagu
roku
Qr=H, xF [m°/rokK]

F — zlewnia (etap | i Il) — przyjeto 61.000,00 m?

H: - $redni opad roczny z wielolecia — przyjeto 0,6 m

Otrzymano ilos¢ wod deszczowych doplywajgcych do odbiornika o wielkosci rowne;
36.600,00 m®/rok

Dobrano nastepujgce srednice przewodow:
- PP @ 200 ,PRAGMA” przy spadku 15%, (odprowadzenie sciekow
deszczowych z wpustow deszczowych)
- PP @ 300 ,PRAGMA” przy spadku min. 4%, (kolektory boczne)
- PP @ 400 ,PRAGMA” przy spadku min. 4%, (kolektor zbiorczy od D18 do
separatorow i rowu)

Dobrano nastepujgce separatory:
- separator zawiesiny mineralnej - ECOLOGIC ECO OZM 22
- separator ropopochodnych - ECOLOGIC ECOING 200



1.4.8. lios¢ zawiesiny minerainej i ilosci substancji ropopochodnych

Wyliczenie iloéci zawiesiny minerainej — M (kgfrok)
M =[Fz X (21— 2Z3) x H.] : 100 [kg/rok]
H: - $redni opad roczny z wieioiecia — przyjeto 600 mm
Fz — zlewnia zredukowana - otrzymano 2,23 ha
Z; — stgzenie zawiesiny ogoinej na wiocie do osadnika — przyjeto 300 mg/dm®
Z, — stezenie zawiesiny ogdinej na wylocie z osadnika — przyjeto 100 mg/dm®

Otrzymano 2672 kg zawiesiny ogdinej na rok (1,57 m°/rok}

Obliczenie ilosci substancji ropopocheodnych — R [kgfrok] (ETAP [i ll)
R=(S:xH,xF): 1000 [kg/rok]

S — ilos¢ substancii ropopochodnych w 11 sciekéw doplywajacych do separatora —

przyjeto 250 mg/!

Hr - $redni opad roczny z wielolecia — przy ;e.c 06m

F — powierzchnia zlewni — przyjeto 8500 m* (sawrerzcbme ulic i parkingow)

Otrzymano 1275 kg substancji ropopochodnych na rok. ( ok. 1413,95 rok }

Wobec powyzszych obliczer: stwierdzono, iz osadnik piasku pow;men byc oprézniany
w momencie wypetnienia w 50% poiemnosci czynnei tj 10,0 m® . Nastgpito pook. &
tatach | 5 miesigcach uzytkowania

Filtr i—;oa%esc:emy}rzy wypeini sie w 100% substancjami ropopochodnymi (6160 1) po
ok. 4 latach i 5 miesigcach eksploatacii.

1.5. Sie¢ kanalizacji deszczowej

1.5.1. Wykonanie i montaz kolektoréw '
Pr@;ektcwana sie¢ kanalizacii deszczowe] wykonad z zachawantem nastepujacych
zalecen:

= rury nalezy traktowac jako sztywne — ich wyginanie jest niedopuszczaine:

« wszystkie polaczenia powinny byC tak wykonane aby byle zapewnions ich
szczelnose;

« wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz zewnetrzna powierzchnia rury powinny by¢
dokiadnie oczyszczone | osuszone, mogg byé posmarowane Srodkiem

zmniejszajgcym tarcie (np.: talk, smar silikonowy — generainie $rodki zalecane
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przez producenta), nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidiowos¢ utozenia pierscienia i
poprawno$¢ jego przylegania w kielichu;

« do wci$niecia bosego konica rury w kielich mozna uzy¢ réznego typu wciskarek;

. rurociagi mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C;

« oOpuszczanie i ukltadanie przewodow na dnie wykopu wykonaé po przygotowaniu
podtoza;

e przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie
moga mieé uszkodzen) oraz zabezpieczyC je przed zanieczyszczeniem przez
wprowadzenie do rury tymczasowych zamkniec w postaci zaslepek, korkdw;

o podioze nalezy profilowaé w miare ukladania przewodu, a grunt z podioza
wykorzystywac do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez zageszczanie po
obu jego stronach;

¢ nalezy zwroci¢ uwage, aby osie tgczonych odcinkdéw przewodow pokrywaty sie, a
przy potgczeniu kielichowym bosy koniec wszedt do oznaczonego na rurze
miejsca;

« zlgcza powinny zosta¢ odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach
pofaczenia do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu,

« sposob montazu przewoddw powinien zapewniac utrzymanie kierunku i spadkdw
zgodnie z profilami podiuznymi przewodow pokazanychnarys. nr2i3

« odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie
powinno przekraczaé 0,01 m, a réznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie
powinna przekraczac +0,05 m;

« W przypadku zagrozenia kontakiem przewodow z PP z produktami takimi jak:
smota czy asfalt nalezy je zabezpieczy¢ przed negatywnym wplywem tych
substancji przez zainstalowanie rury ostonowej, owiniecie grubg folig
polietylenowsg;

« wszystkie potaczenia powinny byé tak wykonane aby byta zapewniona ich
szczelnosé

« nie mozna stosowac materiatow uszczelniajgcych, ktdére mogltyby mie¢ negatywny
wptyw na materiaty przewodu;

« kolektory wykona¢ z rur PP ,PRAGMA” |lub materiatldbw producentow o
poréwnywainych parametrach

« w skarpie rowu zaprojektowano wylot — patrz rys. nr 4

Nz kanale w miejscach zmiany kierunku nalezy wykonal studnie rewizyjne o
$rednicy wewnetrznej @1000 mm umozliwiajace zejScie pracownika do spocznika.
Studnie nalezy wykona¢ z betonu min. B-40, nalezy stosowacC elementy
prefabrykowane. Studzienke nalezy ustawi¢ na projektowanym poziomie na
podsypce grubosci ok. 0,10 m, zasypke dookota studzienki nalezy wykonywac
warstwami, zageszczajgc je odpowiednio do planowanej rzednej terenu. Elementy
studni muszg by¢ taczone w sposbb zapewniajacy szczelnosé za pomocs fabrycznie
wmontowanej uszczelki. Studnie nalezy wyposazy¢é w stopnie ziazowe typu
“drabinka” odporne na korozje, z tworzywa sztucznego lub w otulinie z tworzywa
sziucznego o szerokosci stopnia min. 30 cm wbudowane maszynowo przez
producenta kregow. W studniach zastosowaé przejécia szczelne. W przypadku
wprowadzania sciekdw do kinety na kolektorze gtdwnym na poziomie wiekszym o 60
cm od poziomu zwierciadia sciekdéw w kolektorze gtéwnym nalezy stosowac kaskady
zewnetrzne. W obrebie drog nalezy stosowac plyty zelbetowe nastudzienne z
mimosrodowym otworem wiazowym oparte na pierscieniu odcigzajacym z wlazem
zeliwnym typu ciezkiego (40t) z wypeinieniem betonowym. Na terenach poboczy,



zieleni, terendw, na ktérych nie sg planowane drogi mozna stosowad zwezki z
mimosrodowym otworem wiazowym, z wiazem zeliwnym typu $éredniego (25%) z

wypeinieniem betonowym. Wyréwnanie rzednej wiazu nalezy regulowac za pomocs
prefabrykowanych pierécieni betonowych.. W doinej czesci studni nalezy wykonad
cze$¢ osadcezg o wysokoécl 25cm. Alternatywnie studnie mozna wykonad z tworzyw
sztucznych o srednicy 400mm.

1.6.2. Wykonanie i montaz praytaczy ,
Wykona¢ zgodnie z zaleceniami jak dia kolektoréw. Przykanaliki wykonaé z rur PP
LRAGMA” lub materiatow producentdw o pordwnywalnych parametrach. Zachowaé
min. spadek przykanalika - 10%, Nie dopuszcza sie pionowege wprowadzania
przykanalikdw do kanatu. Jako element zbierajgcy wody deszczowe z  ulic
zaprojektowanoc betonowe wpusty deszczowe z osadnikiem @500mm.

Uliczne wpusty deszczowe wykonaé z prefabrykowanych elementéw betonowych z
osadnikiem. Osadniki zwieficzy¢ wpustem $ciekowym — C250 z zeliwa. Wszystkie
wpusty zlokalizowane sg w krawedzi jezdni, tak aby wbudowaé je przy krawezniku
projekiowanych ulic. Rzgdne wpustéw deszczowych dostosowaé do projektowanych
korpusow drog w projekcie autorstwa Pana Andrzeja Wolskiego.

Sposdb wykonania ulicznych wpustdw deszczowych przedstawiono ponize;,

Wpust Zeliwny wg PHEN 124
Regdng wg pro. Drogowegoe

~— Nawierzchnia wg proj. Drogowego

- Podbudowa wg proj. Drogowego

‘ Piericient utrzymujacy 960 x 150 mm
S : e Pierscien odeiazajacy 960 x 250 mm

Ruara posrednia

5300 x 560 mm

Przeidcie szezelne dle rury PCY £ 200
lub otwér pod osadzenie rury PCV
{ przejscie szezelne ub otwér moze byé

wykonane na dowolnei wysokosci i dia dowoinej

$rednicy rury zgodnie z zamdwieniem )

o ! . Blement denmy wpuste 500 x 800 mm

500



1 az separatorow pias opopochodn) _—
Zaprojektowano separatory piasku i ropopochodnych jako zbiorniki zelbetowe. Wiw
elementy zaprojektowano na dzialce o numerze geodezyjnym nr 649 — patrz rys nr 1
niniejszego opracowania. Rzedne wlotow i wylotow z separatorow pokazano na

. schemacie — patrz strona nastepna.
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* Osadniki budowane sg w oparciu o betonowe zbiomniki monoiityczne posiadajace

Aprobate Techniczng 10S AT/2004-08-0221

* W przypadku rzeczywistego zagtebienia kanalizacji wigkszego od wariosci “A” nalezy

nadbudowac¢ separator nadstawkami regulacyjnymi.

Typ v OZM | OZM | OZM
osadnika = 15 22 25
Diugosé D [mm] 3660 4900 5660
Szerokosé S [mm] | 2360 2360 | 2360
Wysckosé H [mm] | 2840 2840 | 2840
| WysokosSé A [mm] 840 840 840
| Wysokosc B~ [nm] | 2000 1900 | 1900
Doptyw/Odplyw | [mmj 300 400 400
Poj. uzyteczna 11} 44300 16000 | 18700
 Poj. catkowita ] 14500 | 21800 | 25400
Srednica wiazu [mm] 600 800 | 600
Masa jednostk. kgl | 13500 | 15500 | 19200
Masa calkowita | [kg] | 18130 | 21680 | 26330
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* Aprobata Techniczna instytutu Ochirony Srodowiska w Warszawie nr AT/2004-0

* Staly stopien oczyszczenia dia catego prze
z Rozporzgdzeniem Ministra Ochrony S

D

-
T

8-0196/A1.

plywu, w odniesieniu do substancji ropopochodnych, zgodnie
rodowiska w sp

rawie warunkow jakie nalezy speinic
przy wprowadzaniu sciekow do wod iub do ziemi (Dz.U. Nr 168 z 08.07.2004r.)

* Separator wyposazony jest w samoczynne zamkniecie odplywu zabezpieczajgce
przed wyplynigciem zdeponowanych substancji ropopochodnych.

* W przypadku rzeczywistego zagiebienia kanalizacji wigkszego od warto$ci “A” nalezy
nadbudowac separator nadstawkami regulacyjnymi.

* Separatory oznaczone gwiazdka (*) réznig sig jedynie gabarytami zbiornikéw.

* Spos6éb oznaczania separatora: ECOI NG 10 gdzie: 10 - przepustowo$¢ separatora w I/s

ECOING 125 150 175 200 | 250 300
Przepustowosé fifs] 125 150 175 200 250 300
Diugosé D frmm] 3860 3660 4900 4900 5660 5660
Szerckosé S [mn] | 2380 2360 2360 2360 2360 2360
‘Wysokosé H [m¥n] | 2850 2850 2850 2850 2850 2850
Wysokosé A [fmmi] 880 S80 980 980 1080 1080
Doptyw / Odplyw| [mm] 400 400 400 400 500 500
Zaglebienie dna | [mm] 1870 1870 1870 1870 1770 1770
zbiornika B
Hosé zatrzym. 1] 4500 4500 6160 6160 8280 8280
.oleju / ilosé tub s=f 2 2 2 3 3 3
Masa jednostk. Ikgl | 13.650 | 13.650 | 15.650 | 15.700 | 19.400 | 19.450
Masa catkowita [kg] | 18.300 | 18.300 | 21.900 | 21.950 | 26.650 | 26.700




Po wykonaniu odcinka lub catosci prac montazowych nalezy zgtosic do Inwestor

rurociagi w stanie odkrytym do odbioru technicznego. Odbior ten obejmowat bedzie:

« sprawdzenie zgodnoéci montazu przewoddw z dokumentacjg techniczng (w
szczegobinosci spadkéw, potaczen, zmian kierunku);

« sprawdzenie poprawno$ci zabezpieczeri przewoddw przy przejSciach przez
przeszkody;

« sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek, wpustow i innych elementdw;

« przeprowadzenie proby szczelnosci

« sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy poddaé badaniom w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje $ciekéw do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu, proby
szczelnoéci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegélowymi wymaganiami
podanymi w normie;

« wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika;

« odbiér koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawey, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzony wiasciwymi
protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakie$ wymagania nie zostaly spetnione lub
tez ujawnily sie jakie$ usterki nalezy uwzgledni¢ je w protokole podajac
jednoczesénie termin ich usuniecia;

« teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ powykonawczg inwentaryzacie geodezying
wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

Przed przystgp o rob6t wykonawca winien skontaktowac sie z uzytkownikami
uzbrojenia podziemnego — patrz opinia ZUDP. W przypadku napotkania w trakcie
wykonawstwa robot na uzbrojenie podziemne nie wykazane w dokumentacji nalezy
powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika, a uzbrojenie odpowiednio zabezpieczyt.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca robot winien uzyskac stosowng decyzje
administracying zezwalajgca na wykonywanie robot w pasie drogowym.
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Chodziez dn. 20.03.2006

URZAD GMINY W CHODZIEZY
64-800 CHODZIEZ, ul. Notecka 28

,,P1I0-BUD”
USLUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE
64-800 CHODZIEZ, RATAJE ul. Skryta 14

WARUNKI TECNICZNE WYKONANIA KANALIZACJI

DESZCZOWEJ

Dla Osiedla Debowego w Ratajach Urzad Gminy w Chodziezy okresla nastgpujace

warunki techniczne wykonania kanalizacji deszczowe;

1. Wymagania w zakresie projektowania i wykonawstwa:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

g)

projekt techniczny sieci wymaga uzgodnienia w Urzedzie Gminy w Chodziezy
sie¢ kanalizacji deszczowej wykonaé z rur PP lub PCV o §ciankach
jednorodnych

zrzutu wod deszezowych dokonac do istniejacego rowu melioracyinego — dz.
nr 162

konieczne jest pobudowanie wylotu wod deszczowych na rowie z progiem
wytracajacym energie

przed wylotem zaprojektowaé i pobudowa¢ separator piasku i ropopochodnych
po wykonaniu robot wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia
inwentaryzacji geodezyjnej

nawierzchnie drog doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

2. Kazdorazowe odstepstwo od ,,Warunkow..” i uzgodnionej dokumentacj: wymaga
ponownego uzgodnienia w Urzedzie Gminy w Chodziezy .
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GG.7323-29/2006

Zaswiadczenie

Urzad Gminy w Chodziezy za $wiadcza, ze przedsiewziecie polegajace na
budowie kanalizacji deszczowej wraz z osadnikiem wod deszczowych w obrebie wsi Rataje
(Osiedle Debowe), na obszarze obejmujacym dziatki 168, 169/1, 169/7, 170/1, 170/8,
170/5, 171/1, 172, 648, 657 dotyczy realizacii infrastruktury technicznej dla potrzeb
istniejacego i projektowanego budownictwa mieszkaniowego.

Przedsiewziecie jest zgodne z ustaleniami:

® miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodziez, zatwierdzonego

uchwata Nr 1/4/99 Rady Gminy w Chodziezy z dnia 19 lutego 1999 roku w sprawie

zmiany miejscowego planu ogbinego zagospodarowania przestrzennego gminy

Chodziez na obszarze wsi Rataje, opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa

Wielkopolskiego Nr 16, poz. 273 z dnia 12 kwigtniz

@ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennecc gminy Chodziez, zatwierdzonego

SS90 roku

ey

iz 16 iutego 2001 roku w sprawie
Zzmiany miejscowego ptanu ogbinegc zagospodarowania przestrzennego gminy
Ratajs - diz tferenu zabudowy mieszkaniowe]

w  Dzienniku Urzedowym

Chodziez na obszarze wsi

z dopuszczeniem lokalizacji  ustug,

Wojewodztwa Wielkopolskiego Nr 61, poz. 1140 z dnia 4 czerwca 2001 roku.

uzgodnien projektowych

Niniejsze zaswiadczenie wydaje sie z urzedu

i i uzyskania pozwolenia na budowe



URZAD GMINY W CHODZIEZY
64-800 CHODZIEZ, ul. Notecka 28

»PIO-BUD” Pietr Kledzik

Ushugi Projektowo-Budowlane
Nadzér Budowlany

64-800 Chodziez, Rataje ul. Skryta 14

Sprawa dotyczy: .. Projekt kanalizacji deszczowej w Ratajach — Os. Debowe (ETAP I)

Niniejszvm udzielamy zezwolenia na odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych
pochodzacych z Gs. Debowego w Ratajach do rowu melioracyjnego nr ewidencyjny dz. 162 ,
stanowiacego wiasno$¢ Urzedu Gminy w Chodziezy. Udzielenie zgody uwarunkowane jest

umieszczeniem separatora piasku i ropopochodnych przed wylotem do rowu.




REJONOWY ZWIAZEK SPOLEK WODNYCH  ul Wiosny Ludow
W CHODZIEZY
64-800 CHODZIEZ. ul. Notecka 32, tel. (0-67) 28-28-959, 28-27-297. kom. 0-604-068-053

Chodziez, 21.04.2006 1.

Urzad Gminy w Chodziezy
ul. Notecka 28
64-80¢ Chodziez

U

sotyczy: uzgodnienia projekiu kanalizacii deszezowe] w Rataiach —

Os. Debowe (ETAP D)

Rejonowy Zwiazek Spoétek Wodnyeh w Chodziezy uprzejmie informuje, iz
projektowany wylot kanalizacji deszczowej podiaczony bedzie do rowu szczegdlowego
137, Row ten objety jest dzmiamosm@ Spétki Wodne Strzelee.
m,?‘}g dzialajac w imieniu w/w Spéiki Gumowm“z"*'ﬂc wWé
nia pod warunkiem, iz nk@pﬁoaﬁﬂacv kanalizacjg deszczows bedzie utrzymywad réw
sci'« ym stanie technicznym (biezaca konserwacja poprzez uumui&me—: 1 wykaszanie dna
B carp OWU) na Ch'u(}(}ﬂ:m 100 mb gt’i ;}rmipmnumnpgﬂ “minfn pv v AQJ TOWIL,
R

GQOSZCZOWY ch do rowu

,‘ Ql.

wel LS Eiv i el

iezaca k:wnSPrwxqa tego odcinka rowu stanie sie konieczna z uwagi na to, iz
rowadzane wody deszezowe powodowaé beda wieksze zamulenie i zarastanie dna.

Z powazaniem:
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Konto: Bank Spéldzielezy w




Chodziez, dnia 8 maja 2006

0S-D-7624D- 4/06

Decyzja Nr4/2006
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

Na podstawie art. 46a ust. 117, art. 48 ust. 2 pkt 1i 3, art. 56 ust .1 i 7 ustawy z dnia

27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.Nr 62, poz.627 ze zmianami)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz.U z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z
dnia 20.03.2006 r. Ustugi Projektowo-Budowlane Nadzér Budowlany PIO-BUD Rataje ul.
Skryta 14 64-800 Chodziez o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia

’ ustalam

Srodowiskowe warunki realizacji przedsiewziecia polegajgcego na budowie kanalizacji

deszczowej na Osiedlu Debowym w Ratajach gm. Chodziez

1. Inwestycja dotyczy wybudowania kanalizacji deszczowej w  miejscowosci Rataje
na Osiedlu Debowym wraz ze wpustami deszczowymi i separatorami piasku i
ropopochodnych | wtaczeniu jej do rowu melioracyjnego na dz. Nr 162
Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zatgcznik do decyzji.

2.W fazie realizagji
Realizacja inwestycji wymagac bedzie specjalistycznego sprzetu mechanicznego co
wymaga zabezpieczenia terenu przed dostepem osob trzecich |, a po jej
zakonczeniu jego uporzadkowania.

3. Na okres realizacji inwestycji nalezy przewidzie¢ wydzielenie stosownego miejsca do
czasowego gromadzenia odpadow powstajgcych w trakcie prowadzonych prac, a
nastepnie zapewni¢ ich prawidtowg utylizacje.

4. Przy prowadzeniu prac dopuszcza sie wykorzystanie i przeksztatcenie elementow
przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z
realizacjg inwestycji.

Uzasadnienie

Firma Ustugi Projektowo-Budowlane Nadzor Budowlany PIO-BUD z siedzibg w
Ratajach zwrdcita sie z wnioskiem do Wéjta Gminy Chodziez o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia — inwestycji
polegajgcej na : ,Budowie kanalizacji deszczowej w Ratajach Osiedle Debowe (ETAP 1)i.
W toku prowadzonego postepowania Starosta Chodzieski postanowieniem nr OS-IV-
7633-20/2006 z dn. 30 marca 2006 r. oraz Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
postanowieniem nr ONS-NS-051/6-2/06 z dn. 11.04.2006. odstapili od obowigzku
sporzadzenia raportu.

W dalszym toku postepowania Starosta Chodzieski oraz Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny postanowieniami nr OS-I1V-7633-23/2006 z dn. 21.04.06 oraz nr ONS-
NS-051/6-5/06 z dnia 04.05.06 , wydali pozytywne uzgodnienie przedmiotowej inwestycji.
Inwestycja zapewni ochrone $érodowiska i nie wptynie na zmiane stosunkéw wodno-
gruntowych, a uporzadkuje w petni gospodarke wodami opadowymi.



Pouczenie

Od decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Pile za posrednictwem  Wojta Gminy w terminie 14 dni od dnia jest
doreczenia

Otrzymuia:

1. Ustugi Projektowo — Budowlane
Nadzoér Budowlany PIC-BUD
Rataje ul. Skryta 4

2. ala i
Do wiadomosci:
1. Starosta Chodzieski
64-800 Chodziez
ul. Wiosny Ludow 1 T
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
64-800 Chodziez.
ul. Sktadowa 5
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Chodziez 2006.
STAROSTWO POWIATOWE w Chodziezy

Powiatowy Zespdl Uzgodniedi Projektowych
ul.Wiosny Luddw 2

64-800 CHODZIEZ

tel. (+48 67) 282-72-61 w. 50, 51

OPINTIA KR 45/06
uzgodnienia dokumentacji projektowej.
Przedmiot uzgodnienia: Projekt sieci kanalizaciji deszczowej

w Ratajach - Osiedle Debowe ( I etap )
gm. Chodziez

dla: URZAD GMINY CHODZIEZ
Adreg: Notecka 28 64-800 Chodziez
na zlecenie z dnia: 2006.03.28 znak:

Data wpiywu zlecenia do Zespoitu: 2006.03.27
Zespdi Uzgadniania Dokumentacji Projektowe]
opiniuie pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego:
Rataje, ul.0f. Debowe Gmina:Chodziez

Uwagi i zalecenia:

Urzad Gminy w Chodziezy, Miejskie Wodociggi i Kanalizacja w Chodziezy
- bez uwag -

STRYRUCJI ENERGII - REJON DYSTRYBUCJI CHODZIEZ

niem do robdt nalezy zgtosié sie do Kierownika
iezy, ktdry poinformuje o aktualnej sytuacii

rych przez Energetyke urzadzeh podziemnych

ich zidentyfikowaniu.

adnej trasy przebiegu kabli nalezy dokonaéd

urzgdzefl elektroenergetycznych nie
E."ENEA S.A." R.D.Chodziez

zblizeniach z urzagdzeniami "EP-SA" R.D.
dopuszczalne odlegiosSci wzajemne zgodnie

normami

UWaCGA I

CZNE =
lizji 1 zblizZzef prace pod nadzorem
Chodziez




WIELKOPOLSKA SPOLKA GAZ. Sp. z 0.0. POZNAN - R.G. CHODZIEZ

uzg. z uwagami
skrzyzowania z istniejgcym gazociagiem wykonaé zgodnie z PN-91/M-34501
odlegtosci budowlanej sieci od istniejacego gazociagu muszg odpowiadaé
Rozp.Min.Przem.i Handlu z 30.07.2001r." W sprawie warunkdw tech.jakim
powinny odpowiadaé sieci gaz."( Dz.U.Nr.97/01 poz.l1l055 ).

rozpoczecie robdt zgiosié w R.G.Chodziez na 7 dni przed rozpoczeciem prac

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. OBSZAR POZNAN - ODDZ. PASZP. W PILE

Obiekt uzgodniono w TP S.A.Pion Sieci - Obszar w Poznaniu

0ddziat Paszportyzacji Pita, Aleja Piastdw 3
Na terenie ( nie ) znajduja sie telekomunikacyijne urzadzenia
podziemne ( nadziemne ), ktdre wkreglono na mapie kolorem pomaraficzowym.
Lokalizacje urzadzefi w terenie nalezy potwierdzié za pomocag prdbnych
przekopdw. W miejscach zblizef 1 skrzyzowah roboty nalezy przeprowadzié

= RECZNTIE =

Uwagl w piémie przewodnim. Przystapienie do prac zgiosié j.w.

Uzgodnienie jest wazne przez okres - 6-ciu miesiecy

ARCHEOLOGIA W PILE

uzg. z uwagami

Inwestor zobowigzany jest dostarczyé do WOSOZ w Pile ul. Sniadeckich 46
kopie mapy z naniesionymi planami inwestycji z uwagli na wystepowanie
licznych &laddw osadnictwa pradziejowego i wezesnoSredniowiecznego,ktbdre
podczas prac ulegng zniszczeniu. Inwestor zobowilgzany jest zlecié

staly nadzd6r archeologiczny nad pracami ziemnymi. Inwestor winien w
trybie pilnym nawigzaé kontakt z Konserwatorem Zabytkdw Archeoclogicznych
( WOSOZ Pita ul.8niadeckich 46 tel.3520715 w.16) w celu ustalenia sposobu
realizacji warunkdéw konserwatorskich wymienionych wyzed.

WIELKOPOLSKI ZARZAD MELTIORACJI I URZADZEN WODNYCH - ODDZ. W PILE

uzg. z uwaga
odprowadzenie wdd deszczowych do rowu melioracii szczegbiowed
uzgodnié z RZSW w Chodziezy ul. Notecka 32

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAEL ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA W CHODZIEZY,

POWIATOWY ZARZAD DROG W CHODZIEZY, POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU
BUDOWLANEGO W CHODZIEZY

- zapoznano sie : bez uwag -

PRZEWODNICZACY ZESPOLU

inwestor zobowiazany jest do bezwzglednego zastosowania wszystkich
uwag zgiloszonych przez poszczegdlne branze

przed rozpoczeciem prac uzyskaé zgode wejEcia na teren od wtasScicieli
nieruchomogci przez ktdre przebiega projektowana sieé

kanalizacji deszczowe]j

przed ulozZeniem sieci zglosié zajecie pasa drogowego

odkryty przewdd zabezpieczyé

prace ziemne wykonaé z nalezyta ostrozno&cia i pod nadzorem
wiaScicieli uzbrojenia podziemnego




obiekt podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie , a po
wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacjl powykonawczej
ustalenia dokonane przez Zespdi traca waznosé gdy inwestor
nie zrealizuje projektu w okresie trzech lat od uzgodnienia
wszelkie zmiany projektu wynikle w trakcie prac musza byé
ponownie uzgodnione w Zespole

By

EE &




i

Chodziez dn. 19.03.2006

URZAD GMINY W CHODZIEZY
64-800 CHODZIEZ, ul. Notecka 28

W.0.S.0.Z. w Pile
64-920 Pila, ul. Sniadeckich 46

Sprawa dotyczy: " Projekt kanalizacii deszczowej w Rataiach — os. Debowe (ETAP 1)

Zgodnie z Opinig PZUP przy Starostwie Powiatowym w Chodziezy nr 45/06 z dnia
10.04.2006 dostarczamy 1 egzemplarz mapy sytuacyjno-wysokosciows] w skall 1:500 z
naniesionym przebiegiem trasy projektowane;j siec kanalizacii deszczowej. Prosimy © ustalenie

sposobu realizacji warunkow konserwatorskich przy prowadzeniu wiw inwestycil.

Z powazanen.

“ é,;{/;{// [4 _ ) W
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