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1.

2.

ODWODNIENIE DROG

WSEP

1.1 Przedmiot STK
Przedmiotem niniejszej Spedyhcji Technicznej $ wymagania dotyce wykonania i
odbioruodwodnienia drég gminnych przy budowie drog gmirdmwcm. Nietuszkowo

1.2 Zakres stosowania STK

Specyfkacja techniczna jest stosowana jako dokumentgmgeivy i kontraktowy, przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3

1.3 Zakres prac obgtych STK

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot przy wykonaniu

kanalizacji deszczowej i obejmj

Ogodlna dhugéc¢ projektowanych ruroggow wynosi 285,0m:

PP O 400 SN8 - 119,0m

PP O 300 SN8 - 130,0m

PPO 200 SN8 - 36,0m

studnie betonowgl 1000mm - 7 szt.

wpusty deszczowe betonowe500mm - 12 szt.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej STK sgodne z odpowiednimi oboyzujacymi
normami oraz STKW 00.00

15 Ogolne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodsioz
Dokumentagcj Projektows, ST i poleceniami liyniera. Ogolne wymagania dotyce
robét podano w ST-00.00 Wymagania Ogolne.

MATERIALY




2.1 Wymagania ogolne dotycgce materiatow budowlanych do budowy sieci

kanalizacji deszczowej

Podstawowymi materiatami stosowanymi przy wykona@nalizacji deszczowej,

wedtug zasady niniejszej ST i{:s

* rury z PP aciance jednorodnej i klasie wytrzymagn S

« prefabrykowane studnie betonowgzone na uszczelkgumowsy - beton B-45
zgodnie z BN-8618971-08 ze stopniami drabinkowymsadnikiem w dennicy o
gtebokasci 10cm

* plyty pokrywowe nastudzienne zgodnie z BN-8618981-

» piercienie odcizajace zgodnie z BN-8618971-08

* wilazy zeliwne typu c¢zkiego z wypetnieniem betonowym zgodnie z PN—EN
124:2000

» prefabrykowane wpusty deszczowe betonowe - betds B-

Ponadto wysfpuja inne materiaty ¢wir, piasek, cement 35, zaprawa cementowa 80,

stopnie wlazoweeliwne, materiaty do préb szczekud).

SPRZET

3.1 Wymagania dotycace sprztu

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego Spgi Wykonawcy
(zwanego rownie ,sprztem”), ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu jakosé
wykonywanych robdét. Spex uzywany do robot powinien Ry zgodny z ofe
Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym
w specyfikacjach technicznych, programie zapewaigakaci lub projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez zymiera. W przypadku braku ustalew takich

dokumentach spet powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@d przeprowadzenie robdét, zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjachclinicznych i
wskazaniach liyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow® do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy




Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdaalych dopuszczenie spitn do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techne przewiduj mozliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagptprzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji liyniera, nie mee by p&zniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow kontraktu, zostarprzez Irtyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do

robot.

Sprzt budowlany powinien zostazaakceptowany przezAyniera.

TRANSPORT

4.1  Warunki ogoélne

Wykonawca stosowa sig bedzie do ustawowych ohgien na & przy transporcie
materiatéw, sprgu na i z placu budowy. Wykonawca jest zobgmainy do stosowania
jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyn niekorzystnie na jakd

wykonywanych robét i wksciwosci przewaonych materiatow.

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych abain na osie mog
by¢ uzyte przez Wykonawge pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykaay.

Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

samochody dostawczegredniego tonau,

samochody dostawcze matego tana

4.2 Transport elementéw prefabrykowanych ddudowy studni kanalizacyjnych

Transport kegdw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania.
Roztadunek i monta prefabrykatow za pomgcichwytéw do ponoszenia i

transportu pionowego &goéw betonowych

4.3  Transport betonu




Transport betonu nie powinien powoddwsegregacji sktadnikow, zmian uktadu
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, sémia temperatury, przekraczeg¢go grani¢

okreslona wymogami technologicznymi.

4.4 Transport rur

Rury w wazkach musgby¢ transportowane na samochodach o odpowiedniejaiivyytadunek rur w
wiazkach wymagaaycia podnénika widkowego z plaskimi widtami lutbeligu z bellg (rawersem). Nie
wolno stosowézawiesi z lin stalowych luldeuchow.

Gdy rury g rozladowywane pojedynczo, ma je zdejmowirecznie (darednicy 250 mm) lub zaciem
podndnika widlowego. Przy transportowaniu rur luzeimny one spoczywana calej diuga@i na
podiodze pojazdu. Pojazd musi posiagigpomiki boczne w rozstawie max 2 m. Rury szggae winny
znajdowa sk na spodzie. Kielichy rur w czasie transportinagy by¢ naraone na dodatkowe obpaenia.
Jereli dugac rur jestweksza i diugac¢ pojazdu, wielk&e nawisu nie miee przekrocayl m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano W TWK-00.00

5.2  Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP

Roboty montaowe —uktadanie rur kanalizacyjnych z PP musi Wwykonywane w
wykopach o podtau odwodnionym . W przypadku pojawienia srody gruntowej
przewiduje si odwodnienie wykopOw przez pompowanie bexpdniego z
wykopu

Projektuje st poditaze z piasku o gruldai 15 cm.

Uktadanie rur wykona na podiau catkowicie odwodnionym — zgodnie z
zaprojektowanymi spadkami . Po zakmeniu prac mongwych w danym dniu
naleey otwarty koniec utéonego rurocigu zabezpieczy przed zamuleniem
stosujc zalepke (korek). Przed zasypaniem kanatu powinny¢ ljokonane
odbiory techniczne.

Zasypywanie kanatu prowadav dwoch etapach
1. Wykon& warstwe ochronn rury kanatowej w wygczeniem odcinkéw na

zhczach.




2. Zasyp wykopu gruntem rodzimym warstwami z jed@snym zagszczaniem

o ile nie stanowa go grunty gliniaste .W takim przypadku nale

przewidzi€ catkowity wymiareg gruntu.

Kanat kolektora naley uktada zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych —COBRRTI INSTALeszyt 9 Warszawa 2003 r. z
uwzgkdnieniem Instrukcji monta i budowy przewodéw kanalizacyjnych,

opracowanych przez producenta rur.

5.3  Wykonanie studzienek i wpustéw kanalizacyjnych

Na kanale sanitarnym nakewykona studnie rewizyjne drednicy wewgtrznej @1000
mm z elementéw prefabrykowanych — beton min B-4&deszelné W-8, nasikliwosé
nw<4 %, mrozoodporng F-150. Studzienknalezy ustawt na projektowanym poziomie
na fundamencie betonowym z suchego betonu B IQlmgi 15 cm. Zasyp& dookota
studzienki naley wykonywa: warstwami, zagszczajc je odpowiednio do planowanej
rzednej terenu. Elementy studni madxay¢ taczone w sposob zapewriay szczelnéé za
pomoa fabrycznie wmontowanej uszczelki. Studnie nglevyposayé w stopnie
ztazowe typu “drabinka” odporne na kor@zg tworzywa sztucznego lub w otulinie z
tworzywa sztucznego o szerdko stopnia min. 30 cm wbudowane maszynowo przez
producenta kigéw. W studniach betonowych zastosovpaizegcia szczelne . Dennice
zastosowa bez kinety z osadnikiem o gpokasci 10cm. W przypadku wprowadzania
sciekow do dennicy na kolektorze gtéwnym na poziomiekszym o 60cm od poziomu
zwierciadtasciekow w kolektorze gtdwnym natg stosowa kaskady zewgtrzne. W
obrebie drég naley stosowa ptyty zelbetowe nastudzienne z misnodowym otworem
wilazowym oparte na pigeieniu odcazajacym z wiazenreliwnym typu cezkiego (40t) z
wypetnieniem betonowym. Wyréwnaniec¢dnej wtazu nalgy regulow& za pomog
prefabrykowanych piécieni betonowych. Wyréwnanie gdnej wtazu nalgy regulowa

za pomog prefabrykowanych piécieni betonowych.

Wpusty deszczowe wykotia elementéw betonowydh 500mm z krat zeliwng 25-40t
i osadnikiem gibokasci min. 0,7m — montaréwniez na fundamencie betonowym z

suchego betonu B 10 o grdoo15 cm.

Usytuowanie wysokgiowe kraty nalgy dostosowé do betonowegdcieku ulicznego,

kraweznikOw realizowanych przez brandrogow.




5.4  Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powierzini betonowych

Studnie nalgy zabezpieczyprzeciwwilgociowo zewgtrznie za pomagizolacji do
betonu 2 x ,MAXSEAL" (nie dotyczy)

5.5 Proba szczelngi
Zamontowane przewody kanalizacyjne uglpoddd prébie szczelnii na eksfiltracg
sciekdw i infiltracje wod gruntowych. Proby natg przeprowadzi zgodnie z PN-92/B-
10735

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano vis TKW-00.00.
KONTROLA JAKO SCI MATERIA £ OW

Kontrola jakdci zastosowanych materiatdw ngsatje przez poréwnanie cech materiatow
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i odpesviich norm materiatowych,
podanych wpkt. 2 niniejszej ST.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrole jakasci robot naley przeprowadzi zgodnie z wymaganiami norni3N-892/B-
10725

Nalezy przeprowadzi nastpujace badania:

zgodnd¢ wykonania robot z Dokumentadprojektove
materiatdbw zgodnie z wymaganiami norm podanyagbkw?
gtebokasci utozenia przewodoéw

utozenia przewodow na podio

odchylenia osi przewodu

odchylenia spadku

zmiany kierunku przewodow

zabezpieczenia przy prieju przez przeszkody
zabezpieczenia przewoddéw przed zamarzaniem
zabezpieczenie przed korazzsci metalowych

kontrola podczen przewodow

osadzenie wtazoweliwnych

wykonaniakinety/osadnikav studzience

wykonania izolacji




szczelné¢ przewodu (nie dotyczy)

Wykonawca powinien przedig¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materialébw, dokumeotuje zastosowane materiaty

spetniaj wymagane normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru wykonanych robot, pwdstawie Dokumentacji Projektowej i
pomiaru terenie jest:
m. wykonanego kolektora i pragiza kanalizacyjnego
szt.wykonanej studzienki rewizyjnej i wpustu deszczgae
m® wykonanie podsypki piaskowej
m. wykonanej proby szczelém (nie dotyczy)

Ogolne zasady obmiaru robot podane $T-00.00.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdét natey dokon& zgodnie z PN-92/B-10735 Odbiorowi podlega dkégo
utozonych przewodow wraz z obiektami towarzysymi. Dla stosowanyckrednic,
dhugasci zamontowanych rurcgyéw mierzy st z pomingciem wymiarow studni.
Odbior wykonanych studni mie odby sic dopiero po zamontowaniu w nigj
wszystkich niezednych elementow (stopnie ztazowe, pokrywa, wiaz) i jej
zaizolowanie.

Odbiér robot betonowych me nasipic dopiero po zak@czeniu pietgnacji i
zaizolowaniu powierzchni betonowych oraz przedzabypaniem.

Odbior robdt zanikagych naley zgltasza Inzynierowi z odpowiednim

wyprzedzeniem, aby nie powodoévarzestoju w realizacji pozostatych robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania zwzane z ptatnicia podano w STWK-00.00.
Platnagci nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefakosci robot, w oparciu
o0 wyniki pomiarow. Zgodnie z dokumentacphaley wykon& zakres robot

wymienionych w p. 1.3 niniejszej STK.

Cena wykonania robo6t obejmuje:

wyréwnanie dna wykopu




wykonanie podsypki

dostarczenie materiatdw do miejsca wbudowania

zamontowanie i sprawdzenie prawidtdeozamontowania kalego materiatu
wykonanie izolacji powierzchni projektowych

przeprowadzenie wszystkich niegdnych préb i bada

podbicie i wykonanie warstwy ochronnej zasypuradatéw montowanych w
wykopie

ewentualne odwodnienie wykopu

uporzdkowanie miejsc prowadzonych rob6t

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wyarag i badania przy

odbiorze.
PN-B-10729:1999 . Kanalizacja. Studzienki Kanalgae.
PN-EN 295-1:1999+A3:2002 Rury i ksztattki kamionkewich pohczenia w sieci
drenaowej i kanalizacyjnej .Wymagania(+zmiana
A3)
PN-EN 295-4:1999+A1:2002 Rury i ksztattki kamionkewich pohczenia w sieci

drenaowej i kanalizacyjnej Wymagania dotyce
ksztaltek, 4cznikow i elementow zamiennych
(zmiana Al)

PN-EN 295-6:2001 Rury i ksztattki kamionkowe, beioe i ich podczenia w sieci
drenaowej i kanalizacyjnej Wymagania dotyce
studzienek kanalizacyjnych

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzywczatych .

PN-8318971-06. Rury i ksztattki beggieniowe. Ogblne wymagania i badania.

PN-EN 13476-3 ,Systemy beZaieniowe podziemnych przewodéw z tworzyw
sztucznych do odwodniei kanalizacji. Systemy rur d&ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),olpropylenu (PP) i polietylenu
(PE). Czs¢ 3: Specyfikacja rur i ksztattek z gtagdbvewretrzng i profilowam zewretrzng
scianka i system, typu B”.

BN-8618971-08. Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe elbetowe.
PN-64/B-74086. Stopniegeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtdyggu ckzkiego

PN-8BIB-06250. Beton zwykty
10




Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kiagcyjnych —-COBRRTI INSTAL
— zeszyt 9 Warszawa 2003 r oraz olx@njace normy techniczne i wytyczne

producentow materiatow.
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