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Rodos 6.8.31.0 [6397] - Rekomendacia SKB

KOSZTORYS OFERTOWY Strona 2/3
BUDOWA DROG /ULIC/ OSIEDLE DEBOWE RATAJE gm. Chodziez
Nr |Opis robét Jm llosé Cena Wartosé
I ROBOTY ZIEVMINE
1 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w km 0,131
terenie rowninnym
Nr ST: D-01.01.01
2 |Roboly ziemne w tym koryto wykonywane koparkami przedsigbiernymi z | m3 487,00
transportem urobku samochodami samowyladowezymi na odlegtosé do 2
km w miejsce wskazane przez Inwestora - koparki o pojemnosci tyzki
0,60m3
Nr ST: D-02.00.01
3 |Formowanie nasypéw z gruntu dowozonego z odleglosci 10 km (niniejsza | m3 20,00
pozycja obejmuje zakup i transport piasku 0/2 do wbudowania)
Nr ST: D-02.00.01
4 |Zageszezenie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi, grunt m3 20,00
dowieziony (piasek 0/2)
Nr ST: D-02.00.01
5 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy m2 [ 1.049.48
konstrukeyjne nawierzchni .
Nr ST: D-02.00.01
1T KRAWEZNIKI + OPORNIKI + OBRZEZA + CHODNIKI
6 Wykonanie lawy z betonu B-15 pod krawezniki i opomiki wraz z oporem| m3 22,86
Nr ST: D-08.01.01
7 |Ustawienie krawgznika betonowego o wymiarach 15x30cm wystajacego, m 296,26
na podsypee cementowo-piaskowej na uprzednio wykonanej tawie
betonowej
Nr ST: D-08.01.01
8 |Ustawienie opornika drogowego o wymiarach 25x8cm na podsypce m 127,00
cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zapraws cementows na
uprzedaio wykonanej tawie betonowej
Nr ST: D-08.01.01
9 |Wykonanie tawy zwirowej pod obrzeze betonowe 0,03 m3/mb m3 12,15
Nr ST: D-08.03.01
10 {Ustawienie obrzeza o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z m 405,00
wypelnieniem spoin piaskiem
Nr ST: D-08.03.01
11 Nawierzehnie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej (70% m2 | 224,70
powierzchni) grubosci G6em, ukladane na podyspce cementowo-piaskowej
gr. 5 cm
Nr ST: D-08.02.02
12 |Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betoriowej kolorowej (30% m2 96,30
powierzchni) grubosci 6em, ukltadane na podyspee cementowo-piaskowej
gr. 5 cmyj
Nr ST: D-08.02.02
III PODBUDOWA
!3 [Warstwa odsaczajaca z piasku 0/2 gruboséci po zageszezeniu 15 cm m2 | 1.049,48
wykonana i zageszczana mechanicznie w korycie
Nr ST: D-04.05.01
14 |Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego - mieszanka optymalna m2 | 1,049,448
0/31,5 o grubosci po zageszezeniu 20 cm
Nr ST: D-04,04.02
IV NAWIERZCHNIA
15 Nawierzchnie zjadéw z kostki brukowej betonowej (kolorowej) grubosci | m2 188,00

8cm, ukladane na podyspce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

Nr 8T: D-05.03.23
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KOSZTORYS OFERTOWY Strona 3/3
BUDOWA DROG /ULIC/ OSIEDLE DEBOWE RATAIE gim. Chodziez

Nr |Opis robét Jm Ilose Cena Wartogé
16 |Nawierzchnie drogi z kostki brukowej betonowej {(szarej) grubosci 8cm, | m2 861,48

ukladane na podyspce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

Nr ST: D-05.03.23

V ROBOTY ROZNE
17 [Mechaniczme karczowanie krzakow i podszyé éredniej gestosci ha 0,0210

Nr ST: D-01.02.01
18 |Transport gatezi (krzakéw) na odlegtosé do 2km mp 16,00

Nr ST: D-01.02.01
19 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego - poboczy m2 655,00

Nr ST: D-06.03.02
20 [Humusowanie skarp warstwg humusu grubogci 10cin z obsianiem trawa m2 585,00

Nr ST: D-06.01.01

Razem

Podatek VAT

Ogdlem kosztorys
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PRZEDMIAR ROBOT Strona 1/2
BUDOWA DROG /ULIC/ OSIEDLE DEBOWE RATAJE gm, Chodziez
Nr Podstawa, opis robdt Im logé
I ROBOTY ZIEMNE
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - (rasa drég w terenic réwninnym
lan 0,131
2 Roboty ziemne w tym koryto wykonywane koparkami przedsigbiernymi z iransportem urobku
samochodami samowyladowezymi na odlegloéé do 2 km w miejsce wskazane przez [nwestor -
koparki o pojemnosci lyzki 0,60m3
obliczenie: zal. nr 3 - tabela robél ziemnych 487 m3 487,00
rmazem| m3 487,00
3 Formowanie nasypow z gruntu dowozonego z odleglosci 10 km (niniejsza pozycja obejmuje
zakup i transport piasku 0/2 do wbudowanja)
zal. nr 3 - tabela rob6t ziemnych 20 m3 20,00
razem| m3 20,00
4 Zageszezenie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi, grunt dowieziony (piasek (/2)
zal. nr 3 - tabela robét ziemnych 20 m3 20,00
razem | m3 20,00
5 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzehni .
zal. nr |, Droga C-C' poz, nr 6a+6b  188,04+861,48 m2 1.049,48
rzem| m2 1.049,48
II KRAWEZNIK]I + OPORNIKI + OBRZEZA + CHODNIKI
6 Wykonanie lawy z betonu B-15 pod krawgzmiki i opomniki wraz z oporem
zal. or 1, Droga C-C'poz. nr 4 22,86 m3 22,86
razem| m3 22,86
7 Ustawienie krawgznika betonowego o wymiarach 15x30cm wyslajacego, na podsypee
cementowo-piaskowej na uprzednio wykonanej lawie betonowej
zal. or |, Droga C-C'poz. nr 1 296,26 m 296,26
razem| m 296,26
8 Ustawienie opornika drogowego o wymiarach 25x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z
wypehieniem spoin zaprawg cementows na uprzednio wykonanej fawie betonowej
zal. or |, Droga C-C'poz. nr2  127.0 m 127,00
rmzem)| m 127,00
9 Wykonanie lawy zwirowej pod obrzeze betonowe 0,03 m3/mb
zat. or 1, Droga C-C'poz.ur 3 405,00%0,03 m3 12,15
razem | In3 12,15
10 Ustawienie obrzeza o wymiarach 20x6cm na podsypee piaskowej, z wypelnieniem spoin
piaskiem
zal. or 1, Droga C-C'poz. nr3 405,00 m 405,00
razem| m 405,00
11 Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej (70% powicrzchni) grubosci 6em,
ukladane na podyspce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
zal. or 1, Droga C-C'poz.nr 8 321,00%70% m2 224,70
rzem| m2 224,70
12 Nawierzchnie chodnika z kostki brukowe] betonowej kolorowej (30% powierzchni) grubosci 6em,
ukladane na podyspce cementowo-pinskowej gr. 5 eimj
zal. nr ], Droga C-C' poz. nr §  321,00*30% m2 96,30
razem | m2 96,30
IIT PODBUDOWA
13 Warstwa odsaczajaca z piasku 0/2 grubosci po zageszezeniu 15 cm wykonana i ZAPESTCZANa
mechanicznie w korycie
zat. or 1, Droga C-C' poz. nr 6a+Gb  188,0+861,48 m2 1.049 48
razem| m2 1.049 48
14 Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego - mieszanka optymalna /31,5 0 grubosei po
zapeszezeniu 20 cm
zal. or 1, Droga C-C' poz. nr 7a+7b  188,0+861,48 m2 1.049,48
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PRZEDMIAR ROBOT Strona 2/2
BUDOWA DROG /ULIC/ OSIEDLE DEBOWE RATAJE gm, Chodziez
Nr Podstawa, opis robét Jm Ilosé
razem | m2 1.049,48
1V NAWIERZCHNIA
15 Nawierzchnie zjadow z kastki brukowej betonowej (kolorowej) grubosei 8cm, ukladane na
podyspce cementowo-piaskowej gr. 3 em
zal. or 1, Droga C-C'poz. nr 52 188,0 m2 188,00
razem| m2 188,00
16 Nawierzchnie drogi z kostki brukowej betonowej (szarej) grubosci 8cm, ukiadane na podyspce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm
zal. or 1, Droga C-C'poz. nr 5b 861,48 m2 861,48
razem| m2 861,48
V ROBOTY ROZNE
17 Mechaniczne karczowanie krzakow i podszyé sredniej gestosci
105,0*2,0  (105,0*2,0)/10000 ha 0,0210
razem| ha 0,0210
18 Transport gatgzi (krzakéw) na odleglosé do 2km
mp 16,00
19 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego - pobaczy
obliczenie: 131,0%2,5%2 m2 655,00
razem| m2 655,00
20 Humusowanic skarp warsiwg humusu grubosci 10em z obsianiem fraws
zal. or 1, Droga C-C'poz. nr 9 585,0 m2 585,00
rmzem| m2 585,00




ZALACZNIK NR 1

Obliczenie danych do przedmiaru robét
dla budowy drég /ulic/ Osiedie Debowe, Rataje gm. Chodziez
. Obliczenie diugosci kraweznika betonowego wibroprasownaego 15*30*100;

*
113,0+ Ez—iﬂ*:% +125,0+12,0+6,0+12,0 =296,26 m
Obliczenie diugosci opornika betonowego wibroprasowanego 8*25*100;
4,0%16+5,0*%9+18,0=127,0m
Obliczenie dlugosci obrzeza betonowego wibroprasowanego 6*20*100 /chodniki/:
7,0+34,0+10,0+25,0+18,0+5,0+7,0+18,0+ 250+10,0+34,0+4,0+16,0+5,0
+39,0+24,0+19,0+19,0+24,0+39,0+5,0+18,0 = 405,0m

Obliczenie objgtosci tawy betonowej z betonu B15;
- pod kraweznik 296,26 *0,06 =17,78 m®

-pod opomnik  127,0*0,04 = 5,08 m*

Razem: 17,78+5,08 = 22,86 m"

Obliczenie powierzchni nawierzchni z kostki betonowe] wibroprasowanej gruboéci 8 cm:

a). pawierzchnia zjazdéw fkolorowa/

*x
4,0*5,0*9+l’0%*16,0=188,00 m?

b). powierzchnia jezdni fszara/
*
1250%6,0+6,0%6,0+ [6,0 6,0 —(L‘:%—OH =750,0+36,0+7,74+36,0+7.74

+24,0=861,48 m*
Obliczenie powierzchni warstwy odcinajacej z piasku 0/2 grubosci 15 cm:
a). powierzchnia zjazdow:
1,0*1,0
4,0 *5,0*9+%’—*16,0 =188,00 m?
b). powierzchnia jezdni:

*
125,0%6,0+6,0%6,0+ [6,0* 6,0 —(L:@OH =750,0+36,0 +7,74+36,0+ 7,74

+24,0 =861,48 m?*
Obliczenie powierzchni podbudowy z mieszanki optymalnej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie
grubosci 20 cm po zageszczeniu:
a). powierzchnia zjazdéw:
1,0*1,0
4,()*5,0*9+’OT*16,0 =188,00 m?
b). pawierzchnia jezdni:

*
125,0%6,0+6,0%6,0+ |:6,0 *6,0 - (wﬂ =750,0+36,0+ 7,74 + 36,0+ 7,74

+24,0 =86148 m?



8. Obliczenie powierzchni nawierzchni chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej (szarej)
grubosci 6 cm:
(6,0+34,0+10,0+25,0+18,0+7,0)*1,5+(18,0 + 24,0+ 39,0+ 5,0 + 18,0)*1,5

+_—4’O;6’0 *1,5%2=150,0+156,0+15,0 = 3210 m’

9. Qbliczenie powierzchni humusowania /grubosci 10 em/ i obsiania trawg;
(8.0+6,0+34,0+10,0+25,0+19,0+9,0+9,0+15,0 + 6,0 + 38,0+25,0+18,0+12,0)*2,5
=585,0 m?



