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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa chodnika w ciggu drogi gminnej

miejscowosci Podanin.

2. Zakres opracowania.

Powyzsze opracowanie swym zakresem obejmuje budowe nawierzchni
chodnika , zjazdéw do posesji, placu przy sklepie, placu manewrowego przy wiacie

autobusowe;j.

3. Podstawa opracowania.

- Umowa zawarta pomiedzy Pracownig Projektowg ,DROGBIT" w Pile, a
Urzedem Gminy w Chodziezy,

- Mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa w skali 1:500 ,

- Pomiary uzupetniajace i wizja w terenie,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pbzniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. Nr 120, poz.
1133;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie;

- Obowigzujgce normy i przepisy.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Droga gminna na odcinku objetym opracowaniem , przebiega przez obszar
zabudowany w miejscowosci Podanin . Droga posiada nawierzchnie bitumiczng o
szerokosci 6,0 m, odwodnienie odbywa sie powierzchniowo do przylegltych rowoéw

drogowych.



Ruch pieszy odbywa sie w spos6b nieuporzadkowany po poboczach gruntowych.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

5.1. Parametry techniczne projektowanej ulicy

Na przedmiotowym odcinku projektowana ulica posiada parametry techniczne
zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie:

- klasa drogi “D” dojazdowa

- predko$¢ projektowa Vp = 40 km/h

- dostepno$¢ - nieograniczona

- szeroko$¢ pasa ruchu — 3,00 m

- przekréj jezdny  2x 3,00 =6,00 m

- szeroko$¢ chodnika 1,50 m

- pochylenie poprzeczne chodnika 2 %

5.2. Chodnik w planie

Przy lokalizacji chodnika brano pod uwage uzgodnienia z UG w Chodziezy.

Chodnik zaprojektowano w taki sposéb , aby :

- Uniknag¢ koniecznoséci przebudowy urzadzen obcych wykorzystujac w
maksymalny sposéb istniejacy pas drogowy.

- Zapewni¢ dostepnos¢ do przylegtych posesiji.

- Zapewni¢ parametry techniczne przewidziane w Rozporzgdzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U.Nr43 poz. 430) .

5.3. Odwodnienie.
Na odcinku gdzie chodnik jest urzadzony przy jezdni przewiduje sie

odprowadzenie wod opadowych w kierunku jezdni , na pozostatym odcinku w tereni

zieleni.



5.4.

Urzadzenia obce

W obrebie projektowanego chodnika znajdujg sig nastgpujace kolizie z

uzbrojeniem :

1
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stup energetyczny do przestawienia
punkt geodezyjny do odtworzenia

hydrant do przestawienia

regulacja urzadzen
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

budowy chodnika w Podaninie

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa zawarta pomiedzy Pracownig Projektowg ,DROGPBIT" w Pile, a
Gming Chodziez
- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

- pomiary uzupetniajace i wizja w terenie,

2. FORMALNE PODSTAWY OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami;

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. Nr 120, poz.
1133;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw
i sygnatow drogowych (Dz.U. RP Nr 170 poz. 1393 z dnia 12 pazdziernika
2002 roku)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach (Dz.U. RP Nr 177 poz.1729 z dnia 23
wrzesnia 2003 roku)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach.

- Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. (Dz.U. Nr 58) w



sprawie znakoéw i sygnatdéw drogowych;
- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa chodnika w m. Podanin

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgca ulica na projektowanym odcinku posiada nawierzchnig bitumiczng ,
pas chodnikowy nawierzchnie gruntows,.
Ulica wyposazona jest w sieci podziemne zgodne z podkiadem geodezyjnym.

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1. Parametry techniczne projektowanej ulicy.

Na przedmiotowym odcinku projektowana ulica posiada parametry techniczne
zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie:

- klasa ulicy “D” ulica dojazdowa

- predko$¢ projektowa Vp = 40 km/h

- dostepnos¢ - nieograniczona

- szeroko$¢ pasa ruchu — 3,00 m

- przekréj jezdny 2x 3,00=6,00 m

- szeroko$¢ chodnika 1,50 m

5.2. Przebieg ulicy w planie.

Poczatek projektowanego odcinka przyjeto w km 0 + 000,00 przed , koniec w
km 1+ 395,00.
Diugo$¢ projektowanego odcinka wynosi 1395,00 m. Nawierzchnia chodnika z
kostki betonowe;.
Szeroko$é chodnika 1,50 m .Zaprojektowano zjazdy do posesiji z kostki betonowe;j.



5.3. Ulica w przekroju poprzecznym.

Przekréj poprzeczny ulicy zawiera jezdnig oraz pobocza gruntowe.
- jezdnia dwupasowa o szerokosci 6,00 m,
- chodnik szerokoéci 1,50 m
- pochylenie poprzeczne chodnika 2 %

5.4. Odwodnienie.

Nawierzchnie jezdni zaprojektowano uwzgledniajac szybkie odprowadzenie wody
opadowej z powierzchni chodnika w kierunku jezdni oraz w pas zieleni.
Spadek poprzeczny chodnika 2 %.

5.5. Technologia robét ziemnych i nawierzchniowych.

5.5.1. Technologia rob6t ziemnych.

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN - S - 02205 : 1998 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Przy wykonywaniu robot
recznie i sprzetem zmechanizowanym nalezy zachowa¢ wymagania BHP. W
miejscach wystepowania duzej ilosci sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne

nalezy wykonywac recznie.

5.5.2. Technologia rob6t nawierzchniowych.

Przyjeto nosnos¢ podioza G1.

konstrukcja zjazddw :
- kostka betonowa typu ,POZBRUK” gr. 8 cm ( czerwona )
- podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm,

konstrukcja chodnika:
- kostka betonowa typu ,POZBRUK” gr. 6 cm ( szara )
- podsypka piaskowa gr. 5 cm



konstrukcja placu postojowego :

kostka betonowa typu , POZBRUK , gr. 8 cm ( szara )
podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

w-wa odcinajgca z piasku gr. 20 cm

konstrukcja placu manewrowego :

nawierzchnia z plyt bet. azurowych 40x60x8 cm z wypetnieniem zwirem
podsypka cem. — piaskowa gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa stab. mech. gr. 256 cm

w-wa odcinajaca z piasku gr. 20 cm

Opracowat. v
Ba-B40 Had
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mgr inz. Janusz Marcinkowski
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

-

WOIIB-OKK-DW-? 131/32-21/2004 Poznan. dnia 14 czenvea 2004 1.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 us@awy Z dnia 15 grudnia 2000 r. © samorzadach zawodowych architektow,

inzynieréw budownictwa 0raz urbanistow ®z.U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z poTn. zm.) i art13 ust1 pkt.112,art. 14

ust.1 pkt 2a ustawy Z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 2
poin Zm.) Oraz §9ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Przesuzenne] i Budownictwa Z dnia 30 grudnia 1994 1.
W Sprawic samodzielnych funkgcijt technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z poZn. Zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadajc

Panu

Grzegorzowl piluszczykowi
magistrowi inzynierowi
kicrunck: Budownictwo
urodzonemu dnia 29 czerwea 1974 r. w Pile

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ewidencyjny WKPIOO99/PWODIO4

do projektowania i kierowania robotami pudowlanymi bez ograniczcx’x

W specjalnoéci drogowej

Szczegdlowy zakres uprawnied jest okrestony na odwrocie niniejsze) decyzjt

UZASADNIENIE

QOkregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowe) 1zby Inzynierow Budownictwa

1 1 otokoldéw z postqpowania lcwalifikacyjnego oraz Zz przeprowadzonego
ggzaminu, uchwatlg Nt 13/0KXK/04 z dnia 09 czerwca 2004 r. stwierdzila, e Pan Grzegorz Pi uszczyk
ksztalcenie 1 praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnicﬁ

budowlanych w W/W spcc;alnos’ci i uzyskat pozytywny wynik egzamiou 0a uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od uinigszej decyz stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskde lzby Inzynierdow Budownictwa
w Warszawie, 23 postedpictwem wiclkopolskiej Okregowej 1zby 1nzynieréw Budownictya W Poznaniu W terminie 14 doi od daty

S dorgczenia.
Skiad orzekajacy
Okregowel Komisji Kw, ifikacyjnej:
. 1 L
Przewodniczaty — mgr inz. Jan Lemaski:\ .o e
Czlonek Komisji — Mg in7. Marian Karcz: ///LV/

Catonek Komisji — dr inz. Danicl Pawlicki: ‘7‘;? Jor e




Na podstawie art. 12 ust. | pkt 2,3,4 1 5 ustawy Prawo budowlane w zwiazku z § 4a ust. | rozp. MGPIB.
Pan Grzegorz Piluszczvk jest upowazniony w specjalnosct drogowe) do:

- projektowania i kierowania robotami budowlanymi: wszystkich drog kolowych oraz drog
przeznaczonych do ruchu i postoju statkow powietrznych. lacznie z typowymi lub powtarzalnvmi mostam
o dlugosci catkowite) do 10 m 1 przepustamu,

- sprawdzania projektow budowlanvch w specjalnosci objete) ninlejszymi uprawnieniami | sprawowama
nadzoru autorskiego,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru 1 kontroli techniczne)
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie §4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawg do sporzadzania projektdw
zagospodarowania dzialki 1 terenu w w/w specjalnosey, jesl calosé problematyki jest przedstawiona w
projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Zgodnie z § 5 ust. 3¢ w zwigzku z ust. 2 pkt.l i 2 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,- niniejsze uprawnienia budowlane,

uprawniajg rowniez :

1) do projektowania budowli oraz budynkdw o kubaturze mniejszej niz 1000m3 takich jak domy

jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, skladowe, handlowe lub ustugowe:

a) mie wyzszych niz 12 m pad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji naziemnych w
odniesieniu do budynkow mieszkalnych,

b) zagigbionych nic wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na lawach badz stopach
fundamentowych bezposrednio pa stabilnym gruncie nosnym,

c) zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpietosci do 6 m, wysiggu do 2 m lub wysokosei dla jedne)
kondygnacjt do 4,8 m,

d) majacych konstrukcje dla ktorej jest wlasciwy obliczeniowy statystycznie wyznaczalny, lub
zawierajacych prostoliniowe belki i plyty ciagle obliczane jednokierunkowo,

e) nie zawierajacych elementéw konstrukcyjnych poddanych obcigZeniu zmiennemu technologicznemu
wickszemu niz 5 kN/m?, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obcigzen zmiennych ruchomych,
parcia gruntu, materialow sypkich albo cieczy, sit sprezajacych oraz wplywow dynamicznych.
termicznych lub przemieszczen podpér,

f) nie wymagajacych uwzglednienia wptywu eksploatacji gorniczej,

2) do kierowania robotami budowlanymi w obiektach:

a) o kubaturze mniejszej niz 5000m’

b) nie wyzszych niz 15 m nad poziomem tercou lub o wysokosci do 4 kondygnacji naziemaych w
odniesteniu do budynkow,

¢) zaglebionych nie wiecej niz 4 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na lawach badz stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie no$nym,

d) zawierajgcych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 12 m, wysiggu do 3 m lub wysokosci dla jedne)
kondygnacji do 6 m,

e) majacych konstrukcj¢ nosna, zawierajacg prostoliniowe belki, stupy i plyty plaskie,

f) nic zawierajacych elementéw konstrukcyjnych poddanych obcigzeniu zmiennemu technologicznemu
wickszemu niz 8 kN/m?, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obcigzen zmiennych ruchomych,
parcia gruntu, materiatdéw sypkich albo cieczy, )

g) nie zawierajacych elementow wstepnie sprgzanych na budowie

h) nie wymagajacych uwzglednienia wpltywu eksploatacji gomicze;.

Zgodnie z § 5 ust. 3 w/w ograniczenia nie dotycza obiektow budowlanych gospodarki wodne) 1 obiektow

budowlanych melioracji wodnych

Otrzymu)g;
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Poznan,

ZASWIADCZENIE

2008-07-01

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw
WKP/BD/6381/02

Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... K0T

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Ninigjsze za$wiadczenie jest wazne od dnia ...
do dnia ... 20080231 e

2008-07-01

Wielkopolska Okregowa lzba inzynierow Budownictwa
ul. H. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznan, tel./fax 061 854 2014, 061 854 2011

e-mail: wkp@piib.org.pl
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BUDOWNICTWA

Poznan, 2007-09-28

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ... Grzegorz. Antoni RUuszezyk ..o,

miejsce zamieszkania .Ul Dabrowskiego75c/7 .
64-920 Pifa

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ...WKP/BD/0856/04........

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ... 2007-10-01
do dnia ... 2008-09-30 oo

Wietkopolska Okregowa lzba InZynieréw Budownictwa
ul. H. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznan, tel./fax 061 853 80 19, 061 853 80 38



Pita , 28.08.2008 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany budowy chodnika
w miejscowosci Podanin jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami ,Prawa Budowlanego , oraz ,Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne

i ich usytuowanie ,,.
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OBMIARY DOTYCZACE BUDOWY CHODNIKA W PODANINIE KM 0+000 -
1+395,00

Dtugos¢ chodnika:

1395,0 - szeroko$¢ zjazdow = 1 244,70 mb
Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6,0 cm /szara/:
o 1244,70mx 1,50 m =1 867,05 m2
o dojscia do posesji: 1,0x1,5 + 1,0x1,50 + 1,0x1,50 + 10,90 m2 /przy wiacie
autob./ = 15,40 m2
= razem: 1867,05 + 15,40 = 1 882,45 m2

Obrzeze betonowe 8x30 c¢cm przy chodniku:
1244,70x2 + 2x1,0 + 2x1,0 + 2x1,0 + 1,87 + 4,02 + 4,75 + 2,32 = 2 508,36 mb

Zjazdy: /wg zestawienia/
¢ nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm /czerwona/ - 588,85 m2
e obrzeze betonowe 8x30 cm - 452,21 mb
¢ kraweznik przejazdowy 15x22 cm - 190,60 mb

Powierzchnia przy zsypie w km 0+866,80:
o nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm /czerwona/ - 2,40x4,20 = 10,08 m2
e obrzeze betonowe 8x30 cm - 2,40x2 + 4,20x2 = 13,20 mb

Plac przy sklepie:
e nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm /szara/: - 382,40 m2
e obrzeze betonowe 8x30 cm - 19,60+18,00+16,70+12,30 = 66,60 mb

Plac manewrowy przy wiacie autobusowej:
e nawierzchnia z plyt azurowych 40x60x8 cm z wypetnieniem otwordw zwirem
2/16: - 613,27 m2
e obrzeze betonowe 8x30 cm - 28,40+ 8,20 = 36,60 mb
e kraweznik przejazdowy 15x22 cm - 24,00 mb

Rura betonowa $r. 300 mm - 78,0+146,0 = 224,0 mb /zasypanie istniejacego
rowu gt. ok. 0,60 m/



KOLIZJE:

pnie drzew do wykarczowania:
o posesjanrl12 -1 szt
o km 0+800 - 2 szt

stup energetyczny do przestawienia:
o posesjanrl13 -1 szt

punkt geodezyjny:
o do przeniesienia z dna rowu, ok. km 0+680

studnie betonowe do regulacji:
o posesja nr 13 - 2 szt /duze studnie betonowe $r. ok. 1,0 m/
o posesja nr 17 - wiaz kwadratowy

hydrant do przestawienia:
o posesja nr 16

fundamenty betonowe zbrojone po nieistniejacej juz sieci cieptowniczej do
usuniecia /0,80x0,80 m/:
o od posesji nr 27 do zjazdu w km 1+112,0 - 12 szt

zawor gazowy do regulacji:
o na zjezdzie 1+112,00 - 1 szt

krzaki do wycigcia:
o ok. km 14200 - ok. 2 m2 /przy Scianie budynku/

o w rowie - jablon, klon ér. ok. 5 cm



OBLICZENIA OBMIAROWE ZJAZDOW DO POSESJI:

ZALACZNIK NR

NAWIERZCHNIA - kostka gr. 8 cm /czerwona/

km dlugosé | szerokos¢ | skosy
/m/ /m/ /m2/
0+000,00 4,00 5,60 1,00
0+033,4 4,00 4,80 1,00}
0+043,70 4,20 4,70 1,00
0+062,20 4,30 3,00 1,004
0+078,10 4,20 4,00 1,00
0+086,70 4,30 4,50 1,00
0+103,80 5,40 4,00 1,00
0+114,30 5,00 8,00 1,00
0+202,80 3,20 16,00 1,00
0+227,50 2,00 5,50 1,00
04252,40 3,00 5,50
0+295,20 5,50 3,50
0+4316,70 10,00 4,00
0+408,30 2,70 5,50
0+440,80 1,50 5,60
0+459,40 1,50 5,60
0+485,70 1,60 3,60
0+501,20 1,60 3,60
0+520,40 1,80 3,60
0+534,70 1,80 3,70
0+606,40 3,00 4,00
0+712,50 4,40 4,00
0+753,50 4,30 4,00
0+833,70 4,10 5,00
0+841,50 2,50 4,00
0+884,40 2,30 6,00
0+949,60 2,50 4,00
0+992,60 2,20 2,20
1+002,40 2,20 3,00
1+026,70 2,20 5,50
1+112,00 2,50 6,00
1+168,90 3,60 6,60
1+247,40 3,50 4,70
1+395,00 3,50 4,50 ,
RAZEM:

588,85

OBRZEZE 8x30 CM BELKA
skosy | boki |szerokos$é 15x22 CM
/m/ | tm/ /m/ /m/
2,83 6,00 5,60 7,60
2,83 6,00 4,80 6,80
2,83 6,40 4,70 6,70
2,83 6,60 3,00 5,00
2,83 6,40 4,00 6,00
2,83 6,60 4,50 6,50
2,83 8,80 4,00 6,00
2,83 8,00 8,00 10,00
2,83 4,40 16,00 18,00
2,83 2,00 5,50 7,50
2,83 4,00 5,50 7,50
2,83 9,00 3,50 5,50
2,83] 18,00 4,00 6,00
0,00 5,40 11,00} 0,00
0,00 3,00 11,20 0,00
0,00 3,00 11,20 0,00
0,00 3,20 7,20 0,00
0,00 3,20 7,20 0,00
0,00 3,60 7,20 0,00
0,00 3,60 7,40 0,00
2,83 6,00 4,00 6,00
2,83 6,80 4,00 6,00
2,83 6,60 4,00 6,00
2,83 6,20 5,00 7,00
2,83 3,00 4,00 6,00
2,83 2,60 6,00 8,00
2,83 3,00 4,00 6,00
2,83 2,40 2,201} 4,20
2,83 2,40 3,00} 5,00
2,83 2,40 5,50 7,50
2,83 3,00 6,00} 8,00
2,83 5,20 6,601 8,60
2,83 5,00 4,70 6,70
2,83 5,00 4,50} 6,50

190,60
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1)

2)
3)

4)
5)

6)

Zawartos$¢ czeSci opisowej:

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é realizacji poszczegdlnych
obiektéw;

Wykaz istniejacych obiektdw budowlanych;

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikom przed przystapieniem do realizacji
robdt szczegolnie niebezpiecznych;

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robédt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.



1y

2)

3)

4)

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

— organizacja ruchu na czas budowy,

— roboty przygotowawcze — wywoz gruzu, rozbiorka elementéw drég i ulic,
— obstluga geodezyjna przez caly czas trwania robot,

— zabezpieczenie urzadzen infrastruktury technicznej,

— wykonanie robé6t ziemnych,

— wykonanie korytowania

— wykonanie odwodnienia

— ustawienie kraweznikéw, obrzezy

— wykonanie podbudowy

— wykonanie nawierzchni,

- wykonanie elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego

~ roboty wykoficzeniowe w tym humusowanie i obsianie mieszankami traw.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

- na dziatkach sasiadujacych domy wolnostojace tzw. jednorodzinne,
- infrastruktura techniczna w pasie drogowym,
- nawierzchnia i urzadzenia techniczne wjazdu

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- infrastruktura techniczna.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

- wykonywanie rob6t pod ruchem,

- wykonywanie rob6ét budowlanych cigzkim sprzgtem bedacym zZrédtem drgan i hatasu
przekraczajacego 100 dB w poblizu budynkéw mieszkalnych,

- wykonanie odwodnienia (kanalizacji)

- roboty zabezpieczajace infrastrukture techniczna.

W trakcie budowy beda wykonywane nastgpujace roboty budowlane wymagajace
sporzadzenia przed rozpoczgciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu
bioz):

- roboty wykonywane przy jezdni wjazdu

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw (roztadunek materiatéw),
- wykonywanie wykopdéw powyzej 1 m

- roboty wykonywane przy urzadzeniach technicznych.

Szczegélowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okredla
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji



dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierac:

L]

zagospodarowanie terenu budowy:

- ogrodzenie terenu budowy,

- drogi komunikacyjne,

- ciagi piesze,

- miejsca postojowe na terenie budowy,

- strefy niebezpieczne,

- skladowiska materialow, wyrobdw i urzadzen technicznych,
- lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

ochrona przeciwpozarowa,

nadz6r nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:

6)

okreglenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

koniecznoéé  stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami okre$lonymi w decyzji o pozwoleniu na
budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego,

roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisy dotyczace ochrony srodowiska,
przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw os6éb trzecich, oraz przepisy zwigzane
z wykonywanymi robotami (wymagania szczegbtowe regulujg zapisy ST),

w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ ustalenia zawarte w planie bioz.

..................

UAN 8345/1448/G0/ JAN B
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