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D.01.01.01.10 - Odtworzenie trasy

1. Wstep.

1.1  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejsze) szczegdlowe) specyfikacji techniczne) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z:

Budowgq chodnika w m. Podanin.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robé6t objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z odtworzeniem ftrasy i

punktéw wysokosciowych 1 obejmuje:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokodciowego punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych
b) uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenia osi),

¢) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych, z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
d) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy

odszukanie 1 ewentualne odtworzenie.

1.4 Okreslenia podstawowe,
1.4.1.0kreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne” pkt. 1.4.

1.4.2. Punkty gloéwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.1.5.

2.  Materialy.

Do utrwalania punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktéw zalamania
trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0,15 - 0,20 m i dlugodei 1,5 - 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane o diugosci okoto 0,30 m i érednicy 0,05 -

0,08 m. Swiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny mieé¢ dhugos¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. Sprzet.
Do odtworzenia (wyznaczenia) osi trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
— teodolity lub tachymetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
- laty,

— ta$my stalowe.
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D.01.01.01.10 - Odtworzenie trasy

Sprzgt stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gléwnych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej

doktadnoéci pomiaru.

4. Transport.
Nie wystepuje.

5. Wykonanie robhét.

5.1 Ogéine zasady wykonania robét,

Ogolne zasady wykonania robot pedano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.1.5.

5.2 Ustalenia.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (4-10). Zamawiajacy
zobowiazany jest wytyczyC i zestabilizowa¢ w terenie punkty gléwne osi trasy oraz punkty wysokoséciowe (repery
robocze) i dostarczy¢ Wykonawey szkic wytyczenia trasy, wykaz punktéw wysokosciowych oraz wszelkie inne dane,
niezbedne do zidentyfikowania tych punktéw w terenie.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za nastgpstwa niezgodnosci wykonanych robét z dokumentacja projektowa,
SST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek bledach wykrytych w
wytyczeniu punktow gléwnych trasy i /lub reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okredlone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzgdnymi terenu.

Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie roznia sie od rzednych kreslonych w dokumentacji
projektowej to powinien powiadomié o tym Inspektora Nadzoru.

Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roinic rzgdnych terenu podanych w dokumentacji projektowe] i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru, zostana wykonane na koszt
Zamawiajacego.

Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzorn oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza

Wykonawee.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy nie moga byé rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza byé Zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw.

Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania

robét,
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D.01.01.01.10 - Odtworzenie trasy

Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawee $wiadomic lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostana one odtworzone na

koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konicczne dla prawidlowej realizacji robét naleza do obowiazkéw

Wykonawcy.

5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktow giéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych.
Punkty wierzchofkowe trasy i inne punkty gléwne do tyczenia powinny byé zestabilizowane w sposab trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych potozonych poza

granica robdt ziemnych,

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robdét zwiazanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych.
Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej

co okoto 150 m.

Rzgdne reperdéw roboczych nalezy okresli¢ z dokladnoécia do 0.5 cm stosujac niweletg podwéina w nawiazaniu do
reperdw panstwowych.
5.4 Wyznaczenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektow, przy wykorzystaniu sieci poilganizaciji
panstwowe;j.

Of$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyvine wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze
byé wieksze niz 3 cm.

Rzgdne punktow osi nalezy wyznaczy¢ z dokladnoécia do 1cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacii
projektowej.
55 Wyznaczenie nasypéw i wykopow.

Wyzmaczenie nasypéw i wykopow polega na oznaczeniu polozenie w terenie krawedzi podstawy nasypu oraz
krawedzi przecigcia powierzchni zewnetrznych skarp wykopu z terenem.

Do wyznaczenia nasypdw i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki.

Odleglosci migdzy palikami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglosé

ta powinna odpowiada¢ odst¢powi kolejnych przekrojéw poprzecznych podanych w Dokumentacii Projektowej.

6. Kontrola jako$ci robét.
Kontrolg jakoéci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukeji i wytycznych GUGIK (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).
Sprawdzenie robdt pomiarowych powinno by¢ przeprowadzone wg nastgpujacych zasad:
- 0§ drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co najmniej

¢o 50 m na prostych.

- robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzié niwelatorem na calej dlugosci budowanego odcinka.
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D.01.01.01.10 - Odtworzenie trasy

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robét zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenic jest I kilometr trasy

drogowe;j.

B. Odbiér roboét.

8.1  Ogdine zasady odbioru robét.
Ogo6lne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”pkt.8.

8.2  Odbidr wytyczenia trasy i wyznaczenia punktéw wysoko$ciowych.
Odbiér robdt zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i

dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawea przedktada Inzynierowi -
Inspektorowi Nadzoru.

9. Podstawa platnosci.

9.1 Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoécipodano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt.9.

9.2 Cena jednostki obmiaroweyj.

Cena | km odtworzenia osi trasy 1 wyznaczenia punktow wysokosciowych obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

— uzupeienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
- wykonanie pomiaréw biezacych w miarg postepu robot, zgodnie z dokumentacja projektowa,

— zestabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace odszukanie i

ewentualnie odtworzenie.

10. Przepisy zwiazane.

1.  BN-72/8932-01. .Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”.

2. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM Warszawa 1978 r.

3. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw robét drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich
krajowych i wojewodzkich , GDDP, Warszawa 1989 .,

4. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych,

5. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gléwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa, 1979
r.

6.  Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK 1978 r.

7. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna. GUGIK 1983 1.

8. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe. GUGIK 1979 1.

6.  Wytycmne techniczne G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983 r.

10. Wytyczne techniczne G-3.1. - Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983 r.

11. Prawo Zamodwien Publicznych
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D.01.02.04.00 — Rozbidrka elementéw drog

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykenania i odbioru robot
zwiazanych z rozbiorka elementow drog w zwiazku z:

Budowg chodnika w m. Podanin.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegblowa specytikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

tealizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z rozbiérka elementéw drog.

1.4  Ohkreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w S8T D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4,

1.5  Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST 12.00.00.00 ~Wymagania ogdlne”
pkt 2.

3. SPRZET

3.1 Ogdine wymagania dofyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogoine™ pkt 3.

3.2 Sprzet do rozbi6rki

Do wykonania robot zwiazanych z rozbiorka elementéw drég moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub
inny zaakceptowany przez InZyniera:
— spycharki,
— ladowarki,
— samochody cigzarowe,
— zrywarki,
— mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,

— koparki.

4. TRANSPORT

4.1 Ogéine wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2 Transport materialow z rozbiérki

Material z rozbiérki nalezy przewozi¢ samochodami cigzarowymi samowyladowczymi na odl. do 5 km.

—
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D.01.02.04.00 - Rozbidrka elementow drog

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogébine zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogélne™ pkt 5.

5.2 Wykonanie rob6t rozbiérikowych
Roboty rozbiérkowe elementow drég obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w
pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera.
Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentaciji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materialéw.
Roboty rozbidrkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreélony w SST lub przez InZzyniera.
Wiszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja sig wlasnocia Wykonawcy, powinien on przewiei je na miejsce

okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny byé usuniete z terenu

budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementow drog znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja
projektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy

zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopéw drogowych nalezy wypehi¢, warstwami,

odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Ogdine zasady kontroli jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakodci robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2  Kontrola jakos$ci rob6t rozbidrkowych
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robat rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zaggszezenie gruntu wypehiajacego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni powinno spetniac

odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne™.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogé6lne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robét zwiazanych z rozbiérka elementéw drog i ogrodzen jest:
- dla krawgznika, obrzeza, ogrodzen - m (metr),
~ nawierzchni, podbudéw — m’,
~ makow, shupkéw, wiat — szt

- dla taw z betonu — m® (matr szescienny).
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D.01.02.04,00 — Rozbidrka elementow drog

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST 2.00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1  Ogoéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuje:
a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z ulozeniem na poboczu,
~ zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbiérki,
— wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiérki;
b) dla rozbidrki krawg¢znikow, obrzezy i opomnikow:
— odkopanie krawgznikéw, obrzezy i opornikéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowe] i ew. taw,
— zaladunek i wywiezienie materialu z rozbiorki,
— wyrdwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
¢) dla rozbiorki chodnikéw i zjazdéw:
— rgezne wyjgeie plyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materialow chodnikowych,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia, z ulozeniem na poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbiorki,
— wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
d) dla rozbidrki znakéw drogowych:
— demontaz tablic znakow drogowych ze stupkéw,
— odkopanie i wydobycie stupkow,
— zasypanie dol6w po stupkach wraz z zaggszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
- zatadunek i wywiezienie materialéw z rozbiorki,

— uporzadkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.17  Normy
I.  PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2, PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
3. PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco

ogolnego stosowania
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5.

PN-H-74220

PN-H-93401
PN-H-93402

BN-87/5028-12

BN-77/8931-12

Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na
zimno ogolnego przeznaczenia

Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne
Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na
£Oraco

Gwoidzie budowlane. GwoZdzie z trzpieniem
ghadkim, okraglym i kwadratowym

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.02.01.01.10

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNCIE KAT. I-111

*

Spis tresci:
1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SST

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 ZASADY PROWADZENIA ROBOT

5.2 WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGESZCZENIA
5.3 ODWODNIENIE PASA ROBOT ZIEMNYCH

5.4 WYKONANIE WYKOPOW

5.5 DOKLADNOSC WYKONANLIA WYKOPOW

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
6.2 KONTROLA WYKONANIA WYKOPU

7. OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
7.2 JEDNOSTKA OBMIARQWA

8. ODBIOR ROBOT

9, PODSTAWY PLATNOSCI

9.1 OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
9.2 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE]

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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D.02.01.01.10 — Wykonanie wykopow w gruncie kat. 1111
1. WSTEP

1.1  Przedmiot 88T

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykopéw w gruntach kat. Il w zwiazku z:

Budowq chodnika w Podaninie.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.
1.3 Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji drog i obejmuja.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1  Wykop — budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego w postaci odpowiednio uksztaltowanej
przestrzeni powstalej w wyniku usunigcia z niej gruntu.

1.42  Odkiad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasyp6w oraz innych prac zwiazanych z trasa drogowa,

143 Glebokosé wykopu —réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczona w osi wykopu
1.4.4.  Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okre$lona wg Wzoru:

1, =24
Pas
gdzie:
Pa - gestosé objetosciowa szkieletu zaggszezonego gruntu, (Mg/m®),

Pss - maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalne;j
probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [7], (Mg/m®).

14.5 Pozostale okreflenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5 Ogbine wymagania dotyczace robot
Ogoine wymagania dotyczace robét podano w SST D.00,00.00 pkt 1.5.

2. Materialy
Nie wystepuja
3. Sprzet

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D.00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 3.
Do wykonania wykopéw i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
- koparko-spycharki,
- koparko-tadowarki,
- spycharki gasienicowe,

- ladowarki,

N S



D.02.01.01.10 — Wykonanie wykopow w gruncie kat. I-1IL

4. Transport

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslone w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4,
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp oraz do wywozu poza teren budowy
powinny by¢ stosowane samochody samowyladowcze.

5. Wykonanie robét

5.1 Zasady prowadzenia rob6t

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 5.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca powinien sprawdzi¢ zgodno$é rzednych terenu z
Dokumentacja Projektowa. Ponadto:

- za pomocy palikéw wyznaczy¢ w terenie krawedzie skarp wykopéw na przecieciu z terenem w miejscach
zgodnych z lokalizacja przekrojow poprzecznych,

- usungé przewidziane do wykarczowania drzewa,

- zdja¢ humus.

5.2 Wymagania dotyczgce zageszczenia

Zageszczenie gntu w wykopach i migjscach zerowych robdt ziemnych powinno spelniaé wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszcezenia (1), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartoéci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Minimalna warto$¢ I, dla:
Strefa innych drég
korpusu ruch cigzki
i bardzo cigzki
(Gdrna warstwa o grubosci 20 cm 1,03
Na glebokoséci od 20 do 50 ¢m od
powierzchni robdt ziemnych 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i migjscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika zaggszczenia, to
przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je doggsci¢ do wartosei I, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia okre§lone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie
zaggszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjac $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie
wymaganych wartosci wska/nika zaggszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sa okredlone w SST,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

5.3 Odwodnienie pasa robét ziemnych

Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzanie wéd opadowych poza obszar robot
ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem.
Jezeli wskutek zaniedbafh Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich trwata nieprzydatnosé,

Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntem przydatnym. Koszt tych robét ponosi
Wykonawca.

5.4 Wykonanie wykopdéw

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp. Grunt
nieprzydatny do wbudowania w nasyp wywieZ¢ w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Sposéb wykonania
skarp wykopow powinien gwarantowa¢ ich statecznoéé w catym okresie prowadzenia robét, a ich naprawa wynikajaca z
nieprawidtowego ich wykonania niezgodnego z Dokumentacija Projektowa, obciaza Wykonawce,

5.5 Dokiadnosé wykonywania wykopbw
Dopuszcza si¢ nastepujace tolerancje:
- wymiary wykopu w planie moga rémi¢ si¢ od projektowanego wykopu o £ 10 cm a krawedzie dna wykopu nie
powinny mie¢ wyraznych zalaman,
- roZnica w stosunku do projektowanych rzgdnych robat ziemnych nie moze przekraczaé + 1 ecmi - 3 cm,
pochylenie skarp wykopu nie moze rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10 jego wartosci wyrazonej
tangesem kata,

- maksymalna gi¢gbokos¢ nieréwnosci na powierzehni skarpy wykopu nie moze przekraczaé¢ 3 cm przy pomiarze
tatg 33 m.

e
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6. Kontrola jakos$ci robét

6.1 Ogdine zasady kontroli jakosci rob6t
Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D.02.00.01 pkt 6.

6.2 Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykop6éw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreflonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy zwrécic na:
a) odspajanie gruntéw w sposdb nie pogarszajacy ich whasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
d) dokladnodé wykonania wykopow (usytuowanie i wykoficzenie),
¢) zaggszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreélonych w punkeie 5.2.

7. Obmiar robé6t

7.1 Cgélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D.02.00.01 pkt 7.

7.2 Jednostha obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. Odbiér rohét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D.02.00.01 pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ogédine ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.02.00.01 pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopéw w gruntach obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zaladunek,
przewiezienie 1 wyladunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

~ profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

— zaggszczenie powierzchni wykopu ,

— przeprowadzenie pomiaréw i badari laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. Przepisy zwigzane

PN-5-02205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Normy i dokumenty powotane przy normie PN-S-02205




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.01.01.10

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 1 ZAGESZCZANIEM PODLOZA

Spis tresci:

1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SST

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2. MATERIALY

3. SPRZET

3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.2 SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

4, TRANSPORT

4,1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.2 TRANSPORT MATERIALOW Z ROZBIORKI

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

5.2 WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

5.3 WYKONANIE KORYTA

5.4 PROFILOWANIE [ ZAGESZCZANIE PODLOZA

5.5 UTRZYMANIE KORYTA ORAZ WYPROFILOWANEGO 1 ZAGESZCZONEGO PODLOZA

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLIJAKOSCI ROBOT
6.2 BADANIA W CZASIE ROBOT

6.3 ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI KORYTA

7. OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
7.2 JEDNOSTKI OBMIAROWE

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
9.2 CENA JEDNCSTKI OBMIAROWE]

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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D.04.01.01.10 — Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloza

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloza gruntowego
zwigzanego z

Budowq chodnika w Podaninie.
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem

koryta przeznaczonego do ulozenia konstrukcji nawierzchni z zageszezeniem.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5 Szczegdfowe wymagania dotyczace robé6t

Szczegbétowe wymagania dotyczace robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5,

2. Materialy
Nie wystepuja,

3. Sprzet

3.1 Szczegblowe wymagania dotyczace sprzetu

Szczegotowe wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6ine” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscié wykonanie
koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku
pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podloza.

4. Transport

4.1 Szczegdlowe wymagania dotyczace transportu

Szczegotowe wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
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4.2 Transport materialow

Wymagania dotyczace transporu materialéw podano w SST D.00.00.00. pkt. 4,

5. Wykonanie robét

5.1 Szczegofowe zasady wykonania robét

Szczegélowe zasady wykonania rob6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2  Warunki przystapienia do rob6t

Wykonawca powinien przystapi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszezenia podloza
bezposrednio przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie
do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podioza,jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz pe wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywaé sie ruch

budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3 Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane,

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkéw
lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprz¢tu, a w szczegdinosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa
roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad
na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi byé zaakceptowany przez
InZzyniera,

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
InZyniera.

Profilowanie i zagg¢szczenie podloza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4,

5.4  Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istnicjace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem
byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rz¢dne podioza,

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wyst¢puja zanizenia poziomu w podloiu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na gigbokosé zaakceptowana przez Inzyniera, dowiez¢
dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowiazujace dla gomej strefy korpusu, w ilodci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zaggscié warstwg do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia,

okrestonych w tablicy 1.
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Do profilowania podloza nalezy stosowaé réwniarki. Scigty grunt powinien byé wykorzystany w robotach

ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera,

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza
nalezy kontynuowa¢ do osiagni¢cia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zageszezenia nalezy okredla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartoci wskaznika zaggszczenia podioza (L)

Minimalna wartoé¢ I, dla;

Strefa
korpusu Ruch lekki
Gorna warstwa 0 grubosei 20 cm 1,00

Na glebokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni podloza 0,98

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenic badania
zageszezenia, kontrol¢ zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazeri plytowych, Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztaicenia podioza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtémego i pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2,

Wilgotnos¢ gruntu podioza podcezas zaggszezania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od -20% do +10%.

5.5 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podioze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszezenin powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyd
podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez rozlozenie folii lub w inny spostb zaakceptowany
przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej
warstwy mozna przystapic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli

zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1 Szczegdtowe zasady kontroli jakosci robot
Szczegdlowe zasady kontroli jakosci robt podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne” pkt 6.

6.2 Badania w czasie robét
6.2.1. Czgstotliwo§¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestothiwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podloza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podloza

Lp. | Wyszczegélnienie badan Minimalna czgstotliwoséé

i pomiardw badar i pomiaréw
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1 | Szerokosc koryta 10 razy na 1 km
2 | Réwnos¢ podhuina €0 20 m na kazdym pasi¢ ruchu
3 | Rownoéc poprzeczna i0razyna | km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe ¢o 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6 Uksztaltowanic  osi  w|co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad

planie " i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostalych drég

7 Zaggszczenie, wilgotnosc |w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie

gruntu podtoza rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach giéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szeroko$é koryta (profilowanego podloia)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podloza nie moze rézmié sie od szerokosei projektowanej o wigcej niz

+10 cmi-5 cm.
6.2.3. Réwno$¢ karyta (profilowanego podloza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.

Nieréwnoéci nie mogg przekraczaé 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny byé zgodne z dokumentacja projektows z

tolerancja + 0,5%.
6.2.5. Rzedne wysoko$ciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza | rzednymi

projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm,

6.2,6, Uksztaltowanie osi w planie

O¢ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz = 3 ¢m dla autostrad i
drog ekspresowych lub wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zaggszezenie koryta (profilowanego podloia)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.
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Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ poréwnanie wartosci moduléw odksztalcenia, to
wartos¢ stosunku wtémego do pierwotnego moduh: odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3]

nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnod$¢ w czasie zageszczania nalezy badaé wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu podloza
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3 Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreélonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtdrne

zaggszezenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét

7.1 Ogdine zasady obmiaru robot
Szczegblowe zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. Odbiér robét
Szczegbtowe zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inxyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

8. Podstawa platnosci

9.1 Ogéine ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Szczegélowe ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w SST D.00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt
9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m” koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odklad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podloza,
— zageszczenie,
— utrzymanie koryta lub podtoza,

~ przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. Przepisy zwiazane

10.7  Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane, Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotmodci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia
nawierzchni podainych i podloza przez obciazenie plyta

4. BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe. Pomiar réwnosci  nawierzchni
planografem i ata

5. BN-77/8631-12 Oznaczanie wskainika zageszczenia gruntu




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA

Spis tresci:

1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SST

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2. MATERIALY

3. SPRZET

3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.2 SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

4, TRANSPORT

4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.2 TRANSPORT MATERIALOW Z ROZBIORKI

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

5.2 WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

5.3 WYKONANIE KORYTA

5.4 PROFILOWANIE 1 ZAGESZCZANIE PODLOZA

5.5 UTRZYMANIE KORYTA ORAZ WYPROFILOWANEGO | ZAGESZCZONEGO PODLOZA

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
6.2 BADANIA W CZASIE ROROT

6.3 ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI KORYTA

7. OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
7.2 JEDNOSTKI OBMIAROWE

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
9.2 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE)]

10. PRZEPISY ZWIAZANE

" g e W

o e Sl A e 3t . et

B S A



D.04.01.01.10 - Koryto wraz z profilowaniem i zageszezaniem podloza

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszezaniem podloza gruntowego
zwiazanego z

Przebudowq drogi gminnej w Strézewie,
1.2 Zakres stosowania SST

Szczeglowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem

koryta przeznaczonego do wlozenia konstrukcji nawierzchni z zageszczeniem.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4,
1.5  Szczegélowe wymagania dotyczace robot

Szczegtowe wymagania dotyczace robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2.  Materialy
Nie wystepuja.
3. Sprzet

3.1 Szczegdlowe wymagania dotyczace sprzetu

Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 3,

3.2 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé si¢ mozliwoseia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukoénie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscié¢ wykonanie
koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku
pracy maszyny,
— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
— walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.

Stosowany sprzgt nie moze spowodowa¢ nickorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podioza.

4. Transport

4.1 Szczegéiowe wymagania dotyczace transportu

Szczegblowe wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 4.
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4.2 Transport materialow

Wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w SST D.00.00.00. pkt. 4.

5. Wykonanie robé6t

5.1 8Szczegdlowe zasady wykonania robot
Szczegblowe zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 5.

5.2  Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczgciem robét zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie
do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podloza,jest mozliwe wylacznie za zgoda [nzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podlozu nie moze odbywaé sie ruch

budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3 Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wezesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny spos6b
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigcie sznurkéw
lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wickszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprz¢tu, a w szczeg6lnoéei jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa
roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykiad
na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez,
Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
InZyniera,

Profilowanie i zaggszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4  Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzié, czy istnicjace rzedne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem
byly o co najmniej 5 ¢m wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podtoiu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokosé zaakceptowang przez Inzyniera, dowiezé
dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla gémnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokodciowych i zageéci¢ warstwe do uzyskania wartoéci wskaznika zageszczZenia,
okreslonych w tablicy 1.
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Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach

ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposdrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zageszczanie podloza
nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskainik
zaggszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [S].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (I,)

Minimalna warto$é I dla:

Strefa
korpusu Ruch lekki
Godma warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na gi¢bokosei od 20 do 50 cm od

powierzchni podioza 0,98

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zaggszezenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen plytowych. Nalezy okregli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztalcenia podioza wedlig BN-64/8931-02 [3]). Stosunek wiornego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotmos¢ gruntu podloza podczas zageszezania powinna byé réwna wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja
od -20% do +10%.

5.5 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwiazanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé
podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez roziozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykananie niezb¢dnych napraw. Jezeli

zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Szczegdfowe zasady kontroli jakosci rob6t
Szczegdtowe zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 6,

6.2 Badania w czasie robét
6.2.1. Czgstotliwoé¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podioza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwoé¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprefilowanego podtoza

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czegstotliwogé

i pomiaréw badaii i pomiaréw
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1 | Szeroko$é koryta 10 razyna 1 km
2 {Rownos¢ podluzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Rowno$é poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe €0 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad

i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

6 Uksztaltowanie osi  w|co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autosirad

planie 7 1drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

7 |Z£ageszczenie, wilgotnos¢|w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie

gruntu podioza rzadziej niz raz na 600 m?

*} Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy

wykonaé w punktach gléwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podloza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rézmié si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz

+10cmi-5cm.
6.2.3. Réwno$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrows latg zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnoéci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysokoéciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm dla autostrad i
drég ekspresowych lub wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podloza)

Wskaznik zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

T
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Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ poréwnanie wartosci modutdw odksztalcenia, to
wartosc stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3]
nie powinna by¢ wicksza od 2,2.

Wilgotmos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedhig PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu podioza

powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3  Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtome

zaggszezenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar rob6t

7.1 Ogdine zasady obmiaru robét
Szczegbélowe zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy} wykonanego i odebranego koryta.

8. Odbidr robot
Szczegdtowe zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1  Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Szczegdlowe ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt
9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutern na pobocze i rozplantowaniem,
— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na érodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podioza,
— ZageszZczenie,
- utrzymanie koryta lub podioza,

= przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10.

10.1
1.
2.
3.

Przepisy zwiazane

Normy
PN-B-04481
PN-/B-06714-17
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podloza przez obciazenie plyta

Drogi  samochodowe. Pomiar réwnosci  nawierzchni
planografem i tatq

Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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Spis tresci:
1. WSTEP

[.1 PRZEDMIOT SST

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2. MATERIALY

2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.2 RODZAJE MATERIALOW
2.3 WYMAGANIA DLA MATERIALOW

3. SPRZET
4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 PRZYGOTOWANIE PODLOZA

5.2 WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA

5.3 WBUDOWANIE [ ZAGESZCZANIE MIESZANKI
5.4 UTRZYMANIE PODBUDOWY

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

6.2 BADANIE PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

6.3 BADANIE W CZASIE ROBOT

6.4 WYMAGANIA DOTYCZACE CECH GEOMETRYCZNYCH

6.5 ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI PODBUDOWY

7. OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWY PEATNOSCI

9.1 OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
9.2 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE]

10. PRZEPISY ZWIAZANE



D.04.04.02.00 — Podbudowa z kruszywa iamanego stabilizowanego mechanicznie

1. WSTEP

1.1  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie w zwigzku z;

Budowq chodnika w Podaninie.

1.2 Zakres stosowania SST -

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 i 20 cm.
1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zZageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwg nosna nawierzchni drogowej,

1.4.2. Pozostale okrelenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 1.4.
1.5 Ogéine wymagania dotyczgce robé6t

OgdIne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2, Materialy

2.1 Ogoblne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D.00.00.00
»Wymmagania ogdlne” pkt 2.
2.2 Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢

kruszywo lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziamn
zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3 Wymagania dla materialéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

A e




D.04.04.02.00 — Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanege mechanicznie

Krzywa uziamienia kruszywa, okre$lona wedhug PN-B-06714-15 3] powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi p6! dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziamienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywarie metoda stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowg zasadnicza (gérna warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa

1-3 kruszywo na podbudowg pomocnicza (dolna warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byé ciagla i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie
moze przekracza¢ 2/3 grubodci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wlasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa famane
Lp. Wyszczegdlnicnie Badania
|
wlasciwosci Pedbudowa wediug
zasadnicza

1 [Zawartosé ziam od2do 10 PN-B-06714
mnigjszych niz 0,073 -15[3]
mm, % (mn/m)

2 | Zawarto$¢ nadziarna, 5 PN-B-06714
% (m/m}, nie wigcej niz -15[3]

3 | Zawartosé ziarn 35 PN-B-06714
nieforemnych -16 [4]
%(m/m), nie wiecej niz

4 | Zawartos¢
zanieczyszczen 1 PN-B-04481 [1]
organicmych, %({m/m),
nie wiecej niz

5 “’/sklazmk piaskowy po od 30 do 70 BN-64/8931
p1¢c1o-krot1.1ym 01 [26]
zaggszezeniu metoda I
lub II wg PN-B-04481,

%

e e e s
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6 |Scieralno§é w bebnie
Los Angeles

a) §cieralnodé¢ catkowita
po  pelnej  liczbie

obrotéw, nie wiccej niz 35
b) dcieralno$é czesciowa PN-B-06714
po /5 peimej liczby -42 [12]
obrotéw, nie wiecej niz 30

7 | Nasiakliwo$¢, %(m/m), 3 PN-B-06714
nie wigcej niz -18 [6]

8 | Mrozoodpornosé, PN-B-06714
ubytek masy po 25 5 -19[7]

cyklach zamraza-
nia, %(m/m), nie wiecej

niz
9 Rozpad krzemianowy i Pbi;]?;ffogm
Z¢la- -
. -B-0
zawy lacznie, % (m/m), Pl\_l;g [16;;]14
nie wiecej niz
10 Z‘awa-rtoéc 'zwwc'zkéw PN-B-06714
siarki w przeliczeniu na l 28 [9]
SO, %{(m/m), nie
wiecej niz
11 [ Wskaznik nosnodci wyeg
mie-szanki kruszywa, %,
nie mniejszy niz;
a) przy zageszczeniu Ig 80 PN-8-06102
> 1,00 120 [21]
b) przy zageszczenin Ig
>1,03
3. Sprzet

Wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D.00.00.00 » Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.1 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu;
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny zapewni¢
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;j,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne,
4. Transport
Wymagania dotyczace transportu podano w SST 1.00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.1 Transport materiaiéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostalych materialéw powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych,
5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt S.

5.1 Przygotowanie podioza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST SST D.02.01.01.12 »WykoPY
w gruntach kat I-V”,
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5.2 Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankg kruszywa nalezy wytwarzaé zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D.04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.3. Mieszanke kruszywa o 4cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnoci optymalnej
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosé
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie
ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.3 Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byé rozkladana w warstwie o Jjednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie
wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa,
to kazda warstwa powinna by¢é wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inzyniera.

Wilgotnod¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedlug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda I1}. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien
zostac osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o
20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslona ilocia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi
wskaznika no$noéci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.4 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z
niewlaciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. Kontrola jako$ci robét

6.1 Ogoine zasady kontroli jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00 »Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do

wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materialéw. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wlaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3 Badania w czasie rob6t
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czgstotliwos¢ badan
Minimalna Mak_symﬂlnjcl
Lp. Wyszczegdlnienie badan liczba badan pggg el;iz chnia
na dziennej podbudowy
dzialce przy-padajaca
roboczej na jedno

badanie (m?)

1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotnoé¢ mieszanki 2 600

3 | Zaggszczenie warstwy 10 prébek  na 3000 m?
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dla kazdej partii kruszywa i

4 | Badanie whasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2, Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3, Pr6bki nalezy pobieraé w

sposéb losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnoé¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedlug PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. Zaggszczenie podbudowy

Zaggszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiagnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 {30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obciazen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedhug zalecen [nzyniera.

Zaggszezenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtérmego

modulu £; do pierwotnego modulu odksztalcenia E, jest nie wickszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy,

20
E
6.3.5. Whsciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Probki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.
6.4 Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Szerokos$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokoéci projektowane] o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.2. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 1-metrowa lata.
Nieréwnoéci podbudowy nie moga przekraczaé:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i hukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancjg £ 0,5 %.

6.4.4. Rzgdne wysokosciowe podbudowy

Roznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé + 1 cm, -2 cm.

6.4.5. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
04 podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.
6.4.6. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ rézni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

6.4.7. Nosnos¢ podbudowy

— modul odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tabiicy 4,
— ugigcie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
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Tablica 4. Cechy podbudowy

Wyrnagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimaln st odkntl
zkruszywa o | Wska#nik oo inimalny modut odksztal-
wskaz’z)rrlwiku ZAgeszczenia s EVI.akstymahni u*glqme cenia I:nierzony plyta o
Wios NiE Is nie prezyste pod kotem, mm érednicy 30 cm, MPa
mniejszym | mniejszy niz
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego | obciazenia E,
obciazenia
E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtémie
zaggszezone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 ¢m i nie zapewnia
podparcia warstwom wyZej lezgcym, to Wykonawea powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na pelng grubos¢ do polowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiaty i powtéme zageszezenie,

6.5.2. Niewlasciwa grubo$é podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.

Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glebokosé, zgodnie z

decyzja InZyniera, uzupehione nowym materiatem o odpowiednich wladciwosdciach, wyréwnane i ponownie
Zageszczone,

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnoéé podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymagane] no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy

zanizenie nosnosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania rob6t przez Wykonawce
podbudowy.

7. Obmiar robét
7.1 Ogdine zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbiér robot
Ogoélne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ogéine ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00 »Wymagania ogdne” pkt 9.
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9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* podbudowy obejmuje:
~ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentualng naprawg podioza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbhudowania,

— rozlozenie mieszanki,
zageszezenie roztozonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10.
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PN-B-06714-18
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PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-11111

PN-B-11112

PN-B-11113

PN-B-19701

PN-B-32250
PN-8-06102

BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06

BN-77/8631-12

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczehi obeych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziamowego
Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
Kruszywa mineralne. Badania. Qznaczanie nasigkliwosci
Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie mrozoodpomosci
metoda bezposrednia

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczeh organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metoda bromowg

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
Zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnodci w
bebnie Los Angeles

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i
ocena zgodnosci

Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Cement, Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne lamane do
nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
Drogi samochodowe, Oznaczanic modulu odksztaicenia
nawierzchni podatnych i podloza przez obciazenie plyta

Drogi  samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem
belkowym

Ozmnaczanie wskainika zageszezenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.05.03.23.11/12

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

1.2, ZAKRES STOSOWANIA SST

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.5. OGOLNE W YMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.2. BETONOWA KOSTKA BRUKOWA - WYMAGANIA
2.3. MATERIALY DO PRODUKCJI KOSTKI BETONOWE]

3, SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWE]

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.2. TRANSPORT BETONOWYCH KOSTEK BRUKGWYCH

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

5.2, PODLOZE

5.3. PODBUDOWA

5.4. OBRAMOWANIE NAWIERZCHN]

5.5. PODSYPKA

5.6. UKLADANIE CHODNIKA Z KOSTEK BRUKOWYCH

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

6.4. SPRAWDZENIE CECH GEOMETR YCZNYCH NAWIERZCHNI
6.5. CZESTOTLIWOSC POMIAROW

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE]J

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY



D.05.03.23.11/12 — Nawierzchnia z kostki betonowej

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm i 6 cm w zwiazku z:
Budowq chodnika w Podaninie.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.8 cm na podsypce cem. — piaskowe;.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkcii.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogé6lne” pkt 1.4,

1.5 Ogdbine wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 1.5.

2. Materialy

2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D.00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2 Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprcbata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkéw,
Powierzchnia gérna kostek powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wkleéniecia
nie powinny przekraczaé¢ 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Tolerancje wymiarowe wynosza;
— nadlugosci 3 mm,
— mnaszerokosci £ 3 mm,
~ nagrubosci +5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.

2.2.4. Wytrzymalos¢ na Sciskanie
Wytrzymalo$¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymaloéé pojedynczej kostki nie powinna byé mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasiakliwo$c
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Nasiakliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie wigcej niz
5%.

2.2.6. Odporno$¢ na dziatanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2].

Odporno$¢ na dzialanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:
— prdbka nie wykazuje peknigé,
— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymalodci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie Jest wigksze niz
20%.

2.2.7. Scieralnog¢

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié nie
wiecej niz 4 mm.

2.3  Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
»32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-19701

[4].
2.3.2. Kruszywo
Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu,

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkeji betonowych kostek brukowych powinny odpowiada¢
wymaganiom wg PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki

Do produkeji kostek brukowych stosuje sig dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z
recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigksza wytrzymalo$é, mniejsza nasiakliwo$é i wigksza
odpornoéé¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnic kostce trwale zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoine wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
nawierzchni z kostki brukowej nalezy wykonaé recznie.
Do zageszezenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego..

4. Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2 Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkeji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymato$ci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i
spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
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5. Wykonanie robét

5.1 Ogédine zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2 Podloze

Podloze pod ulozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszezysty -

rodzimy Iub nasypowy o WP 2 35 [7]. Dla zatoki autobusowej nalezy wykona¢ warstwe odcinajaca gr. 20 ¢cm z
piasku éreniego.

5.3 Podbudowa

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm oraz 25 ¢m na zjazdach.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4 Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawemiki uliczne
betonowe 15 x 30 cm oraz obrzeza betonowe 6x20 cm zgodne z dokumentacja projektows.

5.5 Podsypka

Podsypka cementowo-piaskowo o stosunku 1:4.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3cm . Podsypka powinna byé zwilzona woda,
zageszezona i wyprofilowana.

5.6 Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztaltéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie dowolnego
WZOru.

Kostke uklada si¢ na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny migdzy kostkami wynosily od 2 do 3 mm.
Kostkg nalezy uklada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania} podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeni¢ piaskiem, a nastgpnie zamiesé¢ powierzchnig utozonych kostek
przy uzyciu szczotek r¢cznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory plytowe z ostona z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehi¢ szczeliny piaskiem i zamie$é nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypehieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Ogdine zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogoine” pkt 6,

6.2 Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych badan
wyrobu na $ciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie
(przy produkcji dziennej ok. 600 m® powierzchni kostek ufozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt
2.2.212.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3 Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy

P
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Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnoéci z dokumentacja projektows i
odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podhuzmych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:
— pomierzenie szerokoéci spoin,
— sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidlowoéci wypehienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyj¢ty desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nier6wnoéci podtuzne

Nier6wnoéci podiuine nawierzehni mierzone lata zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie powinny
przekraczaé 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z tolerancja + 0,5%.
6.4.3. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0 cm.

6.5 Cze¢stotliwosé pomiaréw

Czgstotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowe;, wymienionych w pkt 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej
niz 2 razy na 100 m® nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecmego oraz
wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. Obmiar robét

7.1 Ogédine zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonane]j nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. 8. odbiér robét

8.1 Qgdine zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uzmaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja, projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2  Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
— przygotowanie podioza,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki,
~ ewentualnie wykonanie fawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru s3 okre$lone w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
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9.

9.1

Podstawa platnosci

Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
dostarczenie materialéw,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy
Boehmego

Beton zwykly

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania
i ocena zgodnosci

Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parking6éw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

- wykonanie podsypki,
— ulozenie i ubicie kostki,
- wypelnienie spoin,
10. Przepisy zwiazane
Normy
1. PN-B-04111
2. PN-B-06250
3. PN-B-06712
4. PN-B-19701
5. PN-B-32250
6. BN-80/6775-03/04
7. BN-68/8931-01
8. BN-68/8931-04

Drogi  samochodowe. Pomiar réwnoéci  nawierzchni
planografem i {atg.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.06.01.01.21

HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWA

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.2. RODZAJE MATERIALOW

2.3, ZIEMIA URODZAINA (HUMUS)

2.4, NASIONA TRAW

2.5. NAWOZY MINERALNE

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT '

4, TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
5.1. HUMUSOWANIE
5.2, UMOCNIENIE SKARP PRZEZ OBSIANIE TRAWA

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
6.2. KONTROLA JAKOSCT HUMUSOWANIA [ OBSIANIA TRAWA,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
9.2. CENA JEDNOSTK! OBMIAROWE]

10. PRZEPISY ZWIAZANE



D.06.01.01.21 — Hymusowanie z obsianiem trawa
1.  WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacii technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych 7 plantowaniem poboczy oraz humusowaniem skarp z obsianiem trawa w Zwiazku z;

Budowq chodnika w Podaninie.

1.2 Zakres stosowania 5ST

Szczegélowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt, 1.1,

1.3  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z trwatym powierzchniowym
umocnieniem skarp poprzez plantowanie i humusowanie gr. 10 ¢m z obsianiem trawa,

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna {(humus) - ziemia rodlinna zawierajgca co najmniej 2% czedcl organicznych.

1.4.2. Humusowanie - zespét czynnosci przygotowujacych powierzchnig gruntu do obudowy roglinnej, obejmujacy dogeszczenie
gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszezeniem.

L4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami peodanymi w OST D-M-
00.00.00 ., Wymagania ogéolne” pkt 1.4,

1.5  Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00 ~Wymagania ogélne™ pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogdine wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania, pedano w SST D.00.00.00 »Wymagania
ogdine” pkt 2.

2.2 Rodzaje materiatow
Materialami stosowanymi przy umacnianiu skarp, row6w i sciekéw objetymi niniejsza OST sa;
- ziemia urodzajna,

—  nasiona traw oraz roélin motylkowatych,

23 Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawieraé¢ co najmnicj 2% czgsei organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i
pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszezen obeych,

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykeonanie badan w celu stwicrdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada
nastgpujacym kryteriom:

a)  optymalny skiad granulometryczny:

- frakeja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakeja piaszezysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - T0%,
b) zawartodé fosforu (P,05) > 20 mg/m?,

c) zawarto$é potasu (K,0) > 30 mg/m?,

o
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d) kwasowosé pH = 35,5,

24 Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢ stosowaé mieszanki traw
o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania PN-R-65023:1999 (9] i PN-B-12074:1998 [4].

3. SPRZET

3.1 Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D.00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastg¢pujacego sprzetu:

- walcéw gladkich
4. TRANSPORT

4.1  Ogoine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.04.00 »Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Transport materialow

4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.
5.  WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdine zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST 1.00.00.00 »Wymagania ogdlne™ pkt 5.

5.2 Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gémej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej
powinna siggaé poza gérna krawedz skarpy i poza podnéze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubos¢ pokrycia ziemia urodzajna powinna wynosié 5 c¢m po moletowaniu i zaggszezeniu, w zaleznoéci od gruntu
wystepujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy wykonywac rowki

poziome lub pod katem 30° do 45° o glebokosci od 3 do 5 cm, w odstgpach co 0,5 do 1,0 m. Ulozong warstwg ziemi urodzajnej
nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagesei¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3  Umocnienie skarp przez obsianie trawa
Proces umocnienia powierzchni skarp poprzez obsianie nasionami traw polega na:
a)  wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:

- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw w ilogci od 18 g/m’ do 30 g/m?, dobranych odpowiednio do
warunkéw siedliskowych (rodzaju podioza, wystawy oraz pochylenia skarp),

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 Ogdine zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2 Kontrola jako$ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét oraz na sprawdzeniu daty waznosci $wiadectwa wartosci
siewnej wysianej mieszanki nasion traw,

Po wzejsciu rodlin, faczna powierzchnia nie porognigtych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2% powierzchni obsianej

skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczaé¢ 0,2 m®. Na zarosnigtej powierzchni
nie moga wyst¢powaé wyzlobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2  Jednostka ocbmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionych przez humusowanie i obsianie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogédine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania {m* umocnienia skarp przez humusowanie i obsianic obejmuje:
—  roboty pomiarowe i przygotowawcze,
—  dostarczenie i wbudowanie materialow,

—  uporzadkowanie terenu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1  Normy

1. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roglin rolniczych

2. PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne, Wymagania i badania
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem ninicjszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego w zwiazku z:

Budowq chodnika w Podaninie.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1,

1.3  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z ustawieniem betonowego
obrzeza chodnikowego 6x20x100 cm.

1.4  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od
teren6w nie przeznaczonych do komunikacii,

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5  Ogblne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D.00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

21 Ogdine wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania
og6ine” pkt 2.

2.2 Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:

~  obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],

- cement wg PN-B-19701 [7],

- piasek wg PN-B-06711 [3].
2.3 Betonowe obrzeiza chodnikowe

Betonowe obrzeze chodnikowe gat. I wymiarach 6 x 20x100 cm gat. 1: BN-80/6775-03/04 [9] ustawiane na podsypce piaskowej.

2.4 Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztah betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h T
On 100 6 20 3

2.4.2. Dopuszezalne odchylki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odehytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1
1 +8
b, h 3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys, peknigé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej, Krawgdzie
elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé wartodei podanych w
tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkosé
wad i uszkodzen
Gatunek 1
[Wklgslos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w mm 2
Szczerby ograniczajgcych  powierzchnie  gérne niedopuszczalne
(4cieralne)
i uszkodzenia
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostale
powierzchnie:
liczba, max 2
diugosé, mm, max 20
glebokodé, mm, max 6
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2.4.4. Skladowanic

Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i
gatunkow.,

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podkladek i przekladek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$é 5 cm, dhugo$é minimum 5 cm wigksza niz szerokosé obrzeza.

2.4.5. Beton i jego skfadniki

Do predukcji obrzezy nalezy stosowad beton wedlug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
3. Sprzet

3.1 Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 -~ Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2  Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego.

4. transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transporty

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 »Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2 Transport obrzezy betoriowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnigein przez beton
wytrzymalosci minimum 0,7 wytrzymaiodci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszezeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu,
5. Wykonanie robét

5.1 Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podane w SST 1D.00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2  Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukeji szalunku.

5.3 Podsypka

Podloze pod ustawienic obrzeza stanowi podsypka z cementowo- piaskowa, o grubosci warstwy 5 cm po zageszezeniu.
Podsypke wykonuje sig przez zasypanie koryta piaskiem i zageszezenie z polewaniem woda.

5.4 Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podtozu w miejscu i ze éwiatlem (odlegloscia gornej
powicrzchni obrzeza od ciagu komunikacyinego) zgodnym z ustaleniami dokumentacii projektowe;.

Zewngtrzma ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub migjscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypelni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskows w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscié i zmyé woda. Spoiny musza by¢ wypelione catkowicie na pelna giebokode.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogoélne zasady kontroli jakosci robét pedano w SST D.00.00.00 »Wymagania ogdlne™ pkt 6.

6.2  Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawié wyniki tych badar Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzic na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie

uszkodzenn wystgpujacych na powierzchniach i krawgdziach elementu, zgodnic z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i

glebokodei uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokladnoscia do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenic ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzié z dokladnogcig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 11i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje
sig przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnodeia do 1 mm.

Badania pozostatych materialéw powinny obejmowaé wszystkie wiadciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materialow wymienionych w pkt 2.

6.3 Badania w czasie robot

W czasie robét nalezy sprawdza¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke (lawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podsypki piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
¢} ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:
—  linii obrzeza w planie, ktére moze wynosic + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
—  niwelety gémej plaszezyzny obrzeza , ktdre moze wynosic £1 cm na kazde 100 m dhugosci obrzeza,

—  wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktore powinno wykazywal catkowite wypeienie badanej spoiny na petna
glebokos¢,

7. Obmiar robét

7.1 Ogéine zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podane w SST D.00.00.00 »Wymagania ogélne™ pkt 7.

7.2  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego,
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podane w SST D.00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2  Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

—  wykonane koryto,
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- wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1  Ogébine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2  Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuije:
—  prace pomiarowe { roboty przygotowawcze,
- dostarczenic materialow,
- wykonanie koryta,
—  rozscielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrzeza,
—  wypelnienie spoin,
—  obsypanic zewngtrznej éciany obrzeza,

—  wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.  Przepisy zwigzane

10.1  Normy
L. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne, Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineraine. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych, Krawezniki i obrzeza.




