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Ksigzka przedmiaréw

Przebudowa drogi dojazdowej do pol w Strézewicach , dziatka nr 28, Gmina Chodziez

Lp. | Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
Przebudowa drogi dojazdowej do p6l w Strézewicach , dziatka nr 28, Gmina Chodziez
1|Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie |km
d.1/0119-03 réwninnym
0.71 km 0.710
RAZEM 0.710
2|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 8cm|m?
d.1/0804-03
analogia
<km 0+000 do km 0+660>660.00*3.9 m?2 2574.000
RAZEM 2574.000
3/KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV m3
d.1/0212-08 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
analogia samowytadowczymi na odl.do 1 km
<km 0+000 do km 0+660>660.00*3.90*0.08 m3 205.920
RAZEM 205.920
2|Roboty ziemne
4/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na |m3
d.2|0218-02 odktad w gruncie kat.lll ( przerzut poprzeczny)
<przerzut poprzeczny>211.10 m3 211.100
RAZEM 211.100
5/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.2/0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km
< koryto pod utwardzonymi poboczami- strona lewa km 0+590 do 0+623,5> |m3 6.700
(623.5-590)*1*0.2
< koryto pod utwardzonymi poboczami- strona prawa km 0+579 do 0+598, |m?3 3.808
04>(598.04-579)*1*0.2
< koryto pod utwardzonymi poboczami>50*1*0.2 m3 10.000
< koryto pod zjazdami>(26.5+11)*0.37 m3 13.875
RAZEM 34.383
6|KNR 2-01 | Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. Ill |m3
d.2/0228-02
(240-205.92) m3 34.080
RAZEM 34.080
7|KNR 2-01  |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. 11l - dodatek za |m3
d.2/0229-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m(dalsze 20m)
34.08 m3 34.080
RAZEM 34.080
8/KNR 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il - dodatek za |m3
d.2/0229-08 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m(dalsze 30m)
34.08 m3 34.080
RAZEM 34.080
9|KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.!-Il| m3
d.2|0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km ( na odktad)
49.20+360.46 m3 409.660
RAZEM 409.660
10|KNR 2-01 | Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.2|0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.[l1-1V (
dalsze 4km)
409.66 m3 409.660
RAZEM 409.660
11/KNR 2-01  |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w grun- |m3
d.2|0235-02 cie kat. lll-IV<Wykonawca zakupi materiat na nasypy w ilo$ci>195.592-
13.875-23.9=157,82m3
216.1 -(216.10-205.92)-(34.38+23.9)-102.45*0.26 m3 121.003
RAZEM 121.003
3|Nawierzchnia w jezdni + zjazdy na posesje
12|KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukeyj- |m?2
d.3/0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
(710-41.86)*4.16+41.86*0.16+220 m?2 3006.160
<zjazdy>26.5+11 m?2 37.500
<pod utwardzonymi poboczami>(623.5-590)*1+(598.04-579)+50 m?2 102.540
205/3146.2 m?2 0.065
RAZEM 3146.265
13|KNR 2-31 | Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$é po zagesz-|m?
d.3/0106-03 czeniu
(710-41.86)*4.16+41.86*0.16+220 m?2 3006.160
<zjazdy>26.5+11 m?2 37.500
<pod utwardzonymi poboczami>(623.5-590)*1+(598.04-579)+50 m? 102.540
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Ksigzka przedmiaréw

Przebudowa drogi dojazdowej do pol w Strézewicach , dziatka nr 28, Gmina Chodziez

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 3146.200
14|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- | m?
d.3/0114-05 czeniu 15 cm (205m3+*2,12t/m3=434,6t*09=391t kruszywa z odzysku do
wbudowania)
(710-41.86)*4.16+41.86*0.16+220 m?2 3006.160
<zjazdy>26.5+11 m?2 37.500
<pod utwardzonymi poboczami>(623.5-590)*1+(598.04-579)+50 m? 102.540
RAZEM 3146.200
15/KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm | m?
d.3/0114-06 grubosci po zageszczeniu (plus 5¢cm)
(710-41.86)*4.16+41.86*0.16+220 m?2 3006.160
<zjazdy>26.5+11 m?2 37.500
<pod utwardzonymi poboczami>(623.5-590)*1+(598.04-579)+50 m? 102.540
RAZEM 3146.200
16/KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.3|1004-07
(710-41.86)*4.16+41.86*0.16+220 m?2 3006.160
<zjazdy>26.5+11 m?2 37.500
<pobocza utwardzone>102.54 m? 102.540
RAZEM 3146.200
17/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?2
d.3/0310-01 wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
(710-41.86)*4.08+41.86*0.08+220 m?2 2949.360
<zjazdy>26.5+11 m?2 37.500
<pobocza utwardzone>102.54 m? 102.540
RAZEM 3089.400
18/KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.3|1004-07
(710-41.86)*4.08+41.86*0.08+220 m?2 2949.360
<zjazdy>26.5+11 m?2 37.500
<pobocza utwardzone>102.54 m? 102.540
RAZEM 3089.400
19/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?2
d.3/0310-05 $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
(710-41.86)*4+220 m?2 2892.560
<zjazdy>26.5+11 m?2 37.500
<pobocza utwardzone>102.54 m? 102.540
RAZEM 3032.600
20/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?2
d.3/0310-06 $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
(710-41.86)*4+220 m?2 2892.560
<zjazdy>26.5+11 m?2 37.500
<pobocza utwardzone>102.54 m? 102.540
RAZEM 3032.600
4|Roboty uzupetniajace
21/KNR 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie w gr.kat.|-111| m?2
d.4|0506-04
710*2*1.5 m?2 2130.000
RAZEM 2130.000
22|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w grun- |m
d.4/0401-04 cie kat.lll-1V
19+4+4+7.65+52.5 m 87.150
RAZEM 87.150
23|/KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4/0402-04
87.15*0.045 m3 3.922
RAZEM 3.922
24/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemen- |m
d.4/0403-05 towo-piaskowej
87.15 m 87.150
RAZEM 87.150
5|Przepusty
25/KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.5/0217-04 odktad w gruncie kat.lll
8*1.12*1*2-3.14*0.3*0.3*8-3.14*0.42*0.12 m3 15.501
RAZEM 15.501
26/KNR 2-31  |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm m
d.5/0816-02
8 m 8.000
RAZEM 8.000

ksigzka obmiaréw
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Ksigzka przedmiaréw

Przebudowa drogi dojazdowej do pol w Strézewicach , dziatka nr 28, Gmina Chodziez

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27/KNR 2-31  |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 70 cm m
d.5/0816-03
analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
28/KNR 2-33  |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jed- |m
d.5/0601-01 nootworowych z rur o $r. 50 cm (rura polietylenowa)podsypka z pospotki gr.
kalk. wkas- |15cm
na
9 m 9.000
RAZEM 9.000
29/KNR 2-33  |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jed- |m
d.5/0601-01 nootworowych z rur o $r. 70 cm (rura polietylenowa)podsypka z pospotki gr.
kalk. wkas- |15cm
na
10 m 10.000
RAZEM 10.000
30/KNR 2-01 | Zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m|m3
d.5/0320-02 kat.gr.1ll-1V -szerokos$¢ 0.8-1.5 m
15.50 m3 15.500
RAZEM 15.500
31|KNR 2-01  |Umocnienie wlotu i wylotu przepustéw brukiem na podsypce cementowo- | m?2
d.5/0516-05 piaskowej
analogia
2*2.5+2*1.8 m?2 8.600
RAZEM 8.600
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Przebudowa drogi dojazdowej do pol w Strézewicach , dziatka nr 28, Gmina Chodziez

Kosztorys

Lp.| Podstawa ‘ Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn.| Wartosé
Przebudowa drogi dojazdowej do p6l w Strézewicach , dziatka nr 28, Gmina Chodziez
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.71
d.1]0119-03 trasa drogi w terenie réwninnym
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia ka- m?2 <km 0+000
d.1/0804-03 miennego o grubosci 8cm do km 0+
analogia 660>
660.00*3.9
= 2574.000
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 <km 0+000
d.1/0212-08 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hat- do km 0+
analogia dach z transportem urobku samochodami samowyta- 660>
dowczymi na odl.do 1 km 660.00*
3.90*0.08 =
205.920
Razem dziat Roboty przygotowawcze
2 Roboty ziemne
4/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod-  |m?3 <przerzut
d.2|0218-02 siebiernymi 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat.lll ( prze- poprzeczny
rzut poprzeczny) >211.10 =
211.100
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3 34.383
d.2|0205-04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
chod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
6|KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 |m?3 (240-
d.2|0228-02 KM) w gruncie kat. Il 205.92) =
34.080
7/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w grun- |m3 34.08
d.2/0229-05 cie kat. Ill - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w prze-
dziale ponad 10 do 30 m(dalsze 20m)
8/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w grun- |m3 34.08
d.2/0229-08 cie kat. 11l - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w prze-
dziale ponad 30 do 60 m(dalsze 30m)
9|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 49.20+
d.2|0212-07 m3 w ziemi kat.I-1Il uprzednio zmagazynowanej w hat- 360.46 =
dach z transportem urobku samochodami samowyta- 409.660
dowczymi na odl.do 1 km ( na odkifad)
10|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km trans- |m3 409.66
d.2|0214-04 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV ( dalsze
4km)
11/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m |m3 216.1 -
d.2|0235-02 spycharkami w gruncie kat. l1I-IV<Wykonawca zakupi (216.10-
materiat na nasypy w ilo$ci>195.592-13.875-23.9= 205.92)-
157,82m3 (34.38+
23.9)-
102.45*0.26
=121.003
Razem dziat Roboty ziemne
3 Nawierzchnia w jezdni + zjazdy na posesje
12|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m? 3146.265
d.3/0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
13/KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 6 |m? 3146.200
d.3/0106-03 cm grubo$¢ po zageszczeniu
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolnao | m? 3146.200
d.3/0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm (205m3*2,12t/m3=
434,6t*09=391t kruszywa z odzysku do wbudowania)
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za|m? 3146.200
d.3/0114-06 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu (plus
5cm)
16|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 3146.200
d.3/1004-07
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2 3089.400
d.3/0310-01 grysowych - warstwa wiazaca asfaltowa - grubo$¢ po
zageszcz. 4 cm
18/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 3089.400
d.3/1004-07
19|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2 3032.600
d.3/0310-05 grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po
zageszcz. 3cm

Przebudowa drogi dojazdowej do pol w Strézewicach , dziatka n-23; Gmina Chodziez
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Kosztorys

Przebudowa drogi dojazdowej do pol w Strézewicach , dziatka nr 28, Gmina Chodziez

Lp.| Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn.| Wartosé
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2 3032.600
d.3/0310-06 grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dal-
szy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
Razem dziat Nawierzchnia w jezdni + zjazdy na posesje
4 Roboty uzupetniajace
21/KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych me- |m? 710*2*1.5 =
d.4/0506-04 chanicznie w gr.kat.I-ll 2130.000
22|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymia-  |m 19+4+4+
d.4/0401-04 rach 30x30 cm w gruncie kat.Ill-IV 7.65+52.5 =
87.150
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 87.15*0.045
d.4/0402-04 =3.922
24/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm |m 87.15
d.4/0403-05 na podsypce cementowo-piaskowej
Razem dziat Roboty uzupetniajace
5 Przepusty
25/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod-  |m?3 8*1.12*1*2-
d.5/0217-04 siebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.!ll 3.14*0.3*
0.3*8-3.14*
0.42*0.12 =
15.501
26/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r.|m 8
d.5/0816-02 50 cm
27|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r.|m 8
d.5/0816-03 70 cm
analogia
28/KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustoéw dro- |m 9
d.5/0601-01 gowych rurowych jednootworowych z rur o $r. 50 cm
kalk. wkasna | (rura polietylenowa)podsypka z pospétki gr. 15cm
29/KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustoéw dro- |m 10
d.5/0601-01 gowych rurowych jednootworowych z rur o $r. 70 cm
kalk. wkasna | (rura polietylenowa)podsypka z pospétki gr. 15cm
30/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach piono- m3 15.50
d.5/0320-02 wych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.llI-IV -szerokos$¢ 0.8-
1.5m
31|KNR 2-01 Umocnienie wlotu i wylotu przepustéw brukiem na m?2 2*2.5+2*1.8
d.5/0516-05 podsypce cementowo-piaskowej =8.600
analogia

Razem dziat Przepusty

Wartosé kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogoétem wartos$é kosztorysowa rob6t

Stownie:

Przebudowa drogi dojazdowej do pol w Strézewicach , dziatka n-83; Gmina Chodziez
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