Koszt

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej ul. Topolowa w Podaninie

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi (km
d.1/0119-03 w terenie réwninnym
0.163 km 0.163
RAZEM 0.163
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1/0813-03 mentowo-piaskowej
11 m 11.000
RAZEM 11.000
3|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi |m3
d.1/0108-09
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
2 Roboty ziemne
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki|ms3
d.2|0206-02 0.40 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odktad
327 m3 327.000
RAZEM 327.000
6/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow m3
d.2|0235-01
9 m3 9.000
RAZEM 9.000
3 Kraw ezniki, obrze za, fawa
7/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|/0402-04
9 m3 9.000
RAZEM 9.000
8/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na pod- m
d.3]/0403-05 sypce cementowo-piaskowej
60 m 60.000
RAZEM 60.000
9|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wjazdowe o wymiarach 15x22 cm na pod- |m
d.3/0403-01 sypce piaskowej
21 m 21.000
RAZEM 21.000
10|KNR 2-01 Utozenie $ciekéw drogowych tréjkatnych m
d.3|0515-04
83 m 83.000
RAZEM 83.000
4 Nawierzchnia drogi
11|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.4/0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1019 m?2 1019.000
RAZEM 1019.000
12|KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, m?2
d.4|01 warstwa gr.10 cm
1019 m?2 1019.000
RAZEM 1019.000
13|KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego 0-31,5mm gr 20 cm |m2
d.4|02
analogia
1019 m?2 1019.000
RAZEM 1019.000
14|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zim-|m?2
d.4/0202-01 no podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cemen-
tem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
1019 m?2 1019.000
RAZEM 1019.000
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15|KNR 2-31 Podbudowa z betonu asfaltowego AC16P dla KR2 - grubo$¢ war- |m?2
d.4/0110-01 0110- |stwy po zageszczeniu 7 cm
02
980 m?2 980.000
RAZEM 980.000
16 KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zim-|m?2
d.4/0202-02 no podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2
980 m?2 980.000
RAZEM 980.000
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR2 - warstwa $cieralna |m?2
d.4|0310-05 0310- |asfaltowa - grubosé po zageszcz. 5 cm
06
analogia
954 m?2 954.000
RAZEM 954.000
5 Nawierzchnia miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej
18|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m?2
d.5/0101-01 nikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
69 m2 69.000
RAZEM 69.000
19|KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, m?2
d.5/01 warstwa gr.10 cm
69 m?2 69.000
RAZEM 69.000
20|/KNNR 6 0109- |Podbudowa z chudego betonu gr.15 cm pielegnowane piaskiem i |m?2
d.5|02 woda
analogia
69 m?2 69.000
RAZEM 69.000
21/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na pod- |m?2
d.5/0511-03 sypce cementowo-piaskowej (kolorowa-wyznaczenie miejsc po-
stojowych)
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
22|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na pod- |m?2
d.5/0511-03 sypce cementowo-piaskowej (szara)
67 m?2 67.000
RAZEM 67.000
6 Nawierzchnia placu manewrowego z betonowej kostki b rukowej
23|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m?2
d.6/0101-01 nikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
91 m?2 91.000
RAZEM 91.000
24|KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, m2
d.6/01 warstwa gr.10 cm
91 m?2 91.000
RAZEM 91.000
25|KNNR 6 0109- |Podbudowa z chudego betonu gr.15 cm pielegnowane piaskiem i |m?2
d.6/02 wodg
analogia
91 m?2 91.000
RAZEM 91.000
26 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na pod- |m?2
d.6/0511-03 sypce cementowo-piaskowej (szara)
91 m?2 91.000
RAZEM 91.000
7 Nawierzchnia chodnika
27|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy ~ |m?2
d.7/0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
54 m?2 54.000
RAZEM 54.000
28|KNNR 6 0106- | Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 10 m?2
d.7|05 cm
analogia
54 m?2 54.000
RAZEM 54.000
29/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na pod- |m?2
d.7|0511-02 sypce cementowo-piaskowej (szara)
54 m?2 54.000
RAZEM 54.000
8 Oznakowanie i elementy bezpiecze nhstwa
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30/ KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 60 mm szt.
d.8|0702-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
31 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- |szt.
d.8/0703-01 gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
9 Roboty wyko nAczeniowe
32/KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowa- |m2
d.9/1401-06 nie nawierzchni w dalszym odcinku z materiatu uzyskanego z wy-
kopu w 50%
375 m?2 375.000
RAZEM 375.000
33/KNR 2-01 Brukowanie skarp,przekopéw i nasypéw kamieniem polnym na m2
d.9|0512-02 podsypce z piasku na tawie z chudego betonu gr. 10 cm
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
34/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych  |szt.
d.9|1406-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.9|1406-03
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
36 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i ga- |szt.
d.9/1406-04 zowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37 KNR 2-31 Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem |m
d.9|1403-06 skarp rowu
70 m 70.000
RAZEM 70.000
38|KNR 2-31 Oczyszczenie przepustow o $r. 0.4 m z namutu m
d.9|1404-01
16 m 16.000
RAZEM 16.000
39/ KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll  |m?2
d.9|0505-04
165*2*0.5 m?2 165.000
RAZEM 165.000
40|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm|m?2
d.9|0510-01
165 m?2 165.000
RAZEM 165.000
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