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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano/wykonawczego przebudowy drogi gminnej w m. Podanin wraz z placem posto-

jowym:
ul. Topolowa -dtugo$¢ odcinka 0+000,00 do 0+162,93
plac postojowy pow. 159,50 m?

l. Podstawa opracowania:
1) Umowa z dnia 19.09.2013 r. zawarta z Gming Chodziez.
2) Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086).
3) Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 43/99 poz. 430).
4) Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500.
5) Wizja w terenie i pomiary uzupetniajgce.

Il.  Cel opracowania:
Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych przebudowy

drogi gminnej ul. Topolowej wraz z placem postojowym.

I1l.  Opis sytuacji:
1) Przebudowie podlega¢ bedg nastepujace elementy drogi:

e jezdnia drogi — wykonane z kruszywa kamiennego i zuzla wielkopiecowego, zmiana na
nawierzchni¢ jezdni z MMA (mieszanki mineralno asfaltowej), z wykonaniem korekty
profilu poprzecznego zapewniajacego poprawne powierzchniowe odwodnienie,
wzmocnienie konstrukcji nawierzchni.

Niweleta drogi ulegnie korekcie ze wzgledu na zachowanie poprawnych spadkow po-
przecznych i podtuznych zapewniajacych poprawne odwodnienie jezdni,

e $cieki odprowadzajace wody opadowe wykonane z bruku kamiennego zamiana na $cieki
korytkowe z prefabrykatow betonowych,

e pobocze gruntowe — nadanie odpowiednich spadkow zapewniajacych poprawne odpro-
wadzanie wod opadowych i roztopowych

e zjazdy do posesji — zmiana gruntowej nawierzchni ulepszonej zuzlem na nawierzchnie
wykonana z MMA.

Dhugos¢ drogi sumujac cztery odcinki wynosi 0+162,93 km o szerokosci 4,0 m.

IV. Niweleta:
Niwelete jezdni poprowadzono po istniejgcej nawierzchni jezdni z zuzla z naniesiong korektg za-
pewniajaca rownos¢ podluznag oraz poprzeczng jezdni z zapewnieniem poprawnego odwodnienia
jezdni i potaczenia z posesjami.

V.  Przekr6j normalny:
Projektuje si¢ konstrukcje nawierzchni jezdni oraz zjazdéw do poses;ji jak ponizej:

a) Jezdnia zasadnicza:
e warstwa $cieralna— MMA gr. 5 cm, pow. 908 m?
warstwa wigzaca/wyréwnawcza z MMA érednia gr. 7cm,  pow. 908 m?
e warstwa podbudowy pomocniczej z thucznia kamiennego 0-31,5 stabilizowanego
mechanicznie,
e W-wa gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa gr. 10 cm

b) zjazdy do posesji:
e warstwa $cieralna— MMA gr. 5 cm, pow. 72 m?
e warstwa wiagzaca/wyrownawcza z MMA érednia gr. 7 cm,  pow. 72 m?
e warstwa podbudowy pomocniczej z thucznia kamiennego 0-31,5 stabilizowanego
mechanicznie,
e W-wa gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa gr. 10 cm



c) Pobocza gruntowe:

Zaprojektowano pobocza drogowe gruntowe szer. 0,50 o spadku 6% w kierunku rowu
drogowego oraz granicy pasa drogowego. Tereny zieleni ulicznej nalezy uzupetni¢ gruntem z
wykopow koryt do poziomu nawierzchni z nadaniem im odpowiednich spadkow poprzecz-
nych dostosowanych do uksztattowania terenu.

Ponadto po uzupetnieniu i zaggszczeniu terendw zieleni nalezy ich powierzchni¢ pokry¢ hu-
musem a nastepnie obsiaé trawa.

VI.  Przebieg drogi w planie:
Przebieg drogi po istniejg trasie w granicach pasa drogowego.
VII. Odwodnienie:

Odwodnienie projektowanej drogi bedzie zapewnione poprzez nadanie odpowiednich
spadkow podtuznych i spadkow poprzecznych jednostronnych jezdni oraz poboczy do rowu przy-
droznego. Za pomoca $cieku z prefabrykatéw betonowych do istniejacego wpustu ulicznego.

VIII. Przekroje normalne:
Na rysunkach przedstawiono przekroje charakterystyczne oraz szczegdty konstrukcyjne
przyjetych rozwigzan.
IX. Plac postojowy :
Przebudowie podlega¢ bedzie nawierzchnia gruntowa placu postojowego na dziatce nr ewid. 370
gdzie zaprojektowano konstrukcje rozbieralng z betonowej kostki brukowe;.
Konstrukcja placu postojowego:
e w-wa §cieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm  pow. 159,50 m?
e w-wa podsypki cement/piaskowej 1:4 0 gr. 5 cm
¢ w-wa podbudowy zasadniczej z chudego betonu B-5/7,5 gr. 20 cm
e w-wa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 10 cm
Konstrukcja chodnika:
e Ww-wa $cieralna z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cem/piaskowej 1:4
pow. 53,5 m?
e W-wa odcinajgca z piasku srednioziarnistego gr. 10 cm
X. Wykonawstwo robot:

Roboty drogowe objete projektem budowlano wykonawczym, wykona¢ zgodnie z przed-
miarem roboét oraz ze Specyfikacjami Technicznymi stanowigcymi podstawe technologiczng i me-
rytoryczng. Specyfikacje opracowano na podstawie OST wydanych przez GDDP W-wa stanowia
dokumentacj¢ przetargowa na wykonanie robot drogowych.

Xl.  Urzadzenia obce:
sie¢ wodociagowa,
sie¢ kanalizacji sanitarnej,
sie¢ telefoniczna,
sie¢ energetyczna.
UWAGA:

W czasie prowadzenia robé6t ziemnych nalezy bezwzglednie zwraca¢ uwage na

istniejace lub tez uprzednio wykonane uzbrojenie terenu.

Do robét przystapi¢ po uprzednim, doktadnym zlokalizowaniu istn. uzbrojenia.
W obrebie ww. uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie, pod nadzorem zainteresowa-

nych instytucji. Wtazy do studzienek oraz zasuwy wodociggowe dostosowaé¢ wysoko-
$ciowo do projektowanych nawierzchni drogowych. Prace te wykonaé w uzgodnieniu i
pod nadzorem zainteresowanych stron.

Istniejace uzbrojenie kablowe sieci energetycznych i teletechnicznych pod na-

wierzchniami zjazdéw oraz jezdni zabezpieczy¢ za pomoca rur dwudzielnych typu AROT.

Opracowat:



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
do projektu budowlanego
Przebudowa drogi gminnej w m. Podanin wraz z placem postojowym:
ul. Topolowa dtugos¢ odcinka ~ 0+000,00 do 0+162,93

Podstawa opracowania:
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Inwestor:

Gmina Chodziez

Reprezentowana przez Zbigniewa Salwe¢ — Wojta Gminy Chodziez
z siedzibg ul. Notecka 28

64-800 Chodziez

Adres obiektu:
Gmina Chodziez
m. Podanin dziatki nr 345/3;363;362;326;363; 370

Wykonawca:
Zostanie wyloniony w postepowaniu przetargowym

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT BUDOWLANYCH.
a) roboty przygotowawcze,
b) roboty ziemne ,
¢) budowa konstrukcji jezdni oraz nawierzchni placu,
d) roboty porzadkowe.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
W rejonie projektowanej przebudowy wystepujg posesje z zabudowaniami o charakterze mieszkal-
nym.

3. WYKAZ ELEMEN:[‘(')W ZAGOSPODAROWANI,A DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
a) brak

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZA-
JE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

a) roboty ziemne,
b) roztadunek z samochodow i transport po terenie budowy prefabrykatéw betonowych,
c) uktadanie mas bitumicznych.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nieposiadajacego wymaganych kwalifikacji lub potrzeb-
nych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisdOw oraz zasad bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy. Pracodawca jest obowiazany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bez-
pieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w
tym zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogoélny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie pod-
stawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogolnego oraz instruktazu podstawowego powinno by¢
potwierdzone przez pracownika na pisSmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawo-



we powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete
szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie in-
struktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepujg duze zagrozenia wypad-
kowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy, inne osoby kierujace pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja szkoleniom nie
rzadziej, niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym.

Sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy dla pracodawcéw i pracownikow budowlanych realizowane byly wedlug programoéw dosto-
sowanych pod wzgledem formy i tre$ci do poszczeg6lnych rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen i ucigz-
liwosci na okre§lonym stanowisku czy grupie stanowisk.

Niezalenie od ukonczonych szkolen zatrudnieni przy budowie w cze$ci wykonywania wykopow,
szczegOlnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy robotach ziem-
nych. Moze si¢, bowiem zdarzy¢, iz wystepuja niezaznaczone na mapie geodezyjnej, pomimo jej aktuali-
zacji urzadzenia. Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy demontazu i montazu kraweznikow, przy
wykonywaniu wykopow oraz uktadaniu warstw nawierzchni.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJA-
CYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BU-
DOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKA-
CJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII 1
INNYCH ZAGROZEN:

a) instruktaz pracownikow,

b) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi (sasiadujace ulice),

¢) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, itp.)

d) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaroOw wewnetrznych i zewngtrznych stref pracy sprzetu
mechanicznego i pomocniczego,

e) rozwigzanie uktadow komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy oraz ogrodzenie bu-
dowy z uwzglednieniem mozliwosci komunikacji do przyleglych do przebudowywanej ulicy po-
szczegblnych posesji,

f) wykonanie oznakowania robot zgodnie z projektem czasowej organizacji.

7. Dokumentacja techniczna dotyczaca prowadzonych robdt bedzie dostepna u kierownika bu-
dowy.

Opracowat:

mgr inz. Ireneusz Stawiszynski



