
OZNACZENIA:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR2 gr. 5 cm

2. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego dla KR2 gr. 7 cm

3. Podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 20 cm

4. Warstwa odcinająca z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 10 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

5. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm

6. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 5 cm

7. Podbudowa z chudego betonu gr. 20 cm

4. Warstwa odcinająca z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 10 cm

UKŁAD WARSTW - KRAWĘŻNIK WJAZDOWY

8.Krawężnik betonowy wjazdowy o wym 15x22 cm

9.Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 5 cm

10.Ława betonowa z oporem z betonu C 16/20

UKŁAD WARSTW - KRAWĘŻNIK DROGOWY

11.Krawężnik betonowy drogowy 12x25 cm

9.Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 5 cm

10.Ława betonowa z oporem z betonu C 16/20

Przekrój konstrukcyjny - spadek jednostronny
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Przekrój konstrukcyjny - miejsca postojowe
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Krawężnik wjazdowy 12 x 22 cm 

Ściek betonowy trójkątny

Krawężnik drogowy 12 x 25 cm 
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