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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : RAT-041-000 KOBRA wer. 9.3

Roboty budowlane

Budowa: -
Obiekt: Zagospodarowanie terenu przy $wietlicy wiejskiej w Milczu
Adres: Milcz 64-800 Chodziez dziatka nr 163 obreb Milcz

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Str: 1

Lp. Opis stanu / elementu

1 STAN: Zagospodarowanie terenu przy Swietlicy wiejskiej w Milczu

2 STAN: Tereny zieleni

2.3 ELEMENT : Tereny zieleni - szata roslinna

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : RAT-041-000 KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane
Budowa: -
Obiekt: Zagospodarowanie terenu przy $wietlicy wiejskiej w Milczu
Adres: Milcz 64-800 Chodziez dziatka nr 163 obreb Milcz Str- 1
r
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1|STAN : Zagospodarowanie terenu przy swietlicy wiejskiej w Milczu
Uwagi:
1. Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentow sa przyktadowe i maja na celu wylacznie
wskazanie standardu jakosciowego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie
produktéw dowolnej firmy, réownorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem
zachowania standardu jakosciowego, wytrzymatosciowego itp. nie gorszego niz przywotany w dokumentacji.
Ewentualne zmiany projektowe spowodowane réznica zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiatu
obciazaja wykonawce.
1.1 |ELEMENT : Roboty ziemne , krawezniki
11 KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2 313,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm
1072.0 +400.0 + 29.0 + 812.0 = 2313,000
Razem = 2 313,000 | m2
2| KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 1753,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci:
20 cm
pow utwardzone kostkg gr 8 cm: 1072.0 +400.0 = 1472,000
chodniki: 239+42= 281,000
Razem = 1753,000 | m2
3 | KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 1 472,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci:
ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm
x 0,6
1072.0 +400.0 = 1472,000
Razem = 1472,000 | m2
4 | KNR 201-0212-05-30 IZOiEPB ORGBUD W-wa 687,250 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.chwytaka 0,40 m3, z transportem urobku przyjeto
na na odlegt.o 0,5 km, samoch.samowylad.o tad.5 do 10 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach w
gruncie kat.I-lll /spycharka gas.100 KM/
- zasypanie na dziatce nierownosci i dziur wspoétczynnik 0,5
1072.0 *0.38 +400.0 *0.38 +29.0 * 0.21 + 812.0 * 0.15 = 687,250
Razem = 687,250 | m3
5 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 22,680 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem B 15
0.35*0.20*324.0= 22,680
Razem = 22,680 | m3
6 | KNR 231-0403-06-00 IGM Warszawa 324,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Krawezniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce piaskowej
3240= 324,000
Razem = 324,000 | m
7 | KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa 34,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza trawnik.bet. 75-100x25x8cm -szare, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawa cementowg
34.0= 34,000
Razem = 34,000 | m
1.2 | ELEMENT : Podtoza i nawierzchnie
8 | KNR 231-0105-03-00 IGM Warszawa 1 514,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
| Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu:3em I D I




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : RAT-041-000 KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane
STAN : 1. Zagospodarowanie terenu przy $wietlicy wiejskiej w Milczu
ELEMENT : 1.2. Podtoza i nawierzchnie
Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
pow utwardzone kostka gr 8 cm: 1072.0 +400.0 = 1472,000
chodniki: 42= 42,000
Razem = 1 514,000 | m2
9 | KNR 231-0105-04-00 IGM Warszawa 1514,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3 cm - dodatek
za kazdy dalszy 1 cm
x7
1514.0 = 1514,000
Razem = 1 514,000 | m2
10 | KNR 231-0109-01-00 IGM Warszawa 1207,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy betonowe z dylatacja, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 cm
Beton zwykty B 10 (C 8/10)
1207 = 1207,000
Razem = 1207,000 | m2
111 KNR 231-0109-02-00 IGM Warszawa 1207,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy betonowe z dylatacja, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm
x 8 Beton zwykly B 10 (C 8/10)
12| KNR 231-0105-07-00 IGM Warszawa 1236,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
1207 = 1207,000
29.0= 29,000
Razem = 1236,000 | m2
13| KNR 231-0105-08-00 IGM Warszawa -1236,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3
cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
14| KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 1 072,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej behaton , na podsypce
cementowo-piaskowej
1072.0 = 1 072,000
Razem = 1072,000 | m2
15| KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa 400,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - kolorowej behaton , na podsypce
cement-piaskowej Kolor kostki nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.
400.0 = 400,000
Razem = 400,000 | m2
16 | KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 29,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej cegta , na podsypce
cementowo-piaskowej
29.0= 29,000
Razem = 29,000 | m2
2| STAN: Tereny zieleni
2.3 | ELEMENT : Tereny zieleni - szata roslinna
17| KNR 221-0101-01-00 4,060 | m3
[ MIASTOPROJEKT+LPO Wyd.| £6dZ 1987 uwzgl.Bl do 9/96 ]
_ | Oczyszezenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ziozenie zanieczyszczen w pryzmy. | ]



PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : RAT-041-000 KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane
STAN: 2. Tereny zieleni
ELEMENT : 2.3. Tereny zieleni - szata roslinna
Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
812.0¥0.005 = 4,060
Razem = 4,060 | m3
18| KNR 221-0101-05-00 4,060 | m3
[ MIASTOPROJEKT+LPO Wyd.| £6dZ 1987 uwzgl.Bl do 9/96 ]
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci z wywiezieniem zanieczyszczen samochodami na
odlegtos¢ : dalsze 0,5 km ponad 1,0 km
X2
4.06 = 4,060
Razem = 4,060 | m3
19| KNR 221-0207-01-00 0,166 | ha
[ Ogrod.z uwzgl.zmian i uzupetnien wg Bl do nr 9/96) ]
Orka gleby glebogryzarka przyczepna w gruncie : kat.I-ll
1663.0 * 0.0001 = 0,166
Razem = 0,166 | ha
20 | KNR 201-0505-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 406,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll
przyjeto 50 %: 812*05= 406,000
Razem = 406,000 | m2
21| KNR 201-0506-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 406,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopow wykonywanych recznie, w gruncie
kat.I-lll
przyjeto 50 %: 812.0%05= 406,000
Razem = 406,000 | m2
22 | KNR 202-0607-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 812,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Utozenie agrowtdknine. do rg 0,5
23 | KNR 221-0213-01-00 MBGPiK 0,081 | ha
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim, przy grubosci warstwy: 2 cm
812.0 *0.0001 = 0,081
Razem = 0,081 | ha
24 | KNR 221-0213-02-00 MBGPiK 0,081 | ha
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Reczne rozrzucenie ziemi Zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim, przy grubos$ci warstwy: ponad 2 cm,
dodatek za kazdy 1 cm
x8
25 | KNR 221-0322-04-20 MBGPiK 18,000 | szt
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Sadzenie krzewow iglastych na terenie ptaskim, w gruncie kat.l-ll, z zaprawianiem ziemia dotéw o $rednicy i
gtebokosci: 0,5m
iglaki kolumnowe 1,5 szt/m2 wysokosci 1,5 m
26 | KNR 221-0414-03-00 MBGPiK 812,000 | m2
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Obsadzenie kwietnikow bylinami, przy ilosci : 9 szt/m2 - wieloletnie w uzgodnieniu z inwestorem
27 | KNR 221-0213-01-00 MBGPiK 0,016 | ha
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Scidtkowanie kora , przy grubosci warstwy: 2 cm pomiedzy roslinami
812.0*0.0001*0.2= 0,016
Razem = 0,016 | ha
28 | KNR 221-0213-01-00 MBGPiK 0,032 | ha
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Scidtkowanie otaczakami , przy grubosci warstwy: 1,5 cm pomiedzy roslinami o ]




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : RAT-041-000 KOBRA wer. 9.3

Roboty budowlane

STAN: 2. Tereny zieleni
ELEMENT : 2.3. Tereny zieleni - szata roslinna

Str: 4
Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
812.0*0.0001*0.4 = 0,032
Razem = 0,032 | ha
9 | KNR 221-0213-01-00 MBGPiK 0,032 | ha
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Scidtkowanie gresem , przy grubosci warstwy: 1,5 cm pomiedzy roslinami
812.0*0.0001*0.4 = 0,032
Razem = 0,032 | ha

- Koniec wydruku ---




