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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

ZGODNIE Z ART. 20 UST. 4 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO
BUDOWLANE (T.J. DZ. U. z 2013 r. POZ. 1409 Z PO ZN. ZM.), OSWIADCZAM, ZE
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY
SWIETLICY WIEJSKIEJ W MILCZU, GM. CHODZIE Z, ZLOKALIZOWANEGO W MILCZU, 64-
800 CHODZIEZ, NA DZ. NR 163 OBREB MILCZ, NALE ZACEJ DO INWESTORA: GMINY
CHODZIEZ, UL. NOTECKA 28, 64-800 CHODZIEZ, ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Branza Projektant Podpis/piecz atka
Architektura mgr in z. Jacek Ratajczak

WKP/0248/Z00A/04
Konstrukcja mgr in z. Jacek Ratajczak

WKP/0224/PWOK/04

SZAMOCIN, MARZEC 2015




OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Ustawa ,Prawo Budowlane" (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.).

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.).

1.3. RMBIPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13,
poz. 93 z p6zn. zm.).

1.4. RMPIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy.

1.5. RMPIPS z dnia 08.02.1994 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektérych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 37, poz. 138 z p6zn. zm.).

1.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznym jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

1.7. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z2012r. poz. 462).

1.8. Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem — MARZEC 2015.

1.9. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.10. Polskie Normy.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przy swietlicy wiejskiej
w Milczu, zlokalizowanej na dz. nr 163 potozonej w Milczu, gm. Chodziez.
Zagospodarowanie polegac bedzie na wykonaniu utwardzenia placu wokot obiektu kostkg
brukowa betonowg gr. 8 cm, utwardzeniu dojs¢ kostkg brukowg betonowg gr. 6 cm oraz
zagospodarowaniu zielencow oraz skarp wokot budynku.

Funkcja obiektu — zagospodarowanie terenu

ADRES: MILCZ, 64-800 CHODZIEZ

NR GEODEZYJNY DZIALKI : 163, OBREB MILCZ

INWESTOR: GMINA CHODZIEZ

UL. NOTECKA 28, 64-800 CHODZIEZ

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka 163 stanowi dziatke zabudowang obiektem uzytecznosci publicznej (Swietlica
wiejska).




Wiascicielem dziatki jest: GMINA CHODZIEZ
UL. NOTECKA 28, 64-800 CHODZIE Z

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Nowym elementem zagospodarowania dziatki nr 163 bedzie utwardzenie placu wokot
obiektu kostkg brukowg betonowg gr. 8 cm, utwardzeniu dojs¢ kostkg brukowg betonowg
gr. 6 cm oraz zagospodarowaniu zielencow oraz skarp wokét budynku.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

W miejscu lokalizacji budynku swietlicy zostaty wykonane badania gruntowe.

Po dokonaniu odkrywki pod utwardzenie terenu stwierdzono wystepowanie gruntow
przepuszczalnych, zwirdw oraz piaskéw z przewarstwieniami piaskéw gliniastych.

W tylnej czesci terenu wystepujg grunty nasypowe.

Ze wzgledu na duzg wodoprzepuszczalnos¢ grunty rodzime moga czesciowo stanowié
warstwe odsgczajaca.

Po dokonaniu odkrywki na gtebokosc¢ ok. 1,0 m nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowe.

W przypadku stwierdzenia innych warunkéw gruntowych niz w opracowaniu, nalezy
niezwitocznie powiadomic autora projektu.

Projektowane obiekty budowlane iich elementy za  liczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

6. UZBROJENIE TERENU

6.1. Przytagcze wody — istniejace.
6.2. Przytacze energii elektrycznej — istniejace.

6.3. Kanalizacja sanitarna — istniejgca.

Na dzialce znajdujg sie trzy studzienki kanalizacji sanitarnej oraz zbiornik bezodptywowy.

7. UKLAD KOMUNIKACYJNY | TRANSPORTOWY

Dojazd na dziatke stanowi istniejacy zjazd z drogi gminnej, wykonany z kostki brukowej.

Projektuje sie utwardzenie dojazdow wokoét budynku oraz placu za budynkiem.
Utwardzenie wykonac z kostki brukowej gr. 8 cm.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Nie dotyczy.




9. OCHRONA SRODOWISKA.

10.

11.

12.

13.

Nie dotyczy

OCHRONA KONSERWATORSKA

Dziatka nr 163 nie jest potozona w strefie ochrony konserwatorskiej, gdzie obowigzuje
bezwzgledny priorytet wymagan konserwatorskich we wszystkich dziataniach projektowych
i realizatorskich, na podstawie ustaleh miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

OCHRONA OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA TERENACH GORNIC ZYCH

Dziatka nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;j.

BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Nie dotyczy.

SZATA ROSLINNA

Zgodnie z projektem zagospodarowania projektuje sie zielen niska, nasadzenie drzewek
kolumnowych, zatozenie rabat i trawnikdw wraz z zamocowaniem geowtdkniny

oraz zasypaniem zielencow grysem lub otoczakiem.

Przed zatozeniem zielencéw nalezy usuna¢ istniejgcy grunt nasypowy, gruz oraz kamienie.
Istniejacy teren pod trawniki nalezy zniwelowac oraz dokonaé rekultywaciji.

Pod trawniki nalezy nawiez¢ i rozplantowa¢ warstwe ziemi gr. ok. 5 — 10 cm, pod ktérg
zalozy¢ agrowtoknine.

Tereny zielone nalezy obsadzi¢ krzewami ozdobnymi niskopiennymi w iloci - 1,5 szt/m?.
Po zasadzeniu krzewdw i roslin ozdobnych przestrzenie pomiedzy roslinami nalezy
wypeni¢ otoczakiem lub grysem i lokalnie kora.

Wzdtuz drogi dojazdowej przy granicy dziatki, nalezy posadzi¢ iglaki kolumnowe o
wysokosci min. 150 cm na diugosci 45,0 m w rozstawie co 2,5 m.
Powierzchnia zielencéw, rabat i skarp wynosi 812,0 m?.

14. WSKAZNIKI WYKORZYSTANIA TERENU DLA DZIALKI

14.1. Powierzchnia utwardzona kostka brukowg szarg gr. 8 cm - 1.072,00 m?
14.2. Powierzchnia utwardzona kostkg brukowg kolorowg gr. 8 cm - 400,00 m?
14.3. Powierzchnia utwardzenia dojs¢ kostkg brukowg szarg gr. 6 cm - 29,0 m?

14.4. Powierzchnia terenow zielonych - 812,0 m?




15. MALA ARCHITEKTURA

Nie dotyczy.

16. UTWARDZENIE TERENU

Opis sytuaciji:

W pasie drogi gminnej znajdujg sie istniejgce zjazdy w chodniku, utwardzone kostkg
brukowg betonowa.

Projektowane utwardzenie terenu obejmuje wykonanie placu manewrowego za budynkiem,
dojscia i dojazdu na odcinku od istniejacego zjazdu.

Przed przystgpieniem do robo6t drogowych nalezy usungé humus, nasypy z gruzu oraz ewentualne
kamienie.

Utwardzenie terenu wykonywac ze spadkiem min. 1% od budynku.

Utwardzenie terenu nalezy zakonczy¢ po obwodzie opornikiem betonowym 12/25/100.

Utwardzenie terenu wykonac z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm (kostka kolor,

kostka szara). Kolor kostki nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Dojscia do budynku wykonaé¢ z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm. Dojscie zabezpieczy¢
obrzezem 8x25x100.

Utwardzenie terenu pokazano na rysunku 1 — projekt zagospodarowania dziatki.

Niweleta:

Niwelete utwardzenia terenu nalezy dopasowaé do niwelety terenu.

Odwodnienie:

Sposo6b odprowadzania wod opadowych odbywac sie bedzie grawitacyjnie poprzez nadany
spadek poprzeczny i podtuzny na tereny zielone.

Ukladanie nawierzchni:

Z kostki gr. 8 cm:

Po wykonaniu wytyczenia i zdjeciu warstwy humusu nalezy ustawi¢ oporniki betonowe
na tawie betonowej.

Pod kostke nalezy wykona¢ warstwe odsaczajgca z pospotki piaskowej gr. 10 cm,
podbudowe z betonu C8/10 gr. 20 cm i podsypke piaskowo-cementowg o grubosci 5 cm.
Zaleca sie stosowanie kostki brukowej betonowej gr. 8 cm wzor Behaton

Z kostki gr. 6 cm:

Po wykonaniu wytyczenia i zdjeciu warstwy humusu nalezy ustawi¢ obrzeze 8x25x100 na
podsypce cementowo-piaskowe.

Pod kostke nalezy wykona¢ warstwe odsgczajgcqg z pospotki piaskowej gr. 10 cm. Kostke
uktada¢ na podsypce piaskowo-cementowej o grubosci 3-5 cm.

Zaleca sie stosowanie kostki brukowej betonowej gr. 6 cm wzér Cegta.

Przekréj normalny:

Kostka gr. 8 cm:




Konstrukcja utwardzenia terenu, dojazdéw:

- warstwa odsaczajgca z pospoiki piaskowej gr. 10 cm,

- podbudowa betonowa z betonu C8/10 gr. 20 cm,

- podsypka piaskowo-cementowa gr. 5 cm,

- kostka brukowa betonowa wibroprasowana gr. 8 cm, wzor Behaton.

Kostka gr. 6 cm:

Konstrukcja utwardzenia terenu, chodnika i opaski:

- warstwa odsgczajgca z pospoiki piaskowej gr. 10 cm,

- podsypka piaskowo-cementowa gr. 5 cm,

- kostka brukowa betonowa wibroprasowana gr. 6 cm, wzor Cegta.




