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Ksigzka przedmiaréw

Przebudowa drogi dojazdowej do pdl w m. Konstantynowo ( dz. nr 183)

Norma STD Wersja 4.12

ksigzka obmiaréw

Lp. | Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
Przebudowa drogi dojazdowej do pél w m. Konstantynowo ( dz. nr 183)
1/Roboty pomiarowe
1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie |km
d.1/0119-03 réwninnym
0.67528 km 0.675
RAZEM 0.675
2|KNR 2-01 |Przygotowanie podtoza pod nasypy przez zaoranie ptugiem ciggnikowym m?2
d.1/0123-01
675*2*2 m?2 2700.000
RAZEM 2700.000
2|Roboty ziemne
3|KNR 2-01 | Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. |m3
d.2|0228-05 n
113.37 m3 113.370
RAZEM 113.370
4/KNR 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il - dodatek za |m3
d.2/0229-08 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m (dalsze 30m)
113.37 m3 113.370
RAZEM 113.370
5/KNR 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IIl - dodatek za |m3
d.2/0229-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m (dalsze 20m)
60 m3 60.000
RAZEM 60.000
6|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.2|0217-06 odktad w gruncie kat.lll (przerzut poprzeczny)
184.21 m3 184.210
RAZEM 184.210
7/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km
< na zjazdach>182.40*0.2 m3 36.480
RAZEM 36.480
8/KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w grun- |m3
d.2|0235-02 cie kat. llI-IV
297.79+36.48 m3 334.270
RAZEM 334.270
9|KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w grun- |m3
d.2|0235-01 cie kat. I-1I( wykonawca w catosci zakupi piasek na nasyp i wliczy do kosz-
téw formowania )
251.80-36.48 m3 215.320
RAZEM 215.320
3|Roboty rozbiérkowe
10|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 10 cm |m?
d.3/0802-07
analogia
<(km 0+010,00 dokm 0+022)>12*4 m?2 48.000
RAZEM 48.000
11/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wy- |m?2
d.3/0102-01 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
10*4 m?2 40.000
RAZEM 40.000
4|Krawezniki
12|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie|m
d.4/0401-06 kat.Ill-1V
< na zakonczeniu zjazd6éw i na koncu projektowanej drogi>7*5+4.6+4.4 m 44.000
RAZEM 44.000
13/KNR 2-31  |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4/0402-04
44*(0.27*0.15+0.15*0.1) m3 2.442
RAZEM 2.442
14/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemen- |m
d.4/0403-05 towo-piaskowej
44 m 44.000
RAZEM 44.000
5/Podbudowa
15/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- |m?2
d.5/0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
< droga>633.42*4.16+25*%(4.16+5.16)/2+(675.28-668.42)*5.16 m?2 2786.925
< zjazdy km 0+016>20 m?2 20.000
< zjazdy km 0+017,19>19.6 m?2 19.600
< zjazdy km 0+115,95>19.60 m?2 19.600




Ksigzka przedmiaréw

Przebudowa drogi dojazdowej do pdl w m. Konstantynowo ( dz. nr 183)

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
< zjazdy km 0+195,08>19 m?2 19.000
< zjazdy km 0+216,89>19 m?2 19.000
< zjazdy km 0+396,80>21.40 m?2 21.400
< zjazdy km 0+438,35>23.80 m?2 23.800
< zjazdy km 0+607,23>24.70 m?2 24.700
< zjazdy km 0+672,66>15.30 m? 15.300
RAZEM 2969.325
16|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 |m?
d.5/0114-05 cm
< droga>633.42*4.16+25*(4.16+5.16)/2+(675.28-668.42)*5.16 m2 2786.925
<zjazdy>2969.325-2786.925 m? 182.400
RAZEM 2969.325
17/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m?
d.5/0114-06 grub.po zageszcz. ( dalsze 5¢cm)
Krotno$¢ =5
< droga>633.42*4.16+25*(4.16+5.16)/2+(675.28-668.42)*5.16 m2 2786.925
<zjazdy>182.40 m? 182.400
RAZEM 2969.325
18/KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.5/1004-07
2969.325 m?2 2969.325
RAZEM 2969.325
19/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?2
d.5/0310-01 wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
< droga>643.42*4.08+25*(4.08+5.08)/2+(675.28-668.42)*5.08 m?2 2774.502
<zjazdy>182.40 m? 182.400
RAZEM 2956.902
20/KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.5/1004-07
2956.902 m?2 2956.902
RAZEM 2956.902
6|Nawierzchnia
21/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?2
d.6/0310-05 Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
< droga>643.42*4+25*(4+5)/2+(675.28-668.42)*5 m?2 2720.480
<zjazdy>182.40 m? 182.400
RAZEM 2902.880
22/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?2
d.6/0310-06 $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
< droga>643.42*4+25*(4+5)/2+(675.28-668.42)*5 m?2 2720.480
<zjazdy>182.40 m? 182.400
RAZEM 2902.880

ksigzka obmiaréw

Norma STD Wersja 4.12




Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi dojazdowej do pdl w m. Konstantynowo ( dz. nr 183)

Lp.| Podstawa ‘ Opis ‘ Jedn.obm. llosé Cenajedn.| Wartosé
Przebudowa drogi dojazdowej do pél w m. Konstantynowo ( dz. nr 183)
1 Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.67528 =
d.1]0119-03 trasa drogi w terenie réwninnym 0.675
2|KNR 2-01 Przygotowanie podtoza pod nasypy przez zaoranie ptu-| m?2 675*2*2 =
d.1]0123-01 giem ciagnikowym 2700.000
Razem dziat Roboty pomiarowe
2 Roboty ziemne
3/KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW m3 113.37
d.2/0228-05 (100 KM) w gruncie kat. Il
4/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w grun- |m3 113.37
d.2/0229-08 cie kat. 11l - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w prze-
dziale ponad 30 do 60 m (dalsze 30m)
5/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w grun- |m3 60
d.2/0229-05 cie kat. 11l - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w prze-
dziale ponad 10 do 30 m (dalsze 20m)
6|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod-  |m?3 184.21
d.2|0217-06 siebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.lll (prze-
rzut poprzeczny)
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3 < nazjaz-
d.2|0206-02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo- dach>
chod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km 182.40*0.2
=36.480
8/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m |m3 297.79+
d.2|0235-02 spycharkami w gruncie kat. lI-IV 36.48 =
334.270
9|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m |m3 251.80-
d.2|0235-01 spycharkami w gruncie kat. I-11( wykonawca w catosci 36.48 =
zakupi piasek na nasyp i wliczy do kosztow formowa- 215.320
nia)
Razem dziat Roboty ziemne
3 Roboty rozbiérkowe
10|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- | m?2 <(km 0+
d.3/0802-07 miennego o grub. 10 cm 010,00
analogia dokm 0+
022)>12*4
=48.000
11/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicz- |m? 10*4 =
d.3/0102-01 nej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na 40.000
odl. do 1 km
Razem dziat Roboty rozbiérkowe
4 Krawezniki
12|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymia-  |m < na zakon-
d.4/0401-06 rach 30x40 cm w gruncie kat.IlI-1V czeniu zjaz-
dowina
koncu pro-
jektowanej
drogi>7*5+
4.6+4.4 =
44.000
13|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 44*(0.27*
d.4/0402-04 0.15+0.15*
0.1) =2.442
14/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm |m 44
d.4/0403-05 na podsypce cementowo-piaskowej
Razem dziat Krawezniki
5 Podbudowa
15/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m? 2969.325
d.5/0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
16/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolnao | m? 2969.325
d.5/0114-05 grub.po zageszcz. 15 cm
17/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za|m? 2969.325
d.5/0114-06 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. ( dalsze 5cm)
Krotno$¢ =5
18/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 2969.325
d.5/1004-07
19/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2 2956.902
d.5/0310-01 grysowych - warstwa wiagzaca asfaltowa - grub.po za-
geszcz. 4cm
20|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 2956.902
d.5/1004-07

_4-

Przebudowa drogi dojazdowej do pdl w m. Konstantynowo ( dz. nr 183)
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Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi dojazdowej do pdl w m. Konstantynowo ( dz. nr 183)

Lp. Podstawa Opis ‘ Jedn.obm. llosé Cenajedn.| Wartosé
Razem dziat Podbudowa
6 Nawierzchnia
21/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2 2902.880
d.6/0310-05 grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po za-
geszcz. 3cm
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2 2902.880
d.6/0310-06 grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dal-
szy 1 cm grub.po zageszcz.

Razem dziat Nawierzchnia

Wartosé kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogoétem wartos$é kosztorysowa rob6t

Stownie:
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Przebudowa drogi dojazdowej do pdl w m. Konstantynowo ( dz. nr 183)
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