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RYSUNKI TECHNICZNE.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rys.

1. |PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI 1:500 1

2. |RzZUT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z 1:100 2
KOLORYSTYKA




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

ZGODNIE Z ART. 20 UST. 4 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO
BUDOWLANE (T.J. DZ. U. z 2013 r. POZ. 1409 Z PO ZN. ZM.), ZE PROJEKT BUDOWY
BOISKA W OLE SNICY, ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE NR 92/40 POLO ZONEJ W
OLESNICY 5, GM, CHODZIEZ, NALEZACEJ DO INWESTORA: GMINY CHODZIEZ, UL.
NOTECKA 28, 64-800 CHODZIEZ, ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z OBOWI AZUJACYMI
PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZI|ALKI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Ustawa ,Prawo Budowlane" (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.).

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.).

1.3. RMBIPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13,
poz. 93 z pozn. zm.).

1.4. RMPIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

1.5. RMPIPS z dnia 08.02.1994 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 37, poz. 138 z p6zn. zm.).

1.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznym jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pOzniejszymi zmianami).

1.7. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z2012r. poz. 462).

1.8. Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem — LIPIEC 2015.

1.9. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.10. Polskie Normy.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest wymiana nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym z
asfaltowej na poliuretanowa.

Nawierzchnia asfaltowa jest kontuzyjna i zle wptywa na stawy, w zwigzku z tym projektuje
sie bezpieczng i atestowang nawierzchnie poliuretanowa.

Istniejgca nawierzchnia asfaltowa jest w kilku miejscach zanizona, w wyniku czego na
powierzchni boiska w kilku miejscach po kazdych opadach deszczu zalegajg katuze.
Uniemozliwia to bezpieczne korzystanie z boiska.

Podstawowy zakres rob6t obejmowac bedzie:

- usuniecie zanieczyszczen z istniejgcej ptyty boiska,

- likwidacje zanizen istniejgcej nawierzchni asfaltowej,

- wykonanie warstwy podktadowej z granulatu SBR (1-4mm) o grubosci warstwy ok. 8 mm,

- wykonanie nawierzchni uzytkowej z granulatu EPDM (1-4 mm) w kolorze czerwonym o
grubosci warstwy 6-8 mm,

- malowanie linii farbg do poliuretanu,

- montaz urzadzen sportowych (bramki, stupki, kosze, siatki).

Funkcja obiektu — sportowo-rekreacyjna
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ADRES: OLESNICA 5, 64-800 CHODZIEZ
NR DZIALKI : 92/40, OBREB OLE SNICA
INWESTOR : GMINA CHODZIEZ

UL. NOTECKA 28, 64-800 CHODZIEZ

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Teren stanowi zabudowang dziatke budynkiem Szkoty Podstawowej.
Na terenie dziatki znajduje sie boisko asfaltowe wielofunkcyjne.

Teren posiada petne uzbrojenie w media: przylgcze energii elektrycznej, wodociggowe,
kanalizacji sanitarnej , kanalizacji deszczowej, telefoniczne.
Nieruchomos¢ posiada istniejacy wjazd, drogi dojazdowe wewnetrzne.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

Bez zmian.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Bez zmian.

6. UZBROJENIE TERENU.

Bez zmian.

7. UKLAD KOMUNIKACYJNY | TRANSPORTOWY .

Bez zmian.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Nie dotycz.

9. OCHRONA SRODOWISKA .

Nie dotyczy.

10. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA.

Zgodnie z informacja BIOZ.




11.SZATA RO SLINNA.
Bez zmian.
12. POCHYLNIA DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNO SCIA.

Obiekt ma dostep dla os6b niepetnosprawnych.

13. WSKAZNIKI WYKORZYSTANIA TERENU.

Bez zmian.




OPIS TECHNICZNY
PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

1. OGOLNY OPIS INWESTYCJI.

Przedmiotem opracowania jest wymiana nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym z
asfaltowej na poliuretanowa.

Nawierzchnia asfaltowa jest kontuzyjna i Zle wptywa na stawy, w zwigzku z tym projektuje
sie bezpieczng i atestowang nawierzchnie poliuretanowa.

Istniejgca nawierzchnia asfaltowa jest w kilku miejscach zanizona, w wyniku czego na
powierzchni boiska w trzech miejscach po kazdych opadach deszczu zalegajg katuze.
Uniemozliwia to bezpieczne korzystanie z boiska.

Podstawowy zakres robot obejmowacé bedzie:
1. Usuniecie zanieczyszczen z istniejgcej ptyty boiska.

2. Likwidacje zanizen istniejgcej nawierzchni asfaltowej poprzez uzupetnienie
powierzchni ok. 420 m? (miejsca po zalegajacych katuzach) mieszankg mineralno-
bitumiczng (asfaltowa) SMA 5 50/70 KR1-2. Przed uktadaniem mieszanki nalezy
dokona¢ frezowania ( ok. 190m?) wytyczonych krawedzi oraz spryskania zanizonych
miejsc emulsjg asfaltowq. Destrukt po frezowaniu nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.
Gtebokosc¢ zanizenia wynosi od 0,5 cm do 4 cm.
Po wykonaniu siatki wysokosciowej stwierdza sie, ze istniejgce boisko asfaltowe posiada
istniejgce spadki podtuzne i poprzeczne, co umozliwia odprowadzenie wody opadowej
poza teren boiska po dokonaniu uzupetnien. Zaleca sie wykonanie przez wykonawcow (
oferentow ) wiasnej siatki wysokosciowej w celu prawidtowego wykonania zadania.
Po zlikwidowaniu zanizen nalezy wykona¢ probe odprowadzenia wody oraz dokonac¢
sprawdzenia, czy na powierzchni boiska nie ma zastoisk wody.

2. Wykonanie warstwy podktadowej z granulatu SBR (1-4mm) o grubosci warstwy ok. 8
mm - technologie i sktad granulatu SBR nalezy wykonac scisle z instrukcja producenta
nawierzchni sportowych.

3. Wykonanie nawierzchni uzytkowej z granulatu EPDM (1-4 mm) w kolorze czerwonym o
grubosci warstwy 6-8 mm - technologie i sktad granulatu EPDM nalezy wykonac Scisle z
instrukcja producenta nawierzchni sportowych. Nie dopuszcza sie granulatu barwionego
powierzchniowo. Nalezy stosowac¢ granulat EPDM z produkcji pierwotnej barwiony w
masie. Nawierzchnie uzytkowg nalezy wykonywac rozktadarka.

4. Malowanie linii farbg do poliuretanu — kolorystyke linii nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
Wytyczenie linii boisk nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi wymiarami dla
boisk sportowych.
Ze wzgledu na nienormatywng szerokos¢ istniejgcego boiska dopuszcza sie odstepstwo
od poprzecznego boiska do koszykéwki.

5. Montaz tulei do urzadzen sportowych (bramek, stupkow i koszy).
W istniejgcym boisku asfaltowym wykonane sg tuleje do bramek oraz tuleje do
tenisa, ktore nalezy dopasowac do projektowanej nawierzchni. Na boisku zamontowane
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sq bramki. Inwestor posiada stupki do tenisa. Nalezy zamontowac tuleje do
siatkdwki, stupki do siatkowki, siatke do siatkowki, stupki tablice i kosze do koszykowki,
siatke do tenisa, siatki do bramek.  Tuleje powinny by¢ zakonczone deklami
maskujgcymi.

Funkcja obiektu — sportowo-rekreacyjna
ADRES: OLESNICA 5, 64-800 CHODZIEZ
NR DZIALKI : 92/40, OBREB OLESNICA
INWESTOR : GMINA CHODZIEZ
UL. NOTECKA 28, 64-800 CHODZIEZ

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

2.1. Wymiary istniejgcego boiska szer. 25,05 dt. 44,85
2.2. Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego 1123,49 m?

3. OPIS ELEMENTOW MATERIALOWYCH

3.1.

3.2.

Posadowienie boisk.

Nowa nawierzchnia boiska wraz z warstwg wyrownawczg z asfaltu zostanie posadowiona
na istniejgcym boisku asfaltowym.

Spadki nowej nawierzchni nalezy dopasowac warstwag do istniejgcych spadkéw na boisku.
Odprowadzenie oraz ilos¢ woéd opadowych nie zmieni sie.

Boisko wielofunkcyjne 25,05 x 44,85.
Podbudowe pod nawierzchnie poliuretanowg stanowi¢ bedzie istniejgce boisko asfaltowe.

Projektuje sie nastepujace boiska:

- boisko do pitki recznej, ktére stuzy¢é moze jednoczesnie do gry w halowg pitke nozna,
- boisko do tenisa,

- 1 boiska poprzeczne do koszykowki,

- 1 boiska poprzeczne do siatkdwki.

KOLORYSTYKE LINIl BOISK USTALIC Z INWESTOREM .

3.3 Pitkochwyty

Zaprojektowano pitkochwyty o wysokosci 4,0 m. Stupy min. d60 x2mm w rozstawie co 3 m
0 dlugosci 5 m w tym 1,0 m wbetonowane w stope betonowg. Dlugos¢ pitkochwytu 26 m
za kazdg bramka. Pitkochwyt lokalizowa¢ ok. 100 cm za boiskiem. Pitkochwyty wykona¢ z
siatki polipropylenowej o gr. 5 mm o max. oczku 10 cm w kolorze zielonym. Przy skrajnych
stupkach pilkochwytow nalezy wykonac zastrzaly. Gorg stupy nalezy potaczy¢ profilem
stalowym. Dlugo$¢ pitkochwytu wynosi 52 m




4. UWAGI KONCOWE.

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane muszg posiadac atesty ,
rekomendacje techniczne ITB oraz potwierdzenie zgodnosci z wymaganiami normy PN-EN
14877/2014-02 — Nawierzchnie syntetyczne niektorych terendéw sportowych. Roboty
budowlane wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami i
normami.

Dopuszcza si e stosowanie materiatdbw zamiennych i rownowa  znych po uzgodnieniu
z projektantem i Zamawiaj gcym.

5. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.




10




11
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BIOZ

BUDOWA BOISKA
W OLESNICY

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie okresla zakres i forme informacji dotyczacej bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowy zakres rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw:

- usuniecie zanieczyszczen z istniejgcej ptyty boiska,

- likwidacje zanizen istniejgcej nawierzchni asfaltowej,

- wykonanie warstwy podktadowej z granulatu SBR (1-4mm),

- wykonanie nawierzchni uzytkowej z granulatu EPDM (1-4 mm),
- malowanie linii farbg do poliuretanu,

- montaz urzadzen sportowych (bramki, stupki, kosze, siatki).

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

- budynek szkoty,
- boisko wielofunkcyjne.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne,
- istniejgca podziemna infrastruktura techniczna (kable, sieci przesytowe, kolektory).

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozenh wystepujgcych podczas realizacji rob6t
budowlanych, okres$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

- prace przy zatadunku i roztadunku elementow przestrzennych, masowych —
prefabrykaty,

- mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia lub spadniecia sktadowanych na placu
budowy materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych,
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- hatas, wibracje,

- zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym, zwtaszcza przy prowadzeniu robot w
poblizu sieci energetycznych,

- zagrozenia zwigzane ze stosowaniem substancji i preparatow chemicznych takich jak
np. mozliwos¢ wystgpienia niedopuszczalnych stezen szkodliwych zwigzkéw w
powietrzu,

- zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robot montazowych takie jak upadek
transportowanego elementu.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Generalny Wykonawca, jak rowniez wszyscy Podwykonawcy w celu realizacji budowy,

kazdy w swoim zakresie zapewnig personel spetniajgcy nastepujgce wymagania:

- odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe potwierdzone dokumentami,

- niezbedne umiejetnosci bezpiecznego i sprawnego wykonania pracy, a takze
postugiwania sie wymaganym sprzetem ochronnym,

- wlasciwy stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarza, uprawnionego do badan
profilaktycznych,

- niezbedna znajomos¢ przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym
obowigzujacych na budowie.

Inzynier petnigcy funkcje kierownika budowy musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia do
petnienia funkcji kierownika budowy; kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy
kierownik budowy dokonuje instruktazu ekipy dotyczacego sposobu takze srodkéw
bezpieczenstwa, jakie nalezy zachowaé podczas pracy.

Pracownicy Generalnego Wykonawcy objeci sg nastepujacym systemem szkolenia
zakresu BHP:

- szkolenie wstepne ogolne,

- szkolenie na stanowisku pracy,

- szkolenie kursowe.

Pracownicy wykonujacy roboty szczegdlnie niebezpieczne i nie typowe, kazdorazowo
szkoleni sg na tg okolicznosc.
Kadra kierownicza szkolona jest w wyspecjalizowanych osrodkach szkoleniowych.

Wykonawca zobowigzany jest do:

- okres$lenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia lub wypadku przy
pracy,

- koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

- okres$lenia sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow,
substanciji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczehstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
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szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- wprowadzenie codziennego, krétkiego instruktazu w zakresie BHP przed rozpoczeciem
pracy, uwzgledniajgcego specyfike i zagrozenie wynikajgce z miejsca i warunkow ich
wykonywania

- bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawowac bedzie odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkéw

- pracownicy, jesli wymagac tego bedzie ich praca, wyposazeni zostang w kaski i
odpowiednig odziez ochronng oraz legitymowac sie bedg odpowiednimi badaniami
lekarskimi

- zapewniona zostanie tgczno$c¢ telefoniczna

- ha placu budowy, w wyraznie oznaczonym miejscu, znajdowac sie bedzie apteczka
podreczna zaopatrzona we wszystkie niezbedne $rodki pierwszej pomocy, jak réwniez
umieszczony zostanie numer telefonu najblizszego punktu pomocy medycznej

- teren budowy lub robot zostanie ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi

- dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych wyznaczone
zostang miejsca postojowe na terenie budowy

- maszyny i urzadzenia techniczne utrzymane beda w stanie zapewniajacym ich
sprawnos¢, stosowane bedg wytacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone i bedg
obstugiwane przez przeszkolone osoby

- roboty ziemne przeprowadzone zostang na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.




