STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat ny s RAT-048-000 KOBRA wer. 9.3

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa : -

Obiekt : Budowa boiska w Oles$nicy
Adres : Olesnica 5 64-800 Chodziez nr dziatki 92/40 obreb Olesnica

Roboty budowlane - hoisko wielofunkcyjne

Inwestor : GMINA CHODZIEZ
UL. NOTECKA 28, 64-800 CHODZIEZ

Jednostka autorska: BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE  J&A RATAJCZAK UL. 19 STYCZNIA 4 64-820 SZAMOCIN
Opracowal : Jacek Ratajczak Data : 2015-09-03



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznai
Temat nr : RAT-048-000 KOBRA wer, 9.3

Roboty budowlane - boisko wielofunkcyjne

Budowa: -
Obieki : Budowa boiska w Olesnicy
Adres : Olesnica 5 64-800 Chodziez nr dziatki 92/40 obreb Olesnica

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Stri 1

Lp. l Opis stanu / elementu

1 STAN: BOISKA SPOTROWE

11 ELEMENT: Boisko wielofunkcyjne

Koniec wydruku



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : RAT-048-000 KOBRA wer. 9.3

Roboty budowlane - boisko wielofunkcyjne

Budowa: -
Obieki : Budowa boiska w Ole$nicy

Adres: Olesnica 5 64-800 Chodziez nr dziatki 92/40 obreb Olesnica
Str: 1

Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

STAN: BOISKA SPOTROWE

Uwagi:

1. Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentow sa przykladowe i maja na celu wylacznie
wskazanie standardu jakosciowego przyjetych rozwiazan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie
produktéw dowolnej firmy, réwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem
zachowania standardu jako$ciowego, wytrzymalosciowego itp. nie gorszego niz przywolany w dokumentacji.
Ewentualne zmiany projektowe spowodowane réznica zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiaiu
obciazajg wykonawce.

ELEMENT :  Boisko wielofunkcyjne

KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa 1123493 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej

2506 * 44.85 = 1123,493

Razem = 1123,493 m2
KNR 003-0102-01-00 ATHENASOFT Warszawa 190,000 m2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2000 . ] .
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materialu z rozhiérki na odlegtos¢ do 1 km
- grubos¢ frezowania : do 4 cm
190.0 = 190,000
Razem = 190,000 m2
KNR 003-0101-01-00 ATHENASOFT Warszawa 98,000 m
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2000 . ]
Roboty remontowe - cigcie pila nawierzchni : bitumicznych,na glebokos¢ do 5cm
98.0= 98,000
Razem = 98,000 m
KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 1123,493 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
aw. 420,000 m2
Utozenie nawierzchni  SMa 5 50/70 kri-2
4200= 420,000
Razem = 420,000 m2
aw. 1123,493 m2

Ulozenie nawierzchni  Poliuretanowej wraz z warstwa SBR , EPDM i malowaniem linii



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznai
Temat nr @ RAT-048-000 . KOBRA wer, 9.3

Roboty budowlane - boisko wielofunkcyjne

STAN: 1. BOISKA SPOTROWE
ELEMENT : 1.1, Boisko wielofunkcyjne
Str: 2

Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

1123.493 = 1123,493
Razem = 1123,493 m?2

ELEMENT :  Wyposazenie boiska w sprzet sportowy

a.w. 1,000 kpl
Dostawa materialow i montaz Slupki do siatkowki aluminiowe owalne profil 120x100 mm uniwersalne, z plynng

regulacja wysokosci siatki i wewnetrznym naciagiem srubowym, blokowanym mimosrodowo, wolnostojace, z

tulejami i deklami ( komplet )

aw. 1,000 kp!
Dostawa materialow Siatka do siatkowki z antenkami czarna, wzmocniona tasmg z czterech stron

aw. 1,000 kpl
Dostawa materiatow i montaz SIATKA DO TENISA ZIEMNEGO 12,72 X 1,07 PET TWISTED lub

rownowazne

aw. 2,000 szt

Dostawa materialow i montaz Siatki do bramek p.recznej polietylenowe - PE gr. 4,0 wym. 3,0 x 2,0 gt. 1,0/1,2
m  Siatki do pitki recznej, polietylenowe, o grubosci sznurka 2,5 mm.

aw. 2,000 kpl
Dostawa materialéw i montaz :

Zestaw do koszykowki jednostupowy , skladajacy sie z pionowego slupa stalowego i wysiegnika ,

wykonana z rury stalowej O 133 x 4mm . Siup i wysiegnik faczone sa poprzez stalowe kotnierze za pomoca

atestowanych wytrzymatych srub. Wysiegnik zakonczony wzmocniong blacha , do ktorej mocowana jest

tablica i obrecz. :

Stabilnos¢ i bezpieczenstwo gwarantuja dwa dodatkowe zastrzaly. Elementy stojaka malowane proszkowo.

Stojak wykonany w wersji jednostupowej do tablic 180cm x 105cm.

wraz z tuleje montazowa (kod 3140) i fundamentem , tablica i obrecza, siatka. Spetnia wymogi normy EN

1270.

ELEMENT . PILKOCHWYTY

komentarz

Zaprojektowano pitkochwyty o wysokosci 4,0 m. Slupy min. d60 x2mm w rozstawie co3mo diugosci 5 mw
tym 1,0 m whetonowane w stope betonowa, Dlugos¢ pitkochwytu 26 m za kazda bramka, Pitkochwyt

lokalizowaé min 150 cm za koficowa linig boiska. Pitkochwyty wykonac z siatki polipropylenowej o gr. 5mm o
max. oczku 10 cm w kolorze zielonym.

Przy skrajnych stupkach pilkochwytow nalezy wykonac zastrzaly. Gora stuki nalezy polaczy¢ profilem stalowym.
Dlugosé pitkochwytu wynosi 52 m.

KNR 201-0312-10-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 18,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne wykopanie dolow o powierzchni dna do 0,2 m2 i glehokosci do 1,0 m: grunt kat. [ll

pilkochwyty: i 18 = 18,000
Razem = 18,000 szt



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr 1 RAT-048-000 KOBRA wer, 9.3

Roboty budowlane - boisko wielofunkcyjne

STAN: 1. BOISKA SPOTROWE
ELEMENT : 1.3, PLKOCHWYTY

Str: 3
Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

13 KNR 401-0203-04-00 IGM Warszawa 3,645 m3

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. |

Uzupeinienie betonem zwyklym z kruszywa naturalnego zelbetowych monolitycznych elementow

konstrukcyjnych: stép fundamentowych

pod slupy

za bramka;: 045*0.45*1.0*18 = 3,645

Razem = 3,645 m3

14 KNR 223-0401-01-00 GKKFiS 52,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 )

Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych fi 60*2 mm 5,0 m  z rur stalowych oraz rozpory rura fi 60*3 mm dt
6,5 m, siatka polipropylenowa  oczko 100*100*5 mm + akcesoria linka stalowa fi 4,0 mm $ruby rzymskie ,
zaciski itp.

analogia pitkochwyty dorg0,4 Wysokos¢ pitkochwytu 4,0 m

260*%2= 52,000
Razem = 52,000 m

Koniec wydruku



