OPIS TECHNICZNY
l. Podstawa opracowania projektu

e Umowa zawarta z Inwestorem.

e Mapa geodezyjna w skali 1:500, wydana przez Staroste Chodzieskiego
z dnia 31 lipca 2015 roku.

e Rozporzadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 roku (Dz. U. Nr 43,
poz. 430), w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie.

e Wizja lokalna i pomiary w terenie.

Il. Lokalizacja

Istniejgca, a przyjeta do budowy droga, jest drogg gminng. Droga potozona jest
w Gminie Chodziez, obreb Studzieniec, na dziatkach o numerach geodezyjnych 320/1,
320/2, 203/7. Budowa obejmowac bedzie odcinek drogi o tagcznej dtugosci 0,995km.
Droga przebiega w terenie ptaskim, czes$ciowo zabudowanym, czesciowo lesnym,
a takze posréd pdl i tak.

[l. Stan istniejacy

Przyjety do budowy odcinek drogi posiada nawierzchnie nieograniczong z kruszywa
tamanego o grubosci 10-12cm oraz ze zwiru pomieszanego z gruzem grubosci 10cm
o szerokosci jezdni 3,80-6,20m. Wzdtuz drogi wystepujg obustronne pobocza
gruntowe, skrzyzowania z drogami gruntowymi, zjazdy indywidualne do posesji, zjazdy
na przydrozne pola i taki. W pasie drogowym, miejscami, zlokalizowane sg drzewa
i krzaki. W obrebie skrzyzowania w km 0+984,70 pod korona drogi wystepuje przepust
z rury pcv @ 400 o dtugosci 9,0m bez scianek czotowych. W obrebie odcinka wystepuje
fragmentaryczna, doziemna sie¢ gazowa (gs63, doziemna linia telekomunikacyjna,
doziemna i naziemna sie¢ energetyczna eNN oraz doziemna sie¢ wodociggowa
wod100 z przytaczami.

V. Stan projektowany

Projektowany odcinek posiada dilugos¢ 0,995km. Na catym odcinku zaprojektowano
jeden tuk poziomy. Projektowana szerokosci jezdni 5,50m. Spadek poprzeczny,
daszkowy po 2% lub jednostronny w prawo 2%. Przy jezdni zaprojektowano pobocza
gruntowe o szerokosci 0,75m i spadku poprzecznym 6%, na zewnatrz oraz miejscami
rowy odparowujgce o szerokosci 0,80m i gtebokosci 0,20m. Wzdtuz catego odcinka
zaprojektowano trzy skrzyzowania z drogami gruntowymi oraz 26 zjazdéw. Na
skrzyzowaniach zaprojektowano wyokraglenia tukami o promieniach R=5m, R=6m,
R=8 i R=10m. Drzewa i krzaki pozostajgce w kolizji z projektowang jezdnig przyjeto do
wycinki i karczowania. Istniejgcy przepust zaprojektowano do przedtuzenia (po stronie
prawej) o 2,0m.



Nawierzchnie jezdni i zjazddéw projektuje sie ograniczy¢ kraweznikiem (opornikiem)
betonowym 10x25cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej Scm i tawie
z oporem wykonanej z betonu cementowego klasy C12/15 w ilosci 0,05m%mb.
Nawierzchnie jezdni projektuje sie wykonaC z kostki betonowej, wibroprasowane;j,
szarej, typu kos¢, grubosci 8cm, uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej
o grubosci 3cm wykonywanej w betoniarkach. Na odcinku gdzie wystepuje istniejgca
nawierzchnia z kruszywa projektuje sie wzmocnienie kruszywem famanym
stabilizowanym mechanicznie. Na poszerzeniu, skrzyzowaniach oraz na odcinku od km
0+716 do km 0+995 zaprojektowano podbudowe 2z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20cm po zageszczeniu i warstwe odcinajgcej
z piasku 0/2mm o grubosci warstwy 10cm po zageszczeniu.

Nawierzchnie zjazdow projektuje sie wykonac¢ z kostki betonowej, wibroprasowanej,
czerwonej, typu kosé, grubosci 8cm, uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej
o grubosci 3cm wykonywanej w betoniarkach, podbudowie z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o grubosci 15cm po zageszczeniu i warstwie
odcinajacej z piasku 0/2mm o grubosci warstwy 10cm po zageszczeniu

Szczegdly  sytuacyjne  projektowanej budowy drogi, szczegdty przekrojow
konstrukcyjnych,  profilu  podtuznego, przekrojbow poprzecznych  pokazano
na poszczegolnych rysunkach. Technologie wykonania poszczegdlnych robdot opisano
w specyfikacjach technicznych.

V. Uwagi konncowe

e Wykonawca robot przed rozpoczeciem prac zwigzanych 2z wycinkg
i karczowaniem drzew i krzakéw winien uzyskac¢ od Inwestora (Zamawiajgcego)
kopie decyzji zezwalajgcej na przeprowadzenie wycinki.

e Wykonawca przed przystgpieniem do robdt drogowych powinien wykonacé
recznie odkrywki (wykopy) i skontaktowac sie z witascicielami poszczegdlnych
urzadzen obcych, celem ich szczegdtowej lokalizacji. W przypadku napotkania
w trakcie robot urzadzen nie wykazanych w dokumentacji lub nie naniesionych
na podktad geodezyjny nalezy teren wykopu zabezpieczy¢ oraz powiadomié
wiasciciela urzadzenia.

e Wykonawca robét w pierwszej kolejnosci oznakuje roboty, zgodnie
z zatwierdzonym przez zarzadce drogi schematem zmiany organizacji ruchu
na czas prowadzenia robot w pasie drogowym, a nastepnie przystapi
do wykonania robot. Wykonawca jest zobowigzany do przestawiania znakow
w miare postepu robdt, do ich utrzymania i konserwaciji.

e Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wszystkim mieszkancom
mieszkajgcym wzdtuz drogi, przy ktérej bedzie prowadzona budowa dostepu
do swoich posesji.

Projektant:



