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| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 |D-01.01.01Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drég w terenie réwninnym
km 0,995
2 |D-01.01.01Inwentaryzacja powykonawcza
km 0,995
3 |D-02.00.01Roboty ziemne /w tym wykonanie koryta/ w grunca.kll, wykonywane koparkami
podstbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadymi 5-10 t na
odlegta¢ do 3,0 km (na odkiad - w miejsce wskazane praezestora) - koparki o
pojemndci tyzki 0,60m3
Obliczenie:
- zahcznik nr2 676,50-253,60 m3 422,90
razem ma3 422,90
4 |D-02.00.01Roboty ziemne /w tym wykonanie koryta/ w gruncé.Kll, wykonywane koparkami
podstbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadymi 5-10 t na
odlegta¢ do 1,0 km (wbudowanie w nasyp) - koparki o pojefentyzki 0,60m3
Obliczenie:
- zahcznik nr2 253,60 m3 253,60
razem ma3 253,60
5 |D-02.00.01Formowanie i zagszczanie spycharkami nasypéw o wysakalo 3m, grunt kategorii I-lI
Obliczenie:
- zahcznik nr2 253,60 m3 253,60
razem ma3 253,6(
6 |D-02.00.01Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poghopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
w gruncie kategorii I-1V
Obliczenie:
- zahcznik nrl, poz. 11+12 2762,75+446,50 m2 3.209,25
razem m2 3.209,25
Il ROBOTY ROZBIORKOWE
7 |D.01.02.04Rozebranie opornikéw betonowych o wymiarach 10x25twapodsypce
cementowo-piaskowej
Obliczenie:
- zahcznik nrl, poz. 1 13,20 m 13,20
razem m 13,20
8 |D.01.02.04Rozebranie taw z betonu
Obliczenie:
- zahcznik nrl, poz. 1 13,20*0,05 m3 0,66
razem ma3 0,66
9 |D.01.02.04Rozebranie mechaniczne nawierzchni brukowej o gild®-15¢cm
Obliczenie:
- zahcznik nrl, poz. 2 39,10 m2 39,10
razem m2 39,10
10 |D-01.02.04Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 sposypce piaskowej z
wypetnieniem spoin
Obliczenie:
- zahcznik nr 1, poz. 3 16,70 m2 16,70
razem m2 16,70
11 |D.01.02.04Rozebranie mechaniczne podbudowy/nawierzchni lo@teno grubéci 15cm
Obliczenie:
- zahcznik nr 1, poz. 4 13,80+16,70 {podbudowa padierzchni z kostki bet. gr. 8| m2 30,50
cm}
razem m2 30,50
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12 |D-01.02.04Wywiezienie (zatadunek) gruzu z terenu rozbiérkidaranego koparko-tadowarka
samochody samowytadowcze mechaniczne wytadowarsie wylizacy
Obliczenie:
- zahcznik nrl, poz. 5 11,60 m3 11,60
razem ma3 11,60
13 |D-01.02.04Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodegpacbwym na odleghks 5km
mechanicznie tadowanego i wytadowanego wraz za#gh
m3 11,60
14 |D-01.02.04Rozebranie mechaniczne istaigj nawierzchnkwirowej (wymieszanej z gruzem) o
sredniej grubéci 10cm
Obliczenie:
- zahcznik nr 1, poz. 6 1060,20 m2 1.060,20
razem m2 1.060,20
15 |D-01.02.04Wywiezienie (zatadunek) gruziwiru z terenu rozbidrki tadowanego koparko-tadovsar
na samochody samowytadowcze mechaniczne wytadowanie
m3 106,02
16 |D-01.02.04Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodegpacbwym na odleghks 5km
mechanicznie tadowanego i wyladowanego (w miejssiea@ane przez Inwestora)
- zahcznik nrl, poz. 6 106,02 m3 106,02
razem ma3 106,02
17 |D-01.02.01Scinanie pih mechanicza drzew osrednicy 10-15cm
szt 10,00
18 |D-01.02.01Scinanie pih mechanicza drzew osrednicy 25-35cm
szt 1,00
19 |D-01.02.01Mechaniczne karczowanie kopansodsebierm pni osrednicy 10-15cm
szt 10,00
20 D-01.02.01Mechaniczne karczowanie kopantodsebierm pni osrednicy 26-35cm
szt 1,00
21 D-01.02.01Mechaniczne karczowanie krzakow i podszyadkich
Obliczenie:
- zahcznik nrl, poz. 8 102/10000 ha 0,0102
razem ha 0,0104
22 |D-01.02.01Transport gaizi i krzakdéw na odlegke do 5km
mp 8,00
23 |D-01.02.01Transport karpiny na odlegi®do 5km
mp 1,00
Il ELEMENTY ULIC
24 |D-08.01.01tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 pod opdi@iR5*100 cm
Obliczenie:
- zahcznik nr 1, poz. 10 117,37 m3 117,37
razem ma3 117,37
25 |D-08.01.010pornik betonowy o wymiarach 10*25*100 cm wtopioretawie betonowej i podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm
Obliczenie:
- zahcznik nrl, poz. 9 2347,40 m 2.347,40
razem m 2.347,40
26 |D-04.02.01Warstwa odcinajca z piasku 0/2 o gruba po zagszczeniu 10cm zagzczana
mechanicznie
Obliczenie:
- zahcznik nrl, poz. 11 2762,75 m2 2.762,7%
razem m2 2.762,7%
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27 |D-04.04.02Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizeega mechanicznie 0/31,5 o
grubaici po zagszczeniu 15cm /zjazdy/
Obliczenie:
- zahcznik nr4 446,50 m2 446,50
razem m2 446,5(
28 |D-04.04.02Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizeaga mechanicznie 0/31,5 o
grubdci po zagszczeniu 20cm
Obliczenie:
- zahcznik nr 1, poz.nr14 2316,25 m2 2.316,2%
razem m2 2.316,25%
29 |D-05.03.23Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gratilBBcm szarej, uktadane na podys
cementowo-piaskowej gr. 3 cm
Obliczenie:
- zahcznik nrl, poz. 16 5664,25 m2 5.664,25
razem m2 5.664,25
30 |D-05.03.23Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (czerwdngjubdci 8cm, uktadane n
podyspce cementowo-piaskowej gr. 3 cm /zjazdy/
Obliczenie:
- zahcznik nr4 446,50 m2 446,50
razem m2 446,5(
31 |D-04.04.02Wyréwnywanie-wzmochienie istnigjej podbudowy kruszywem tamanym 0/31,5mm
zag;szczanym mechanicznie$pedniej grubéci warstwy po zagszczeniu ponad 10cm
Obliczenie:
- zahcznik nr3 299,90 m3 299,90
razem ma3 299,90
32 | bez SST |Plantowanie, obrobienie na czysto korony nasypégvumcie kategorii I-lll - profilowanie
i zagzszczanie mechaniczne poboczy
Obliczenie:
- zahcznik nr 1, poz. 17 1396,40 m2 1.396,40
razem m2 1.396,40
33 | bez SST |Wykonanie rowow odparowagych o szerokéei 0,80m i gkbokosci 0,20 m mechanicznie
wraz z obrobieniem na czysto skarp i dna rowow anagozem urobku
Obliczenie:
- zahcznik nr 1, poz. 18 1313,50 m 1.313,50
razem m 1.313,50
34 | bez SST |Regulacja zaworéw wodagjowych
szt 14,00
35 | bez SST |Przedhienie o 2m przepustu fi 40 z PCV (karbowanej) zasastraniem ziczki wraz z
wykonaniem wykopu, fundamentu i zasypki z kruszyaturalnego
kpl 1,00




