Wartas¢ kosztorysowa
Podatek VAT

Cena kosztorysowa
Stownie:

Kosztorys ofertowy

Obiekt Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej whaszynie
Kod CPV  45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkéstawowych
Budowa Zacharzyn 143 , Gmina Chodzie

Inwestor Szkota Podstawowa w Strzelcach, Strzelce 10 0®chodzie

Poziom cen IV kwartat 2015

Koszty zakupu

Podane ceny jednostkowe oraz nazwy wlasne majaktea orientacyjny, wskazaupkreslony standard i typ materiatow
, ktoére wybral Zamawiagy.

Oferent mae zaproponow@inne materiaty o porownywalnym standardzie i typie

marzec 2016 .
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Przedmiar Strona 2/13
Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej whZazynie
Nr |Podstawa, opis rob6t Jm llos¢
A Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1 |KNR 4-03 0702/04 wyd.lV 1992 Wymiana wspornikdvstalacji odgromowej na dachu ptaskim betonowyntykmypap
szt 140,00
2 |KNR 4-03 0706/01 wyd.lV 1992 Wymiana przewodémptaskownika lub pgta o przekroju do 200mmz2 instalacji odgromowej
na dachu ptaskim na uprzednio zamocowanych wsiexhi
36*2+13*5+20 m 157,00
razem m 157,00
3 |KNR-W 5-08 0110/02 wyd.l 1997 Uktadanie na tynkigotowych uchwytach rur winidurowychseednicy do 28mm - ostona
dla zwoddw pionowych z dachu pod styropianem, wremntaem uchwytow
8*8 m 64,00
razem m 64,00
4 |KNR-W 5-08 0619/06 wyd.l 1997 Mortav instalacji odgromowej gz€zy kontrolnych na patzeniu drut - ptaskownik
8 szt 8,00
razem| szt 8,00
5 |KNR 4-01 0535/04 wyd.lll 1999 Rozbidrka rynnylathy nie nadagej st do wytku
8+36+3,5+6+10 m 63,50
razem m 63,50
6 |KNR 4-02ul 0003/01 1998 Demontavykucie z muru) kratek ze stali profilowanej onaizizie do 1000mm zaluzjami i
mechanizmem nastawczym - analogia demokitatek wentylacyjnych
szt 30,00
7 |KNR 2-17 0137/01 wyd.lll 1995 Kratki wentylacyjrgp A do przewoddéw murowanych o obwodzie do 1080 monta
nowych kratek
szt 30,00
8 |KNR 2-17 0144/01 wyd.lll 1995 Wyrzutnie dachowadwe, typ C csrednicy 200mm - analogia moutaa istniegcych rurach
wywiewnych wentylacji klas, obrotowych nasad koaviych dn 150 np. WD-TURBO, wycena obejmuje dogtaltompletny
monta
szt 15,00
9 |KNR 4-01 0533/02 wyd.lll 1999 Wymiana pokrycia mw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, wyskokduasow
elewacyjnych, gzymsoéw i kraxzi balkonowych z blachy ocynkowanej - analogiamdnta i monta nowych paséw
przymurowych, nadrynnowych i do rynnowych
(13*4+10*4+8*4+3,75*4+4*4+19,1*2+13,5*2+36*2)*0,35 m2 102,27
razem| m2 102,27
10 |KNR 4-01 0414/02 wyd.lll 1999 Wymiana deskowagi#échu z desek gruba 25mm na styk - analogia wykonanie
podkonstrukcji z ptyty OSB dla nowych opiefizea i przy ogniomurach oraz okapach
(13+36+3,8+8+10+6+6+10+36+8)*0,7 m2 95,76
razem| m2 95,76
11 |KNR 4-01 0531/02 wyd.lll 1999 Uzupetnienie obrkli®acharskich z blachy ocynkowanej kotnierzy koévini scian,
Swietlikdw dachoéw krytych pap dachowlg ptasks - OBROBKA TRZONOW i CZAPEK KOMINOWYCH BLACHy
0,7*2*(12*0,42+12*1,7)+0,5*10*1,9 m2 45,12
razem| m2 45,12
12 |KNR 4-01 0532/09 wyd.lll 1999 Obicie drewnianypbwierzchni okiennic, drzwi, podtdg blacbcynkowan - analogia monta
opierzé dachowych (okapowe, szczytowe i przymurowe) doegriej przygotowanych stetst z ptyty OSB
(13+36+3,8+8+10+6+6+10+36+8)*0,7 m2 95,76
razem| m2 95,76
13 |KNR 2-02 0508/04 wyd.V 1995 Rynny dachowe z bjastynkowanej grubiwi 0,50mm potokagte osrednicy 15cm - w
kolorze bgzowym
8+36+8+10 m 62,00
razem m 62,00
14 |KNR 2-02 0510/02 wyd.V 1995 Rury spustowe z bjastynkowanej grubiei 0,50mm oksgte osrednicy 10cm
6*8 m 48,00
razem m 48,00
15 |KNNR-W 3 0702/06 2000 Wykucie z muru i wstaweenowych drzwi zewgtrznych - analogia drzwi ALU dwuskrzydtowe na
plac apelowy
1*2*2 m2 4,00
razem| m2 4,00
16 |KNR 4-01 0530/08 wyd.lll 1999 Uzupeienie obrkt@acharskich podokiennikéw z blachy ocynkowanepwe parapety szt
75
(0,5+1,5+1,5+2,45*10+0,9*2+1,1*6+0,75*3+1,1*16+1H8+23*2,45+1,5*2+0,95*2+1,5*4+2,45*2)*0,35 m2 46,10
razem| m2 46,10
17 |KNR-W 4-01 0353/04 wyd.Ill 2000 Wykucie z muréc@éznic drewnianych o powierzchni do 2m2 - demargtarych okien i
drzwi drewnianych
szt 7,00
18 |KNR-W 4-01 0353/12 wyd.lll 2000 Wykucie z murudmkiennikow betonowych z lastryko - stare wetvene parapety
1,5%2+2*1 m 5,00
razem m 5,00
19 |KNR 0-19 0929/09 wyd.l 1998 Wymiana okien zespygth rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnya okna z PC
o powierzchni do 2,0m2
1,4*1,5+1,37*1,1+0,4*0,4+0,85*1,14*2 m2 5,705
razem| m2 5,705
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Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej whZazynie
Nr |Podstawa, opis rob6t Jm llos¢
20 |KNR 2-02 1016/04 wyd.V 1995 ieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na buéambudowane w trakcie
wznoszenigcian, dla drzwi weiciowych FD7w - écieznica do kompletu z drzwiami (drzwi boiskowe liczgako 2 szt.)
szt 4,00
21 |KNR 2-02 1019/01 wyd.V 1995 Skrzydta drzwiowetptye zewntrzne, wejciowe, fabrycznie wykiaczone, peine, jednodzielne
i dwudzielne , o powierzchni do 2,00m2 - drzwi edetve , zewnetrzne z figietlem pionowym, dwa zameki, trzy zawiasy
1*2,07+1,02*2,05+1,57*3,03 m2 8,92
razem| m2 8,92
22 |KNNR 3 0601/01 wyd.l 2000 Odbicie tynkéw z zapyamapiennej lub cementowo-wapiennejstéanach, filarach, pilastrach
bez wzgtdu na ilé¢ - analogia demontastniejcej izolacji zewrtrznejsciennej gr. 8 cm, na ¢fci mieszkalnej
7,2*3,75+(2,28+5,7)*3,7 m2 56,53
razem| m2 56,53
B docieplenie dachu
23 |KNR 2-02 0609/03 wyd.V 1995 Izolacje poziome riarachu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styromauych na sucho -
analogia styropapa klejona do wéaziejszego pokrycia za pomppianki PU
8*10+13*36+1,7*3,5 m2 553,95
razem| m2 553,95
24 |KNR 0-22 0527/01 wyd.l 2000 Krycie dachéw paprmozgrzewalsn DKD na podiau betonowym - dwukrotne na styropapie
8*10+13*36+1,7*3,5 m2 553,95
razem| m2 553,95
C dociepleniescian
25 |KNR 2-31 1207/01 wyd.IV 1995 Remontyastkowe chodnikéw z piyt betonowych o wymiarach 3&m na podsypce
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - dempmntaontaz opasek woko6t budynku
(8+6,11+36+1,7+3,5+13+36+3,75+8+10)*0,7 m2 88,24
razem| m2 88,24
26 |KNR 2-01 0310/02 wyd.IV 1996 Wykopyagjte lub jamiste w gruncie kategorii lll ze skarpamszerokéci dna do 1,5m i
giebokasci do 1,5m ze zteeniem urobku na odklad - odkrywka przyziemia
(8+6,11+36+1,7+3,5+13+36+3,75+8+10)*0,7*0,5 m3 44,12
razem| m3 44,12
27 |KNR 0-17 2608/01 wyd.l 2000 Przygotowanie starpgdiaza pod docieplenie metad EKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie
parter + pjtro  (8+6,11+36+1,7+3,5+13+36+3,75+8+10)*7,5 m2 945,45
cokét + przyziemie  (8+6,11+36+1,7+3,5+13+3663;3+10)*(0,3+0,6) m2 113,45
okna i drzwi m2 -235,14
-(0,4*0,4+1,37*1,1+1,4*1,5+2,35*1,6*8+0,8*1,1*2+18*1,6*6+2,36*2,1*2+0,65*0,77*3+1,58*3*2+1*2*3+16*11,6+1,4*1,6
*5+1,7*2,08+23*2,35*2,1+1,4*1,4*2+0,85*1,14*2+2,3*5+2)
razem| m2 823,76
28 |KNR 0-17 2608/03 wyd.| 2000 Przygotowanie starpgdiaza pod docieplenie metgd EKKA-MOKRA poprzez jednokrotne
gruntowanie preparatem wzmaca@jm CT 17
parter + pjtro  (8+6,11+36+1,7+3,5+13+36+3,75+8+10)*7,5 m2 945,45
cokét + przyziemie  (8+6,11+36+1,7+3,5+13+36-63;3+10)*(0,3+0,6) m2 113,45
okna i drzwi m2 -235,14
-(0,4*0,4+1,37*1,1+1,4*1,5+2,35*1,6*8+0,8*1,1*2+18*1,6*6+2,36*2,1*2+0,65*0,77*3+1,58*3*2+1*2*3+16*11,6+1,4*1,6
*5+1,7*2,08+23*2,35*2,1+1,4*1,4*2+0,85*1,14*2+2,3*5+2)
razem| m2 823,76
29 |KNR 0-17 2609/08 wyd.| 2000 Ochrona narikkéw wypukiych lgtownikiem metalowym - analogia mouthstwy startowej z
kapinosem
oknaidrzwi 8+6,11+36+1,7+3,5+13+36+3,75+8+10 m 126,06
razem m 126,06
30 |KNR 0-17 2609/01 wyd.l 2000 Ocieplerigan budynkéw metadlekka-mokra , klejenie tylko miejscowo - parter i pietro ,
styropian gr 15 cm
parter + pjtro  (8+6,11+36+1,7+3,5+13+36+3,75+8+10)*7,5 m2 945,45
okna i drzwi m2 -235,14
-(0,4*0,4+1,37*1,1+1,4*1,5+2,35*1,6*8+0,8*1,1*2+18*1,6*6+2,36*2,1*2+0,65*0,77*3+1,58*3*2+1*2*3+16*11,6+1,4*1,6
*5+1,7*2,08+23*2,35*2,1+1,4*1,4*2+0,85*1,14*2+2,3*5+2)
razem| m2 710,31
31 |KNR 0-17 2609/01 wyd.l 2000 Ocieplersigan budynkéw metaglekka-mokra , klejenie tylko miejscowo - cokét i przyziemie,
styrodur gr 10 cm
cokét + przyziemie  (8+6,11+36+1,7+3,5+13+36-63;3+10)*(0,3+0,6) m2 113,45
razem| m2 113,45
32 |KNR 0-17 2609/03 wyd.| 2000 Ocieplerigan z gazobetonu metptekka-mokra przez przymocowanie plyt styropianowych za
pomog dybli plastikowych
830*5 szt 4.150,0
razem| szt 4.150,0
33 |KNR 0-17 2609/02 wyd.l 2000 Ocieplersigan budynkéw metaglekka-mokra przez przyklejenie dosoiezy piyt
styropianowych przyyciu gotowych zapraw klejacych
oknaidrzwi 0,25*(1+2*2+6*(1,3+1,82*2)+(1,2#42)*5+6%(1,3+1,82*2)+13*(1,7+2,09*2)+1+2,05*2) m2 41,46
razem| m2 41,46
34 |KNR 0-17 2609/06 wyd.l 2000 Przyklejenie jednerstwy siatki n&cianach przy ociepleni¢cian budynkéw plytami
styropianowymi metagllekka-mokra przy wyciu gotowych zapraw klejacych - rowaikominy
parter + pjtro  (8+6,11+36+1,7+3,5+13+36+3,75+8+10)*7,5+20 m2 965,45
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Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej whZazynie
Nr |Podstawa, opis rob6t Jm llos¢
cokot + przyziemie (8+6,11+36+1,7+3,5+13+36-63,8+10)*(0,3+0,6) m2 113,45
okna i drzwi m2 -235,14
-(0,4*0,4+1,37*1,1+1,4*1,5+2,35*1,6*8+0,8*1,1*2+1B*1,6*6+2,36*2,1*2+0,65*0,77*3+1,58*3*2+1*2*3+16*11,6+1,4*1,6
*5+1,7*2,08+23*2,35*2,1+1,4*1,4*2+0,85*1,14*2+2,3*5+2)
razem| m2 843,76
35 |KNR 0-17 2609/06 wyd.l 2000 Przyklejenie jednerstwy siatki n&cianach przy ociepleni¢cian budynkéw plytami
styropianowymi metaglekka-mokra przy wyciu gotowych zapraw klejacych - dodatkowa warssiedki , przyziemie, cokét i dp
parapetow okien (ok. 90 cm) parteru od stony dmczgchodniego i boiska
parter (1,7+13,5+13+36+3,75)*0,9 m2 61,16
cokot + przyziemie (8+6,11+36+1,7+3,5+13+36-63,8+10)*(0,3+0,6) m2 113,45
razem| m2 174,61
36 |KNR 0-17 2609/07 wyd.l 2000 Przyklejenie jednerstwy siatki na &ciezach przy ocieplenigcian budynkoéw plytami
styropianowymi metagllekka-mokra przy wyciu gotowych zapraw klegych
okna i drzwi m2 100,49
0,25%(0,4+0,4*2+1,37+1,1*2+1,4+1,5*2+(2,35+1,6*8)#(0,8+1,1*2)*2+(0,78+1,6*2)*6+(2,36+2,1*2)*2+(0,89,77*2)*3+(1
,58+3*2)*2+(1+2*2)*3+16*(1+1,6*2)+(1,4+1,6*2)*5+T+2,08*2+23*(2,35+2,1*2)+(1,4+1,4*2)*2+(0,85+1,14¢2+2,3+1,5*
2+2)
razem| m2 100,49
37 |KNR 0-17 2609/08 wyd.| 2000 Ochrona narixéw wypuklych lgtownikiem metalowym - rowniekominy
okna i drzwi m 425,97
(0,4+0,4*2+1,37+1,1*2+1,4+1,5*2+(2,35+1,6*2)*8+83;1,1*2)*2+(0,78+1,6*2)*6+(2,36+2,1*2)*2+(0,65+0,72)*3+(1,58+3
*¥2)*2+(1+2*2)*3+16%(1+1,6%2)+(1,4+1,6*2)*5+1,7+2 82+23*(2,35+2,1*2)+(1,4+1,4*2)*2+(0,85+1,14*2)*2+2+1,5*2+2)
+24
razem m 425,97
38 |KNR 0-33 26/01 wyd.| 2001 Warstwadgpednia przy tynkach elewacyjnych silikatowych, wykaanych g¢cznie - warstwa
polepszajca przyczepni - podktad poréwnywalny - rowniekominy
parter + pjtro  (8+6,11+36+1,7+3,5+13+36+3,75+8+10)*7,5+20 m2 965,45
cokot + przyziemie (8+6,11+36+1,7+3,5+13+36-63,8+10)*(0,3+0,6) m2 113,45
okna i drzwi m2 -235,14
-(0,4*0,4+1,37*1,1+1,4*1,5+2,35*1,6*8+0,8*1,1*2+1B*1,6*6+2,36*2,1*2+0,65*0,77*3+1,58*3*2+1*2*3+16*11,6+1,4*1,6
*5+1,7*2,08+23*2,35*2,1+1,4*1,4*2+0,85*1,14*2+2,3*5+2)
razem| m2 843,76
39 |KNR 0-33 26/03 wyd.| 2001 Tynki elewacyjne silikeve StoSil AP, wykonywaneceznie o widciwosciach tynku mineralnego,
strukturze baranek lub kornik i uziarnieniu 2,0mhab poréwnywalne silikatowe, barwione fabrycznie
parter + pjtro  (8+6,11+36+1,7+3,5+13+36+3,75+8+10)*7,5 m2 945,45
cokot + przyziemie (8+6,11+36+1,7+3,5+13+36-63,8+10)*(0,3+0,6) m2 113,45
okna i drzwi m2 -235,14
-(0,4*0,4+1,37*1,1+1,4*1,5+2,35*1,6*8+0,8*1,1*2+1B*1,6*6+2,36*2,1*2+0,65*0,77*3+1,58*3*2+1*2*3+16*11,6+1,4*1,6
*5+1,7*2,08+23*2,35*2,1+1,4*1,4*2+0,85*1,14*2+2,3*5+2)
razem| m2 823,76
40 |KNR 0-33 28/01 wyd.l 2001 Malowanie elewacjise@za, dopuszcza szastosowanie farby poréwnywalnej - rowni@miny
(Krotnas¢= 2)
okna i drzwi m2 120,49
0,25%(0,4+0,4*2+1,37+1,1*2+1,4+1,5*2+(2,35+1,6*8)#(0,8+1,1*2)*2+(0,78+1,6*2)*6+(2,36+2,1*2)*2+(0,89,77*2)*3+(1
,58+3*2)*2+(1+2*2)*3+16*(1+1,6*2)+(1,4+1,6*2)*5+T+2,08*2+23*(2,35+2,1*2)+(1,4+1,4*2)*2+(0,85+1,14¢2+2,3+1,5*
2+2)+20
razem| m2 120,49
41 |KNR 2-02 1604/01 wyd.V 1995 Rusztowania zetmme rurowe o wysokai do 10m
parter + pjtro  (8+6,11+36+1,7+3,5+13+36+3,75+8+10)*7,5 m2 945,45
cokot + przyziemie  (8+6,11+36+1,7+3,5+13+3663,8+10)*(0,3) m2 37,82
razem| m2 983,27
D uzupetnienie opasek wokét budynku
42 |KNR 2-31 0401/02 wyd.IV 1995 Rowki w gruncie kgoeii Ill-IV o wymiarach 20x20cm pod kraymiki i tawy kraweznikowe
m 100,00
43 |KNR 2-31 0407/05 wyd.lIV 1995 Obrzebetonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemernpaasiowej, z wypetnieniem
spoin zapraw cementow
m 100,00
44 |KNR 0-11 0320/01 wyd.lll 2004 Chodniki z kostlétonowej POLBRUK typu 40 gruboi 60mm na podsypce piaskowej
grubgci 50mm z wypetnieniem spoin piaskiem
100*0,75 m2 75,00
razem| m2 75,00
E przebudowa podestu schodowego wigiowego od strony placu - obtgenie ptytkami
45 |KNR-W 2-02 0919/01 wyd.V 2003 Licowandeian ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12cmnalogia oktadzina
gresowa schodéw zewtnznych z robotami towarzyszymi (wyréwnanie stopni betonem)
2,5%2,8+3*2,8*1 m2 15,40
razem| m2 15,40
F ryczait na roboty elektryczne zewetrzne - oswietlenie , przer6bka montau i zasilania lamp, alarméw, wyhcznikéw itp
46 |Kalkulacja indywidualna Wycena ryczaltowa dla &maysacych robét bragy elektrycznej - éwietlenie , przerobka monta i
zasilania lamp, alarméw, anten, weznikow itp
kpl 1,00
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G przebudowa przyhcza energetycznego : zamiana sétki na podejscie kablowe w rurze ostonowej n&cianie
47 |KNR 2-01 0701/02 wyd.lV 1996 ¢ezne kopanie rowow kablowych w gruncie kategotiolszerokéci dna do 0,4m i
giebokasci do 0,8m
m 26,00
48 |KNR 5-10 0301/01 wyd.V 1994 Nasypanie warstwysgiagrubéci 10cm na dno rowu kablowego o szerakao 0,4m
m 26,00
49 |KNR 5-10 0103/01 wyd.V 1994 ¢ezne ukladanie w rowach kablowych kabli wighmwych o masie do 0,5kg/m, z przykryciem
foliag kalandrowan z PCW uplastycznionego, o grésopowyzej 0,4-0,6mm
m 26,00
50 |KNR 2-01 0704/02 wyd.IV 1996 ¢Rzne zasypywanie rowdw kablowych w gruncie katedibo szerokdci dna do 0,4m i
giebokasci do 0,6m
m 26,00
51 |KNR 4-03 0810/04 wyd.IV 1992 Wymiana pragty napowietrznych wykonanych przewodami izolowanyamonénymi o
przekroju do 4x10mm2 z udziatlem podnika samochodowego - analogia wymianatmprzylaczeniowej na przycze
kablowe w rurze ostonowej saianie.
przylcze 1,00
H elementyslusarskie
52 |KNR-W 2-02 1220/04 WACETOB wyd.l 1997 Konstrukcjaszkéw jednospadowe stalowe kwasoodporne - zuiasaé strony
boiska i wejcia boczne
2,8*1,5+1,6*1,2*2 m2 8,040
razem| m2 8,040
53 |KNR-W 2-02 1410/04 WACETOB wyd.l 1997 Szkleniergotowymi szybami ze szkia specjalnego - pow. smyad 3.0 m2
szklo klejone bezpieczne- zdaszenie od stronykhaisvefcie boczne
2,8*1,5+1,6*1,2*2 m2 8,040
razem| m2 8,040
54 |KNR-W 2-02 1214/03 WACETOB wyd.| 1997 Rorze do schodéw stalowych
m 4,000
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Nr |Podstawa, opis rob6t Jm llos¢ Cena Wartas¢
A Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

1 |KNR 4-03 0702/04 Wymiana wspornikéw instalacjgosmowej na dachu ptaskim betonowym szt 140,00
krytym pap

2 |KNR 4-03 0706/01 Wymiana przewodow z ptaskowriikapreta o przekroju do 200mm2 m 157,00
instalacji odgromowej na dachu ptaskim na uprzedaimocowanych wspornikach
36*2+13*5+20 = 157,00m

3 |KNR-W 5-08 0110/02 Uktadanie na tynku w gotowymthwytach rur winidurowych o m 64,00
srednicy do 28mm - ostona dla zwoddéw pionowych zhdegod styropianem, wraz z moggan
uchwytéw
8*8 = 64,00m

4 |KNR-W 5-08 0619/06 Montaw instalacji odgromowej gézy kontrolnych na patzeniu drut| szt 8,00
- ptaskownik
8 = 8,00szt

5 |KNR 4-01 0535/04 Rozbidrka rynny z blachy nie ajackj st do wytku m 63,50
8+36+3,5+6+10 = 63,50m

6 |KNR 4-02ul 0003/01 Demoritéwykucie z muru) kratek ze stali profilowanej onaizizie do szt 30,00
1000mm zzaluzjami i mechanizmem nastawczym - analogia deaadaaitek wentylacyjnych

7 |KNR 2-17 0137/01 Kratki wentylacyjne, typ A dazpwoddéw murowanych o obwodzie do szt 30,00
1000mm - montanowych kratek

8 |KNR 2-17 0144/01 Wyrzutnie dachowe kotowe, typ €ednicy 200mm - analogia moataa| szt 15,00
istniepcych rurach wywiewnych wentylacji klas, obrotowytéisad kominowych dn 150 np.
WD-TURBO, wycena obejmuje dostawkompletny monta

9 |KNR 4-01 0533/02 Wymiana pokrycia muréw ogniowyphséw pod-i nadrynnowych, m2 102,27
wyskokow i pasow elewacyjnych, gzymsow i keglzi balkonowych z blachy ocynkowanej -
analogia , demontd monta nowych paséw przymurowych, nadrynnowych i do rymych
(13*4+10*4+8*4+3,75*4+4*4+19,1*2+13,5*2+36*2)*0,35 102,27m2

10 |KNR 4-01 0414/02 Wymiana deskowania dachu z dgegigici 25mm na styk - analogia m2 95,76
wykonanie podkonstrukcji z ptyty OSB dla nowychiespei na i przy ogniomurach oraz
okapach
(13+36+3,8+8+10+6+6+10+36+8)*0,7 = 95,76m2

11 |KNR 4-01 0531/02 Uzupetnienie obrdbek blachatskiblachy ocynkowanej kotnierzy m2 45,12
kominow iscian, swietlikdw dachow krytych pap dachowlg ptask - OBROBKA TRZONO
i CZAPEK KOMINOWYCH BLACHA
0,7*2*(12*0,42+12*1,7)+0,5*10*1,9 = 45,12m2

12 |KNR 4-01 0532/09 Obicie drewnianych powierzchkieanic, drzwi, podtdg blach m2 95,76
ocynkowan - analogia montaopierzé dachowych (okapowe, szczytowe i przymurowe) dd
wczesniej przygotowanych stely z ptyty OSB
(13+36+3,8+8+10+6+6+10+36+8)*0,7 = 95,76m2

13 |KNR 2-02 0508/04 Rynny dachowe z blachy ocynkajamubdci 0,50mm poétokagte o m 62,00
srednicy 15cm - w kolorze bzowym
8+36+8+10 = 62,00m

14 |KNR 2-02 0510/02 Rury spustowe z blachy ocynkajgnubdci 0,50mm okigte osrednicy m 48,00
10cm
6*8 = 48,00m

15 |KNNR-W 3 0702/06 Wykucie z muru i wstawienie nahydrzwi zewgtrznych - analogia m2 4,00
drzwi ALU dwuskrzydtowe na plac apelowy
1*2*2 = 4,00m2

16 |KNR 4-01 0530/08 Uzupetienie obrobek blachafskiodokiennikéw z blachy ocynkowangj m2 46,10
- nowe parapety szt. 75
(0,5+1,5+1,5+2,45*10+0,9*2+1,1*6+0,75*3+1,1*16+1H58+23*2,45+1,5*2+0,95*2+1,5*4+
2,45*2)*0,35 = 46,10m2

17 |KNR-W 4-01 0353/04 Wykucie z murdaeznic drewnianych o powierzchni do 2m2 - szt 7,00
demonta starych okien i drzwi drewnianych

18 |KNR-W 4-01 0353/12 Wykucie z muru podokiennikéetdnowych z lastryko - stare m 5,00
wewretrzne parapety
1,5%2+2*1 = 5,00m

19 |KNR 0-19 0929/09 Wymiana okien zespolonych rozangch i uchylno-rozwieranych m2 5,705
dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,0m2
1,4*1,5+1,37*1,1+0,4*0,4+0,85*1,14*2 = 5,705m2

20 |KNR 2-02 1016/04 &ieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowi szt 4,00
wbudowane w trakcie wznoszer@an, dla drzwi weiciowych FD7w - écieznica do kompletu
z drzwiami (drzwi boiskowe liczone jako 2 szt.)

21 |KNR 2-02 1019/01 Skrzydta drzwiowe plytowe zetvmne, wejciowe, fabrycznie m2 8,92
wykoficzone, petne, jednodzielne i dwudzielne , o powienz do 2,00m2 - drzwi metalowe ,
zewnetrzne z ravietlem pionowym, dwa zamki, trzy zawiasy
1*2,07+1,02*2,05+1,57*3,03 = 8,92m2

22 |KNNR 3 0601/01 Odbicie tynkdw z zaprawy wapieno®j cementowo-wapiennej na m2 56,53

scianach, filarach, pilastrach bez wagll na ilg¢ - analogia demontastniegcej izolacji
zewretrznejsciennej gr. 8 cm, na ¢&i mieszkalnej

7,2*3,75+(2,28+5,7)*3,7 = 56,53m2

B docieplenie dachu
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23

KNR 2-02 0609/03 Izolacje poziome na wierzchudtarkcji jednowarstwowe z plyt
styropianowych na sucho - analogia styropapa éefio wczéniejszego pokrycia za pomgc
pianki PU

8*10+13*36+1,7*3,5 = 553,95m2

m2

553,95

24

KNR 0-22 0527/01 Krycie dachéw pafermozgrzewaln DKD na podiau betonowym -
dwukrotne na styropapie

8*10+13*36+1,7*3,5 = 553,95m2

m2

553,95

C dociepleniescian

25

KNR 2-31 1207/01 Remonty gtkowe chodnikéw z piyt betonowych o wymiarach
35x35x5cm na podsypce piaskowej z wypetnienieninspiaskiem - demontai monta opasel
wokét budynku

(8+6,11+36+1,7+3,5+13+36+3,75+8+10)*0,7 = 88,24m2

m2

88,24

26

KNR 2-01 0310/02 Wykopy agte lub jamiste w gruncie kategorii Ill ze skarpasszerokéci
dna do 1,5m i ghokasci do 1,5m ze zlzeniem urobku na odktad - odkrywka przyziemia

(8+6,11+36+1,7+3,5+13+36+3,75+8+10)*0,7*0,5 = 4B

m3

44,12

27

KNR 0-17 2608/01 Przygotowanie starego pgaltpod docieplenie metad EKKA-MOKRA
poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

parter + pitro  (8+6,11+36+1,7+3,5+13+36+3,75+8+10)*7,5 5IEm2
cokot + przyziemie  (8+6,11+36+1,7+3,5+13+36-53:9+10)*(0,3+0,6) = 113,45m2

okna i drzwi
-(0,4%0,4+1,37*1,1+1,4*1,5+2,35*1,6*8+0,8*1,1*2+1B*1,6*6+2,36*2,1*2+0,65*0,77*3+1,

58*3*2+1*2*3+16*1*1,6+1,4*1,6*5+1,7*2,08+23*2,35*A +1,4*1,4*2+0,85*1,14*2+2,3*1,5

+2) = -235,14m2

m2

823,76

28

KNR 0-17 2608/03 Przygotowanie starego pgalpod docieplenie metad EKKA-MOKRA
poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wziageym CT 17

parter + pitro  (8+6,11+36+1,7+3,5+13+36+3,75+8+10)*7,5 5I5m2
cokot + przyziemie  (8+6,11+36+1,7+3,5+13+36-53:9+10)*(0,3+0,6) = 113,45m2

okna i drzwi
-(0,4%0,4+1,37*1,1+1,4*1,5+2,35*1,6*8+0,8*1,1*2+1B*1,6*6+2,36*2,1*2+0,65*0,77*3+1,

58*3*2+1*2*3+16*1*1,6+1,4*1,6*5+1,7*2,08+23*2,35*A+1,4*1,4*2+0,85*1,14*2+2,3*1,5

+2) = -235,14m2

m2

823,76

29

KNR 0-17 2609/08 Ochrona narokéw wypuklych lgtownikiem metalowym - analogia
monta listwy startowej z kapinosem

okna i drzwi 8+6,11+36+1,7+3,5+13+36+3,75+8+1026,06m

126,06

30

KNR 0-17 2609/01 Ocieplenigian budynkéw metaglekka-mokra , klejenie tylko miejsco

- parter i pietro , styropian gr 15 cm

parter + pjtro  (8+6,11+36+1,7+3,5+13+36+3,75+8+10)*7,5 5Abm2

okna i drzwi
-(0,4*0,4+1,37*1,1+1,4*1,5+2,35*1,6*8+0,8*1,1*2+1B*1,6*6+2,36*2,1*2+0,65*0,77*3+1,
58*3*2+1*2*3+16*1*1,6+1,4*1,6*5+1,7*2,08+23*2,35*A+1,4*1,4*2+0,85*1,14*2+2,3*1,
+2) = -235,14m2

m2

710,31

31

KNR 0-17 2609/01 Ocieplenigian budynkéw metaglekka-mokra , klejenie tylko miejsco
- cokot i przyziemie, styrodur gr 10 cm
cokoét + przyziemie  (8+6,11+36+1,7+3,5+13+36+63,8+10)*(0,3+0,6) = 113,45m2

m2

113,45

32

KNR 0-17 2609/03 Ocieplenigian z gazobetonu metptekka-mokra przez przymocowanie|
ptyt styropianowych za pomedybli plastikowych
830*5 = 4.150,00szt

szt

4.150,00

33

KNR 0-17 2609/02 Ocieplenigian budynkéw metaglekka-mokra przez przyklejenie do
oiciezy plyt styropianowych przyayciu gotowych zapraw klejacych

okna i drzwi
0,25*(1+2*2+6%(1,3+1,82*2)+(1,2+1,4*2)*5+6*(1,3+82*2)+13*(1,7+2,09*2)+1+2,05*2) =
41,46m2

m2

41,46

34

KNR 0-17 2609/06 Przyklejenie jednej warstwy lsiaia scianach przy ociepleniécian
budynkéw ptytami styropianowymi metadekka-mokra przy wyciu gotowych zapraw
klejacych - rownig kominy

parter + pjtro  (8+6,11+36+1,7+3,5+13+36+3,75+8+10)*7,5+2065,45m2

cokét + przyziemie (8+6,11+36+1,7+3,5+13+36-63;8+10)*(0,3+0,6) = 113,45m2

okna i drzwi
-(0,4*0,4+1,37*1,1+1,4*1,5+2,35*1,6*8+0,8*1,1*2+18*1,6*6+2,36*2,1*2+0,65*0,77*3+1,
58*3*2+1*2*3+16*1*1,6+1,4*1,6*5+1,7*2,08+23*2,35*A +1,4*1,4*2+0,85*1,14*2+2,3*1,
+2) = -235,14m2

m2

843,76

35

KNR 0-17 2609/06 Przyklejenie jednej warstwy lsiaia scianach przy ociepleniécian
budynkéw ptytami styropianowymi metadekka-mokra przy wyciu gotowych zapraw
klejacych - dodatkowa warstwa siatki , przyzienaigk6t i do parapetéw okien (ok. 90 cm)
parteru od stony szczytu zachodniego i boiska

parter (1,7+13,5+13+36+3,75)*0,9 = 61,16m2

cokét + przyziemie (8+6,11+36+1,7+3,5+13+36-63;8+10)*(0,3+0,6) = 113,45m2

m2

174,61

36

KNR 0-17 2609/07 Przyklejenie jednej warstwy lsigia Giciezach przy ocieplenigcian
budynkéw ptytami styropianowymi metadekka-mokra przy wyciu gotowych zapraw
klejacych

m2

100,49

Drukowano dn. 8.04.2016 "Zacharzyn termomodenjézazkoty w4 ofertowy.rds"



Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

Kosztorys

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej whZazynie

Strona 8/13

Nr

Podstawa, opis robot

Jm

llos¢

Cena

Wartas¢

okna i drzwi
0,25*(0,4+0,4*2+1,37+1,1*2+1,4+1,5*2+(2,35+1,6*8)¥(0,8+1,1*2)*2+(0,78+1,6*2)*6+(2,
36+2,1*2)*2+(0,65+0,77*2)*3+(1,58+3*2)*2+(1+2*2)*B16*(1+1,6*2)+(1,4+1,6*2)*5+1,7+
2,08*2+23%(2,35+2,1*2)+(1,4+1,4*2)*2+(0,85+1,14*2+2,3+1,5*2+2) = 100,49m2

37

KNR 0-17 2609/08 Ochrona narokéw wypuklych lgtownikiem metalowym - réwnie
kominy

okna i drzwi
(0,4+0,4*2+1,37+1,1*2+1,4+1,5*2+(2,35+1,6*2)*8+83;1,1*2)*2+(0,78+1,6*2)*6+(2,36+2
1*2)*2+(0,65+0,77*2)*3+(1,58+3*2)*2+(1+2*2)*3+16*(+1,6*2)+(1,4+1,6*2)*5+1,7+2,08%
+23%(2,35+2,1*2)+(1,4+1,4*2)*2+(0,85+1,14*2)*2+ 243 ,5*2+2)+24 = 425,97m

N

425,97

38

KNR 0-33 26/01 Warstwa pednia przy tynkach elewacyjnych silikatowych, wykaanych
recznie - warstwa polepszap przyczepni - podktad poréwnywalny - rowniekominy

parter + pjtro  (8+6,11+36+1,7+3,5+13+36+3,75+8+10)*7,5+2065,45m2

cokot + przyziemie  (8+6,11+36+1,7+3,5+13+36+63,8+10)*(0,3+0,6) = 113,45m2

okna i drzwi
-(0,4*0,4+1,37*1,1+1,4*1,5+2,35*1,6*8+0,8*1,1*2+1B*1,6*6+2,36*2,1*2+0,65*0,77*3+1,
58*3*2+1*2*3+16*1*1,6+1,4*1,6*5+1,7*2,08+23*2,35*A+1,4*1,4*2+0,85*1,14*2+2,3*1,5
+2) = -235,14m2

m2

843,76

39

KNR 0-33 26/03 Tynki elewacyjne silikatowe StaSR, wykonywanegcznie o
wihasciwosciach tynku mineralnego, o strukturze baranek loimik i uziarnieniu 2,0mm - lub
poréwnywalne silikatowe, barwione fabrycznie

parter + pjtro  (8+6,11+36+1,7+3,5+13+36+3,75+8+10)*7,5 5 3b6m2

cokét + przyziemie (8+6,11+36+1,7+3,5+13+36-63;8+10)*(0,3+0,6) = 113,45m2

okna i drzwi
-(0,4*0,4+1,37*1,1+1,4*1,5+2,35*1,6*8+0,8*1,1*2+18*1,6*6+2,36*2,1*2+0,65*0,77*3+1,
58*3*2+1*2*3+16*1*1,6+1,4*1,6*5+1,7*2,08+23*2,35*A +1,4*1,4*2+0,85%1,14*2+2,3*1,5
+2) = -235,14m2

m2

823,76

40

KNR 0-33 28/01 Malowanie elewacji $@eza, dopuszcza szastosowanie farby
poréwnywalnej - réwniekominy

(Krotnas¢= 2)

okna i drzwi
0,25%(0,4+0,4*2+1,37+1,1*2+1,4+1,5*2+(2,35+1,6*8)¥(0,8+1,1*2)*2+(0,78+1,6%2)*6+(2,
36+2,1*2)*2+(0,65+0,77*2)*3+(1,58+3*2)*2+(1+2*2)*B16*(1+1,6*2)+(1,4+1,6*2)*5+1,7+
2,08*2+23*(2,35+2,1*2)+(1,4+1,4*2)*2+(0,85+1,14*2+2,3+1,5*2+2)+20 = 120,49m2

m2

120,49

41

KNR 2-02 1604/01 Rusztowania zepnzne rurowe o wysokai do 10m
parter + pjtro  (8+6,11+36+1,7+3,5+13+36+3,75+8+10)*7,5 5Abm2
cokoét + przyziemie  (8+6,11+36+1,7+3,5+13+36+63,8+10)*(0,3) = 37,82m2

m2

983,27

D uzupetnienie opasek wokét budynku

42

KNR 2-31 0401/02 Rowki w gruncie kategorii lll-l¥wymiarach 20x20cm pod kramniki i
tawy kraweznikowe

100,00

43

KNR 2-31 0407/05 Obrze betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce
cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zagreementow

100,00

44

KNR 0-11 0320/01 Chodniki z kostki betonowej PGRIBK typu 40 grubéci 60mm na
podsypce piaskowej grukm 50mm z wypetnieniem spoin piaskiem
100*0,75 = 75,00m2

m2

75,00

E przebudowa podestu schodowego wigiowego od strony placu - obtgenie ptytkami

45

KNR-W 2-02 0919/01 Licowanigcian ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12cm -
analogia oktadzina gresowa schodéw zgvamych z robotami towarzyseymi (wyréwnanie
stopni betonem)

2,5*2,8+3*2,8*1 = 15,40m2

m2

15,40

F ryczait na roboty elektryczne zewetrzne - oswietlenie , przerébka montau i zasilania
lamp, alarmoéw, wyfcznikéw itp

46

Kalkulacja indywidualna Wycena ryczaltowa dla &oaysacych robot brazy elektrycznej -
oéwietlenie , przerébka monta i zasilania lamp, alarmoéw, anten, weznikow itp

kpl

1,00

G przebudowa przyhcza energetycznego : zamiana séki na podejscie kablowe w rurze
ostonowej nascianie

47

KNR 2-01 0701/02 Erzne kopanie rowow kablowych w gruncie kategotiolszerokéci dna
do 0,4m i gtbokasci do 0,8m

26,00

48

KNR 5-10 0301/01 Nasypanie warstwy piasku géebOcm na dno rowu kablowego o
szerokéci do 0,4m

26,00

49

KNR 5-10 0103/01 Erzne ukfadanie w rowach kablowych kabli wighowych o masie do
0,5kg/m, z przykryciem fadi kalandrowan z PCW uplastycznionego, o grisopowyzej
0,4-0,6mm

26,00

50

KNR 2-01 0704/02 Erzne zasypywanie rowéw kablowych w gruncie katedibio szerokdci
dna do 0,4m i ghokasci do 0,6m

m

26,00

51

KNR 4-03 0810/04 Wymiana prayglizy napowietrznych wykonanych przewodami przykcze

izolowanymi samorimymi o przekroju do 4x10mmz2 z udziatem pofinka samochodowego-
analogia wymiana skiki przylaczeniowej na przykcze kablowe w rurze ostonowej é@anie.

1,00

H elementyslusarskie

52

KNR-W 2-02 1220/04 Konstrukcje daszkow jednospesistalowe kwasoodporne - zdaszenhie m2

od strony boiska i wégia boczne
2,8*1,5+1,6*1,2*2 = 8,040m2
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53 |KNR-W 2-02 1410/04 Szklenie ram gotowymi szybamizkla specjalnego - pow. szyb pohadm?2 8,040
3.0 m2 szkio klejone bezpieczne- zdaszenie odhgtroiska i wejcie boczne
2,8*1,5+1,6*1,2*2 = 8,040m2
54 |KNR-W 2-02 1214/03 Pecze do schoddw stalowych m 4,000
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Nr  |Opis rob6t Wartas¢ % J.O. llosg¢ Wskanik
A|Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
B|docieplenie dachu
C|docieplenigcian
D|uzupelnienie opasek wokot budynku
E|przebudowa podestu schodowegoseigwego od strony placu - oldenie ptytkami
F|ryczalt na roboty elektryczne zegtrene - dwietlenie , przerébka monta i zasilania
lamp, alarméw, wylcznikow itp
G| przebudowa przytza energetycznego : zamianactikirna podejcie kablowe w rurze
ostonowej n&cianie
H|elementylusarskie
Razen
Podatek VAT
Ogétem kosztorys
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Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej whZazynie

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Bale iglaste obrzynane kl.Il gr.50mm m3 0,03
2 |Balustrada z rur stalowych nierdzewnych 316 m 4,00
3 |Benzyna do ekstrakcji dm3 0,14
4 |Blacha stalowa ocynkowana 0,50-0,55mm m2 315,24
5 |Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow t 0,14
6 |Daszki stalowe stal kwasoodporna m2 8,04
7 |Deski iglaste obrzynane kl.Il 25mm m3 0,18
8 |Deski iglaste obrzynane kl.Ill 25mm m3 0,02
9  |Drut stalowy mgkki 3mm kg 8,85
10 |Drut stalowy mgkki ocynkowany 0,5-0,55mm kg 1,77
11 |Drzwi Al zewrgtrzne przymykowe 2-skrzydtowe cate oszklone, shdapieczne m2 4,00
12 |Drzwi zewretrzne stalowe ocieplone petne 90 cm, dwa zamlyj, zeaviasy m2 8,92
13 |Dyble plastikowe z grzybkami szt 4.316,0
14 |Farba ftalowa do gruntowania dm3 0,20
15 |Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,22
16 |Farba silikatowa Sto-Egalisationsfarbe dm3 72,29
17 |Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 10,92
18 |Gaz propan, butan kg 260,47
19 |Gwazdzie budowlane ocynkowane kg 18,43
20 |Haki do muru kg 11,80
21 |Kabel elektroenergetyczny YAKY 0,6/1kV 4x 35mm2 m 46,00
22 |Katowniki aluminiowe m 500,94
23 |Kolki rozporowe uniwersalne polietylenowe z wiami 10mm szt 64,00
24 |Kominki wentylacyjne szt 11,08
25 |Kostka betonowa Polbruk m2 76,88
26 |Kotwy szt 34,23
27 |Kratki wentylacyjne zewgtrzne ze stali KO szt 30,00
28 |Kwas solny techniczny kg 1,92
29 |Lakier asfaltowy dm3 0,02
30 |Listwa cokotowa m 148,25
31 |Maty trzcinowe (piyty) 3,5cm m2 6,88
32 |Obrzea betonowe 30x8cm m 102,00
33 |Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne dwudzetio 2,0m2 m2 5,71
34 |Opaski kablowe OKi szt 2,60
35 |Opaski stalowe do monta rury ostonowej do stupa szt 5,00
36 |Oscieznice stalowe szt 4,00
37 |Papa termozgrzewalna dkd podktadowa m2 614,88
38 |Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 653,66
39 |Papierscierny m2 0,12
40 |Pianka poliuretanowa, opakowaniénieniowe dm3 133,84
41 |Pianka poliuretanowa dm3 1,88
42 |Pianka poliuretanowa kg 1,32
43 |Piasek m3 13,08
44 |Plytki klinkierowe 25x12cm m2 14,17
45 |Plyty pomostowe komunikacyjne dlugie m2 0,39
46 |Plyty pomostowe komunikacyjne krotkie m2 0,20
47 |Plyty pomostowe robocze m2 13,86
48 |Piyty styrodurowe , frezowane, gr. 10cm m2 119,12
49 |Plyty styropianowe laminowane 1xpaasfaltovs odm.30 gr.200mm - KLINY DORYNNOWE m 110,79
50 |Plyty styropianowe laminowane 1xpapsfaltova odm.30 gr.200mm m2 581,65
51 |Plyty styropianowe PS-E FS 15 EPS 70 040 FASADAS5cm m2 710,31
52 |Plyty styropianowe PS-E FS 15 EPS 70 040 FASADAR gm m2 49,75
53 |Plyty wibrowe typu OSB - 3 22mm m2 105,34
54 |Preparat gruntagy CERESIT CT 17 dm3 164,75
55 |Prty stalowe ocynkowane 200mm?2 m 163,28
56 |Puszki natynkowe z PCW szt 8,00
57 |Roboty elektryczne ihe kpl 1,00
58 |Rozcigczalnik dm3 0,10
59 |Rury spustowe okgte z blachy ocynkowanej , 110mm - w kolorzezomym m 48,00
60 |Rury stalowe S gwintowane ocynkowane d=40mm m 20,00
61 |Rury winidurowe do 28mm m 66,56
62 |Rynny z blachy ocynkowanej, powlekanej m 62,00
63 |Siatka z wtokna szklanego m2 1.320,96
64 |Silikon dm3 0,34
65 |Stupki oznaczeniowe SO szt 0,39
66 |Spoiwo cynowo-ofowiane LC 40 kg 0,01
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
67 |Spoiwo cynowo-ofowiane LC 60 kg 2,31
68 |Spoiwo cynowo-ofowiane w ghiach kg 4,12
69 |Szkio ptaskie bezpieczne klejone m2 8,04
70 |Srodek gruntujcy StoPrep Miral kg 253,13
71 |TaSma Denso izolacyjna m2 0,01
72 |Tynk o strukturze baranek StoSil APK silikatolagrwiony Ill gr cenowa kg 2.059,4
73 |Uchwyty do mocowania rur RS-P 29mm szt 64,00
74 |Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 15,84
75 |Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 124,00
76 |Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,23
77 |Wkrety do blach samogwintgge 6,3mm stikowe szt 120,00
78 |Wkrety szybki monta szt 957,60
79 |Woda m3 4,08
80 |Wsporniki dachowe szt 141,40
81 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne obrotowe z blaskglowej ocynkowanej fi 150mm, typ szt 15,00
np WD TURBO
82 |Zaciski odgajznesrubowe Al i Al-Fe 4-25mm2 szt 4,08
83 |Zaprawa cementowa M12 m3 0,02
84 |Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,48
85 |Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka kg 8.316,9
86 |Zlacza szt 8,00
87 |Zlaczki szt 26,24
Razem
Materiaty pomocnicze
Razem

Drukowano dn. 8.04.2016 "Zacharzyn termomodenjézazkoty w4 ofertowy.rds"



Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

Zestawienie spretu Strona 13/13
Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej whZazynie

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Pita do cicia piytek m-g 2,25
2 |Rusztowanie rurowe zewtnzne m-g 153,39
3 |Samochéd dostawczy 0,9t m-g 2,21
4 |Samochdéd dostawczy m-g 3,00
5 |Samochdd specjalny wiewy teleskopowy z platformi balkonem m-g 1,32
6 |Srodek transportowy m-g 34,88
7  |Ubijak spalinowy m-g 3,98
8 |Wyciag m-g 5,77
9 |Zuraw okienny przenimy m-g 20,73
10 |Zuraw okienny m-g 5,33

Razem 232,86
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