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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Nazwa obiektu i lokalizacja:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w m-ci Konstantynowo(Rudki) Gmina Chodziez. Zakres rob6t obejmu-
je budowe drogi o dtugosci 348,19m ze zjazdami do gospodarstw oraz na pola na szerokosci pasa drogowego.

Projektowana droga Konstantynowo (Rudki) , Gmina Chodziez zlokalizowana jest na dziatkach o nastepujgcych numerach
ewidencyjnych : 58, 46, 38, 24.

Rozpoczyna sig na skrzyzowaniu z droga gming o nawierzchni bitumicznej w km 0+000,00 a konczy w km 0+348,19.

2. Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. W sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestors-
kiego.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 3 lipca 2006r. W sprawie szczegétowego sposobu i trybu finansowania inwestyciji.

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét.
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe

Zdjecie warstwy humusu

Wykonanie robét rozbiérkowych

2. ROBOTY DROGOWE

Wykonanie wykopéw i nasypéw drogowych.

Wykonanie przepustow pod zjazdami

Wykonanie podbudowy i nawierzchni na w drodze , na zjazdach
Wykonanie oznakowania pionowego

3.ZESTAWIENIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA
Droga jezdnia gtéwna:
- dlugos¢ 348,19m .

- powierzchnia jezdni drogi: 1610,61m2
Zjazdy nawierzchnia z kostki brukowej:170,22m2
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys opracowano w oparciu o:

- Projekt budowlany ( projekt budowlany spetnia wymogi projektu wykonawczego)
- Inwentaryzacje i pomiary w terenie

- Specyfikacjie Techniczne

2. Przy wycenie kosztorysu zastosowano:

2a. Wycene wtasng na podstawie:

Naktady robocizny,materiatéw, sprzetu przyjeto na podstawie katalogow:
KNR-02-01;02-31

2b. Przyjeto:

Stawke robocizny=14,00 zl/rg,

Kopszty posrednie=65%o0d RIS,

zysk=12% od R+S+Kp

2c. Jednostki miar:
m=metr

m2=metr kwadratowy
m3=metr szescienny
t=tona

kg=kilogram
nr=numer

szt.=sztuk
kpl=komplet
ha=hektar
km=kilometr
3.zakres robdt:
Roboty drogowe
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Przedmiar rob6t

Przebudowa drogi gminnej w Konstantynowie ( Rudki) , Gmina Chodziez

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa drogi gminnej w Konstantynowie ( Rudki) , Gmina Chodziez
1/45111000-8 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 0119- |SST01.01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km
d.1/02 21 trasa kolei w terenie pagérkowatym lub podgérskim
348.19*0.0001 km 0.035
RAZEM 0.035
2/45111000-8 Roboty przygotowawcze
2|KNR 2-01 0126- |SST02.01.01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m?2
d.2|01 ci do 15 cm za pomoca spycharek
270+322+(302-26)*1.2 m?2 923.200
RAZEM 923.200
3/45233000-9 Roboty ziemne
3|KNR 2-01 0218- |SST02.01.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3
d.3/02 biernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll ( przerzut
poprzeczny)
<przerzut poprzeczny>8.9 m3 8.900
RAZEM 8.900
4|KNR 2-01 0228- |SST02.01.01 |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 |m3
d.3/02 KM) w gruncie kat. Il
1014.7-229.52< istniejgca podbudowa z tlucznia , kru- |m3 646.700
szywa kamiennego>-923.2*0.15<ziemia urodzajna>
RAZEM 646.700
5|KNR 2-01 0229- |SST02.01.01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie j/m3
d.3|05 kat. 11l - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedzia-
le ponad 10 do 30 m(dalsze 20m)
646.7 m3 646.700
RAZEM 646.700
6/KNR 2-01 0229- |SST02.01.01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie |m3
d.3|08 kat. Ill - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedzia-
le ponad 30 do 60 m(dalsze 30m)
646.7 m3 646.700
RAZEM 646.700
7|KNR 2-01 0212- |SST02.01.01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.3|07 w ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach
z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
mi na odl.do 1 km ( na odkfad)
785.18 m3 785.180
RAZEM 785.180
8/KNR 2-01 0214- |SST02.01.01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km trans-  |m3
d.3/04 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V ( dalsze 2km)
Krotnos¢ = 4
785.18 m3 785.180
RAZEM 785.180
9|/KNR 2-01 0314- |SST02.01.01 |Reczne formowanie nasypow z ziemi lezgcej na odkfa- |m3
d.3/02 dzie (kat. gruntu IlI-1V)
8.9 m3 8.900
RAZEM 8.900
10/KNR 2-01 0237-|SST02.01.01 |Zageszczanie hasypow walcami samojezdnymi wibra- |m3
d.3/08 cyjnymi; grunt spoisty kat. Ill-IV
8.9 m3 8.900
RAZEM 8.900
4/45111000-8 Roboty rozbiérkowe
11|KNR AT-03 SST01.02.04 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicz- |m?2
d.4/0102-01 nej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na
odl. do 1 km
95 m?2 95.000
RAZEM 95.000
12/KNR 2-31 0804- |SST01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamien- |m2
d.4|03 nego o grubosci 15 cm
<km 0+000 do km 0+008>95 m?2 95.000
<km 0+008 do km 0+113,70>(113.7-8)*4 m2 422.800
<km 0+113,7 do km 0+324>(324-113.7)*4 m?2 841.200
RAZEM 1359.000
13|/KNR 2-31 0804- |SST01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamien- |m2
d.4|04 nego - kazdy dalszy 1 cm grubosci
<km 0+000 do km 0+008>95*3 m2 285.000
<km 0+008 do km 0+113,70>(113.7-8)*4*(-5) m2 -2114.000
<km 0+113,7 do km 0+324>(324-113.7)*4*5 m2 4206.000
RAZEM 2377.000
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Przedmiar rob6t

Przebudowa drogi gminnej w Konstantynowie ( Rudki) , Gmina Chodziez

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
techn.
14/KNR 2-01 0212- |SST02.01.01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.4/08 w ziemi kat.lV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
analogia transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km
<km 0+000 do km 0+008>95*0.20 m3 19.000
<km 0+008 do km 0+113,70>(113.7-8)*4*0.10 m3 42.280
<km 0+113,7 do km 0+324>(324-113.7)*4*0.2 m3 168.240
RAZEM 229.520
15/KNR 2-01 0214- |SST02.01.01 |Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km trans-  |m3
d.4|04 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V ( dalsze 2km)
Krotnos¢ = 4
229.52-161 m3 68.520
RAZEM 68.520
5 Krawezniki
16/KNR 2-31 0401- |SST08.01.01 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m
d.5/04 b 30x30 cm w gruncie kat.ll-1V
< strona lewa kr. drogowy>355 m 355.000
<strona prawa kr. uliczne 15*22*100>308.10+11.6 m 319.700
<krawezniki drogowe strona prawa>21+8 m 29.000
< potgczenie z drogg gminna km 0+000,00, kr. m 24.000
drogowy>24
<koniec drogi>4.5 m 4.500
RAZEM 732.200
17|KNR 2-31 0402- |SST08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5/04 b
< pod kraweznik uliczny>(319.7)*(0.3*0.15+0.15*0.1) |m3 19.182
<pod kraweznik drogowy>(355+8+4.5)*(0.2*0.27+0.15* |m3 25.358
0.1)
< km 0+000,00>24*(0.*0.22+0.15*0.1) m3 0.360
RAZEM 44.900
18/KNR 2-31 0402- |SST08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.5/03 b
< na skrzyzowaniu km 0+330,17>21*(0.2*0.22) m3 0.924
RAZEM 0.924
19/KNR 2-31 0403-|SST08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm |m
d.5|05 b na podsypce cementowo-piaskowej
355+29+24+4.5 m 412.500
RAZEM 412.500
20|KNR 2-31 0403- |SST08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22* m
d.5/03 b 100 cm na podsypce cementowo-piaskowe]
308.1+11.6 m 319.700
RAZEM 319.700
6 Sciek tréjkatny ze skarpa
21|KNR 2-31 0102- |SST 04.01.01 | Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w grun- |m2
d.6|05 cie kat. 1l-IV - 10 cm gtebokosci koryta
<pod $ciek>34 m2 34.000
<pod bruk>17 m2 17.000
RAZEM 51.000
22|KNR 2-31 0102- |SST 04.01.01 | Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w grun- |m2
d.6/06 cie kat. II-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci koryta
(dalsze 20cm)
Krotnos¢ = 4
<pod s$ciek>34 m?2 34.000
RAZEM 34.000
23|KNR 2-31 0102- |SST 04.01.01 | Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w grun- |m2
d.6/06 cie kat. lI-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci koryta (
dalsze 5cm)
<pod bruk>17 m?2 17.000
RAZEM 17.000
24/KNR 2-31 0402- |SST08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6/04 b
<pod $ciek tréjkgtny>34*(0.6*0.15+0.1*0.1) m3 3.400
RAZEM 3.400
25/KNR 2-31 0606- Scieki trojkatne z prefabrykatéw betonowych o grubosci [m
d.6|04 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej
< $ciek strona prawa od km 0+000,00 do km 0+026,52>|m 34.000
34
RAZEM 34.000
26|KNR 2-01 0512- Brukowanie skarp, przekopéw i nasyp6w na podsypce z|m?2

d.6

04
analogia

piasku lub pospétki z zalaniem szczelin zaprawg ce-
mentowa ( brukowiec , kamien polny 8-10cm)

-5-
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Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
techn.
34*0.5 m?2 17.000
RAZEM 17.000
27|KNR 2-01 0212- |SST02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3
d.6|05 0.40 m3 w ziemi kat. I-11l uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
34*0.3+17*0.15 m3 12.750
RAZEM 12.750
28|KNR 2-01 0214- |SST02.01.01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3
d.6|04 km transportu ponad 1 km samochodami samowyta-
dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV
(dalsze 2km)
Krotnosé = 4
12.75 m3 12.750
RAZEM 12.750
7 Zjazdy na posesje
29/KNR 2-31 0401- |SST08.01.01 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach|m
d.7|04 b 30x30 cm w gruncie kat.lll-1V
<km 0+109,44>10.4 m 10.400
<km 0+165,44>7.7 m 7.700
<km 0+212,41>7.5 m 7.500
<km 0+226,85>6.6 m 6.600
<km 0+239,60>6 m 6.000
<km 0+278,97>7.30 m 7.300
<km 0+282 do 302>22.3 m 22.300
<km 0+302,59>9.60 m 9.600
<km 0+324,37>15.4 m 15.400
RAZEM 92.800
30|KNR 2-31 0402- |[SST08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7|04 b
92.8*(0.20*0.7+0.15*0.1) m3 14.384
RAZEM 14.384
31|KNR 2-31 0403- |[SST08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm |m
d.7|05 b na podsypce cementowo-piaskowej
92.8 m 92.800
RAZEM 92.800
32|KNR 2-01 0206- |[SST02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3
d.7/02 poj.dyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(koryto)
<km 0+109,44>13.5*0.38 m3 5.130
<km 0+165,44>6.9*0.38 m3 2.622
<km 0+212,41>7.5*0.38 m3 2.850
<km 0+226,85>4*0.38 m3 1.520
<km 0+239,60>4*0.38 m3 1.520
<km 0+278,97>4.4*0.38 m3 1.672
<km 0+282 do 302>35.3*0.38 m3 13.414
<km 0+302,59>12.3*0.38 m3 4.674
<km 0+324,37>12*0.38 m3 4.560
<km 0+330,17>70.32*0.38 m3 26.722
RAZEM 64.684
33|KNR 2-01 0214- |SST02.01.01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km trans-  |m3
d.7/04 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V ( dalsze 2km)
Krotnos¢ = 4
64.684 m3 64.684
RAZEM 64.684
34|KNR 2-31 0103- |SST 04.01.01 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst- |m?2
d.7/02 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 1I-1V
<km 0+109,44>13.5 m2 13.500
<km 0+165,44>6.9 m2 6.900
<km 0+212,41>7.5 m2 7.500
<km 0+226,85>4 m2 4.000
<km 0+239,60>4 m?2 4.000
<km 0+278,97>4.4 m2 4.400
<km 0+282 do 302>35.3 m?2 35.300
<km 0+302,59>12.3 m2 12.300
<km 0+324,37>12 m?2 12.000
<km 0+330,17>70.32 m?2 70.320
RAZEM 170.220
35|KNR 2-31 0114- |SST04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.7|05 grubosci po zageszczeniu 15 cm

-6-
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Przedmiar rob6t

Przebudowa drogi gminnej w Konstantynowie ( Rudki) , Gmina Chodziez

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
techn.
170.22 m?2 170.220
RAZEM 170.220
36|KNR 2-31 0114- |SST04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - m2
d.7|06 dalsze 5cm
Krotnosé =5
170.22 m?2 170.220
RAZEM 170.220
37|KNR 2-31 0511- |SST Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 m?2
d.7/03 05.03.23a cm nabszarej na podsypce cementowo-piaskowej
170.22 m?2 170.220
RAZEM 170.220
8/45233252-0 Nawierzchnia w jezdni
38|KNR 2-31 0103- |SST 04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2
d.8|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
<km 0+000,00 do km 0+026,52>163.10 mz2 163.100
<km 0+026,52 do km 0+348,19>(348.19-26.52)*4.5 m?2 1447.515
RAZEM 1610.615
39|KNR 2-31 0104- |SST04.02.01 |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej |m?2
d.8|07 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechanicz-
ne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
1610.615 m2 1610.615
RAZEM 1610.615
40|KNR 2-31 0114- |SST04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.8|05 grubosci po zaggszczeniu 15 cm ( 10cm materiat z
odzysku)
1610.615 m2 1610.615
RAZEM 1610.615
41|KNR 2-31 0114- |SST04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za |m?2
d.8|06 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu (plus
5cm)
1610.615 m2 1610.615
RAZEM 1610.615
42|KNR 2-31 1004- |[SST04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.8|07
1610.615 m2 1610.615
RAZEM 1610.615
43|KNR 2-31 0310- |[SST05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2
d.g|01 b sowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosc¢ po za-
geszcz. 4 cm
1610.615 m2 1610.615
RAZEM 1610.615
44|KNR 2-31 1004- |[SST04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.8|07
1610.615 m2 1610.615
RAZEM 1610.615
45|KNR 2-31 0310- |[SST05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2
d.8|05 a sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po za-
geszcz. 3cm
1610.615 m2 1610.615
RAZEM 1610.615
46|KNR 2-31 0310- |[SST05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2
d.8|06 a sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1
cm grubo$¢ po zageszcz.
1610.615 m2 1610.615
RAZEM 1610.615
9|45233120-6 Przepusty
47 SST Przepusty rurowe pod zjazdami - rury o ér. 30 cm(rura |m
d.9|wycena indywi- |06.02.01a polietylenowa spiralnie karbowana)podsypka z pospotki
dualna gr. 15cm)
3*6 m 18.000
RAZEM 18.000
48|KNR 2-01 0320- |[SST02.01.01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych |m3
d.9|02 gtebokosci do 1.5 m kat.gr.llI-IV -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
18*(0.8-3.14*0.15*0.15) m3 13.128
RAZEM 13.128
49|KNR 2-01 0509- |SST02.01.01 |Darniowanie skarp w krate (krzyzowe) pasami darniny o|m?2
d.9|01 szer. 20 cm przy wym.kwadratéw 0.75x0.75 m z humu-
sem(umocnienie wilotu i wylotu przepustu)
6*(0.8-3.14*0.15*0.15) m?2 4.376
RAZEM 4.376
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Oznakowanie
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Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
techn.
50{KNR 2-31 0703- |SST 07.02.01 | Zdejmowanie drogowskazdéw jednoramiennych szt.
d.1/06
0
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
51|KNR 2-31 0703- |SST 07.02.01 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, na- |szt.
d.1/01 kazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do
0 0.3 m2 (znak z odzysku)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 2-31 0703- |SST 07.02.01 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, na- |szt.
d.1/02 kazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni
0 ponad 0.3 m2 ( znak z odzysku)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR 2-31 0818- |[SST 07.02.01 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1/08
0
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
54/KNR 2-31 0702- |SST 07.02.01 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 50  |szt.
d.1j01 mm ( materiat z odzysku)
0
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
11]45233000-9 Roboty wykonczeniowe
55/KNR 2-01 0506- |SST02.01.01 |Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych me- |m2
d.1/04 chanicznie w gruntach kat. -1l
1
348.18*2 m?2 696.360
RAZEM 696.360
56 Inwentaryzacja powykonawcza in-
d.1|wycena indywi- went.
1|dualna
1 in- 1.000
went.
RAZEM 1.000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Przebudowa drogi gminnej w Konstantynowie ( Rudki) , Gmina Chodziez

Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM

-
=l

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Roboty rozbiérkowe

Krawezniki

Sciek tréjkatny ze skarpg

Zjazdy na posesje

Nawierzchnia w jezdni

Przepusty

Oznakowanie

~|o|w|o|~N|o|u|sw|Ne|

R

Roboty wykonczeniowe

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH
Przebudowa drogi gminnej w Konstantynowie ( Rudki) , Gmina Chodziez

Lp. Pozycje Nazwa Wartos$é Jedn. llosé Wskaznik | Udzia
kosztoryso- miary jedn. na jednost- | { pro-
we ke cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-1 Roboty przygotowawcze
2 2-2 Roboty przygotowawcze
3 3-10 Roboty ziemne
4 11-15 Roboty rozbiérkowe
5 16 - 20 Krawezniki
6 21-28 Sciek trojkatny ze skarpg
7 29 -37 Zjazdy na posesje
8 38 - 46 Nawierzchnia w jezdni
9 47 - 49 Przepusty
10 50-54 Oznakowanie
11 55 - 56 Roboty wykonczeniowe
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogoétem warto$é kosztorysowa robot

W tym:

Warto$¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 2663 Uzytkownik: BUP"RiW"
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droga Rudki- inwestorski

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Warto$é
1./robocizna r-g 2380.4332
RAZEM
Stownie:

11 -
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droga Rudki- inwestorski

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Il. wyk. Cena Warto$é | Grupa
jedn.
1.|olej napedowy kg 57.9821 57.9821
2.|asfalt drogowy D200 kg 1642.8273 1642.8273
3.|stupki z rur stalowych kg 32.7000| 32.7000 0.0000
4.|tablice znakéw drogowych szt. 2.0000 2.0000 0.0000
5.|tluczen kamienny niesortowany t 755.4302| 377.7200| 377.7102
6. piasek m3 239.3557 239.3557
7.|zwir m3 22.1400 22.1400
8.| brukowiec, kamien polny 8-10cm m3 1.5300 1.5300
9.|piasek filtracyjny m3 1.7000 1.7000
10. | zwirek filtracyjny m3 0.3570 0.3570
11.|gruz m3 0.1350 0.1350
12.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 |t 3.0372 3.0372
13.|cement portlandzki zwykty bez dodatkow " |t 1.9916 1.9916
35"
14.|mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa t 160.2562 160.2562
czesciowo zamknieta
15.|mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa za- |t 164.2827 164.2827
mknieta
16. | prefabrykaty $ciekowe 60x50x20 cm szt 70.0400 70.0400
17.|kostka brukowa 8 cm szara m2 174.4755| 39.5000| 134.9755
18. krawezniki drogowe betonowe 12x25 cm m 515.4060 515.4060
19. krawezniki drogowe betonowe 15x22 cm m 326.0940 326.0940
20.|mieszanka betonowa B-15 m3 66.1523 66.1523
21.|zaprawa cementowa m. 80 m3 0.4250 0.4250
22.|deski iglaste obrzynane gr.22mm KI.II m3 0.0058 0.0058
23.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.11I m3 2.5351 2.5351
24.|woda m3 90.7671 90.7671
25.|drewno opatowe m3 0.0144 0.0144
26.|stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.0127 0.0127
27.|darh m2 2.4943 2.4943
28.|ziemia urodzajna (humus) m3 0.1400 0.1400
29.|nasiona traw' kg 0.0525 0.0525
30.]rura polietylenowa d-300 m 18.0000 18.0000
31.|Inwentaryzacja 1 1.0000 1.0000
32.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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droga Rudki- inwestorski

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Warto$é
1. koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 5.7238
2./ koparka ggsienicowa 0.60 m3 m-g 44.6442
3.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 67.3090
4.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 13.7572
5.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 9.8103
6.|zrywarka przyczepna 8 m2/h m-g 11.4492
7.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 110.4512
8.|walec statyczny samojezdny 15t m-g 23.3539
9.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 7.1900

10.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 2.2083
11. |frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5 m m-g 1.1400
12.|brona talerzowa m-g 0.0846
13.|Ciagnik kotowy 29-37 kW [40-50 KM] (1) m-g 39.2990
14. |ciggnik ggsienicowy 55 kW (75KM) m-g 0.0846
15.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.0500
16.|samocho6d samowytadowczy 5 t m-g 183.1153
17.|samoch6d samowytadowczy 5-10 t m-g 3.3142
18.|samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 27.9116
19. |wibrator powierzchniowy m-g 22.1286
20. |skrapiarka do bitumu przewozna z reczna pompa 250-500 dm3 |m-g 39.2990
21.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 23.3539
22. |pita do ciecia kostki m-g 4.2555
RAZEM

Stownie:
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