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PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY

Temat :

Obiekt :

Adres :

Inwestor :

Branza :

Oswietlenie drogowe
Droga Gminna
Rudki, dz. nr 38

Gmina Chodziez
64-800 Chodziez, ul.Notecka 28

Elektryczna

Projektant :

Sprawdzajacy :

Chodziez - listopad 2013r

mgr inz. Z. Rycerz

inz. J. Rycerz



Chodziez, dnia 2013-11-20

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W s$wietle art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. nr 207 poz.2016 z
2003r z pézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany o§wietlenia drogowego
drogi gminnej w m. Rutki dz. nr 38, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny i moze by¢ skierowany do

realizacji.

Projektant :



Spis tresci :

1. Warunki przytaczenia nr OD5/ZR3/1001/2013 wydane przez ENEA Operator Sp. z
0.0. Rejon Dystrybucji Chodziez.

2. Opinia Powiatowego Zespotu Uzgodnien Projektowych w Chodziezy.
3. Opis techniczny.

4. Obliczenia techniczne.

5. Instrukcja BIOZ

6. Rysunki : E-1  Plan o$wietlenia drogowego

E-2  Schemat ideowy o$wietlenia drogowego



ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Chodziez, 22.10.2013 r.
Rejon Dystrybucji Chodziez

ul. Mostowa 4

64-800 Chodziez

tel. 67 2828732
ODS5/ZR3/1001/2013

Gmina Chodziez

ul. Notecka 28
64-800 Chodziez

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

o$wietlenie drogowe, Rudki, dz. nr 38

warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z mocg przylaczeniowa 4 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
istniejaca linia napowietrzna 0,4 kV, shup nr 1, obw. 1 stacji 0170
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzern ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator
Nie wymaga
1.2 zakres dotyczacy budowy przylacza
Od shupa nr 1, obw. 1 stacji 0170 wybudowaé przylacze kablowe 0,4 kV YAKY 4 x 35mm’ o dl. 20 m do
zlacza kablowo-pomiarowego ustavélionego w granicy dzialki.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Wybudowanie zalicznikowych linii odbiorczych (o$wietlenia drogowego wraz z szafka SO, liniami
kablowymi 0,4 kV i latarniami) oraz wykonanie uziemienia w punkcie rozdzialu instalacji odbiorcy o
warto$ci Ruz < 30,0 om.
II. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
w zlaczu kablowo-pomiarowym - zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku inssalacji Klienta.

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie granice whasnoéci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Nalezy zainstalowaé uklad, ktéry skladaé sie bedzie z:

jednofazowego, jedno lub dwustrefowego, licznika energii czynnej

Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowaé¢ do plombowania.
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

zabezpieczenie przedlicznikowe - 1 x 20A w zlaczu kablowo-pomiarowym
VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIIL. WARTOSCI DO OBLICZEN

Rezystancja uziemienia sztucznego w punkcie rozdzialu u odbiorcy powinna wynosié¢ Ruz < 30,0 om.
I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
asilajaca sieé niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
dpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
GANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN
RYCZNYCH
Nie wymaga
.UWAGI DODATKOWE
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1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. 22002 r. Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywotywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach
przekraczajacych odpornos¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym $rodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $§wiadczenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchyleft czgstotliwosci i napiecia, odksztalcenia napigcia, zawarto$ci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaZnika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie. .

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spelnieniu wymogo6w okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data waznosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:
ZR

"ttt;w Sp. z 0.0.
THybasii Pozngs
Refan Dyt puacji Ghodzigs
A wnik
‘ ozWoju
stwierdzam zgoui0sé Piotr §¢
kserokopii
z trescig oryginatu
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Protokét koicowy (opinia)

STAROSTWO POWIATOWE Chodziez 2013-11-18

ul. Wiosny Luddw 1
64-800 CHODZIEZ

GN.6630.205.2013
Znak pisma:

OPINIA
dokumentaciji projektowej NR 205/2013

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje lokalizacje obiektu:
21 Energetyczna podziemna oSwietleniowa

Potozonego:
Rudki - Dz.38 - gm. Chodziez

Inwestor:
Gmina Chodziez _
64-800 CHODZIEZ, Notecka 28

Autor opracowania:
Zbigniew Rycerz

Data wplywu do zespotu:
2013-10-30

1. Podstawa prawna uzgodnienia:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 28 ust. 1
(Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027), Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w spraW|e geodezyjnej
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacy projektowej.
2. . Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej —
w przypadku przewoddéw podziemnych — przed ich zasypaniem.

Uwagi i zalecenia:

Urzad Gminy w Chodziezy, Polska Sp&ka Gazownictwa sp. z 0. 0. Oddziat w Poznaniu,
Asta - Net Asta Group Sp. z 0.0. S.K.A., Netia S.A., Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
sp. z 0.0. w Chodziezy, Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu, Delegatura
w Pile, Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu, Rejonowy
Oddziat w Pile :

- bez uwag -



Protokdt koncowy (opinia)

1.ENEA Operator Sp. z 0.0. ODDZIAt DYSTRYBUCII POZNAN

REJON DYSTRYBUCJI CHODZIEZ :

- uzg. z uwagami :

- przed przystapieniem do robdt nalezy zgtosi¢ sie do Kierownika
Terenowego w Chodziezy, ktéry poinformuje o aktualnej sytuagji
w zakresie eksploatowanych przez Energetyke urzadzen podziemnych
i pomoze na miejscu w ich zidentyfikowaniu.

W celu ustalenia dokfadnej trasy przebiegu kabli nalezy dokonac
prébnych przekopow.

- przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami ENEA Operator Sp. z 0.0.
R.D. w Chodziezy zachowac dopuszczalne odlegtosci wzajemne zgodnie
z obowigzujacymi normami

- uzgodnienia nie dotycza urzadzen elektroenergetycznych nie
bedacych wiasnoscig ENEA Operator Sp. z 0.0. R.D. Chodziez

UWAGA!!

- w miejscach kolizji i zblizeh wykopy = RECZNE =

2. STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAL ARCHITEKTURY i BUDOWNICTWA w CHODZIEZY,
POWIATOWY ZARZAD DROG w CHODZIEZY, POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU
BUDOWLANEGO w CHODZIEZY :

- zapoznano sie : bez uwag -

3.PRZEWODNICZACY ZESPOLU :

- Przedstawiciel Telekomunikacji Polskiej S.A.w Pile nieobecny przy uzgadnianiu
przedmiotowej dokumentacji. Zgodnie z par.2 pkt 2 Zarzadzenia nr 17/2001 Starosty
Chodzieskiego z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie powolania Zespolu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej, nieobecno$¢ oséb bioracych udziat przy uzgadnianiu nie
wstrzymuje pracy Zespotu, i przyjmowana jest jako brak zastrzezen iuwag do
whnioskow rozpatrywanych w danym terminie na posiedzeniu Zespotu.

- przed ufozeniem o$wietlenia drogowego zgtosi¢ zajecie pasa drogowego

- przed rozpoczeciem prac uzyskac¢ zgode wejscia na teren od wiascicieli
nieruchomosci przez ktére przebiega projektowana sie¢

- inwestor zobowigzany jest do bezwzglednego zastosowania wszystkich
uwag zgtoszonych przez poszczegdine branze

- odkryty przewdd zabezpieczy¢

- prace ziemne wykona¢ z nalezytg ostroznoscig i pod nadzorem
wiascicieli uzbrojenia podziemnego

- obiekt podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie , a po !
wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

- ustalenia dokonane przez Zespét tracg waznos¢ gdy inwestor
nie zrealizuje projektu w okresie trzech lat od uzgodnienia

- wszelkie zmiany projektu wynikte w trakcie prac muszg by¢
ponownie uzgodnione w Zespole




1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany i wykonawczy opracowano na podstawie ;
1. Zlecenia Inwestora.

2. Warunkéw przyltaczenia nr OD5/ZR3/1001/2013 wydanych przez ENEA Operator Sp.
z 0.0. Rejon Dystrybucji Chodziez.

3. Opinii Powiatowego Zespotu Uzgodnien Projektowych w Chodziezy.
4. Map geodezyjnych.

5. Uzgodnien z Inwestorem.

6. Obowiazujacych norm, przepisOw i zarzadzen.

7. Materiatéw wtasnych zebranych podczas projektowania.

1.2. Zakres projektu.

Projekt obejmuje :
1. Oswietlenie drogowe drogi gminnej w m. Rudki.

1.3. Przylacza.

Przytacza kablowe oraz ztacza kablowo-pomiarowe ZKP dla zasilania o$wietlenia drogowego
wykona ENEA zgodnie z zawarta umowa o przytaczenia do sieci.

1.4. Oswietlenie ulic.

Oswietlenie drogi gminnej zaprojektowano oprawami sodowymi typu SGS 102 SON-T 100W
,,PHILIPS” na stupach stalowych ocynkowanych cylindrycznych S-90. Dopuszcza si¢
zastosowanie opraw rownorze¢dnych pod wzgledem parametrow $wietlnych, wybranych przez
Inwestora. Szczegétowe oznaczenia opraw oswietleniowych i stupéw podano na rys E-1 1 E-
2. Stupy nalezy ustawi¢ na fundamentach betonowych typu F150/200. We wngkach stupéw
zamontowac tabliczki stupowe wyposazone w zabezpieczenia. Polaczenie opraw od tabliczek
bezpiecznikowych wykonaé przewodem YDY 3x2,5/750V. Zasilanie o§wietlenia

zaprojektowano linia kablowa wykonana kablem YAKY 4x25mm? utozonym w ziemi na



glebokosci 70cm. W rowie kabel utozy¢ na 10cm warstwie piasku, a nastgpnie po przykryciu
10cm warstwa piasku i 15cm warstwa gruntu rodzimego oznaczy¢ folig koloru niebieskiego.
Skrzyzowanie kabli oswietleniowych z kablami telekomunikacyjnymi, rurociagami oraz
drogami wykona¢ w rurach ostonowych AROT SRS110. Nalezy zachowa¢ wymagane
odlegtosci migdzy kablami utozonymi w ziemi wg tabeli 1 , a od innych urzadzen
podziemnych wg tabeli 2 normy N SEP-E-004. Wykopy i pozostate roboty wykonac

recznie 1 mechanicznie zachowujac szczegdlng ostroznos¢ przy skrzyzowaniu i zblizeniu
kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi. Lokalizacje istniejacych urzadzen podziemnych
ustali¢ wykonujac prébne przekopy. Przed rozpoczgciem rob6t zawiadomi¢ wszystkich
wiascicieli 1 uzytkownikow urzadzen podziemnych w celu wlasciwego nadzorowania robot
oraz uzyska¢ zgode Urzgdu Gminy Chodziez na prowadzenie rob6t w pasie drogowym.
Wykonawca jest zobowiazany do bezwzglednego zastosowania si¢ do wszystkich zalecen i
warunkow zgloszonych przez poszczegdlne branze w opinii ZUD dot. uzgodnienia
dokumentacji projektowej. Trasy linii kablowych oraz lokalizacj¢ stupéw oswietleniowych i
szafek SO powinien wyznaczy¢ uprawniony geodeta. Po wybudowaniu o$wietlenia nalezy
wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna .

Plan o$wietlenia pokazano na rys. E-1, a schemat ideowy na rys. E-2.

1.5. Szafka oswietleniowa SO.

Aparaturg do zabezpieczenia i sterowania oSwietleniem nalezy zamontowac w szafce SO
ustawionej bezposrednio przy ztaczu kablowo-pomiarowym ZKP. Obudowa wolnostojaca
typu OP-58DF. Potaczenie szafki SO z ztaczem ZKP kablem YAKY 4x25mm’.
Wyposazenie i schemat ideowy potaczen szafek pokazano na rys. E-2

1.6. Uwagi koncowe.

1. Calos¢ prac objetych projektem wykona¢ zgodnie z PBUE i PN/E.

2. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa — samoczynne wylaczenie zasilania.



3.

4.

Przewdd ,,PEN” linii kablowej oraz stupy uziemi¢. Uziemienie wykonac bednarka
FeZn 25x4mm utozona w rowie kablowym réwnolegle do kabla.

Po wykonaniu robét przeprowadzi¢ proby i badania pomontazowe linii kablowej,
skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej, uziemien oraz rezystancji izolacji
przewodéw w stupach.



Temat : Oswietlenie drogowe
Adres : Droga gminna w m. Rudki dz. nr 38

2.0BLICZENIA TECHNICZNE.

2.1.. Moc zainstalowana i zapotrzebowana.

Pi=Pz= 4 oprawy x 114W  =456W
Prad obliczeniowy :

456

Ib=——"7"—=2]lA
230x0,95

2.2.0bwod oswietleniowy.

Pi = Pz = 4opraw x 114W = 546W
Prad w przewodzie L1-2 —Ib=1,1A
Zabezpieczenie obwodu w szafce SO In = 10A typu DO1-gG.
Dobrano kabel YAKY 4x25mm? utozony pojedynczo w ziemi, dla ktérego wg danych
producenta dopuszczalne dtugotrwate obciazenie 1z = 89A
Ib < In < Iz — warunek doboru jest spetniony.

2.2.1. Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania w stupie nr 4.

Dane wg schematu ideowego rys. E-1

R =0,0352 + 2x0,17x0,25 + 2x0,02x0,86 + 2x0,166x1,120 = 0,53Q
X =0,0627 + 2x0,17x0,067 + 2x0,02x0,07 + 2x0,166x0,075 = 0,11Q
7 =0,54Q

U=1,25x0,54x4,3x 10 =29V <230V — warunek spelniony

2.2.2. Sprawdzenie spadku napiecia w linii o§wietleniowej — shup 4.

>P1 = 30kWm

B 30000x100
¥ 35x25x230x230x0,95

=0,14% < AU,,,,, = 5%



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania : Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r

(Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126)

Obiekt : Oswietlenie drogowe
Adres : Rudki, dz. nr 38
Inwestor : Gmina Chodziez

64-800 Chodziez, ul. Notecka 28

Opracowal :  Jozef Rycerz, ul.Notecka 31, 64-800 Chodziez

OPIS

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego w kolejnosci realizacji :
* Montaz szafki oswietleniowej SO
¢ Montaz i ustawienie stupéw stalowych z oprawami o§wietleniowymi i
wysiggnikami;
Montaz linii kablowej oswietleniowej NN-0,4kV;
Wykonanie uziemien stupéw;
Wykonanie badan pomontazowych;
Pomiary geodezyjne z naniesieniem projektowanych urzadzen na mapie;

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Droga o nawierzchni zuzlowe;j
Linie kablowe NN-0,4kV

Linie kablowe telekomunikacyjne
Rurociagi kanalizacyjne 1 wodne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
e Roboty wykonywane przy zblizeniu i skrzyzowaniu z liniami kablowymi,
rurociagami kanalizacyjnymi i wodociaggowymi.

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robo6t :

e  Wykopy o gtebokosci ponad 1,5m — wykopy pod stupy oswietleniowe

e Roboty na wysokosci ponad 5m — regulacja opraw oswietleniowych

® Roboty wykonywane w poblizu przewodéw czynnych linii kablowych NN-
0,4kV

e  Wykonywanie prac z uzyciem cigzkiego sprzetu (dzwigéw) przy budowie linii
oswietlenia — niebezpieczenstwo potracenia, przygniecenia, itp.

e  Wykonywanie prac montazowych na terenie ulicy — niebezpieczenstwo
potracenia;

e Potaczenia przewodoéw linii kablowej NN-0,4kV projektowanych do
istniejacych — niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym.



Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych :
e Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozen ;
¢ Instruktaz ogélny prowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem
miejsc zagrozen i czasu ich wystapienia.
¢ Instruktaz i nadzor bezposredni przez wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazania srodkéw technicznych i1 organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét :
e Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o
pozwoleniu na budowg i wymaganiami Prawa Budowlanego;
Brygady wyposazy¢ w wtasciwe srodki transportu, sprz¢t i narzedzia;
e Zapewni¢ okresowe szkolenia pracownikow;
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie BIOZ.

Opracowat :



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

imig | nazwisko geodety uprawnionego,
Kery opracowal mapg

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy DZ 730/ 2013
geodezyjnej KERG32-170 /2013

identyfikator 300103_2
Jednostka ewidencyjna nazwa Chodziez

identyfikator 300103_2.0002
Obreb ewidencyjny nazwa Konstantynowo
6.190.12.03.3, 6.190.12.03.4 dz.38
Nazwa ukiadu Plaskich | 2000
wspéirzednych Ukiadu wysoKkosci Kronsztadt
O: ie granic obszaru, ktéry byt i
aktualizacji _
Informacje o sluzebnosciach ‘gruntowych majacych Nie badano
wplyw na zagospodarowanie gruntéw,
Zlokalizuwanych w granicach proj. inwestycji %)
Data opracowania mapy

09.09.2013
. . Danuta Binkis
Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne GEODETA UPRAWNIONY
Danuta Budkls zafiw. NAST18
64-920 PILA, ul. Zeromskiego 31/4
-08 - {
[
" padpis osoby fepreSepiliace] wykonaweg

nr uprawnieft | podpis geadely

e, a przypadku

Starosta Chodzieski

i Kartograficznej w Chodzi
W obszarze oznaczony
aktualizacji tresci mapy z

Powlatowy Oérodek Bokumentacji Geodezyjnej

Rozpowszechn rozprowadzanie map,
maeriatow fotograficznych i teledetekeyjnych
otrzymanych z zasobu powiatow naga
kaidorazowo cezwolenia starosty

2 dnia 17 maja 1989 . prawo geodezyjne
i kartograficzne [Dz. U. Nr 240, poz. 202722005 1.}

IT

e PROT. LINI KABLOWA

——

L 78.1

1sal stup PADIZN.
Z OFRAHA 0O4M, 0US100.

wsr CUDHIS e
N e, b Lol ,m_u.aawm

owso_.

L= N

[ 2bviy \w ?\\ﬂg X

law wnhqﬁ.@ﬁ 5 X

“OZNACZENIA. -

04KV 0. DROGOWEGO-YAKY 4X25.

KABEL UZ0ZONY W. RURZE OSIONOWES AROT. SRS 440 .

PRIY SKRZYZOWANIY. T.ZBLZENIY Z-LNiAMI TELKOM. ELEKTR. -

" "DROGAMI | RUROCISCAMI GAZ., WODOC.| KANALIZ.

POD DROGAMI RURY UZOZYC NA GLEBOKOSCI 42m.
O —  SLUP STAL OCYNK- CYUNDRYCINY 6-80 Z WYSIGGNIKIEN
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ZBIGNIEW, ANDRZEJ, JOZEF, ANNA RYCERZ
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA ul. Notecka 31, 64800 Chodzic 2 STADIUM :
& tel./fax 067 282 93 82, 28 93 83, 282 03 66 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWGZY
e-mail : zr@elpromont.pl
) ) . |PROJEKTANT :
INWESTOR:  GMINA CHODZIEZ, UL.NOTECKA 28, 64-800 CHODZIEZ i
) mgr inz. Zbigniew Rycerz
C/»\}D} ' OBIEKT upr. bud. 7342/1909/94
PRZY WZROSCIE MOCY PRZYLACZENIOWEJ ISTNIEJE ’ DROGA GMINNA SPRAWDZAJACY :
MOZLIWOSC ZAINSTALOWANIA 3-FAZOWEGOD UKLADU ADRES - RUDKI d 28 inz. Jozef Rycerz
POMIARU ENERGII Z. nr upr. bud. 125/74/PW
TYTUL : j DATA: SKALA : RYS:
SCHEMAT IDEOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO 11.2013 E-2




