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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

Budynek Urz edu Gminy - termomodernizacja budynku
Ul. Notecka 28, Chodzie z, (dziatka 1242)

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OST WYMAGANIA OGOLNE

SST 01/01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — ROZBIORKI

B.01.01.01
B.01.01.02
B.01.01.03
B.01.01.04

Demonta z parapetéw zewn etrznych wszystkich okien

Demonta z obrébek i orynnowania z pcv i blachy

Demonta z instalacji odgromowej

Demonta z drobnych elementéw mocowanych do elewacji ( kratek , Szyldéw,
uchwytéw do flag, lamp o swietleniowych itp

SST 01/02 ROBOTY ZIEMNE | TOWARZYSZ ACE

B.01.02.01

wykonanie opaski z kostki betonowejw ob  rzezach betonowych na styku
budynku z gruntem nieutwardzonym

SST 01/03 ROBOTY IZOLACYJNE ( SCIANY ZEWN, DACH )

B.01.03.01 Przygotowanie podto za — sciany zewn. powy zej cokotu

B.01.03.02 Przygotowanie podio za — sciany zewn etrzne poni zej cokotu

B.01.03.03 Izolacja cieplna- styropian —  $ciany zewn etrzne

B.01.03.04 Izolacja cieplna- styrodur —  $ciany zewn etrzne fundamentowe i cokét

B.01.03.05 Tynkowanie (cienkowarstwowy tynk silikat  owy)

B.01.03.06 Tynkowanie cokotu i murkéw oporowych—ty  nk kamyczkowy

B.01.03.07 Przygotowanie podto za — dach

B.01.03.08 Monta z wodoodpornego blatu monta zowego z OSB lub sklejki,
dla rynhakéw i opierze n,

B.01.03.09 Izolacja cieplna- styropapa 20cm— stropo  dach

SST 01/04 ROBOTY POKRYWCZE — obrébki blach arskie , system odwodnienia z blachy

ocynkowanej , powlekanej

B.01.04.01 pokrycie dachu 2 warstwy papy termozgrze  walnej

B.01.04.02 obrébki z papy przy kominach i wywietrza  kach

B.01.04.03 obrébki blacharskie z blachy powlekanej gzymsu i kraw edzi szczytowych

B.01.04.04 monta z orynnowania z blachy ocynkowanej , powlekanej i ob rébek
okapnikowych

B.01.04.05 obrébki blacharskie podokiennikéw zewn. okien z blachy stalowej powlekanej

SST 01/05 STOLARKA OKIENNA
B.01.05.01 Okna drewniane zespolone — demonta z, okna pcv — monta z
B.01.05.02 Wymiana drzwi wej $ciowych od strony poétnocnej (2 szt.)

SST 01/06 ROBOTY WYKONCZENIOWE POZOSTALE

B.01.06.01

Wykonanie nowego zadaszenia ze stali nie  rdzewnej 316 nad drzwiami : od
strony potudniowej — 1 kpl.
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B.01.06.02 Wykonanie balustrady ze stali nierdzewne j 316, na pode $cie zewn etrznym i
schodkach
B.01.06.03 Zabudowanie pod izolacj g termiczn g czynnych przewodow elektrycznych ,

instalacji odgromowej i zasilania 0 $wietlenia zewn etrznego wraz z wymian g
istniej gcych opraw na elewacji , dotyczy tak  ze innego okablowania.

B.01.06.04 Demonta z i ponowny monta z instalacji odgromowej

B.01.06.05 Demonta z i monta z drobnych elementéw wyposa zZenia mocowanych do elewacji
— monitoring, kratki wentylacyjne, itp.
B.01.06.06 Roboty inne pozostate
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)-NR 01
WYMAGANIA OGOLNE

|. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ( OST)

1.Okre $lenie przedmiotu zamdwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewziecia
Przedmiotem zamowienia sg prace ogdélnobudowlane zwigzane z termomodernizacjg budynku biurowego
Urzedu Gminy, ul. Notecka 28, Chodziez, (dziatka 1242)

1.2. Uczestnicy procesu

1. Zamawiajgcy — Gmina Chodziez, ul. Notecka 28, 64-800 Chodziez

2. Inspektor Nadzoru — osoba wskazana w Umowie przez Zamawiajgcego

G T8 (o 1 = Lo~

4.Przyszty uzytkownik- Gmina Chodziez, ul. Notecka 28, 64-800 Chodziez
1.3.Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe

Obiekt trzykondygnacyjny , podpiwniczony w rzucie prostokgtnym, z wejsciem gtéwnym od strony
zachodniej. Od strony potudniowej i pétnocnej wyjscia techniczne i ewakuacyjne.

W budynku znajdujg sie pomieszczenia biurowe, pomieszczenia higienicznosanitarne, magazynowe oraz
pom. techniczne w piwnicy.

Planowana inwestycja zaktada termomodernizacje $cian i stropodachu oraz czesci stolarki
zewnetrznej.

1.3.2.Zakres robot przewidzianych do wykonania
Przedsiewziecie obejmuje swoim zakresem roboty ogélnobudowlane. Zakres rob6t do wykonania
opisany zostat w projekcie budowlanym.

1.4, Dokumentacja techniczna
= Zalgcznik do zgtoszenia rob6t, wykonawczy-czes¢ budowlana

= Szczegotowe specyfikacje techniczne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i prac i ich zgodnos¢ z dokumentacijg techniczng i
specyfikacjami technicznymi. Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty Scisle wedtug
otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jakas czynnos¢ nie jest opisana , nalezy skonsultowa¢ z
inspektorem nadzoru.

2. Prowadzenie robot.

2.1. Ogolne zasady prowadzenia robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow, wykonywanych robo6t, za ich zgodnos¢
z wymaganiami specyfikacji technicznych i poleceniami Inspektora Nadzoru

2.2. Teren budowy
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy
Terenem budowy jest wydzielony teren bezposrednio otaczajgcy budynek Urzedu Gminy.

Przeszkoda w prowadzeniu robét moze by¢ prowadzona dziatalno$¢ administracyjna przez caly rok.

2.2.2. Przekazanie terenu rob6t
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Zamawiajgcy protokolarnie przekaze teren robét w czasie i na warunkach okreslonych w umowie.
Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy nieodptatne korzystanie z mediéw takich jak woda i prad.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone terenu budowy oraz wszystkich materiatéw, elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do chwili odbioru robaét.

2.2.4. Ochrona wiasnosci i urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji znajdujacych sie w obrebie robét
takich jak rurociagi i kable. W przypadku, gdy nastgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen w
granicach prowadzonych robét, Wykonawca ma obowigzek poinformowania Inspektora Nadzoru o
zamiarze rozpoczecia takich prac. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych instalacji.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji rob6t
wykonawca bedzie unika¢ dziatah szkodliwych dla innych uzytkownikéw wystepujacych w obrebie robét
w zakresie halasu i zanieczyszczen. Dotyczy to w szczegdlno $ci ZAKAZU spalania na terenie rob6t
opakowa n i odpadéw materiatow budowlanych (papa, styropian, folie, opakowania po chemii
budowlanej, itp

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca zapewni wyposazenie i odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na terenie
rob6t. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci.

3. Materialy i urz gdzenia

Wszystkie wbudowane materiaty w trakcie wykonywania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegdélnych szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

Inspektor nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczone na budowe materiaty, aby sprawdzi¢ czy
sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczonych na budowe materiatdw musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

4, Sprzeti Transport

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w kosztorysie naktadczym lub przedmiarze robdt.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

5. Kontrola jako sci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakos¢ materiatéw.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, mowigce o tym ,ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm.

6. Obmiar robét

Obmiar rob6t ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po uprzednim powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksigzki obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru.
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Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Roboét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem

7. Odbiory robét i podstawy ptatno  $ci
Zasady odbioru robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa

8. Przepisy zwi gzane
8.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

W Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych ( SST )podano podstawowy wykaz norm odnoszacych
sie do poszczegdlnych rodzajéw robat.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim

8.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robot

Najwazniejsze z nich to:

» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pdzniejszymi zmianami.
» Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

9. UWAGA KONCOWA

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien
lub interpretacji

SST 01/01 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- ROZBIORKI

1. Roboty rozbiérkowe obejmuja:

B.01.01.01 Demontaz parapetdéw zewnetrznych wszystkich okien

B.01.01.02 Demontaz obrébek i orynnowania z blachy i pcv

B.01.01.03 Demontaz instalacji odgromowej

B.01.01.04 Demontaz drobnych elementéw mocowanych do elewacji ( kratek, szyldéw,

uchwytéw do flag, lamp oswietleniowych itp

2. Materiaty Dla rob6t materiaty nie wystepujg.

3. Sprzet Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
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Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem.

5.  Wykonanie robo6t

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac¢ wszelkie istniejgce uzbrojenie instalacyjne kolidujgce z pracami rozbiérkowymi.
5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

6. Kontrola jako $ci rob6t
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg: m3, m2 ,mb szt. w zaleznosci od rodzaju rob6t

8. Odbidr robdt
Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

9. Podstawa ptatno $ci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegétowe

Materialy uzyskane z rozbhiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
llosci rob6t rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

SST 01/02 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE | TOWARZYSZ ACE

1. Roboty obejmuj a:
B.01.01.01 Usuniecie warstwy gruntu do poziomu min. 0,90m ponizej terenu (wokét budynku )
B.01.01.02 Zasypanie wykopOw z zageszczeniem

B.01.02.03  Wykonanie opaski z kostki betonowej w obrzezu betonowym na styku budynku z
gruntem nieutwardzonym

Roboty ziemne obejmujg wszelkie czynnosci pozwalajgce na przygotowanie sciany fundamentowe;j
do poz. 0,90m ponizej terenu do ocieplona STYRODUREM grub. 10cm oraz wykonanie opaski wokot
budynku:

Wykopy, warstwy filtracyjne, podsypki, zasypki, transport gruntu, przygotowanie podtoza , wysypanie
frakcji piasku i zwiru oraz ustawienie na podsypce cementowo-piaskowej obrzezy betonowych o wym.
6x20 cm, utozenie kostki betonowej bezfazowej typu cegta, gr 6¢cm.

2. Materiaty
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2.1 Podsypki, nasypy, podkitady zwirowo-piaskowe

2.2 Zasypywanie wykopow

Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatébw budowlanych itp.

Na szerokosci 75 cm — opaska z kostki betonowej na piasku

Zasypki:

- max. $rednica ziaren d<120mm

- wskaznik roznoziarnistosci U>5

- wspt. filtracji przy zageszczeniu Is=1,0-k>5m/d

- zawartosc¢ czesci organicznych 1<2%

- odpornos¢ na rozpad <5%

2.3 Obrzeza betonowe 6x20x100 cm

Obrzeza gatunku | powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-30 i spetnia¢ warunki zawarte w normach PN-EN

1339:2005 Betonowe piyty brukowe -- Wymagania i metody badarn

Kazda dostarczona partia obrzezy betonowych na budowe powinna posiadac atest producenta. Beton uzyty

do el. prefabrykowanych powinien charakteryzowaé sie nasigkliwoscig <4% oraz mrozoodpornoscig i

wodoszczelnoscig zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i

zgodnos¢.

Dopuszczalne odchyiki wymiardéw obrzezy:

- nadtugosci £t8mm,

- na szerokosci i wysokosci £3mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:

- wklestos¢ lub wypuklos¢ powierzchni i krawedzi — 2mm,

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie gérne (Scieranie) —
niedopuszczalne.

Obrzeza nalezy skltadowaé¢ w pozycji budowania. Sktadowanie obrzezy powinno by¢ zorganizowane w

sposéb chronigcy materiat przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem ewentualnych,

szkodliwych czynnikbw zewnetrznych na beton.

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych. Betonowe obrzeza

chodnikowe nalezy ukfada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej:

grubosé 2,5 cm, szerokos¢ 5cm, dlugos¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokosé obrzeza.

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac¢ beton wedtug PN-EN 206-1:2003 + zmiany Beton Czes¢ 1: Wymagania,

whasciwosci, produkeja i zgodnosé klasy B-30.

2.4 kostka betonowa gr 6 cm, typu cegta bezfazowa, kolor dopasowany do elewacji

2.5 Bitizol R+P — izolacja $cian i fundamentow
2.6 trwaty Kit plastyczny — do wypetienia dylatacji

2.7 dysperbit - DYSPERSYJNA HYDROIZOLACYJNA MASA ASFALTOWO - KAUCZUKOWA
Wodna dyspersja asfaltow ponaftowych modyfikowanych kauczukiem syntetycznym, z dodatkiem srodkéw
emulgujgcych, inhibitoréw korozji oraz substancji obnizajgcych temperature krzepniecia wody.

3.. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie

Do rob6t ziemnych moze by¢ uzyty dowolny sprzet, ale taki, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wihasciwosci gruntu zardwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu,
wbudowania i zageszczania.

Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru.

4. Transport i magazynowanie
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Transport materiatéw z rozbidrki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem.

Materialy powinny byé przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych
odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Dysperbit powinien by¢ transportowany i przechowywany w szczelnie zamknietych, oryginalnych
opakowaniach w temperaturze powyzej + 5°C. Masa ze wzgledu na zawartos¢ wody po
przemarznieciu traci swoje wlasciwosci uzytkowe

5. Wykonanie rob6t

Wykopy
Przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng zwigzang
Z pracg tych maszyn.
Wykonawca rob6t ziemnych powinien zapoznac sie z mapg, na ktorej jest oznaczona cata sie¢
uzbrojenia technicznego.
W razie prowadzenia rob6t w bezposrednim sasiedztwie instalacji elektrycznej, gazowej itp., nalezy
okresli¢ bezpieczng odlegtos¢, w jakiej mogg by¢ prowadzone roboty - w porozumieniu z gestorem tych
urzgdzen (np. zakladem energetycznym).
Nalezy zabezpieczy¢ sciany wykopu poczgwszy od 1 m glebokosci.
Zabezpieczenie scian wykopu o gtebokosci powyzej 1 m (z wyjgtkiem wykopu w skatach zwartych)
zapewnia sie przez:

= wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi

= wykonanie umocnienia pionowych $cian

Wykop ze skarpami wykonuje sie w celu zabezpieczenia $cian przed osuwaniem sie gruntu.
Pochylenie skarpy zalezy od rodzaju gruntu, warunkéw atmosferycznych i czasu utrzymania wykopu.
Bezpieczny kat nachylenia skarpy dla gruntéw $redniospoistych wynosi ok. 45°. W gruntach
piaszczystych nasypowych kgt nachylenia skarpy powinien byé nie wiekszy niz kat stoku

naturalnego.

Wykopy o $cianach pionowych muszg mie¢ umocnienia $cian przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj
zastosowanego umocnienia zalezy od wielkosci wykopu, rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu.
Umocnienia $cian wykopu do gteboko$ci 4 m wykonuje sie jako typowe, pod warunkiem, ze w
bezposrednim sgsiedztwie wykopu nie przewiduje sie obcigzen spowodowanych przez budowle,
srodki transportu, sktadowany materiat, urobek itp.

Zasypywanie wykopéw

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy

Warunki wykonania zasypki:
- zasypywanie powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim rob6t

- przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdw
budowlanych i smieci

- uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno byé wykonane warstwami o grubosci:

= 0,25m — przy stosowaniu ubijakéw recznych

= 0,50-1,00, - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi ( zabami) lub ciezkimi tarczami
= 0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

-wskaznik zageszczenia gruntu nie mniejszy niz 1s=0,95 wg préby normalnej Proctora

- nasypywanie i zageszczanie gruntu powinno byé wykonane w sposéb nie powodujgcy uszkodzenia
izolacji przeciwwilgociowej $cian

opaska wokét budynku
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Wykonanie koryta i podtoza pod obrzeza .

Koryto pod podsypke nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999. Geotechnika — Roboty ziemne —
Wymagania og6lne. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednienie
szerokosci dna wykopu.

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka (tawa)z piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po
zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta piaskiem i zageszczenia z
polewaniem woda.

Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiatlem
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehic je zaprawg cementowo-piaskowg w
stosunku 1:2. Spoiny przez zalaniem nalezy oczysci¢. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petna.

W miejscu zejscia rury spustowej odprowadzajgcej wode deszczowg na teren ustawi¢ korytko betonowe.

6. Kontrola jako $ci robot

Sprawdzenie i kontrola robét powinna obejmowaé
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg

- przygotowanie terenu

- rodzaj gruntu w podtozu

- wymiary wykopoéw

- zabezpieczenie wykopow

- materialy do zasypki

- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki

- spos6b i jakos¢ zageszczenia

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi
wyzej wymaganiami.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg: mb ulozonego obrzeza
m3 i m2 dla wszystkich pozostatych rodzajéw rob6t rodzaju robot
( dla transportu gruntu z uwzglednieniem odlegtosci transportu )

8. Odbidr robdt
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

9. Podstawa ptatno $ci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Zasady pfatnosci okresla umowa.

10. Przepisy zwi gzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne
PN-B-06050:1999/Ap1:2012  Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogéine

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Technologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
PN-B-06281:1973 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych
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PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan
PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan
PN-EN ISO 10319:2010 Geosyntetyki - Badanie wytrzym. na rozcigganie metodg szerokich préb

PN-EN ISO 10319:2010 Geosyntetyki -- Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metodg szerokich prébek

SST 01/03 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE ( SCIANY ZEWN, DACH )

1. Roboty izolacyjne obejmuj a:

B.01.03.01 Przygotowanie podtoza — $ciany zewn. powyzej cokotu

B.01.03.02 Przygotowanie podtoza — $ciany zewnetrzne ponizej cokotu

B.01.03.03 Izolacja cieplna- styropian — $ciany zewnetrzne, gr 15 cm

B.01.03.04 Izolacja cieplna- styrodur — sciany zewnetrzne fundamentowe, gr 10 cm

B.01.03.05 Tynkowanie (cienkowarstwowy tynk silikatowy)

B.01.03.06 Tynkowanie cokotu i murkéw oporowych- tynk kamyczkowy

B.01.03.07 Przygotowanie podtoza — dach

B.01.03.08 Montaz wodoodpornego blatu montazowego z OSB lub sklejki,
dla rynhakow i opierzen,

B.01.03.09 Izolacja cieplna- styropapa 20cm- stropodach

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé¢ rezimu technologicznego a w
szczegoblnosci:

- nalezy stosowaé wylgcznie "systemy zamkniete". Niedopuszczalne jest mieszanie elementow i
komponentéw pochodzacych z r6znych systemow, gdyz grozi to powstaniem szkdd i powoduje
utrate gwarancji producenta;

- wszelkie materiaty wchodzace w skiad systemu ociepleniowego muszg byé stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktéw;

— w czasie wykonywania robo6t i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna
by¢ nizsza niz +5°C, a w przypadku materiatdéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢
nizsza niz +8°C; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania,

— podczas wykonywania robét i w fazie wigzania materiaty nalezy chronié przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny
odpowiednio zabezpieczy¢;

2. Materiaty
Materialy termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych
dopuszczajagcych je do stosowania w budownictwie. W szczegdlnosci powinny odznaczac sie:
» niskim wspétczynnikiem przewodnosci cieplnej (A),
* malg gestoscig objetosciowg (kg/m3),
* malg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania,
* duza trwaloscig i niezmiennoscig wlasciwosci technicznych z  uptywem czasu,
e odpornoscig na wptywy biologiczne,
e brakiem wydzielania substancji toksycznych,
« odpornoscig ogniowa.

2.1 samogasnace ptyty styropianowe grub.15 cm odmiany EPS 70-040 z frezowanymi krawedziami.
Oznaczenie zgodnie z normg EPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS(10)70- DS(N)2-DS(70,-)2-
TR100.
wspotczynnik przewodzenia ciepta ptyt EPS 70-040 0,040 [W/(mK)].
klasa reakcji na ogien E (Euroklasa).
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Piyty muszg spetnia¢ wymagania zawarte w normach oraz w aprobatach technicznych dotyczacych
zastosowania, przechowywania, transportu, sktadowania i kontroli jakosci.

2.2 samogasngce piyty polistyrenu ekstrudowanego (XPS) - gr. 10cm
Plyty te majg jednorodng zamknietokomoérkowsa strukture o gtadkich powierzchniach.
Piyty XPS charakteryzujg sie znacznie wiekszg twardoscig niz ptyty EPS, sg barwione.
Izolacyjnosc¢ termiczna - wspoéitczynnik przewodzenia ciepta: XPS - lambda = 0,029-0,034 W/(meK).
Cechy:
- duza odpornos¢ temperaturowa (zakres stosowania to: -50 st. C do +75 st.C)
- materiat lekki i sztywny
- prosty montaz i obrébka
- wysoka wytrzymatos¢
- niska absorpcja wilgoci - nadaje sie do zabezpieczania przed dziataniem wody

Piyty muszg spetnia¢ wymagania zawarte w normach oraz w aprobatach technicznych dotyczacych
zastosowania, przechowywania, transportu, sktadowania i kontroli jakosci.

2.3 Styropapg grub.20cm wraz z systemowymi klinami styropapowymi fazujgcymi okapu.
Termoizolacyjna ptyta warstwowa - rdzen styropianowy EPS-100 oklejony jednostronnie podkiadowa papa
asfaltowg na welonie szklanym,
Wspotczynnik przewodzenia ciepfa: 0,035W/mK;
mata masa: okofo 8kg na 1 m2;
wytrzymatos¢ okladziny papowej na odrywanie: 0,1 Mpa.
Styropian zastosowany w ptytach odporny jest na
diugotrwate dziatanie temperatury +85st.C
krétkotrwate +110 st.C.
Piyty grubosci do 200 mm zostaty sklasyfikowane w klasie odpornosci dachu na ogien zewnetrzny jako
nie rozprzestrzeniajgce ognia na podtozu palnym lub niepalnym

2.4 emulsja gruntujgca
emulsja do gruntowania i wzmacniania podtozy budowlanych pod kleje, gtadzie, tynki, posadzki, farby,
do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.
= Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C
Uzytkowanie powierzchni po 24 godzinach
Odpornos¢ na zarysowania po okoto 2 godzinach
Gestos¢ emulsji 1,0 g/cm3
Wyréb powinien spetnia¢ wymagania PN-C-81906:2003
Opakowania:
Pojemniki plastikowe: 1 kg, 5 kg
=  Transport:
Emulsje nalezy przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchych warunkach, w
temperaturze dodatniej. Chroni¢ przed przegrzaniem
2.5 Kleje do przyklejania ptyt styropianowych
cementowa zaprawa klejgca, przeznaczona do mocowania ptyt styropianowych i wykonywania warstwy
zbrojonej w systemach ocieplen.
Proporcje mieszanki
0,20+0,22 | wody na 1 kg zaprawy
5,00+5,50 | wody na 25 kg zaprawy
Czas gotowosci zaprawy do pracy 4 godziny
Czas otwarty pracy min. 25 minut
Przyczepnos$¢ do betonu :
- po 28 dniach = 0,5 MPa
- po 28 dniach i 24 h wody 20,3 MPa
- po 28 dniach i 5 cyklach termiczno-wilgotn. = 0,5 MPa

Przyczepnos$¢ do styropianu  w kazdych warunkach zerwanie w styropianie
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Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C
Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C
Odpornosé¢ na temperatury od -20°C do +60°C
Gestos¢ zaprawy w stanie suchym ok. 1,3 kg/dm3
Min. grubos¢ warstwy zaprawy 2 mm
Max. grubos¢ warstwy zaprawy 5 mm
Transport: Zaprawe nalezy przechowywac¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia
2.6. warstwa bazowa zbrojona siatkg szklang
= Zaprawa klejgca proszkowa w postaci odpowiedniej masy klejgcej gotowej do uzycia
=  Przyczepnos$¢ do styropianu -  w kazdych warunkach zerwanie w styropianie
= siatka z wiékien szklanych systemowa o oczkach 3-5 mm, o wyzszej gramaturze — 160 g/m?)
2.7 wyprawa tynkarska — tynk silikatowy grub. 2mm.
wyprawa fakturowa o fakturze jednorodnej ( kaszka) 1.5 - 2.0 mm
tynk silikatowy z dodatkami przeciwporostowymi zapobiegajgcymi porastaniu algami
tynk barwiony w masie

2.8 wyprawa tynkarska cokotowa — tynk mozaikowy z naturalnego kruszywa
Gotowa do uzycia masa tynkarska do wypraw pocienionych, mozaikowych (drobne kamyczki).
Opracowana na bazie zywic mieszanka do wykonczenia elewacji.
Zmywalna i odporna na uszkodzenia mechaniczne,
Kolor wg projektu budowlanego

2.9 DYSPERBIT dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
Stosowany na zimno do renowaciji i konserwacji pokry¢ dachowych wytacznie z pap asfaltowych,
wykonywania pokry¢ dachowych bezosnowowych na podktadzie z jednej warstwy papy, gruntowania
podtoza i izolacji fundamentéw, wykonywania laminatéw na tkaninach technicznych, zabezpieczania ptyt
wiérowych, izolacji wodoszczelnych. Wg PN-B-24000:1997

2.10 Ptyta OSB gr 24 mm wodoodporna lub sklejka wodoodporna gr. 20 mm
2.11. Materialy pomocnicze
» {gczniki teleskopowe KOELNER GOK-105 +W0-48140 +K08L60 w ilosci min. 4szt. na 1m? . W
strefie brzegowej ( 1,0m od krawedzi dachu) tgczniki zagesci¢ do 6szt./m?: w naroznikach do 9 szt.
na 1m?2. Trzpien metalowy.

= listwy startowe — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania dolnej
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocg kotkéw rozporowych

= narozniki zabezpieczajgce —elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow
budynkodw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi

Materialy pomocnicze powinny odpowiadac¢ réwniez jak materialy podstawowe wymaganiom odpowiednich
norm, aprobat technicznych i innych przepiséw technicznych wynikajgcych ze znajomosci sztuki budowlanej,
wiedzy inzynierskiej i postepu techniczno-technologicznego w budownictwie.

Wszystkie materiaty u_zyte do wykonania ocieplenia__$cian musz g wchodzi é w sklad jednego systemu
docieple h i odpowiada € wymaganiom producenta systemu

3. Maszyny i sprz et.

Z uwagi na zakres prac realizowanych na $cianach pionowych do wykonania rob6t termomodernizacyjnych
przewiduje sie zastosowanie rusztowan budowlanych zewnetrznych ustawionych przy scianach
zapewniajgcych dostep brygad roboczych do wszystkich elementéw elewacji budynku pozwalajgcych na
doktadne sprawdzenie stanu technicznego przegréd budowlanych, ocene tych przegréd, sprawdzenie
przyczepnosci zapraw do powierzchni oraz na wykonanie prac pomocniczych i podstawowych dla wykonania
przedmiotu robét. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

Fotograficzny aparat cyfrowy w trakcie kontroli stanu oktadzin zewnetrznych.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU GMINY CHODZIEZ, ul. Notecka 28



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét 14

Wiertarka udarowa. Mtotek udarowy.
Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V. Ubrania ochronne i robocze.
Maski pytoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpytowe. Kaski ochronne (hetmy BHP).

Rekawice robocze.

4. Wykonanie robo6t
4.1 Roboty przygotowawcze
= Ustawienie rusztowan.
Rozmieszczenie paczek z materialem termoizolacyjnym
Wykonanie prob przyczepnosci materiatu termoizolacyjnego do podtoza.
Whiesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na rusztowanie.
Zabezpieczenie przed dostepem 0s6b trzecich do wszelkich urzgdzen technicznych.
Kontrola pracownikéw w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp przygotowania sie do
pracy.
4.2 Wykonanie podstawowych dla rob6t termoizolacyjnych wg technologii systemu  lekkiej - mokrej”

Czynnosci wstepne — przygotowanie podtoza:
= Po skuciu tynkéw odspojonych, opukaniu pozostatych i w razie potrzeby skuciu- wyréwnanie
powierzchni miejscowo w przypadku duzych réznic w ptaszczyznie elewacji po skuciu tynku (ubytki w
murze) - zaprawg cementowg 1:3.Wyrdéwnanie powierzchni.
= Odpylenie i wymycie wod g pod ci $nieniem, a nast epnie gruntowanie preparatem systemowym
= Wykonanie préby przyklejania styropianu ( po 4 dniach wykonac¢ prébe odrywania. Rozerwanie
powinno nastgpi¢ w styropianie a nie w warstwie kleju. )

Czynnos$ci zasadnicze:

= Ukfadanie ocieplenia scian z ptyt ze styropianu z mocowaniem do $ciany za pomoca dybli
Miejscowe sprawdzenie trwalosci zamocowania przez prébe oderwania zmontowanej piyty.
Ulozenie siatki wzmacniajgcej na powierzchni wykonanej izolacji przez jej wklejenie do podtoza,
Ulozenie dodatkowej warstwy siatki wzmacniajgcej od poziomu -0.60 do + 1.20 (0.0- poziom terenu)
Utozenie warstwy kleju na powierzchni siatki — zaprawienie oczek.
Zagruntowanie powierzchni preparatem gruntujgcym.
Ulozenie zewnetrznej wyprawy sciennej.
Obrobienie okien
Malowanie
Demontaz rusztowan.

Szczeqotowy opis robdt zasadniczych
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego zaleca sie
stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajgcej pewne, trwate i estetyczne wykohczenie elewacji od dotu.
Listwa jest aluminiowy ksztaltownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do
podioza stalowymi kotkami rozporowymi.
Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju.
Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartosci worka (25kg) do wiaderka z odmierzong iloscig wody
(okoto 5-5,5l) i wymieszaniu catosci mieszadliem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji.
Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu.
W przypadku bardzo réwnego podtoza mozna go naktada¢ na catg powierzchnie piyty przy pomocy
stalowej pacy zebatej.
W przypadku podtoza niezbyt rownego, chropowatego lub wykazujgcego odchyitki od pionu, klej nalezy
nakfadac tzw. metodg punktowo-krawedziows ilos¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po
docisnieciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni.

Plyte z natlozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozyé do sciany w wybranym miejscu i docisngé
(dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajgcych powinny do siebie szczelnie przylegac, a masa
klejaca nie powinna miedzy nie wnika¢. Plyty nalezy uktada¢ z przewigzaniem zar6wno na powierzchni
Scian jak i na naroznikach.
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Grubosc¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych wklestosciach podioza wynosi¢ do 25-30mm
Z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto.

Przy wiekszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajgcych tego miejscach
styropianu o réznej grubosci.

Operacja wyrobwnywania nieréwno  $ci warstwy izoluj gcej jest bardzo wa zng czynno scig w
technologii ocieplania metod g lekk g-mokr g, odpowiedzialn g za koncowy efekt zmierzaj acy do
uzyskania elewacji gtadkiej, bez zagt ebien i wypukto $ci. Czynno $ci pé zniejsze nie daj g zgodnej z
technologi g skutecznej mo zliwo $ci poprawienia niestaranno $ci tego etapu prac.

W zaleznosci od wysokosci budynku rodzaju podtoza, strefy klimatycznej itp. moze zaj$¢ potrzeba
dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa
sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt/m2 . Osadzi¢ dyble, opierajac talerzyki o powierzchnie ocieplenia i
zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecac trzpienie do oporu. Prawidlowo osadzone dyble nie
wystajg zadnym fragmentem wigcej niz o0 1 mm ponad powierzchnie a w przypadku ich zagtebienia w
ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu.

Wykona¢ uszczelnienia stykéw styropianu ze stolarkg slusarkg i obrébkami blacharskimi przy pomocy
trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej.

Przyklei ¢ uko $ne wkiadki z siatki zbroj acej (min. 25x35 cm) w s gsiedztwie wszystkich naro  znikéw
okiennych i drzwiowych oraz innych otworéw elewaciji

Wykona¢ wzmocnienia naroznikdéw budynku oraz otwordw okien i drzwi, osadzajac np.

aluminiowy katownik ochronny.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosci gtadz z
kleju, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojgca z
widkien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kgpiel ochronng, przed
agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej.

Prace nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z wodg w sposéb identyczny jak do przyklejania
styropianu.

Przygotowany materiat nalezy naciggac na sciane z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni
paca zebatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastyczno$¢ przez okoto 10-30
minut w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy
bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowac¢ na gtadko siatke zbrojgcg. Poszczegdlne
pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szeroko$ci min. 5cm. Minimalne otulenie siatki
wynosi Imm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia.

NIE WOLNO wykonywac¢ warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej
na ociepleniu siatki!.

Do wysokosci 1,2 m ze wzgledu na wigksze mozliwosci uszkodzenia nalezy wykonac

podwadjng warstwe zbrojong.

Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystgpi¢ do
wykonywania podktadu tynkarskiego

4.3 Wykonanie podstawowych dla rob6t termoizolacyjnych dla dachu
— Oczyszczenie powierzchni i wykonanie warstw starej papy , sprawdzenie stanu przytwierdzenia starych
powtok

— Wykonanie wzdtuz krawedzi okapu podstawy do montazu rynhakéw, mocowanych do ptyty OSB gr. 24
mm, przykreconej do obmuréwki okapu lub gzymsu, wienca. Wysieg wspornika OSB, dopasowany do
grubosci izolacji Sciennej, ok. 20 cm.

— Na przygotowanym wyréwnanym podtozu utozenie warstwy ocieplajgcej - styropapy do
bezposredniego krycia papg. Klejenie styropapy za pomocg piany PU niskopreznej. W strefie
brzegowej tgczniki teleskopowe KOELNER GOK-105 +W0-48140 +K08L60 w ilosci ( 1,0m od
krawedzi dachu) do 6szt./m?: w naroznikach do 9 szt. na 1m?. Trzpien metalowy.

— Ukosowanie przy okapie wykonac z klinéw styropapowych, systemowych, wysokos$¢ 20 cm, wkleja¢
na piane PU niskoprezng do styropianu
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Uwaga:

Do klejenia piyt styropianowych nie wolno uzywa¢ klejéw bitumicznych na rozpuszczalnikach organicznych.
Styropian w ptycie nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z takimi materiatami jak: wyroby smotowe, ropa,
rozpuszczalniki, oleje mineralne, farby na rozpuszczalnikach organicznych itp.

5. KONTROLA JAKO SCI

5.1 Kontrola dostarczonych na budowe skladnikéw ETICS:
kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegbine wyroby do
obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegac prawidtowos¢ oznakowania
poszczegélnych materiatow.
Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow, nalezy dokonaé¢ sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowej.

5.2 Kontrola jakosci rob6t w czasie budowy
Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemoéw
technologicznych.

kontrola powinna obejmowac¢ prawidtowosé:

= przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkédw, wzmocnienie, wyréwnanie
- w zakresie koniecznym),
= przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,
= osadzenia tgcznikbw mechanicznych,
= wykonania warstwy zbrojonej,
= wykonania (ewentualnego) gruntowania,
= wykonania obrébek blacharskich,
= zamocowania profili,
= wykonania wyprawy tynkarskiej, oraz malowania
Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostalo oczyszczone, zmyte,
wyréwnane, wzmochione, czy dokonano uzupetnienia ubytkdw w zakresie koniecznym.( kontrola jak przy
robotach zanikajgcych )
Kontrola jakos$ci obejmuje nastepujgce badania:
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
Sprawdzenie materiatow
Sprawdzenie podiozy
Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza
Sprawdzenie grubosci tynku
Sprawdzenie wyglgdu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzenh powierzchni tynku

Dobrze wykonany tynk nie moze wykazywac¢ zbyt duzych sladéw po jego zacieraniu, a nieréwnosci
powierzchni po przytozeniu taty kontrolnej nie powinny by¢ wieksze niz 4 mm
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z
podtoza, pilsni itp.,

- trwale Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podioza.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci i ciggtosci powierzchni, uktadu i
szerokosci spoin.

Kontrola osadzenia lgcznikéw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tgcznikéw
mechanicznych. W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegélnosci zbudowanych z materiatow
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szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania tgcznikow).

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojacej w
masie klejgcej, wielkosci zaktadbw siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej, réwnosci, przestrzegania
czasu i warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega
réwniez prawidtowos$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych, osciezy i
narozy otworéw, dylatacji, podokiennikéw, kapinoséw itp.). Sprawdzenie réwnosci warstwy zbrojonej jak w
przypadku warstwy tynkarskiej.

Kontrola wykonania gruntowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci wykonania warstwy gruntowej i jej
skutecznosci.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkéw i zabezpieczenia
blacharki przed negatywnym wptywem dalszych proceséw (foliowanie) oraz wysuniecia poza projektowang
ptaszczyzne Sciany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciggtosci, rbwnosci i nadania wtasciwe;j
zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do réwnosci powinny byé zawarte w umowie pomiedzy
wykonawcg oraz inwestorem. Jesli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do réwnosci
powierzchni oraz krawedzi nalezy przyja¢:

= odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej
niz 3 na calej diugosci taty kontrolnej (fata dtugosci 2,0m),

= odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej
niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

= dop. odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci kondygnaciji -
10mm,

= dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30 mm na calej wysokos$ci budynku,

= odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm.

Ocena wyqglgdu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykohczonej powierzchni ocieplenia.

Powinna ona charakteryzowac sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem
miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy swietle rozproszonym z odlegtosci > 3
m. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu
powinno by¢ zgodne z ogdinymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub z warunkami
szczeg6towymi zawartymi w umowie.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robo6t jest m2 powierzchni zaizolowanej.

llos$¢ robot okresla sie na podstawie projektu wykonawczego z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. ODBIOR ROBOT
Przedmiotem odbioru robét powinny by¢ poszczegodlne fazy robét:
=  przygotowanie podioza
= zamocowanie ptyt termoizolacyjnych
= wykonanie warstwy zbrojonej
= wykonanie warstwy tynkarskiej

7.1. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét izolacyjnych .
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. Jezeli odbiér
podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i zmy¢ woda.
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7.2 Odbidr robét izolacyjnych i budowlanych Podstawg do odbioru robét izolacji termicznej powinna stanowié
dokumentacja techniczna — projekt wykonawczy.

Nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru robét, (ze wzgledu na specjalistyczny charakter robét budowlanych
ulegajgcych zakryciu — sprawdzenie i odbior przez inspektora nadzoru musi odbywaé sie sukcesywnie i na
biezgco)

Przy odbiorze kohcowym ocenia¢ nalezy nastepujgce elementy ocieplenia:
= réwno $¢€ powierzchni, wg wymaga n normowych, jak dla lll kat. tynkéw zewn.
= jednolitos¢ faktury
= jednolitos¢ koloru
= prawidlowos¢ wykonania wszystkich szczegétéw ocieplen i ich zgodno$¢ z dokumentacija
= prawidlowos¢ potgczenia ocieplenia z innymi rozwigzaniami elewacji $cian

8. PODSTAWA PLATNO SCI
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
= zakupi dostawe materiatdéw,
= roboty przygotowawcze,
= wykonanie izolacji termicznej wraz z wyprawg zewnetrzng
= uporzadkowanie stanowisk pracy.

9. NORMY | INSTRUKCJE

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku — Opdr cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepta — Metoda obliczania

PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe whasciwosci komponentéw budowlanych i elementéw
budynku -- Temperatura powierzchni wewnetrznej umozliwiajaca unikniecie
krytycznej wilgotnosci powierzchni i wewnetrznej kondensacji -- Metody obliczania

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS)
ze styropianem Specyfikacja

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie Zastosowania

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie — Specyfikacja

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow

Instrukcja ITB nr 447 / 2009 ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw ETICS. Zasady
projektowania i wykonywania

SST 01/04 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POKRYWCZE

1. Roboty pokrywcze obejmuja:
B.01.04.01 pokrycie dachu 2 warstwami papy termozgrzewalnej , podktad i nawierzchniowa
B.01.04.02 obrébki z papy przy kominach i wywietrzakach wentylacyjnych
B.01.04.03 obrébki blacharskie gzymsu i krawedzi szczytowych
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B.01.04.04 montaz orynnowania z PCV i obrobek okapnikowych

B.01.04.05 obrébki blacharskie podokiennikdw zewn. okien z blachy stalowej powlekanej

2. Materiaty

2.1 Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
papa nawierzchniowa (typ Il), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na
osnowie z wtokniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistg posypka,
zabezpieczong folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa
sztucznego.
Wymagania podstawowe:
- gramatura osnowy (wiéknina poliestrowa) 250 g/m2
- zawartosc¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2
- maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm. wzdtuz / w poprzek, min 1000 / 800N
- wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min 40/40%
- gietko$¢ w obnizonych temperaturach — 25°C
- grubo $¢ 5,6 £ 0,2mm
- papa podktadowa, termozgrzewalna, kompatybilna z nawierzchniowg
osnowa — widknina poliestrowa wzmocniona 180 g/m2, zawartos¢ asfaltu modyfikowanego SBS 2000
g/m2, gr. 3 mm.

2.2 blacha stalowa powlekana

2.3 Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej fabrycznie spetniajgce wymagania
okreslone w normie, w kolorze brgzowym

- Rynny dachowe podwieszone, g150mm potokragte, o wywinietych krawedziach zewnetrznych

- Rury spustowe okragte 110mm

- Leje spustowe

- Uchwyty do rynien (haki)

- Obejmy do rynien

- Materialy uzupetniajgce takie jak: ztgczki i ksztattki, wstawki dylatacyjne, denka rynnowe, fartuchy okapowe,
zlgcza przejsciowe, narozniki, kolana, rynnowe leje spustowe, rewizja z sitkiem.

Wszystkie materialy uzupetniajgce winny by¢é wykonane w kolorze rynien.

System winien by¢ odporny na warunki atmosferyczne, na promieniowanie UV, oraz dziatanie agresywnych
zwigzkéw chemicznych zawartych w wodach opadowych

3. Sprzet

- Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zgodnie z instrukcjg i sposobem
montazu okreslonym przez producenta.

- w szczeg6lnosci do wykonanie pokry¢ dachowych w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa:

palnik gazowy jednodyszowy z wezem, maty palnik do obrébek dekarskich, palnik gazowy dwudyszowy z
wezem, butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, szpachelka, n6z do ciecia papy, watek
dociskowy z silikonowa rolka, przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania.

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych w poblizu musi sie znajdowag:
sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z wodg, pojemnika z piaskiem oraz apteczka
pierwszej pomocy zaopatrzona w srodki przeciw oparzeniom

4. Wykonanie robo6t

4.1 pokrycie z papy
Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci i wielkos¢ spadkéw i na tej podstawie
precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdinych paséw papy na jego powierzchni.
Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:
- 0° C w przypadku pap modyfikujacych SBS

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU GMINY CHODZIEZ, ul. Notecka 28



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét 20

- +5°C w przypadku pap oksydowanych

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane

w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni , jej oblodzenia, podczas opadéw

atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

= Roboty rozpoczyna sie od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (styk ze $ciang ) z
zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Papy nalezy uktada¢ pasami rownolegtymi do okapu,
Nachylenie daszka nie powinno by¢ mniejsze niz 1%,

» Przed ulozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwéch
koncéw do srodka. Miejsca zaktaddéw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym taczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggnaé¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na
calej szerokosci zaktadu (12 — 15 cm)

= Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy
az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rbwnomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnos$¢, cofajac sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci
zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dlugosci zgrzewu. W
przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisngé¢ zakitad,
uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobrac, aby
pojawit sie wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos$¢ przesuwania rolki
moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy
asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

= Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady:

- podtuzny 8 cm - poprzeczny 12-15 cm

zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujacych w okolicy wiatréw (z kierunku zachodniego). Zaktady nalezy wykonywac¢ ze
szczeg6lng starannoscia.

= Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania zgrzewow.
Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy
masy asfaltowej mozna posypac¢ posypka w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu.

= W poszczegOllnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby
zaktady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na
zakladach, zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy lezgcych na spodzie zaktadu
pod katem 45°

4.2 orynnowanie

Zamontowane orynnowanie nie moze gromadzi¢ $niegu osuwajgcego sie z dachu.

Wszystkie elementy zastosowanego systemu orynnowania powinny naleze¢ do jednego systemu, jednego
producenta

Do montazu rynien uzywac nalezy uchwytéw stalowych, ocynkowanych i malowanych na kolor rynien.
Rynna winna wisie¢ na hakach, lecz nie moze by¢ do nich zamocowana "na sztywno”. Haki nalezy
mocowac wkretami z tbem ptaskim. Rozstaw uchwytéw winien wynosi¢ ok. 80cm.

Nalezy zachowa¢ spadek rynny ok. 3-5mm na 1mb. Na hakach nie nalezy opiera¢ ztgczek dylatacyjnych,
tukéw , wylotdw oraz potgczen odcinkéw rynien. Mocuje sie je w odlegtosci ok. 15cm od tych elementéw.
Kazda rynne nalezy zamocowac tak, by wysokos¢ przedniej strony rynny byta co najmniej 5mm nizej niz
wysokos$¢ tylniej strony — uchroni to elewacje przed ewentualnym zalaniem w przypadku catkowitego
napetnienia rynny.

taczenie rynien nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Otwarte konce rynien nalezy zabezpieczy¢é dnem. Odlegtos¢ dna od uchwytu nie powinna przekraczaé
20cm.

Przy wnekach i wystepach budynku nalezy wstawi¢ narozniki.

Montaz rury spustowej nalezy rozpoczg¢ od zamontowanego wpustu rynny. Przy duzych odlegtosciach
wpustu od sciany nalezy uzy¢ dodatkowo kolanek i kro¢ca rury aby potgczy¢ wpust z rurg spustowa. Rury
spustowe mocuje sie do sciany za pomocg obejm wykonanych z tego samego materiatu co rury. Obejmy
rozmieszcza sie pod kielichami rur w odstepach co 1,8-2m.

Do montazu uchwytéw rynnowych nalezy uzywa¢ wkretéw z tbem ptaskim
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4.3 Obrdébki blacharskie

5.

Obrébki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze brgzowym. Wykonywanie
obrébek blacharskich obejmuje ciecie blachy na wymiar, zaginanie brzegéw i sktadanie w elementy, krycie i
mocowanie obrébek na kotki z obrobieniem.

obrébki z blachy powlekanej grub.0.6mm gzymsu i krawedzi szczytowych

obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robot jest:

6.

7.

m2 pow. pokrytej papa,
mb i m2 wykonanych obrébek blacharskich.
mb — dla montowanych rynien i rur spustowych

Odbidr robot

Podstawg do odbioru robét jest dokumentacja techniczna — projekt wykonawczy.

Nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru robét, (ze wzgledu na charakter robét budowlanych ulegajgcych
zakryciu — sprawdzenie i odbidr przez inspektora nadzoru musi odbywa¢ sie sukcesywnie i na biezgco )
Odbidr obrébek blacharskich, powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania elementéw do
deskowania lub Scian.

Odbiér montazu rynien i rur spustowych , powinien obejmowacg:
Sprawdzenie prawidtowos$ci spadku rynien, sprawdzenie szczelno$ci potgczen rur spustowych z
przewodami kanalizacyjnymi

Normy zwi gzane

PN-B-10240:1980 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych “Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej-- Wymagania i badania

1.

2.
2.

techniczne przy odbiorze

SST 01/05 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SLUSARKA DRZWIOWA

Roboty obejmuj g

B.01.05.01 Wymiana drzwi wejsciowych (2 szt)
Materiaty
1 drzwi_stalowe zewnetrzne z oscieznicg w kompl.

Szklone, 90x205 cm (skrzydto szer. min. 90 cm ) szt 2,
U=1,6W/m2K, samozamykacz

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU GMINY CHODZIEZ, ul. Notecka 28



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét 22

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazonej w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny byé zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowg, chromianowa
przeciwrdzewna.

3. Transport
Wyroby powinny zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunieciem oraz utratg statecznosci.

4. Wykonani robot

4.1 montaz drzwi wej$ciowych
zamontowac zgodnie z instrukcjg producenta

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:

= prawidlowos¢ wykonania osciezy,
*» mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,
= jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng
Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem, a oscieznicg lub $ciang tak, aby nie
nastepowalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywa¢ z
elastycznej masy uszczelniajgcej.

Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw i
spetnia¢ wymagania podane dla rob6t malarskich wg odpowiednich norm.

Osadzone drzwi po zamontowaniu doktadnie zamknac.
Osadzenie parapetéw wykonywac¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Etapy montazu
- przygotowanie otworu w $cianie
- zdjecie folii i sprawdzenie funkcjonalnosci
- zdjecie skrzydta z oscieznicy
- przymocowanie kotwy do odmurowanej strony oscieznicy
- wstawienie oscieznicy w otwor
- wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie oscieznicy za pomoca klinéw ( kliny muszg by¢
usytuowane w narozach)
- zawieszenie skrzydfa w celu sprawdzenia funkcjonalnosci okna
- dokonanie ewentualnych korekt ustawienia oscieznicy w murze
- zdjecie skrzydta, przymocowanie oscieznicy kotwami do muru
- 10-15 cm od kazdego naroza oscieznicy oraz stupka w oknach
- odlegtos¢ miedzy punktami mocowania < 80 cm
- zalozenie rozporéw pomiedzy elementami oscieznicy w celu unikniecia przewezen
- wypelnienie pianka poliuretanowg szczeliny miedzy murem a oscieznicg
- po zastygnieciu pianki zdjecie rozpér i klindw, zatozenie skrzydet
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- wykonanie regulacji oku¢
- zamontowanie podokiennikéw
- wykonanie tynkéw osciezy

5. Kontrola jako $ci

Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatagczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen
konstrukcyjnych, prawidiowego dzialania cze$ci ruchomych.

Sprawdzenie dziatania zamkow i zasuw

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

sprawdzenie stanu i wyglagdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

6. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowsg jest:

ilos¢ sztuk zamontowanych stolarki,
m2 elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy i sprawdzonych w naturze.

7. Odbior robot

Odbioru wbudowania stolarki okiennej dokonuje sie po jej ostatecznym osadzeniu na state.

Odbiér osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczeniem osciezy.

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzéw w miejscach potgczen ze $ciang
Po zamknieciu skrzydta okienne przy poruszaniu klamka nie powinny wykazywa¢ zadnych luzow.

Otwarte skrzydta nie powinny sie same zamykac¢

W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowana stolarke, nalezy

przestrzega¢ warunkOéw montazu okreslonych przez producenta, aby gwarancja w petnym zakresie
zostala przeniesiona na uzytkownika

8. Podstawa ptatno $ci
Zasady pfatnosci i rozliczen finansowych za wykonane roboty okresla umowa z Wykonawcg

9. Przepisy zwi gzane

PN-EN ISO 1101:2006 Specyfikacje geometrii wyrobéw (GPS) — tolerancje geometryczne
PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne -- Czes¢ 1:
PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi -- Terminologia

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi-Przepuszczalnos¢ powietrza-Klasyfikacja
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi- Wodoszczelnos¢-Klasyfikacja
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi-Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem-Klasyfikacja
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SST01/06 ROBOTY WYKONCZENIOWE POZOSTALE

1. Roboty obejmuj a:

B.01.06.01 Wykonanie nowego zadaszenia ze stali nierdzewnej 316 nad drzwiami : od strony
potudniowej — 1 kpl.

B.01.06.02 Wykonanie balustrady ze stali nierdzewnej 316 , na podescie zewnetrznym i
schodkach

B.01.06.03 Zabudowanie pod izolacjg termiczng czynnych przewodow elektrycznych , instalacji

odgromowej i zasilania o$wietlenia zewnetrznego wraz z wymiang istniejgcych opraw
na elewacji , dotyczy takze innego okablowania.

B.01.06.04 Demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej

B.01.06.05 Demontaz i montaz drobnych elementéw wyposazenia mocowanych do elewacji —
monitoring, kratki wentylacyjne, itp.
B.01.06.06 Roboty inne pozostale

2.  Materiaty

2.1 rury @50x4mm , @30x4mm ze stali nierdzewnej 316

2.2.Kotwy stalowe

Prety stalowe ( np. @ 14 stal B 500 SP , ocynkowane) gwintowane na catej dtugosci — ciete na wymiar z
pretéw dt. 1.00m

2.3 Zawiasy, sruby, wkrety, kotki rozporowe HILTI

2.4 Pianka poliuretanowa do uszczelnien i klejenia styropapy

2.5. Kit plastyczny odporny na promieniowanie UV ( np. firmy ,SOUDAL" lub ,TYTAN")

2.6. Blacha nierdzewna do wykonania kasetek ( przejScie wigzek kabli przez elewacje )

3. Wykonanie robét

3.1 Montaz urzadzen znajdujgcych sie na elewac;i

ew. konstrukcje wsporcze dla urzgdzen montowanych na elewacji dostarczone przez producenta

( Wykonawce ) — zamdwione na podstawie wytycznych Inwestora

Przed wykonaniem docieplenia w elewacji , w miejscach mocowania konstrukcji wsporczej nawiercic¢
otwory w czesci nosnej sciany

Dlugosci kotew przycigé na montazu tak, aby uzyskaé kotwienie w scianie nosnej min. 14 cm ( oraz
uzyskac¢ dlugo$¢ kotwy na zewnatrz Sciany L= gr. docieplenia + 15 cm odstep konstrukcji wsporczej
od elewacji + dt. regulacji )

= Kotwy zakotwi¢ w systemie HIT HY 50 (wklei¢ )

= Po dociepleniu elewaciji zawiesi¢ konstrukcje wsporczg na kotwach

= Za pomocg hakretek wypoziomowac i uzyska¢ pozgdang odlegtos¢ od elewacji ( 10-15 cm )
= Zawiesi¢ elementy

Uwaga:

Jezeli producent konstrukcji wsporczej przewidzi inng metode montazu ( z uzyskaniem odstepu od
elewaciji ) —stosowac sie do instrukcji montazu producenta

3.2 montaz balustrad i barierek ochronnych
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Stupki zakonczone blachg gr. 10 mm mocowac¢ do podioza za pomocg kotew przykrecanych
Balustrade ze stali nierdzewnej montowac¢ zgodnie z technologig przewidziang dla elementéw ze stali
nierdzewne;.

3.3 Montaz oswietlenia zewnetrznego, kamer przemystowych

= Elementy oswietlenia i kamer przykrecaé¢ do istniejgcych , wystajgcych kotew— przed przykreceniem
sprawdzi¢ prawidtowos¢ osadzenia kotwy , w razie niedostatecznego zamocowania — poprawié (
zaprawa cementowa 1:3 lub system zamocowan np. HILTI )

= pojedynczy pret/profil konstrukcji wsporczej - doszczelnienie przerwy miedzy docigtym styropianem i
pretem wykonane pianka poliuretanowg, na zewnatrz zatlozone kitem odpornym na dziatanie promieni
uv

4. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg jest ilo$¢ sztuk zamontowanych urzadzeh

Odbiér powinien obejmowac¢ sprawdzenie mocowania elementéw do warstwy nosnej sciany (
niedopuszczalne jest mocowanie elementéw do warstwy izolacyjnej — oprécz matych kratek wentylacyjnych z
tworzywa, ktére mogg by¢é mocowane za pomocg kleju bezposrednio do warstwy elewacyjne;j )

5. Odbiér robét
Odbiér powinien obejmowac¢ sprawdzenie:
= mocowania elementéw do warstwy nosnej sciany ( niedopuszczalne jest mocowanie elementow do
warstwy izolacyjnej — oprécz matych kratek wentylacyjnych z tworzywa, ktére mogg byé mocowane
za pomocg kleju bezposrednio do warstwy elewacyjnej )
= poprawno$¢ mocowania barierek do podioza

6. Podstawa ptatno $ci

Montaz elementow i urzgdzen.

Placi sie za ustalong ilos¢ sztuk urzadzen lub elementéw wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
* przygotowanie wraz z odczyszczeniem i renowacjg elementéw,
= zmontowanie i umocowanie w podtozu, uszczelnienie przejscia przez warstwe izolacyjng,
= uporzadkowanie stanowiska pracy.

7. Przepisy zwi gzane
= Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cze$¢ B i C , wydawnictwo ITB
= Instrukcje i zalecenia producentéw elementéw gotowych oraz systeméw zamocowan uzytych do
wykonania robét
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