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nawierzchnia z kostki betonowej /szara, behaton/, gr. 6 cm
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podsypka cem.-piaskowa wykonywana w betoniarkach gr. 5-10 cm
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opaska z kruszywa famanego 20/40, gr. 10'cm
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kraweznik betonowy obnizony 15x22 cm
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30

nawierzchnia z kostki betonowej /szara, behaton/, gr. 8 cm

podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm

podsypka cem.-piaskowa wykonywana w betoniarkach gr. 3-5 cm
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tawa betonowa z betonu C 12 /15 w ilo$ci 0,06 m3/m

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5, gr. 20 cm
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kraweznik betonowy 15x30 cm

podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm

tawa betonowa z betonu C 12 /15 wilos$ci 0,06 m3/m

nawierzchnia z kostki betonowej /szara, behaton/, gr. 8 cm

podsypka cem.-piaskowa wykonywana w betoniarkach gr. 3-5 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5, gr. 20 cm

warstwa odcinajgca z piasku 0/2, gr. 10 cm
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L

nawierzchnia z kostki betonowej /szara, behaton/, gr. 8 cm

podsypka cem.-piaskowa wykonywana w betoniarkach gr. 3-5 cm
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opaska z kruszywa tamanego 20/40, gr. 10 cm
geowldknina ..................

30

kraweznik betonowy 15x30 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5, gr. 20 cm

podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm

warstwa odcinajgca z piasku 0/2, gr. 10 cm

tawa betonowa z betonu C 12 /15 wilos$ci 0,06 m3/m

warstwa odcinajgca z piasku 0/2, gr. 10 cm
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nawierzchnia z kostki betonowej /szara, behaton/, gr. 6 cm

nawierzchnia z kostki betonowej /szara, behaton/, gr. 8 cm
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nawierzchnia z kostki betonowej /kolorowa, behaton/, gr. 8 cm

e

podsypka cem.-piaskowa wykonywana w betoniarkach gr. 3-5 cm

podsypka cem.-piaskowa wykonywana w betoniarkach gr. 3-5 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5, gr. 15 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5, gr. 20 cm

warstwa odcinajgca z piasku 0/2, gr. 10 cm

warstwa odcinajgca z piasku 0/2, gr. 10 cm

kraweznik betonowy obnizony 15x22 cm

podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm

tawa betonowa z betonu C 12 /15 wilos$ci 0,06 m3/m

SZCZEGOL F
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podsypka cem.-piaskowa wykonywana w betoniarkach gr. 5-10 cm

obrzeze betonowe 6x20 cm

tawa zwirowa 10x20 cm
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nawierzchnia z kostki betonowej /szara, behaton/, gr. 8 cm

/2/

podsypka cem.-piaskowa wykonywana w betoniarkach gr. 3-5 cm

opornik betonowy 8x25 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5, gr. 15 cm

podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm

warstwa odcinajgca z piasku 0/2, gr. 10 cm

tawa betonowa z betonu C 12 /15 wilo$ci 0,04 m3/m
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