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1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego o raz kolejno ść realizacji 

poszczególnych obiektów 

Planowane zamierzenie budowlane ma na celu wykonanie systemu kanalizacji 

deszczowej odwadniającego w drodze gminnej w Ratajach - ulica Górna. 

Projekt budowlany obejmuje swym zakresem rurociągi i inne elementy:  

- PCV  ∅ 300 SN8        - 98,5m 

- PCV  ∅ 250 SN8        - 7,5m 

- PCV  ∅ 200 SN8        - 63,5m 

- PCV  ∅ 160 SN8        - 30,5m 

- studnie PP/PCV ∅ 600mm      - 6 szt. 

- wpusty deszczowe betonowe ∅ 500mm    - 8 szt. 

- wpusty deszczowe krawęŜnikowo - jezdniowe ∅ 500mm  - 2 szt. 

- piaskownik ∅ 1200mm       - 3 szt. 

-  zbiorniki retencyjno - rozsączające ∅ 2500mm   - 3 szt. 

 

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 

1) realizacja kolektorów sanitarnych deszczowych 

2) montaŜ zbiorników rozsączających, piaskowników i wpustów studziennych  

3) budowa przyłączy deszczowych i wpustów  

4) prace odtworzeniowe i porządkowe 

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 

Na przedmiotowym terenie znajdują się następujące obiekty budowlane: 

1) podziemne linie energetyczne; 

2) kanalizacja sanitarna 

3) podziemne linie telekomunikacyjne; 

4) wodociągi; 

5) gazociągi ś/c 

6) droga gminna.  
 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub te renu, które mog ą 

stwarza ć zagro Ŝenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 

Na przedmiotowym terenie znajdują się następujące elementy, które mogą 

stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

1) podziemne linie energetyczne; 
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2) kanalizacja sanitarna 

3) podziemne linie telekomunikacyjne; 

4) wodociągi; 

5) gazociągi ś/c 

6) droga gminna. 

 

4. Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro Ŝeń wyst ępuj ących podczas 

realizacji robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje zagro Ŝeń oraz 

miejsce i czas ich wyst ąpień 

Przewidywane zagroŜenia występujące podczas realizacji robót budowlanych to: 

1) przewidywane zagroŜenia występujące podczas realizacji: 

istniejąca sieć energetyczna, sieć telekomunikacyjna, wodociągowa - w trakcie 

wykonywania prac wykonywane będą przejścia pod lub nad istniejącymi 

elementami infrastruktury podziemnej; 

- ruch drogowy w drodze gminnej podczas prowadzenia robót  

-        wykopy o ścianach pionowych z zabezpieczeniami do głębokości 2,0m 

- roboty montaŜowe związane z wykonaniem elementów sieci: wykonanie      

 kolektorów    deszczowych ,    montaŜ     Ŝelbetowych     elementów     

 prefabrykowanych (zbiorniki i studnie rewizyjne),  roboty ziemne i    

 dźwigowe; 

2) skala zagroŜenia - wysoka; 

3) miejsce - zgodnie z projektowanymi skrzyŜowaniami i zbliŜeniami do   

     przewodów infrastruktury podziemnej  oraz w pasie drogi gminnej  

4) czas wystąpienia - w trakcie realizacji. 
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta Ŝu pracowników przed 

przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych 

Przed rozpoczęciem prac naleŜy kaŜdorazowo przeszkolić pracowników odnośnie 

przepisów  bhp w zakresie prowadzenia robót: 

1) ziemnych: zabezpieczenie ścian wykopów oraz przemieszczanie mas     

     ziemnych 

2) montaŜowych: zbiorniki, kolektory sanitarne deszczowe wraz ze studniami 

3) dźwigowych: rozładunek materiałów, montaŜ separatora 

4) elektrycznych: wykonywanie prac w miejscach skrzyŜowań i zbliŜeń z linią  

      energetyczną; 

5) gazowych  

Przeszkolenia winny być potwierdzone pisemnie przez pracowników 

 

6.  Wskazania środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 

niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagro Ŝenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym 

zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo Ŝliwiaj ącą szybk ą 

ewakuacj ę na wypadek po Ŝaru, awarii i innych zagro Ŝeń 

W celu zabezpieczenia prac naleŜy wykonywać prace zgodnie z obowiązującymi 

przepisami bhp a w szczególności: 

- prace ziemne prowadzić w zabezpieczonych wykopach 

- w trakcie prac przestrzegać i wymagać od pracowników właściwego korzystania  

  ze sprzętu, narzędzi oraz środków ochrony bezpośredniej i pośredniej 

- oznakować miejsce prowadzenia robót 

- zapewnić drogi ewakuacyjne na wypadek poŜarów, awarii i innych zagroŜeń 

   

  
 
 
 

 

 


