Chodzie dn. 10.11.2016

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA SYSTEMU KANALIZACJI
DESZCZOWEJ W M. RATAJE CELEM ODWODNIENIA
DROGI — UL. GORNA

Dla w/w inwestycji Gmina Chodziekresla nastpujace warunki techniczne wykonania
kanalizacji deszczowey:
1. Wymagania w zakresie projektowania i wykonawstwa:
a) projekt techniczny przytza wymaga uzgodnienia w Gminie Chodzieb na
naradzie koordynacyjnej przy Starostwie Powiatowyri@hodzigy
b) rurociagi kanalizacyjne deszczowe wykd@na rur PP lub PCV aciankach
jednorodnych klasy SN 8
c) nalezy zaprojektowa studnie deszczowe z tworzywa sztucznego PCV o
srednicy minimalnej 600mm
d) ruszty wpustow deszczowych 500mm wykéwananosci 25-40t
e) wody deszczowe natg odprowadz powierzchniowo lub do gruntu za ponmoc
studni rozgczapcych
f) po wykonaniu robdét wykonawca zobawany jest do spo#rlzenia
inwentaryzacji geodezyjnej
g) nawierzchnie drog doprowadazilo stanu pierwotnego
2. Kazdorazowe odgpstwo od ,Warunkow..” i uzgodnionej dokumeritagvymaga

ponownego uzgodnienia w Gminie Chodzie



