
PROJ. RURA SRS 75 dł. 41m
PRZECISK

SŁUPY OŚWIETLENIOWE USTAWIAĆ W ODLEGŁOŚCI 0,5m
OD KRAWĘŻNIKA JEZDNI

Ochronnik
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ISTNIEJĄCY KABEL YAKY
4x25 ROZŁĄCZYĆ W SŁUPIE,
ZAIZOLOWAĆ KOŃCÓWKI
OZNACZYĆ NAPISEM :
"ZASILANIE DWUSTRONNE
PODZIAŁ SIECI"

OZNACZENIA :

ISTNEJĄCE LINIE KABLOWE, INNE URZĄDZENIA

PROJ. LINIA KABLOWA 0,4kV OŚW. DROGOWEGO - YAKY 4x25 + FeZn25x4 , INNE URZĄDZENIA

SŁUP STOŻKOWY C 7/3/60 WYS. 7m NA FUNDAMENCIE B120,
OPRAWA BGS213 ECO59 /740 PSU II 48/ 60, 48W, 5117lm, KĄT NACHYLENIA OPRAWY - 0 st. (MONTOWAĆ
POZIOMO)

SŁUP STOŻKOWY C 8/3/60 WYS. 8m NA FUNDAMENCIE B120,
OPRAWA SGS 102/ 100W, 1xSON-T PLUS 100W , MONTOWANA NA WYSIĘGNIKU W16/1/1/1

MUFA PRZELOTOWA  ZRM-1

NR OBWODU / NR SŁUPA

OBW. NR 1 OBW. NR 2


