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1.

ODWODNIENIE DROG

WSEP

1.1 Przedmiot STK
Przedmiotem niniejszej Spedyhcji Technicznej $ wymagania dotyce wykonania i

odbioruodwodnienia drogi gminnej w m. Rataje — ul. Gérna

1.2 Zakres stosowania STK

Specyfkacja techniczna jest stosowana jako dokumentgmgeivy i kontraktowy, przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3

1.3 Zakres prac obgtych STK

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot przy wykonaniu

kanalizacji deszczowej i obejmj

PCV U 300 SN8 - 98,5m
PCV U 250 SN8 - 7,5m
PCV O 200 SN8 - 63,5m
PCV O 160 SN8 - 30,5m
studnie PP/PC\V] 600mm - 6 szt.
wpusty deszczowe krasgnikowo — jezdniowé] 500mm (W1iw2) - 2 szt.
wpusty deszczowe jezdniowe 500mm - 8 szt.
piaskownik] 1200mm z zamkgrciem ptywakowym - 3 szt.
zbiorniki retencyjno - rozgzapce ] 2500mm - 3 szt.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej STK sgodne z odpowiednimi oboyzujacymi

normami.

15 Ogolne wymagania dotycgce rob6t




Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz

Dokumentacj Projektows, ST i poleceniami liyniera. Ogolne wymagania dotyce

robot w niniejszej specyfikaciji.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne dotycgce materiatow budowlanych do budowy sieci

kanalizacji deszczowej

Podstawowymi materiatami stosowanymi przy wykona@nalizacji deszczowej,

wedtug zasady niniejszej ST s

rury z PCV osciance jednorodnej i klasie wytrzymédn S

studnie PCV g 600mm

prefabrykowane wpusty deszczowe betonowe g 500iveton B-45

separator piasku OZM — ZP 2 z zamgaem ptywakowym —zelbetowy o
pojemndci uzytecznej substancji mineralnych 1700 | oraz ropbpdaych 90 |
prefabrykowane betonowe zbiorniki retencyjno — gozapce g 2500mmatzone
na uszczelk gumows - beton B-45 zgodnie z BN-8618971-08s. nr 3 - 5
zamieszczonymi na str. 30 - 32 Projektu Budowlaneyo

ptyty pokrywowe nastudzienne zgodnie z BN-8618081-

pierscienie odcizajace zgodnie z BN-8618971-08

wiazy zeliwne typu cg¢zkiego z wypetnieniem betonowym zgodnie z PN—EN
124:2000

geowidknina igtowana i kalendrowana termicznie zgedz normami EN
13249:2000 + A1:2005, EN 13252:2000 + A1:2005, EB3255:2000 + A1:2005,
EN 13250:2000 + A1:2005, EN 13253:2000 + Al1l:200%y E3265:2000 +
A1:2005, EN 13251:2000 + A1:2005, EN 13254:20001:2805, EN 13257:2000
+ A1:2005,

np. GEO PP HP 195karta katalogowa zamieszczona z parametrami
charakterystycznymi na str. 11 Specyfikacji)

otaczaki 32 - 63mm pod i wokét zbiornikow retenayprozaczapcych

Ponadto wysipuja inne materiaty g¢wir, piasek, cement 35, zaprawa cementowa 80, ).




SPRZET

3.1 Wymagania dotycace sprztu

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego Spgi Wykonawcy
(zwanego rownie ,sprztem”), ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu jakosé
wykonywanych robdét. Spex uzywany do robot powinien Ry zgodny z ofet
Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym
w specyfikacjach technicznych, programie zapewanigakaci lub projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez zymiera. W przypadku braku ustalew takich

dokumentach spet powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@d przeprowadzenie robdét, zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjachclinicznych i
wskazaniach liyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow®m do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie spitn do wytkowania,

tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techne przewidu mazliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagptprzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji liyniera, nie mee by pd&zniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania
warunkow kontraktu, zostarprzez Ireyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do

robot.

Sprzt budowlany powinien zostazaakceptowany przezAyniera.

TRANSPORT

4.1  Warunki ogolne

Wykonawca stosowa sig bedzie do ustawowych ohgien na & przy transporcie
materiatéw, sprgu na i z placu budowy. Wykonawca jest zolbgmainy do stosowania
jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wplyn niekorzystnie na jakd

wykonywanych robot i wikciwosci przewa:onych materiatow.




Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych abein na osie mog
by¢ uzyte przez Wykonawge pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego

uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wy&agy.

Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

samochody dostawczegredniego tonau,

samochody dostawcze matego tana

4.2 Transport elementow prefabrykowanych ddudowy wpustéw studziennych

Transport kegdw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania.
Roztadunek i monta prefabrykatow za pomgcchwytéw do ponoszenia i
transportu pionowego &goéw betonowych

4.3  Transport betonu

Transport betonu nie powinien powodawaegregacji sktadnikow, zmian uktadu
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, pémia temperatury, przekraczeg¢go grani¢

okreslona wymogami technologicznymi.

44 Transport rur

Rury w wizkach musgby¢ transportowane na samochodach o odpowiedniggaditdyytadunek rur w
wiazkach wymagaaycia podnénika widlowego z plaskimi widlami lub?digu z bellg (rawersem). Nie
wolno stosowézawiesi z lin stalowych luldeuchow.

Gdy rury g roziadowywane pojedynczo, fa je zdejmowiarecznie (ddirednicy 250 mm) lub z zyciem
podndnika widlowego. Przy transportowaniu rur luzemmny one spoczywana calej diugai na
podiodze pojazdu. Pojazd musi posiadgoomiki boczne w rozstawie max 2 m. Rury szgjae winny
znajdowa sk na spodzie. Kielichy rur w czasie transpodunmbg by¢ naraone na dodatkowe olgenia.
Jereli dugac rur jestweksza it diugac¢ pojazdu, wielk&e nawisu nie miee przekrocayl m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotyaeze robot podano w STWIORB.

5.2  Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV




Roboty montaowe — ukfadanie rur kanalizacyjnych z PCV musi isykonywane

w wykopach o podku odwodnionym . W przypadku pojawieniag sivody

gruntowej przewiduje si odwodnienie wykopOw przez pompowanie

bezpdredniego z wykopu.

Projektuje st poditaze z piasku o gruldai 15 cm.

Uktadanie rur wykona na podiau catkowicie odwodnionym — zgodnie z

zaprojektowanymi spadkami . Po zakmeniu prac mongwych w danym dniu

naleey otwarty koniec utéonego rurocigu zabezpieczy przed zamuleniem

stosujc zdlepke (korek) Przed zasypaniem kanatu powinny¢ byokonane

odbiory techniczne.

1.

Zasypywanie kanatu prowadav dwoch etapach
Wykon& warstwe ochronn rury kanatowej w wygczeniem odcinkéw na
zhczach.
Zasyp wykopu gruntem rodzimym warstwami z jediesoym zagszczaniem
o ile nie stanows go grunty gliniaste. W takim przypadku nale
przewidzi€ catkowity wymiarg gruntu.

Kanat kolektora naley uktad& zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania

i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych —COBRRTI INSTAL eszyt 9 Warszawa 2003 r. z

uwzgkdnieniem Instrukcji montar i budowy przewoddw kanalizacyjnych,

opracowanych przez producenta rur.

5.3

Wykonanie zbiornikdw retencyjno - rozgczajacych

Zbiorniki retencyjno - rozgzapce naley wykona z elementéw betonowych

B 450 2500mm i zwiécz) je ptyta betonowq wzmocnion gr 20cm z otworem
osiowym [0 600mm (zbiorniki nalezy wykona¢ zgodnie z rys. nr 3 - 5

zamieszczonymi na str. 30 — 32 Projektu budowlanepo

Element rozgczapcy systemu stanowi zbiornik retencyjno — rgz@pcy z otworamil 20

mm nawierconymi na cafoi obwodu w odsfpach 15 cm oraz w dnie; Otwory naje

obsypd otaczakami [0 32-63mm i zabezpieczygeowtoknir (patrz str. 11 Specyfikacji)

Po wykonaniu filtra mineralnego nale przed zasypaniem zélabiornik i filtr mineralny

woda w celu jego petnej konsolidacii.

Przy zasypywaniu wykopdw nale zwroci szczegola uwag; na staranne, warstwowe

zagszczenie wykopow do wskaika zagszczeniag 0,99 (zaleca gibadanie wskanika

zagszczenia gruntu dla kdego przsta kolektora deszczowego)




5.4  Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powierzhni betonowych

Studnie nalgy zabezpieczyprzeciwwilgociowo zewgtrznie za pomagizolacji do
betonu 2 x ,MAXSEAL” (nie dotyczy)

5.5 Préba szczelnsti

Zamontowane przewody kanalizacyjne aglpodda probie szczelnii na eksfiltract
sciekow i infiltracig wéd gruntowych. Proby natg przeprowadzi zgodnie z PN-92/B-
10735.

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB.
KONTROLA JAKO SCI MATERIALOW

Kontrola jakdci zastosowanych materiatdw ngsatje przez poréwnanie cech materiatow

z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i odpesviich norm materiatowych,

podanych w pkt. 2 niniejszej ST.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrole jakasci robot naley przeprowadzi zgodnie z wymaganiami normy PN-892/B-

10725

Nalezy przeprowadzi nastpujace badania:

zgodnd¢ wykonania robét z Dokumentadprojektove
materiatdbw zgodnie z wymaganiami norm podanych w2pk
gtebokasci utozenia przewodow

utozenia przewodow na podto

odchylenia osi przewodu

odchylenia spadku

zmiany kierunku przewodow

zabezpieczenia przy prieju przez przeszkody
zabezpieczenia przewoddw przed zamarzaniem
zabezpieczenie przed korezzesci metalowych

kontrola poiczer elementéwzelbetowych




osadzenie wpustoweliwnych

wykonania otworéw w zbiorniku retencyjno - razgapcym

wykonania filtra mineralnego wraz z akniem geowtdkniny

wykonania izolacji — nie dotyczy

szczelné¢ przewodu
Wykonawca powinien przedigé Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatow, dokumeatuje zastosowane materiaty

spetniaj wymagane normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru wykonanych robdt, pwlstawie Dokumentacji Projektowej i
pomiaru terenie jest:
szt. wykonanego wpustu , zbiornika, piaskownika
m? wykonanie filtra mineralnego
m. wykonanej proby szczelfw , wykonanych
rurocagow

Ogolne zasady obmiaru rob6t podane STWIORB.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlega il&¢ kompletnych sztuk zbiornikbw, wpustéw oraz diego
utozonych rurocigow.
Odbior robdt zanikagych naley zgltasza Inzynierowi z odpowiednim

wyprzedzeniem, aby nie powodoévarzestoju w realizacji pozostatych robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania zwtane z ptatnicia podano w STWIORB.
Ptatngci nalery przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocefakosci robot, w oparciu
0 wyniki pomiaréw. Zgodnie z dokumentacjnaleey wykona& zakres rob6t

wymienionych w p. 1.3 niniejszej STK.

Cena wykonania robo6t obejmuje:
wyréwnanie dna wykopu
wykonanie filtra mineralnego zbiornika retencymimzsiczapcego
dostarczenie materiatdw do miejsca wbudowania

zamontowanie i sprawdzenie prawidtdeozamontowania kalego materiatu




przeprowadzenie wszystkich niegmych préb i bada
podbicie i wykonanie warstwy ochronnej zasypuradatéw montowanych w
wykopie

uporzdkowanie miejsc prowadzonych robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjgmagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki Kanalizaeyj

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzywcztych .

PN-8318971-06. Rury i ksztattki bezoieniowe. Ogodlne wymagania i badania.

BN-8618971-08. Prefabrykaty budowlane z betonggKinetonowe elbetowe.

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtdyggu ckzkiego

PN-8BIB-06250. Beton zwykty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kigacyjnych — COBRRTI

INSTAL- — zeszyt 9 Warszawa 2003 r oraz obxaujace normy techniczne i wytyczne

producentoéw materiatow.

Geowltoknina iglowana i kalendrowana termicznie - EBR49:2000 + A1:2005, EN

13252:2000 + A1:2005, EN 13255:2000 + A1:2005, E3250:2000 + A1:2005, EN

13253:2000 + A1:2005, EN 13265:2000 + A1:2005, E3251:2000 + A1:2005, EN

13254:2000 + A1:2005, EN 13257:2000 + A1:2005,

Rury z PP dciance jednorodnej PN-EN 13476-3:2007(U), PN-EN7B34 : 2007(U),

DIN 4262-1
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