ELPROMONT BIS Sp.J.

UL. NOTECKA 31, 64-800 CHODZIEZ
telefax (0-67) 282-93-82, 282-93-83, 282-03-66

egz. 1

PROJEKT BUDOWLANY

Zadanie : Budowa o$wietlenia drogowego — Rataje ul.Gérna

Adres : Rataje ul.Gérna dz. nr 317/5, 317/12, 318/8, 322/10, 307/2, 310, 687
64-800 Chodziez

Inwestor : Gmina Chodziez ul.Notecka 28, 64-800 Chodziez
Kategoria obiektu budowlanego : XXVI

Jednostka ewidencyjna: 300103 _2 Chodziez

Obreb ewidencyjny : 300103_2.0008 Rataje
Branza : Elektryczna
Projektant : mgr inz. Z. Rycerz

Upr.bud. nr GP.-7342/1909/94
W zakresie sieci i inst. elektrycznych

Sprawdzajacy : inz. Jozef Rycerz

Upr. Bud. nr 125/74
W specjalnosci : Instalacji 1 urzadzen elektrycznych

Chodziez - Grudzien 2016r



Spis tresei :

1. Strona tytulowa.
Spis tresci.
Oswiadczenie projektanta 1 sprawdzajacego
Zaswiadczenie PIIB — projektant.
Uprawnienia budowlane — projektant
Zaswiadczenie PIIB — sprawdzajacy.

Uprawnienia budowlane — sprawdzajacy.
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Warunki przylaczenia wydane przez ENEA Operator Sp. z o0.0.
Rejon Dystrybucji Chodziez.

9. Protokot z posiedzenia narady koordynacyjne;.

10. Opis techniczny.

11. Instrukcja BIOZ.

12. Obliczenia techniczne.

13. Rysunki : E-1 Plan o$wietlenia drogowego

E-2 Plan o$wietlenia drogowego

E-3 Schemat o$wietlenia drogowego



Chodziez, dnia 2016-12-20

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO
W swietle art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. nr 207 poz.2016 z
2003r z poézniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt budowlany o$wietlenia drogowego
Rataje ul.Gérna dz. nr 317/5, 317/12, 318/8, 322/10, 307/2, 310, 687, zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny i

moze byc¢ skierowany do realizacji.

Projektant : Sprawdzajacy :
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmym:

WEP-UPR-2NF-IGY *

Pan Zbigniew Rycerz o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/4382/01

adres zamieszkania ul. Notecka 31, 64-800 Chodziez

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waizne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-10 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopaolskiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektroniczoym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpieconym podpisem elektroniczngm weryfikowanym prry pomaocy wainego kwalifikowanego certyfikatu =3
rownowaine pod weglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgoznymi.)

* Weryfikacjs poprawnofo danych w niniejzrym rafwisdcreniu mofna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego rafwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig r biurem wladdwej Okregowej lzby Indynierde
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikzognym:

WEKP-15K-5WH-FIU *

Pan lozef Rycerz o numerze ewidencyjnym WEP/IE/4381,/01

adres zamieszkania ul. Notecka 31, 64-800 Chodziei

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej 1zby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostaflo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-11 roku przez:

‘Whodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{2godnie art. & ust 2 ustawy 1 dnia 12 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Wr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektromicznej opatrzone bezpéecznym podpisem elektronicznym wenyfikowanym prry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rdwnowaine pod wrglgdem skutidw prawnych dofumentom opatrzonym podpisami stasnargcomymi. )

* ‘Weryfikacjg poprawnagc danych w nindejsoym zadwiadozeniu moina sprawdzid ra pomaocy numeru weryfikacyjnego maswiadoenia na

stronie Falskiej izby Ingyniendw Budownictaa www._piib.ong.pl lub kontaktujge sig 2 bivrem wiagciwe) Qirggowej lzby Inzyniendw
Budownictwa.



Urzad Wojewdodzki
w Poznaniu POZNAR, dnia .0 L1Stopada oy

Wydzial Gospodarki Przestrzennej
i Oe_h_rony Srodowliska

125/74/Pw

Nr ewid. uprawn. ...

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r.
— prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 291 § .9.usk.1 pkt 1 i 2

rozporzgdzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

z dnia 10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujacych funkcje

techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

ob. RYCERZ Jézef

inzynier elektryk

urodzony dnia .15 marca 1937 rs w Chrzanowie pow.Krasnik

otrzymuje

w specjalnosci instalacji i urzadzen elektrycznych

uprawnienia budowlane do ...

1/ sporzadzania projektdw wszelkiego rodzaju instalacji i urzg-
dzen elektrycznych wchodzgcych do zakresu budownictwa pow=
szechnego,

2/ kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowy wszelkiego
rodzaju instalacji i urzadzen elektrycznych budownictwa
POWSZEChNEegos = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - -
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Chodziez, 14.12.2016r.

Rejon Dystrybucji Chodziez
ul. Mostowa 4
64-800 Chodziez

tel. 67-2828735
45375/2016/0DS/ZR3

Gmina Chodziez

ul. Notecka 28
64-800 Chodziez

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

o$wietlenie uliczne, Rataje, ul. Gérna dz. nr 707
warunki dotycza przylgczenia obiektu projektowanego
z mocg przylaczeniowsg 5 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Linia kablowa 0,4 kV Obw 4 stacji 0211
1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
Z istniejgcej linii kablowej 0,4 kV ( YAKY 4x120 mm ) zasilanejz obw. nr 4 stacji 0211 wykona¢ mufe
rozgaleing , z ktérej  wybudowaé przylgcze kablowe 0,4 kV NAYY-J 4x35 mm o di. 5 m do zlgcza
kablowo - pomiarowego ZK1x-1P ustawionego na dzialce 317/12
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci
Nie wymaga .
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego
Wybudowanie zalicznikowych linii odbiorczych oraz wykonanie uziemienia w punkcie rozdzialu instalacji

odbiorcy o warto$ei Ruz < 30,0 om.

1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
w zljczu kablowo-pomiarowym - zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji Klienta.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacji urzgdzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

zlgcze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry sktadaé si¢ bedzie z:

jednofazowego, jedno lub dwustrefowego, licznika energii czynnej

Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowaé do plombowania.
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

zabezpieczenie przedlicznikowe - 1x25 A w zlgczu kablowo-pomiarowym
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4,
VIIl. WARTOSCI DO OBLICZEN

Rezystancja uziemienia sztucznego w punkceie rozdzialu u odbiorcy powinna wynosi¢ Ruz < 30,0 om.
IX. DANE 1 INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

/ Lasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
/ Jodpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X/ WYMﬁGAN]A W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN
IIELE TRYCZNYCH
Nie wymaga
WAG] DODATKOWE

45375/2016/0D5/ZR3 UT M Strona 1
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1. Instalacje wewnetrznag nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odpomos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywoltywaty w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odporno$é na
te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwoéci i napigeia, odksztalcenia napiecia, zawarto$ci poszezegdinych
harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami

obowiazujacego prawa.

4. Podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylgczenie.

Data wazno$ci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorg¢czenia.

Rozdzielnik:
ZR .y

Strona 2



STAROSTA CHODZIESKI Chodziez 2016-12-20

GN.6630.1. 247 .2016

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

PROTOKOL NR GN.6630.1.247.2016

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, ze zmianami),
w dniu 2016-12-20 w Starostwie Powiatowym w Chodziezy, ul. Wiosny Ludéw 1

(Data) (Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)

przeprowadzono narade koordynacyjng.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt:

Kierownik Wydziatu Geodezji, Kartografii,

anusz Rogal : S S
o ogala Katastru i Gospodarki Nieruchomo$ciami
(Imig i nazwisko przewodniczacego narady) (Stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady)
dziatajgcy z upowaznienia Nr 9/2016 z dnia 1 lutego 2016 1. wydanego przez

Staroste Chodzieskiego

(Nazwa organu wydajgcego upowaznienie)

I.  Przedmiot narady koordynacyjnej:
sieci | Projekt linii kablowej NN-0,4 kV oéwietlenia drogowego ze
stupami o$wietleniowymi

ul. Gérna - Dz. 317/5, 317/12, 318/8, 322/10, 307/2,
310, 687 w Ratajach - gm. Chodziez

Gmina Chodziez

64-800 CHODZIEZ, ul. Notecka 28

Zbigniew Rycerz

Zbigniew Rycerz, ELPROMONT BIS Sp. j.

64-800 CHODZIEZ, ul. Notecka 31

[ 2016-12-16

Il.. Uczestnicy narady koordynacyjnej i ich podpisy:

czestnic
ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan, | i
Rejon Dystrybugji Fz)hodziei, 64-800 )(l)hroydziejz, ul. Mostowa 4 Ja osfa),v Mﬁ%z/arz
i Polska Spélka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu,

" / a5 RDG w Chodziezy, 64-800 Chodziez, ul. Kociuszki 25 1/ ]7 o
° ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug,
60-702 Poznan, ul. Glogowska 19 5
ANDRZEJ GRYCMACHER' | Netia S.A. 80-387 Gdarisk, ul. Arkofiska 6/A4 P
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Leadéase

S/ulEc. | AsaNetSA, 64920 Pia, ul. Podgoma 10 N

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A.,
62-081 Przezmierowo, Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84

4/ /
g .. A Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu,
A ‘/0Z///707 /éff /F/(Zé,( Rejonowy Oddziat w Pile, 64-920 Pita, ul. Motylewska 7
/ /| Wojewbdzki Urzad Ochrony Zabytkow w Poznaniu, Delegatura w Pile, ¥
64-920 Pita, ul. Sniadeckich 46

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Chodziezy, ’
JUANT LAB/STAK | 54800 Chotis vl Kachanowskiege 29 Q‘é

MQ Q%@ZZEQ Gmina Chodziez, 64-800 Chodziez, ul. Notecka 28

- Starostwo Powiatowe w Chodziezy, Wydziat Architektury, Budownictwa, ... i
JHes18700 747707 L] 64800 Chodzies, ul, Wiosny Ludow 1 e “

7

Starostwo Powiatowe w Chodziezy, Wydziat Drog Powiatowych,
2. A/ﬁ/’ 447 | 64-800 Chodziez, ul. Wiosny Luddw 1 / }\/

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, 64-800 Chodziez, ul. Gajowa 10

) )
ol e Jl G | bianiew Rycerz, 64-800 Chodziez, ul. Notecka 31 4
4 Il 74

/"L

W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili sie:

AUE] PIOTROWSK) OE*NGE PoLsszs-h nosmzcz*mE 4 SERKIS UstuB
ROMUALDA BARTLOWIAK WOTE ODZK yrZAD DOHRONY ZABYTKO KW w YoZNaNly,
EDHUND KRZYSZTOF HARMUR POKIATOKY INSPEETOR NADZORU BUDOWLANEGD
PRZEWVSTAW NowsAKoursk) WIELKOPOLSKA SIEC SZEROKOPASMO WH

Stanowiska uczestnikéw narady:

T, Gkl - b
/Vf/q/ (/z//i/? A’{/Zy/’ . //?/{0 “4’/‘? az??{ézo &S ZQ
P98 Qoo Poesis = ot sy -

M’L‘)‘L—- SA L — AQ,\/ u«sﬂ.—bw%gi /
Pste ~/Yel 3.2, Prie ~ bez umf? .

PP b rg

~ererent ds, Paszportyzac,
—— A
= Sicnec
C? " .
Tadeusz Siwiec

Uep (2% <y /73;%
bevin ke

Puecel F hao/zemm

7//%1

: il - ZALKOZNIE w
V7% ks/o,r’a 0 Choolubs — Yok 9. vl

PRZEWODNICZACK NARADY- wwagy {olo8- F o S

i Ge.spoclmlu N‘euuhomus'ciami
Geodeta Powiatowy
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Zatgcznik nr :]. do protokotu:  GN.6630.1.2473.2016

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucp Poznan, Rejon Dystrybucp Chodzuaz
Uwag| state 3

1. Przed przystgpieniem do rob6t nalezy zgtosi¢ sie do Kierownika Terenowego w .G#QRZIEZ)
ktory poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie eksploatowanych przez Energetyke urzadzen

podziemnych i pomoze na miejscu w ich zidentyfikowaniu. W celu ustalenia doktadnej trasy przebiegu

kabli nalezy dokonac probnych przekopdw.

2. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami ENEA Operator Sp. z 0.0. R.D. w Chodziezy
zachowa¢ dopuszczalne odlegtosci wzajemne zgodnie z obowigzujgcymi normami.

3. Uzgodnienia nie dotycza urzadzen elektroenergetycznych nie bedacych wiasnoscig ENEA Operator

Sp. z 0.0. R.D. Chodziez
4. Prace wykona¢ pod nadzorem Kierownika PE St#9DZIEZ

Mt. Specjalista s, Rozwoju
i Inwesp(ii

Jarostaw Magdziarz

REJON DY
54-800 Chodz
el C-R72028701),
Regon: 306455
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PRZEWODNICZACY .NARADY KOORDYNACYJNEJ
Uwagi ogdlne

1. Inwestor zobowigzany jest do bezwzglednego stosowania wszystkich uwag zgtoszonych przez

poszczegdine branze.

2. Przed utozeniem sieci/peydacza zgtosi¢ zajecie pasa drogowego.
3. Przed rozpoczeciem prac uzyska¢ zgode wejscia na teren od wiascicieli nieruchomosci, przez

ktdre przebiega projektowana sie¢/pezacze.
4. Prace ziemne wykonywac z nalezytg ostroznoscig i pod nadzorem wiascicieli sieci uzbrojenia

podziemnego.
5. W obrebie systemu korzeniowego drzew i krzewdw prace ziemne nalezy wykonac recznie.

zabezpieczy¢ drzewa i krzewy na czas budowy.

6. Odkryte przewody zabezpieczy¢.

7. Podczas wykonywania robdt ziemnych, w bezposrednim sasiedztwie znakéw geodezyjnych,
wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ recznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne bedg

odtwarzane na koszt Inwestora.
8. Obiekty uzbrojenia terenu podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich

wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (dla elementéw podziemnych — przed
ich zasypaniem).

P
iz up. S "{:;R

Ay,

N (IS/Z‘;/%U/

. Kierownik
 Deadsz)i Kartog

efafii, Katasuy
o chomoscia
Geodeta POWialuwy am
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania.

Projekt budowlany i wykonawczy opracowano na podstawie :

1.
2.

N o g ~ w

Zlecenia Inwestora.

Warunkow przytgczenia wydanych przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon
Dystrybucji Chodziez.

Protokotu z posiedzenia narady koordynacyjne;.

Podktadow geodezyjnych.

Uzgodnien z Inwestorem.

Materiatéw wlasnych zebranych podczas projektowania.

Obowigzujacych norm, przepisow i zarzadzen.

1.2. Zakres projektu.

Projekt obejmuje :

1.
2.

Oswietlenie drogowe ul. Gorna w Ratajach

Szafke oswietlenia ulicznego.

1.3. Przvlacze.

Zgodnie z warunkami przylaczenia i umowa przylaczeniowa przytacze kablowe wykona

ENEA Operator Sp. z 0.0. wg wlasnego projektu.

1.4. OsSwietlenie ulic.

Oswietlenie ulic zaprojektowano :

OBWOD NR 1 - latarnie 1/1 do 1/7, OBWOD NR 2 latarnie 2/1 do 2/3 — ,,A”
oprawami typu BGS213 EC0O59/740 PSU 11 48/60, 48W, 5117Im lub innymi
réwnorzednymi pod wzgledem parametrow konstrukcyjnych i oswietleniowych
zaakceptowanych przez Inwestora. Oprawy montowaé bezposrednio na stupach
stalowych ocynkowanych, stozkowych C 7/3/60 o wys. 7m. Stupy nalezy ustawié¢ na
fundamentach betonowych typu B-120. Kat nachylenia oprawy 0° — montowaé
poziomo.

OBWOD nr 1 - latarnie od nr 1/10 do 1/12 —,,B”

oprawami sodowymi typu SGS102 SON-TPP 100W montowana na wysi¢gniku
podnoszacym typu W16/1/1/1, na stupach stalowych ocynkowanych stozkowych C
8/3/60 wys. 8m. Stupy nalezy ustawi¢ na fundamentach betonowych typu B120.

We wnekach stupow zamontowac tabliczki bezpiecznikowe TB-1 lub ztacza oswietleniowe

1ZO.
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Potaczenie opraw od tabliczek stupowych umieszczonych w wnekach stupéw wykonaé
przewodem YDY 3x2,5/750V.
Zasilanie o$wietlenia ulicy zaprojektowano linig kablowa wykonang kablem
YAKY 4x25mm* utozonym w ziemi na giteboko$ci 70 cm. W rowie kabel utozy¢ na 10 cm
warstwie piasku, a nastgpnie po nasypaniu 10cm warstwy piasku i 15 cm gruntu rodzimego
oznaczy¢ folig koloru niebieskiego. W celu uziemienia stupéw na dnie rowu kablowego (pod
podsypka), na catej dtugosci linii kablowych utozy¢ bednarke FeZn 25x4. Skrzyzowanie
kabli energetycznych z kablami telekomunikacyjnymi, NN-0,4kV, rurociggami, drogami oraz
podjazdami wykona¢ w rurach ostonowych DVK 75 oraz SRS 75 lub rownorzednych.
Kable utozone w ziemi zaopatrzy¢ w trwale oznaczniki umieszczone w odstgpach max. co
10m. zawierajace nastepujace informacje :

e Typ i przekroj kabla;

o  Wiasciciel kabla

¢ Rok budowy

e Przebieg trasy kabla

Zachowa¢ odlegtosci kabla utozonego w ziemi od innych kabli 1 urzadzen podziemnych
(pionowa przy skrzyzowaniu i pozioma przy zblizeniu) zgodnie z norma N-SEP-E-004.
Wykopy nalezy wykona¢ recznie zachowujac szczegdlng ostroznos¢ przy skrzyzowaniu kabli
z innymi urzadzeniami podziemnymi.

Do zasilania latarni o$wietleniowych w o nr 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 wykorzysta¢
istniejacy obwod o$wietleniowy wykonany kablem YAKY 4x25, wyprowadzony od
istniejgcej latarni osw. nr 1/8, w ktorej nalezy dokona¢ podziatu sieci zasilajacej. W stupie nr
1/8 kabel z kierunku ul.Jeziorna, nalezy odtgczy¢ od tabliczki stupowej, zaizolowaé
koncowki za pomocg kapturkéw termokurczliwych oraz przymocowac tabliczke informujaca
o zasilaniu dwustronnym i podziale sieci. Projektowane latarnie przytaczy¢ wykonujac
,WCcinki” w istniejacy kabel za pomocg muf przelotowych typu ZRM-1. Do latarni nr 1/3
wykona¢ nowy odcinek linii zasilajace;j

Plan o$wietlenia ulic pokazano na rys. E-1 i E-2, a schemat ideowy o$wietlenia na rys. E-3.
Przed rozpoczeciem robdt zawiadomi¢ wszystkich wiascicieli 1 uzytkownikow urzadzen
podziemnych w celu wlasciwego nadzorowania rob6t oraz uzyskac¢ zgod¢ Gminy Chodziez
na prowadzenie robot w pasie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego
zastosowania si¢ do wszystkich zalecen i warunkow zgloszonych przez poszczeg6lne branze

zapisanych w protokole z posiedzenia narady koordynacyjnej dot. uzgodnienia dokumentacji
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projektowe;j.

Trase linii kablowej, lokalizacj¢ stupdéw i szatki SO powinien wyznaczy¢ uprawniony
geodeta.

Stupy oswietleniowe ustawiaé¢ bezposrednio przy granicach dzialek (krawedz
zewnetrzna fundamentu przy granicy dzialki), z wyjatkiem latarni 1/10, 1/11i 1/12,
ktore nalezy ostawi¢ w odleglosci 0,5m od kraweznika jezdni.

Po wybudowaniu wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna linii kablowej, stupow i

innych urzadzen elektrycznych.

Stupy oswietleniowe wyposazy¢ w czytelne 1 trwale, malowane lub wytlaczane na
tabliczkach metalowych, oznaczenia numerowe zgodnie ze schematem ideowym oraz
planami o$wietlenia.

Istniejace latarnie o$wietleniowe (przy projektowanych o nr 1/1 i 1/4) nalezy zdemontowac.
Materialy z demontazu przekaza¢ do dyspozycji Inwestora.

Podstawowe wymagania dla opraw o§wietleniowych typu LED :

- Korpus oprawy w wykonany z odlewanego w celu polepszenia oddawania ciepta.
Obudowa powinna stanowi¢ integralng cz¢$¢ systemu chtodzenia oprawy.

- Zrodto $wiatha - panel LED ma by¢ ostoniety ptaska szyba ze szkta hartowanego o IK
nie gorszym jak 08.

- Skuteczno$¢ $wietlna oprawy, rozumiana jako strumien $wietlny emitowany przez
opraw¢ z uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do calkowitej energii
zuzywanej przez oprawe jako system, nie moze by¢ nie gorsza niz 100 Im/W.

- Obudowa ma by¢ pomalowana proszkowo w kolorze RAL 7035.

- Stopien szczelno$ci oprawy nie moze by¢ mniejszy niz I[P 66.

- Oprawa ma spetnia¢ wymogi II klasy ochronnosci.

- Obudowa musi umozliwia¢ montaz bezposrednio na stupie lub na wysiegniku.

- Oprawa musi umozliwia¢ regulacje potozenia w zakresie od — 90°do +10°

- Oprawa musi by¢ wyposazona w uniwersalny zaczep montazowy umozliwiajacy
montaz oprawy na stupie lub wysigegniku o $rednicy od 48 mm do 60 mm

- Oprawa przy ustawieniu 0° nie moze emitowac¢ $§wiatta w gorng potprzestrzen zgodnie
z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 (DZ
Urzedowy UE z dnia 24.03.2009r.)

- Oprawa ma by¢ wyposazona w panel LED o nastepujacych cechach:

o Temperatura barwowa- naturalna biel (NW) ~4000K +/- 150K

o Co najmniej 50 000 h pracy do L80 ( strumien $wietlny nie mniejszy niz 70%
strumienia nominalnego)

o Kazda dioda w panelu LED musi by¢ wyposazona w indywidualng soczewke
pozwalajaca emitowacé swiatto rdwnomiernie na catg o$wietlang przez oprawe
powierzchnig
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o Deklarowany strumien §wietlny oprawy ma by¢ mierzony w temperaturze
otoczenia oprawy nie mniejszej niz 25°C
Oprawa ma by¢ wyposazona w uktad zasilajacy o nastepujacych cechach:
o uktad zasilajacy ma posiada¢ zywotno$¢ nie gorszg niz zasilany z niego panel
LED.
o uktad zasilajacy ma zabezpieczaé¢ zrodlo $wiatta przed przepigciami o napigciu
co najmniej 4kV
Do oprawy musza by¢ dostepne obliczenia dotyczace oswietlenia ulic objetych
niniejszym przetargiem wykonane w jednym z ogolnie dostgpnych programéw
obliczeniowych. Pliki fotometryczne uzyte do obliczeh musza by¢ dostepne na
oficjalnej stronie producenta opraw
Oprawa powinna posiada¢ certyfikat CE i ENEC.
Oprawa powinna by¢ przebadana pod katem zgodnosci z normg PN-EN 62471
(bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemoéw lampowych).

1.5. Szafka o$wietlenia ulicznego - SO.

Aparaturg¢ do zabezpieczenia i sterowania oswietleniem nalezy zamontowa¢ w szafce SO

ustawionej bezposrednio przy ztaczu kablowo-pomiarowym ZKP. Obudowa szafki

wolnostojaca typu OP-58DF. Potaczenie szatki SO z ztagczem ZKP wykona¢ kablem YAKY

4x25mm?

Szafke z jej wyposazeniem i schematem potaczen pokazano na rys. E-3.

1.6. Obszar oddzialywania.

Obszar oddziatywania obejmuje dziatki o nr 317/5, 317/12, 318/8, 322/10, 307/2, 310, 687,

obreb Rataje. Projektowane sieci elektroenergetyczne nie sg ucigzliwe dla srodowiska i w

zaden sposob nie oddziatlujg na dziatki sgsiednie.

1.7. Uwagi koncowe.

1.
2.
3.

Catos¢ prac objetych projektem wykona¢ zgodnie z PBUE i PN/E.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa - samoczynne wytaczenia zasilania.
Przewdd ,,PEN” linii kablowej, oraz stupy uziemi¢. Uziemienie wykona¢ bednarka
FeZn 25x4mm utozong na dnie rowu kablowego.

Po wykonaniu rob6t przeprowadzi¢ proby i badania pomontazowe linii kablowe;,
skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, uziemien oraz rezystancji izolacji
przewodow w stupach.

Do dokumentacji odbiorowej zataczy¢ atesty i certyfikaty na zastosowane materiaty i
aparature

Wszystkie nazwy producentéw uzyte w niniejszej dokumentacji sa przyktadowe i

majg na celu wskazanie standardow jakosciowych dla materiatow wykorzystanych do



wykonania projektowanych instalacji. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow
réwnorzednych w stosunku do przyjetych w projekcie, o parametrach technicznych

nie gorszych od projektowanych
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania : Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r
(Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126)
Obiekt : Oswietlenie drogowe

Adres : Rataje ul.Gérna dz. nr 317/5, 317/12, 318/8, 322/10, 307/2, 310, 687
64-800 Chodziez

Inwestor : Gmina Chodziez
64-800 Chodziez, ul. Notecka 28

Opracowat :  Zbigniew Rycerz, ul.Notecka 31, 64-800 Chodziez
OPIS
1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego w kolejnosci realizacji :
e Montaz i stawianie szafki oswietleniowej SO.
e Demontaz istniejacych latarni o§wietleniowych,
e Montaz i ustawienie shupow stalowych z oprawami oswietleniowymi;
e Montaz linii kablowej o$wietleniowej NN-0,4kV;
e Montaz muf przelotowych na istniejagcym kablu
e Wykonanie uziemien stupoéw;
e Wykonanie badan pomontazowych;
e Pomiary geodezyjne z naniesieniem projektowanych urzadzen na mapie;
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
e Ulica o nawierzchni z kostki brukowej
e Ulica o nawierzchni gruntowej
e Linie kablowe n.n. — 0,4kV i telekomunikacyjne
e Rurociaggi wodne, kanalizacyjne i gazowe
3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
e Roboty wykonywane w pasie drogi, przy zblizeniu i skrzyzowaniu z liniami
kablowymi n.n. — 0,4kV, telekomunikacyjnymi,
4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot :
e  Wykopy o glgbokosci ponad 1,5m — wykopy pod stupy oswietleniowe

e Roboty na wysokosci ponad Sm — regulacja opraw oswietleniowych
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Roboty wykonywane w poblizu przewodéw czynnych linii n.n. — 0,4kV,
Wykonywanie prac z uzyciem ciezkiego sprzetu (dzwigdéw) przy budowie linii
oswietlenia — niebezpieczenstwo potracenia, przygniecenia, itp.
Wykonywanie prac montazowych na terenie drogi — niebezpieczenstwo
potracenia;

Potaczenia przewodow linii kablowej NN-0,4kV — niebezpieczenstwo

porazenia pradem elektrycznym.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych :

Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozen ;
Instruktaz ogo6lny prowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem
miejsc zagrozen i czasu ich wystapienia.

Instruktaz i nadzor bezposredni przez wyznaczone w tym celu osoby.

. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot :

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o
pozwoleniu na budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego;

Brygady wyposazy¢ w wlasciwe Srodki transportu, sprzet 1 narzedzia;
Zapewni¢ okresowe szkolenia pracownikow;

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie BIOZ.

Opracowat :



Temat : Oswietlenie drogowe

Adres : Rataje ul.Gérna dz. nr 317/5, 317/12, 318/8, 322/10, 307/2, 310, 687

64-800 Chodziez

2.0BLICZENIA TECHNICZNE.

2.1.. Moc zainstalowana i zapotrzebowana w szafce oswietleniowej SO.
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1. Istniejgce sodowe Pi=Pz= 2 oprawy x 114W = 228W
2. Projektowane sodowe Pi=Pz= 3 oprawy x 114W = 342W
3. Projektowane typu LED Pi=Pz= 10 opraw x 48W = 480W

RAZEM Pi =Pz = 1050W

Prad obliczeniowy w fazie L1:

_ 1050
~230x0,95
2.2.0bwdd o$wietleniowy nr 1 od SO do stupa 1/12 (najdluzszy i najbardziej obcigzony).
1. Istniejace sodowe Pi=Pz= 2 oprawy x 114W = 228W
2. Projektowane sodowe Pi=Pz= 3 oprawy x 114W = 342W
3. Projektowane typu LED Pi=Pz= 4 oprawy x 48W = 192W
RAZEM Pi=Pz = 762W
Moc zainstalowana w obwodzie nr 1 — przewod L1-3 :
1. Istniejgce sodowe Pi=Pz= 1 oprawa x 114W = 114W
2. Projektowane sodowe Pi=Pz= 1 oprawa x 114W = 114W
3. Projektowane typu LED Pi=Pz= 1 oprawa x 48W = 48W
RAZEM Pi=Pz = 276W

Prad obliczeniowy w obwodzie nr 1 od SO do stupal/12 w fazie L1-3:

Iy, , =210

230x0,95

Zabezpieczenie obwodu w szafce SO In = 10A typu DO1-¢G.

=126A

Dobrano kabel YAKY 4x25mm? utozony pojedynczo w ziemi, dla ktorego wg danych

producenta dopuszczalne dtugotrwate obcigzenie 1z = §89A

Ib <In < 1z — warunek doboru jest spetniony.

2.2.1. Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania w stupie nr 1/12 (obwdd najdiuzszy).

Dane wg schematu ideowego rys E-3. oraz uzyskane w RD Chodziez
Istn. moc transformatora stacji ENEA- 250kVA

Istn. YAKY 4x120 ENEA -15m
Proj. YAKY 4x35 ENEA -5m
Proj. YAKY 4x25 - 514m

R =0,0092 + 2x0,015x0,238 + 2x0,005x0,816 + 2x0,514x1,142 = 1,198Q



X =0,0304 + 2x0,015x0,080 + 2x0,005x0,080 + 2x0,514x0,080 = 0,116€

Z=1,204Q

U=1,25x1,204 x4,3x 10 =64,72V < 230V — warunek spetniony

2.2,2. Sprawdzenie spadku napigcia w linii o§wietleniowej — stup 1/12.
>P1=99,07kWm

_ 2x99070x100
" 35x25x230%230x0,95

= 0,45% < AU ., = 5%
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