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l. CZESC OPISOWA

1. Podstawy sporzadzenia opracowania.

Niniejszy operat opracowano w oparciu 0 nastepujace akty prawne i materiaty zrodtowe:

 ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469),

* ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672),

« rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancii
szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800),

» ,Projekt budowlany — budowa systemu kanalizacji deszczowej celem odwodnienia drogi
w Ratajach — ul. Gorna” opracowany przez ,PIO-BUD” Ustugi Projektowo-Budowlane,
Nadzér Budowlany, 64-800 Chodziez, Rataje, ul. Skryta 14.

W mysl art. 9 ust. 1 pkt. 14 ppkt. ¢, Ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r.,
469), wody opadowe i roztopowe ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne,
pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni, w szczegoélnosci z miast,
portow, terenow przemystowych, handlowych, ustugowych i sktadowych, baz transportowych oraz
drég i parkingdw, kwalifikuje sie jako $cieki. Zgodnie z art. 37 w/w ustawy wprowadzanie $ciekdéw
do wod jest traktowane jako szczegolne korzystanie z wod, ktdre zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo wodne nalezy uregulowaé poprzez uzyskanie stosownego pozwolenia
wodnoprawnego. Ponadto zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt. 3 w/w ustawy wykonanie urzadzen
wodnych réwniez wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Sporzadzenie operatu wymagane jest na podstawie zapiséw art. 131 ust. 2 w/w ustawy,
a zawartos¢ niniejszej dokumentacji jest zgodna z wymogami okreslonymi w art. 132 ustawy Prawo
wodne.

W niniejszej dokumentacji przedstawiono projektowany system odwodnienia drogi gminnej w m.
Rataje — ul. Gérna. Na przedmiotowych dziatkach majg powsta¢ utwardzone nawierzchnie drog
gminnych.

Z uwagi na niski poziom wod gruntowych zdecydowano si¢ na odprowadzenie wéd deszczowych
do zbiornikow retencyjno — rozsaczajacych i infiltracje do gruntu. Zaprojektowano 3 zbiorniki
retencyjno — rozsaczajace (ZR1, ZR2 i ZR3) o $rednicy @ 2500 mm z elementow betonowych.
Szczegbly planowanej budowy systemu kanalizacji deszczowej przedstawiono w zatgczniku nr 3.1
i3.2.
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2. Oznaczenie zaktadu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia, jego siedziba i adres.

Ubiegajacym sie o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jest:
Gmina Chodziez

ul. Notecka 28
64-800 Chodziez

3. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod.

Celem zamierzonego korzystania z wdd jest wprowadzenie do Srodowiska (do ziemi) $ciekdw
w postaci wod opadowych i roztopowych z terenu drogi gminnej — ul. Gérnej w Ratajach. Wody
opadowe i roztopowe zbierane bedg za pomocg 10 projektowanych wpustéw, a wprowadzanie
sciekow do Srodowiska odbywaC sie bedzie za posrednictwem 3 zbiornikow retencyjno -
rozsaczajgcych, z ktérych wody deszczowe infiltrowac bedg w gtab profilu gruntowego.

Powyzsze rozwigzanie gospodarki sciekami stanowi zgodnie z Ustawg z dnia 18.07.2001 r. Prawo
wodne (Dz. u. z 2015 r., poz. 469) szczegdlne korzystanie z wod. W mys| obowigzujacego prawa,
takie rozwigzanie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania za
pomocg w/w zbiornikow wdd opadowych i roztopowych do Srodowiska (art. 122 ust. 1 pkt. 1 wiw
ustawy).

Ponadto zgodnie z w/w ustawg pozwolenie wodnoprawne wymagane jest rowniez w zakresie

wykonania urzadzen wodnych (art. 122 ust. 1 pkt. 3 w/w ustawy).

Operat wraz ze stosownym wnioskiem nalezy przediozy¢ w Starostwie Powiatowym w Chodziezy,
ul. Wiosny Ludéw 1, 64-800 Chodziez.

W niniejszym wniosku proponuje sie uzgodnienie:

1. wykonania urzadzen wodnych — 3 zbiornikow retencyjno — rozsgczajgcych ZR1, ZR2 i ZR3
wprowadzajgcych scieki opadowe i roztopowe do ziemi,
2. odprowadzania Sciekow opadowych i roztopowych do ziemi za pomocg projektowanych

zbiornikow retencyjno — rozsgczajgcych ZR1, ZR2 i ZR3.

4. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych.

Nie dotyczy.
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5. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego
korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych, z podaniem

siedzib i adresow ich witascicieli.

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd obejmuje obszar gruntu, z ktérego odbywa
sie rozsgczanie wod opadowych i roztopowych. Sg to dziatki nr 317/5, 318/8 oraz 317/12.

Scieki opadowo-roztopowe odprowadzane beda do gruntu za posrednictwem projektowanych
zbiornikéw retencyjno - rozsaczajacych (3 szt.). Teren na ktorym zlokalizowane sg zbiorniki to
obszar drogi gminnej bedacy wiasnoscig Wnioskodawcy zgodnie z zatgczonym do wniosku o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego zaswiadczeniem (zatacznik nr 10).

Dla dziatek nr 317/5, 318/8 oraz 317/12, na ktorych usytuowane sg urzadzenia wodne w postaci
zbiornikbw retencyjno - rozsaczajacych uchwalono miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego (uchwata nr XI/57/03 Rady Gminy w Chodziezy z dnia 30.12.2003 r.). Wedtug
powyzszego planu wg zapiséw rozdziatu 6 dotyczacego infrastruktury technicznej ujeto nastepujacy
zapis ,§ 24.1. W zakresie odprowadzania wod opadowo — roztopowych ustala sig, na obszarze
objetym niniejszg uchwata, powierzchniowe ich odprowadzanie z infiltracjag do gruntu oraz
dopuszcza sie mozliwos¢ budowy kanalizacji deszczowej’. Zaswiadczenie z dotyczace
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zataczono do wniosku o0 wydanie
pozwolenia wodno prawnego (zatacznik nr 10).

Zasieg oddziatywania zostat przedstawiony graficznie na mapie — zatgcznik nr 3.1 oraz 3.2

(oznaczenie kolorem z6ttym).

Odbiornikiem wod opadowo-roztopowych jest:
 ziemia - dziatka nr 317/5,
» ziemia - dziatka nr 318/8,

e ziemia - dziatka nr 317/12.

Whascicielem dziatek jest:
o 317/5, 318/8 oraz 317/12 obreb Rataje - Gmina Chodziez, ul. Notecka 28, 64-800

Chodziez.
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6. Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb trzecich.

Do obowigzkdw ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia naleze¢ bedzie:

zapewnienie ochrony odbiornika $ciekow przed zanieczyszczeniem,

utrzymywanie w dobrym stanie technicznym urzadzer wodnych,

zgodnie z art. 287 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska (t.). Dz.
U. z 2016, poz. 672) prowadzenie aktualizowanej co rok ewidencji zawierajgcej informacje
o wielkosci, rodzaju i sposobie zagospodarowania terenow, z ktorych odprowadzane sg
wody opadowe i roztopowe,

zgodnie z zapisami art. 286 ust. 1 w/w ustawy przekazywanie w ustawowym terminie
wykazu zawierajacego dane i informacje, o ktérych mowa powyzej Marszatkowi
Wojewodztwa Wielkopolskiego,

zgodnie z art. 284 ust. 1 w/w ustawy w ustawowym terminie wnoszenie optat
za odprowadzanie sciekow do srodowiska,

niezwioczne usuwanie stwierdzonych usterek i awarii instalacji stuzacych do odprowadzania

Sciekow.

Opis urzadzenia wodnego, w tym polozenie za pomoca wspotrzednych
geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujace to urzadzenie

i warunki jego wykonania.

Urzadzeniami wodnymi w omawianym przypadku sg zbiorniki retencyjno - rozsaczajace stuzace do

odprowadzania $ciekéw (wod opadowych iroztopowych) do ziemi (dziatki nr 317/5, 318/8 oraz

317/12). Ponizej przedstawiono opis urzadzen wodnych, za pomocg ktorych odprowadzane bedq

wody opadowo-roztopowe z obszaru drogi gminne;.
ZBIORNIK RETENCYJNO - ROZSACZAJACY ZR1

a) lokalizacja
— dziatka nr ewid. 317/5, obreb Rataje

— wspotrzedne geograficzne:

« ZR1
szeroko$¢ N: 52°59'35,5”
dtugosc E: 16°56'29,3
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b) parametry zbiornika
— Srednica zbiornika — 2500 mm
— zbiornik wykonany bedzie z elementow betonowych, zwieficzony piytq betonowg
wzmocniong z wtazem kanatowym @600 mm
— rzedna dna zbiornika — 73,22 m n.p.m.;
— rzedna wlotu do zbiornika — 75,25 m n.p.m.;
— rzedna terenu — 76,50 m n.p.m,;

— odizolowanie od gruntu przepuszczalng geowtokning

ZBIORNIK RETENCYJNO - ROZSACZAJACY ZR2
a) lokalizacja

— dziatka nr ewid. 318/8, obreb Rataje

— wspotrzedne geograficzne:
« ZR2
szerokos¢ N: 52°59'32,5”
diugosé E: 16°56'33,2"
b) parametry zbiornika
— Srednica zbiornika — 2500 mm
— zbiornik wykonany bedzie z elementow betonowych, zwiericzony ptytgq betonowg
wzmocniong z wtazem kanatowym @600 mm

— rzedna dna zbiornika — 82,52 m n.p.m.;

— rzedna wlotu do zbiornika — 84,70 m n.p.m.;

— rzedna terenu — 85,80 m n.p.m,;

— odizolowanie od gruntu przepuszczalng geowtdkning
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ZBIORNIK RETENCYJNO - ROZSACZAJACY ZR3
a) lokalizacja
— dziatka nr ewid. 317/12, obreb Rataje

— wspotrzedne geograficzne:
 ZR3
szerokos¢ N: 52°59'28,3"
diugosé E: 16°56'35,3"
b) parametry zbiornika
— Srednica zbiornika — 2500 mm
— zbiornik wykonany bedzie z elementow betonowych, zwiericzony ptytgq betonowg
wzmocniong z wtazem kanatowym @600 mm

— rzedna dna zbiornika — 88,60 m n.p.m.;

— rzedna wlotu do zbiornika — 89,60 m n.p.m.;

— rzedna terenu — 90,65 m n.p.m,;

— odizolowanie od gruntu przepuszczalng geowtdkning

Schemat zbiornikdw retencyjno — rozsaczajgcych zamieszczono w zataczniku nr4, 51 6.

8. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym.
8.1.Charakterystyka odbiornika Sciekow objetego pozwoleniem wodnoprawnym.

Odbiornikiem w omawianym przypadku jest grunt w granicach dziatek nr 317/5, 318/8 oraz 317/12.
Szczegotowg charakterystyke przedstawiono w zatgczniku 8.
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9. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

warunkéw korzystania z wod regionu wodnego, planu zarzadzania ryzykiem

powodziowym, planu przeciwdziatania skutkom suszy oraz krajowego programu

oczyszczania Sciekdw komunalnych.

Obszar, w obrebie ktérego Wnioskodawca prowadzi¢ bedzie szczegélne korzystanie z wod

znajduje sie wdorzeczu Odry, w regionie wodnym Warty. Wiasciwym regionalnym zarzadem

gospodarki wodnej dla tego terenu jest Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Zgodnie z zapisami ,Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, ktéry zostat

opublikowany w Monitorze Polskim Nr 40 poz. 451, po uprzednim zatwierdzeniu przez Prezesa

Rady Ministrow w dniu 22.02.2011 r. projektowane zbiorniki retencyjno - rozsaczajace potozone

beda w jednolitej czesci wod powierzchniowych rzecznych opisanych w ponizszej tabeli:

Tabela nr 1
Europejski kod JCWP PLRW600023188589
Nazwa JCWP Bolemka
Scalona cze$¢ wod powierzchniowych (SCWP) W1501
Region wodny region wodny Warty
Kod dorzecza 6000

Nazwa dorzecza

obszar dorzecza Odry

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej (RZGW)

RZGW w Poznaniu

Ekoregion wg. Kondrackiego

Réwniny Centralne (14)

Ekoregion wg. llliesa

Réwniny Centralne (14)

Potoki i strumienie na obszarach bedacych pod

Uit wptywem procesow torfotwérczych (23)
Status naturalna cze$¢ wod

Ocena stanu zty

Ocena ryzyka nieosiagniecia celow Srodowiskowych zagrozona

Derogacje 4(4)-1

Uzasadnienie derogacii

Staby stopien skanalizowania w zlewni, a aktualnie
zatozone tempo rozbud. kanalizacji nie wptynie istotnie
na jako$¢ wod - derogacja do 2021r.

Ponizej mapa z lokalizacjgq jednolitych czesci wdd powierzchniowych rzecznych (zrodto:

http://lwww.poznan.rzgw.gov.pl):
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Odno$nie wod podziemnych projektowane zbiorniki retencyjno - rozsaczajace potozone bedg na

obszarze jednolitej czesci wod podziemnych jak podaje ponizsza tabela (wg podziatu na 172 czesci

obowigzujacego od 2016 roku):

Tabela nr 2
Europejski kod JCWPd PLGW600035
Nazwa JCWPd 35
Region wodny region wodny Warty
Kod dorzecza 6000

Nazwa dorzecza

obszar dorzecza Odry

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej (RZGW)

RZGW w Poznaniu

Ekoregion Réwniny Centralne (14)
Ocena stanu iloSciowego dobry
Ocena stanu chemicznego dobry

Ocena ryzyka

niezagrozona

Derogacje

Uzasadnienie derogacii
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Ponizej przedstawiono mape z lokalizacjg jednolitych czeSci wdd podziemnych (Zrodto:

http://www.psh.gov.pl/):

Zgodnie z w/w Planem cele $rodowiskowe ustalone na mocy Art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodne;
dotycza;
» dla wod powierzchniowych:

e zapobiegania pogorszenia sie stanu wszystkich czeSci wod  powierzchniowych
(z zastrzezeniami wymienionym w RDW);

 zapewnienia rownowagi miedzy poborem, a zasilaniem wdd powierzchniowych;

» ochrony, poprawy i przywrocenia wszystkich czesci wdd powierzchniowych, takze tych
sztucznych i silnie zmienionych;

e wdrazania dziatan niezbednych do stopniowego redukowania zanieczyszczenia
substancjami priorytetowymi i zaprzestania lub stopniowego eliminowania emisji, zrzutu

i strat niebezpiecznych substancji priorytetowych;
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> dla wod podziemnych:

 zapobiegania lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wod podziemnych;
 zapobiegania pogarszaniu sie stanu wszystkich cze$ci wod podziemnych (z zastrzezeniami
wymienionym w RDW);
» zapewniania rbwnowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wod podziemnych;
» wdrazania dziataii niezbednych dla odwrdcenia znaczacego i utrzymujgcego sie rosngcego
trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalno$ci cztowieka.
Cele okreslone w Planie gospodarowania wodami, w odniesieniu do przedmiotu operatu
wodnoprawnego, zostang zrealizowane poprzez zastosowanie zbiornikow retencyjno -
rozsaczajgcych oraz montaz piaskownikow przed wprowadzaniem Sciekdw do Srodowiska, gdyz
droga gminna o niewielkim natezeniu ruchu nie bedzie zrédtem znacznych zanieczyszczen,

a dodatkowo w wyniku infiltracji Sciekow w giab profilu gruntowego nastepuje ich oczyszczanie.

Projektowane urzadzenia wodne zlokalizowane bedg w dorzeczu Odry — w regionie wodnym Warty.
Warunki korzystania zwdd regionu wodnego, zostaty ustalone w Rozporzadzeniu Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 02.04.2014 r. (Dz. U. Wojewddztwa
Wielkopolskiego z 2014 r., poz. 2129).
Rozporzadzenie to okresla:
» szczegotowe wymagania dotyczace stanu wod, wynikajace z celow Srodowiskowych
ustalonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry;
» priorytety w korzystaniu z wod;
 ograniczenia w korzystaniu z wod na obszarze regionu wodnego lub jego czesci albo dla
wskazanych jednolitych czesSci wod, niezbedne do osiagniecia ustalonych celdéw
srodowiskowych.
W art. 6. w/w rozporzadzenia ustalono wymdg ochrony naturalnej zdolno$ci retencyjnej gruntow,
zapobiegajacy jej nieuzasadnionemu ograniczaniu. Ponadto w art. 12 ust. 1 ograniczono mozliwo$¢
bezposredniego odprowadzania (...) Sciekdw opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowe;j,
dopuszczajgc do realizacji tylko te przypadki, dla ktérych w kontek$cie realizacji zatozonych funkcji
rozpatrzono i zastosowano rozwigzania minimalizujgce utrate naturalnej retencji oraz spowolniajgce
odptyw odprowadzanych wod i przywracajgce w mozliwym zakresie naturalny, gruntowy charakter

ich odptywu. Natomiast w art. 12 ust. 2 zapisano, iz ograniczenie, o ktérym mowa w ust. 1 nie
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dotyczy (...) przypadkow, dla ktérych z uwagi na uwarunkowania realizacji przedsiewziecia lub
zatozong funkcje nie ma mozliwosci zastosowania wykonalnych technicznie i uzasadnionych
ekonomicznie rozwigzan, o ktérych mowa w ust.1.

W omawianej gospodarce wodami opadowymi rozpatrzono i zastosowano rozwigzania
minimalizujgce utrate naturalnej retencji poprzez odprowadzanie tych wéd do ziemi (rozsaczanie
przez zbiorniki retencyjno - rozsaczajgce), ponadto ograniczono do niezbednego minimum wielkos¢

utwardzonych powierzchni, z ktérych te wody uchodza.

Wedtug map zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego dostepnych pod adresem:
http://mapy.isok.gov.pl (Hydroportal Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej) stwierdza sie, iz

omawiany obszar nie znajduje sie w rejonie narazonym na niebezpieczenstwo powodzi.

Przygotowanie Planu przeciwdziatania skutkom suszy w poszczegdlnych regionach wodnych,
zgodnie z art. 92 ust. 3 pkt. 6b ustawy Prawo Wodne, nalezy do zadan Dyrektora RZGW. Plan
przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Warty jest w trakcie opracowywania.
Odprowadzanie podczyszczonych $ciekow opadowych i roztopowych do $rodowiska nie bedzie

zagrazac prowadzeniu dziatan majacych na celu przeciwdziatanie suszy.

Wedtug ,Poradnika dotyczacego gospodarki Sciekowej w kontekScie wykonania krajowego
programu oczyszczania $ciekéw komunalnych” opracowanego przez Krajowy Zarzad Gospodarki
Wodnej wody opadowe i roztopowe, o ile warunki dotyczace ich jakosci oraz warunki terenowe
i glebowe na to pozwalajg moga by¢ odprowadzane do gruntu. Odprowadzanie wod opadowych na
oczyszczalnie w okresie intensywnych opaddw moze szczegdlnie negatywnie wptywaé na prace

oczyszczalni sciekow.

10. Okreslenie wplywu gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe oraz
podziemne, w szczegd6lnosci na stan tych wdd i realizacje celow srodowiskowych dla

nich okreslonych.

Odbiornikiem wéd opadowych i roztopowych bedzie ziemia. Z mapy hydrograficznej arkusz 403.3

Chodziez wynika, ze wody gruntowe w rejonie wprowadzania $ciekéw do ziemi zalegajg na
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gtebokosci okoto 5 m ponizej terenu. Wody te nie sg traktowane jako wody uzytkowe i nie stuzg
jako zrodio zaopatrzenia mieszkancow Rataj w wode.

Ponadto w rejonie Chodziezy i Rataj uzytkowany poziom wéd podziemnych chroniony jest
nadktadem utworéw stabo przepuszczalnych (w wiekszo$ci glin zwatowych o migzszosci do 14 m).
Taki nadktad stanowi dobre zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami wprowadzanymi do ziemi

z kanalizacji deszczowe;.

Brak petnego oczyszczania wod opadowych i roztopowych (zastosowanie wytgcznie piaskownikdw
przed zbiornikami retencyjno — rozsaczajacymi) przed wprowadzeniem ich do ziemi powoduje, ze
czesciowo funkcje urzadzenia do oczyszczania wod opadowych przejmuje w znacznej czesci grunt
bedacy odbiornikiem. W wyniku infiltracji Sciekébw w gtab profilu gruntowego nastepuje ich
oczyszczanie.

Analizowany teren nie jest potozony w granicy Gtéwnych Zbiornikow Wod Podziemnych. Ponizej

przedstawiono lokalizacje omawianego terenu wzgledem GZWP (zrodto: http://www.psh.gov.pl/):
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11. Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dziatalnosci badz wystapienia awarii lub uszkodzenia urzadzen
pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wod i urzadzen wodnych w tych

sytuacjach.

W przypadku zaprojektowanego systemu odprowadzania wod opadowych iroztopowych nie
przewiduje sie rozruchu ani tez zatrzymania dziatalno$ci. System ten po jego wykonaniu i oddaniu
do uzytkowania powinien funkcjonowa¢ bez jakichkolwiek przerw.

Dla prawidtowego funkcjonowania systemu wazne jest by eksploatacja urzadzen prowadzona byta
zgodnie z zaleceniami producenta, a wowczas nie wystapig sytuacje awaryjne, gdyz system bedzie
na biezaco kontrolowany, a pojawiajgce sie niedogodnosci w jego funkcjonowaniu bedq na biezgco
usuwane.

W przypadku wystapienia niedrozno$ci systemu i zablokowania odptywu ze zlewni do $rodowiska
nalezy ustali¢ miejsce wystepowania niedroznosci i jg usungc.

W trakcie eksploatacji instalacji mogg wystapi¢ sytuacje awaryjne zwigzane z zanieczyszczeniem
odwadnianej powierzchni substancjami szczegdlnie szkodliwymi dla $rodowiska. Woéwczas nalezy
w pierwszej kolejnosci zlokalizowaC wystgpienie takiego zdarzenia oraz podjg¢ dziatania
zmierzajgce do zlikwidowania wycieku. Jesli to mozliwe uniemozliwi¢ odptyw substancji do
projektowanych zbiornikow i zapobiec jej rozprzestrzenianie sie w Srodowisku.

Zastosowany sposob odprowadzania wod opadowych i roztopowych nie bedzie wyposazony
w urzadzenie stuzace do pomiaru i rejestracji ilosci, stanu i sktadu odprowadzanych $ciekdw,
a uzytkownik instalacji, we wnioskowanym okresie obowigzywania pozwolenia, nie zamierza

instalowac tego typu urzadzen.

12. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujacych
w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania zwdéd lub planowanych do

wykonania urzadzen wodnych.

Przewidziana inwestycja polegajaca na wykonaniu zbiornikow retencyjno - rozsaczajacych nie
bedzie realizowana w obrebie form ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie
zapisOw ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.

W ponizszej tabeli przedstawiono odlegtosci od najblizej wystepujacych form ochrony przyrody (do
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10 km):
Tabela nr 3
Najmniejsza odlegtos¢ i kierunek
Lp. Nazwa potozenia od planowanego
przedsiewziecia
NATURA 2000 - obszary ptasie
Dolina Srodkowej Noteci i Kanatu Bydgoskiego (kod : .
1. obszaru: PLB300001) ok. 3,13 km, kierunek: N
NATURA 2000 - obszary siedliskowe
1. | Dolina Noteci (kod obszaru: PLH300004) ok. 3,13 km, kierunek: N
1. | Dolina Noteci ok. 2,17 km, kierunek: Ni W

Ponizej przedstawiono potozenie projektowanych zbiornikow wzgledem granic obszaru chronionego

krajobrazu oraz obszaréw Natura 2000 (zrddto: http://geoserwis.gdos.gov.pl):
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13. Schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych
materiatéw, surowcow i paliw istotnych z punktu widzenia wymagan ochrony

srodowiska.

Nie dotyczy.

14. Okreslenie w m?® wielkosci zrzutu $ciekdow maksymalnego godzinowego, Sredniego
dobowego oraz maksymalnego rocznego. Okreslenie stanu i sktadu sciekéw lub
minimalnego procentu redukcji zanieczyszczen w Sciekach lub - w przypadku
sciekéw przemystowych - dopuszczalnych iloSci zanieczyszczen, w szczegdlnosci
ilosci substancji szczegodlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego, wyrazone
w jednostkach masy przypadajacych na jednostke wykorzystywanego surowca,
materiatu, paliwa lub powstajacego produktu oraz przewidywany sposéb i efekt ich

oczyszczania.

Ponizsze obliczenia przyjeto zgodnie informacjami uzyskanymi od Inwestora.
Powierzchnie, z ktérych odprowadzane sg wody opadowe i roztopowe do projektowanych

zbiornikdw retencyjno - rozsaczajacych zestawiono w ponizszej tabeli.

Tabela nr 4:
Projektowana droga wraz z chodnikiem
Miejsce wprowadzania $ciekéw do Wspoitczynnik
cAlul S Powierzchnia Powierzchnia
powierzchniowego (M) (ha)
zalezny od

charakteru zlewni

zbiornik ZR1 720 0,0720

zbiornik ZR2 0,90 340 0,0340

zbiornik ZR3 230 0,0230

Na podstawie powyzszych danych obliczono iloci wod opadowo - roztopowych, ktore

odprowadzane bedg do ziemi za posrednictwem projektowanych zbiornikow.
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Obliczen dokonano korzystajac z ponizszych wzorow:

1) Sekundowa wielko$¢ sptywu:

Qs=qxFxyxe
gdzie:
Qs - sekundowa wielko$S¢ sptywu (I/s)
q - natezenie deszczu miarodajnego o okreslonym prawdopodobienstwie wystapienia i czasie
trwania rownym czasowi sptywu (I/s/ha)
F - powierzchnia sptywu odwadnianego terenu (ha)
- wspdiczynnik sptywu powierzchniowego (-)
® - wspotczynnik opdznienia sptywu (-)

2) Maksymalna godzinowa wielko$¢ sptywu

Qrmaxh. = (Qmax,s, Xtx 60) : 1000

gdzie:

Qmaxh. —  maksymalna godzinowa wielko$¢ sptywu (m3/h)
Qmaxs. —  maksymalna sekundowa wielko$¢ sptywu (I/s)

t - czas trwania deszczu (min)

3) Maksymalna roczna wielkos¢ sptywu

Qmaxr. = Hmaxr. X F X g

gdzie:

Qmaxr. =  maksymalna roczna wielkos¢ sptywu (m3/r)
Hmaxr. —  maksymalny opad roczny (m/r)

F - powierzchnia sptywu odwadnianego terenu (m?)
U] - wspotczynnik sptywu powierzchniowego (-)

4) Sredniodobowa wielko$¢ sptywu

Qsrd = Qmaxr. : 365
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gdzie:

Qsa. - Sredniodobowa wielkoS¢ sptywu (m?3/d)
Qmaxr. —  maksymalna roczna wielkos¢ sptywu (m3/r)
OBLICZENIA:

Zatozenia do obliczen:
- natezenie deszczu miarodajnego o okre$lonym prawdopodobienstwie wystapienia i czasie trwania
rownym czasowi sptywu (I/s/ha), przyjeto:
» dla deszczu nawalnego — Qmax = 130 l/s/ha
— Qoo = 15 I/s/ha

- wspdtczynnik opdznienia sptywu (@) — z uwagi na niewielkg powierzchnig odwadnianych zlewni —

» dla deszczu obliczeniowego

ponizej 1 ha, pominigto obliczenie wspdiczynnika opoznienia sptywu,
- opad roczny (m/r) — przyjeto: 765 mm (na podstawie komentarza do mapy hydrograficznej arkusz
403.3 Chodziez — dla posterunku opadowego Chodziez)

- czas trwania deszczu (min) — przyjeto: 10 min

Tabela nr 5:
Sekundowa Sekundowa Maksymalna Maksymalna Srednio-
wielkos¢ wielkos¢ godzinowa roczna dobowa
Miejsce splywu splywu wielkosé wielkosé wielkosé
wprowadzania splywu spltywu spltywu
Sciekow do
ziemi
Qobl.s (15 I/s/ha) Qmax.s (130 lis/ha) Qmax.h Qmax.r Qér.d
[I/s] [I/s] [m3/h] [m3/r] [m3/d]
zbiornik ZR1 0,97 8,42 5,05 495,72 1,36
zbiornik ZR2 0,46 3,98 2,39 234,09 0,64
zbiornik ZR3 0,31 2,69 1,61 158,36 0,43

Obliczenia ilosci Sciekow deszczowych wyptywajacych przez otwory rozsaczajace studni

przy deszczu nawalnym o natezeniu q = 130 l/s/ha

Zastosowano wzor na wyptyw cieczy ustalony, swobodny przez otwor.

— predkos¢ wyptywu — V wynosi 4,4 m/s (zatozono zwierciadto wody 1,0 m ponad otwory

Qrozs. =VXFxBxaxk
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rozsaczajace)
— powierzchnia 1 otworu — F wynosi 0,00031 m?
— wspobtczynnik predkoéci - a przyjeto 0,80
— wspotczynnik kontrakeji — B przyjeto 0,53

— ilos¢ otwordw — k wynosi 57

Otrzymano odptyw wod deszczowych przez otwory studni przy deszczu nawalnym o natezeniu q =
130 l/s/ha:

Qrozs. = 32,9 I/s

Sprawdzenie zdolnosci rozsaczajacej gruntu wokét studni retencyjno — rozsaczajacej

Qzd. rozs. = Fwx Kk

- powierzchnia wtasciwa ztoza mineralnego Fw wynosi 16,91 m2

- wspotczynnik filtracji k przyjeto dla zwirdw czystych 2,0 x 103

Otrzymano zdolno$¢ rozsaczajaca gruntu wynosi:
Qzd. rozs. =338 lIs

a wiec wiekszg niz odptyw wod deszczowych przez otwory studni rozsgczajace).

de. rozs. > Qrozs.

15. Wyniki pomiaréw ilo$ci i jako$ci $ciekow, jezeli ich przeprowadzenie byto wymagane.

Nie dotyczy. Opisywany w niniejszej dokumentacji system kanalizacji deszczowej jest instalacjg

projektowang, w zwigzku z tym, brak jest analiz jakosci wod opadowych i roztopowych.
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16. Opis instalacji i urzadzen stuzacych do gromadzenia, oczyszczania oraz

odprowadzania $ciekow.

Ze wzgledu na niewielkg powierzchnie zlewni oraz niewielkie natezenie ruchu zastosowano
wytacznie piaskowniki o $rednicy @600 mm przed zbiornikami retencyjno — rozsaczajgacymi,
a ponadto oczyszczanie Sciekdw nastepuje podczas infiltracji w gtab profilu gruntowego.

Odprowadzanie $ciekow do Srodowiska odbywa sie za pomocg 3 projektowanych zbiornikdw
retencyjno — rozsaczajacych (ZR1, ZR2 oraz ZR3) zlokalizowanych w granicach dziatek o nr
ewidencyjnych 317/5, 318/8 oraz 317/12 obreb Rataje. Szczegdtowy opis urzadzen wodnych
przedstawiono w punkcie nr 7 niniejszego opracowania, a schematy zatgczono do operatu —

zatacznik nr 4, 5 oraz 6.

17. OkresSlenie  zakresu i czestotliwosci wykonywania wymaganych analiz
odprowadzanych $ciekéw oraz woéd podziemnych lub wéd powierzchniowych

powyzej i ponizej miejsca zrzutu $ciekow.

Zgodnie z § 21.2. wiw rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014, poz. 1800) wody
opadowe i roztopowe z tego rodzaju zlewni mogg by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi bez
oczyszczania. Zatem nie ma potrzeby kontrolowania jakosci odprowadzanych sciekow.

Odprowadzane $cieki nie wymagajg opomiarowania w celu okre$lenia ich ilosci.

18. Opis urzadzen stuzacych do pomiaru oraz rejestracji ilosci, stanu i skfadu

odprowadzanych $ciekow.

Jak juz wspomniano w punkcie 11. niniejszej dokumentacji uktad kanalizacji odwadniajace;
rozpatrywang zlewnie nie bedzie wyposazony w urzadzenia stuzace do pomiaru i rejestracii ilosci
odprowadzanych wod opadowo-roztopowych. Wnioskodawca, we wnioskowanym okresie
obowigzywania pozwolenia, nie zamierza instalowac tego typu urzadzen.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami nie ma potrzeby kontrolowania jakosci odprowadzanych

Sciekdw.
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19. Opis jakosci wody w miejscu zamierzonego wprowadzania Sciekow.

Odbiornikiem Sciekéw opadowo - roztopowych w omawianym przypadku jest ziemia. Jak juz
wspomniano zgodnie z obowigzujacymi przepisami nie ma potrzeby kontrolowania jakoSci

odprowadzanych Sciekow.

20. Informacja o sposobie zagospodarowania osadéw Sciekowych.

Odprowadzanie $ciekéw deszczowych z ul. Gornej w Ratajach projektowanymi zbiornikami
retencyjno - rozsaczajacymi bedzie zrodtem powstawania osadow Sciekowych.

Wtasciciel kanalizacji winien dba¢ o dobry stan techniczny i utrzymanie prawidtowej eksploatacji
urzadzen poprzez prowadzenie okresowych przegladow kanalizacji.

Osady w postaci piasku gromadzone bedg w projektowanych w piaskownikach i zbiornikach
w wyniku odptywu wdd deszczowych. Wpusty bedg okresowo czyszczone przez specjalistyczne
firmy, a osady odpowiednio zagospodarowane - wywiezione przez firme czyszczaca.

Usuwanie zgromadzonych zanieczyszczen wykonywa¢ bedzie firma prowadzaca w tym zakresie
dziatalno$¢ i posiadajgca pozwolenie w zakresie gospodarowania odpadami, zgodnie z zapisami

ustawy z dnia 14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z p6zn. zm.).

21. Wnioski koncowe.

Whnioskuje o udzielenie Gminie Chodziez , ul. Notecka 28, 64-800 Chodziez pozwolenia

wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urzadzen wodnych - zbiornikdw retencyjno - rozsaczajacych ZR1, ZR2 i ZR3

odprowadzajacych wody opadowe i roztopowe do ziemi o nastepujacych parametrach:

ZBIORNIK RETENCYJNO - ROZSACZAJACY ZR1
a) lokalizacja
— dziatka nr ewid. 317/5, obreb Rataje

— wspotrzedne geograficzne:
o ZR1
szerokos¢ N: 52°59'35,5"
diugosé¢ E: 16°56'29,3"
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b) parametry zbiornika

— Srednica zbiornika — 2500 mm

zbiornik wykonany bedzie z elementéw betonowych, zwienczony piytaq betonowg
wzmocniong z wtazem kanatowym @600 mm

— rzedna dna zbiornika — 73,22 m n.p.m.;

— rzedna wlotu do zbiornika — 75,25 m n.p.m.;

— rzedna terenu — 76,50 m n.p.m,;

— odizolowanie od gruntu przepuszczalng geowtokning

ZBIORNIK RETENCYJNO — ROZSACZAJACY ZR2
a) lokalizacja
— dziatka nr ewid. 318/8, obreb Rataje

— wspotrzedne geograficzne:
o ZR2
szerokos¢ N: 52°59'32,5”
diugosé E: 16°56'33,2"
b) parametry zbiornika

Srednica zbiornika — 2500 mm

— zbiornik wykonany bedzie z elementow betonowych, zwieficzony piytgq betonowg
wzmocniong z wtazem kanatowym @600 mm

— rzedna dna zbiornika — 82,52 m n.p.m.;

— rzedna wlotu do zbiornika — 84,70 m n.p.m.;

— rzedna terenu — 85,80 m n.p.m,;

— odizolowanie od gruntu przepuszczalng geowtokning

ZBIORNIK RETENCYJNO - ROZSACZAJACY ZR3
a) lokalizacja
— dziatka nr ewid. 317/12, obreb Rataje

— wspotrzedne geograficzne:
« ZR3
szerokos¢ N: 52°59'28,3”
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diugosé E: 16°56'35,3"
b) parametry zbiornika
— Srednica zbiornika — 2500 mm
— zbiornik wykonany bedzie z elementow betonowych, zwiefczony ptytq betonowg
wzmocniong z wtazem kanatowym @600 mm
— rzedna dna zbiornika — 88,60 m n.p.m.;
— rzedna wlotu do zbiornika — 89,60 m n.p.m.;
— rzedna terenu — 90,65 m n.p.m.;
— odizolowanie od gruntu przepuszczalng geowtokning
— rzedna terenu — 58,59 m n.p.m,;

— odizolowanie od gruntu przepuszczalng geowtokning

2. Szczeg6lne korzystanie z wod w zakresie odprowadzania $ciekéw - wod opadowych

i roztopowych do ziemi za pomoca projektowanych zbiornikéw:

a) ilo$¢ odprowadzanych $ciekdw:

Sekundowa Sekundowa Maksymalna Maksymalna Srednio-
wielkosé wielkosé godzinowa roczna dobowa
Miejsce splywu splywu wielko$¢ wielko$¢ wielkos¢é
wprowadzania splywu splywu splywu
sciekow do
ziemi
Qobis (15 Usha) | Qmax.s (130 Usiha) Qmaxh Qumax.r Qsra
[I/s] [I/s] [m3/h] [m3/r] [m3/d]
zbiornik ZR1 0,97 8,42 5,05 495,72 1,36
zbiornik ZR2 0,46 3,98 2,39 234,09 0,64
zbiornik ZR3 0,31 2,69 1,61 158,36 0,43

b) odbiornik Sciekéw: ziemia;

c) wnioskowany termin waznosci pozwolenia: 10 lat.

Il. ZALACZNIKI




