lOSADNIK ZAWIESINY MINERALNEJ

Z ZAMKNIECIEM PLYWAKOWYM eecome
vr OZM-ZP O7.12

Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie nr AT/2012-08-0357
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= W przypadku rzeczywistego zagiebienia kanalizacji wigkszego od wartosci "A” nalezy nadbudowac osadnik nadstawkami regulacyjnymi
= Wszystkie urzadzenia w wykonaniu najazdowym z wlazami 9600 w klasach obcigzenia C250 lub D400.

0ZM-ZP 0,7 1 1.5 1.5 2 25 3.5 4.5
Pojemnos¢ catkowita ] 670 1060 1450 1530 2200 2470 3360 4240
Pojemnos$¢ uiyteczna m 490 790 1100 1050 1700 1790 2450 3320
$rednica D [mm] 1240 1240 1240 1500 1500 1800 1800 1800 I
Wysolkosé H [mm] 1300 1800 2300 1800 2400 1900 2400 2900
Wysokosé A [mm] 510 510 560 560 560 560 600 600
Doplyw/Odplyw max. [mm] 110 110 160 160 160 160 200 200 I
Zaglebienie dna zbiornika B [mm] 790 1290 1740 1240 1840 1340 1800 2300
floéé zatrzymanego oleju {awaryjnie) fil 65 65 65 90 90 285 355 355
Masa jednostkowa [kal 1500 1800 2900 2700 3600 4600 4800 5700 l
Masa jednostkowa [kal 1300 2200 3400 3500 4400 5400 6000 6900
0ZM-ZP : 5 6 7 8 9 10 12 E
Pojemnosé catkowita 1] 5020 5970 1220 7540 9120 9320 11780
Pojemnos$¢ uzyteczna m 3080 4020 4860 5200 5270 5640 7260
$rednica D [mm} 2300 2300 2500 2300 2500 2800 2800
Wysokosc H [mm] 2100 2400 2400 2900 2900 2400 2900
Wysokosc A [mm] 650 650 650 715 15 715 800
Doplyw/Odptyw max. [mm] 250 250 250 315 315 315 400
Zagiebienie dna zbiornika B [mm] 1450 1750 1750 2185 2185 1685 2100 l
llo$¢ zatrzymanego oleju {awaryjnis) [ka] 785 785 950 675 820 1055 1375
Masa jednostkowa [kal 5700 6600 6900 7800 9300 12800 10200 |
Masa jednostkowa [ka] 6900 8580 9100 9800 11700 15500 13100
Firma ECOLOGIC zastrzega sobie mozliwo$é worowadzenia zmian, wynikajgeych z postepu technicznego hez koniecznodel powiadamiania osdh dysponujgeyeh katslogiem ‘
Przykiadowy sposdk eznaczania osadrika typu BZM-2P I
0ZM-IP — typoszereg 0,7 —pojemnosdé nominalna [m?] )
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