Projekt na budowe drogi do gruntéw rolnych w m. Strézewice, dz. nr 145, 146, cz. 153, gmina Chodziez

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU NA BUDOWE DROGI DO GRUNTOW ROLNYCH W M.STROZEWICE
GMINA CHODZIEZ

1. Przedmiot inwestycji: |

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi do gruntéw rolnych w m.Strézewice ,
Gmina Chodziez. Budowa drogi obejmuje odcinek drogi lezgcy na dziafce nr
145,146, cz. 153 od zjazdu na droge gminng do granicy dziatki nr 7161/1, dfugosc
projektowanego odcinka 856,60m .

Podstawg merytoryczng i formalng opracowania projektu zagospodarowania jest:

1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa, skala 1:500
oraz podstawy techniczno - prawne:
" Rozp. Min. Transp. i Gosp. Mors. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warun-

kow jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ.U.
2016 poz. 124 ze zmianami )

Ll Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r. poz. 290 — tekst jednolity (z pdzniejszy-
mi zmianami)
" Rozp. Min. Gospod. Przestrz. i Budownictwa w sprawie warunkdw tech-

nicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2015r., poz. 1422 z pozniejszymi zmianami)

L] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie
szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdw ich umiesz-
czania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 21181 z dnia 23 grudnia 2003 r.

" Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym Dz.U.2012
poz. 1137( z pdézniejszymi zmianami)

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu: |

Projektowana do budowy droga zlokalizowana jest na dziafce nr 145,146,cz. 153 w
m. Strozewice , Gmina Chodziez. Rozpoczyna sie na zjezdzie na droge gminng
(granica dziatki nr 145) a koriczy na granicy z dziatkq nr 7461/1.

Pas drogowy o szerokosci 8,5-15m. Teren jest ptaski o spadku od 0% do 1%.
Przy pasie drogowym zlokalizowane sg pola oraz domy jednorodzinne z zabudo-
waniami gospodarczymi oddalone od krawedzi jezdni o min. 12,0m. Projektowana
droga posiada jedng jezdnie o szerokosci do 4,0m. Trasa drogi biegnie po $ladzie
istniejgcej drogi. Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+004,40 istnieje nawierzchnia
bitumiczna dalej istnieje nawierzchnia z gruzu ( grubo$¢ w-wy nawierzchni do
10cm, przewiduje sie odzysk materiatu $rednio 8cm). W km 0+078,91 istnieje pod
drogg przepust z rur betonowych o $rednicy 100cm i diugo$ci 8m . Przepust nie ma
Scianek czotowych na wiocie i wylocie. Stan przepustu jest Sredni, zty. Przepust
przeznaczony jest do przebudowy. Na odcinku od km 0+080,00 do km 0+370,00
istniejg obustronne rowy przydrozne. Rowy sg zakrzaczone , zamulone i wymagaja
odbudowy. Rowy wigczajg sie do cieku wodnego w km 0+082,00. W pasie drogo-
wym rosng drzewa. Na etapie robot przygotowawczych Inwestor usunie drzewa ,
pozostang tylko pnie do wykarczowania.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Pokazano na planie sytuacyjnym w skali 1:500 (rys.1).

Projektuje sie droge o nawierzchni bitumicznej o dfugo$ci 856,60m i szerokosci
podstawowej 4,0m. Na mijankach, na poszerzeniach na tuku projektuje sie szero-
kosc¢ jezdni j.n.::

km 0+000,00 do km 0+027,80 o szerokosci 5,50m

km 0+187,50 do km 0+212,50 o szeroko$ci 5,50m ( mijanka)

km 0+348,27 do km 0+373,27 0 szeroko$ci od 4,0 do 5,5m ( prosta przej$ciowa)
km 0+373,27 do km 0+393,23 0 szerokos$ci 5,50m ( poszerzenie na tuku )

km 0+393,23 do km 0+418,31 0 szeroko$ci od 5,5 do 4,0m ( prosta przej$ciowa)
km 0+757,87 do km 0+785,87 0 szeroko$ci 5,50m (mijanka)
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Przy krawedzi jezdni projektuje sie obustronne pobocza o szerokos$ci 2*0,75m i
spadku porzecznym 8%.

Przy krawedzi jezdni projektuje sie zjazdy :

wwa- km 0+085,40 zjazd na pole lewy i prawy o naw. bitumicznej, dt. zjazdu 2,5m
- km 0+377,00 zjazd na pole lewy i prawy o naw. bitumicznej, df. zjazdu 2,5m

- km 0+406,76 zjazd na pole lewy i prawy o naw. bitumicznej, dt. zjazdu 2,5m

- km 0+659,60 zjazd indywidualny lewy o naw. bitumicznej, dt. zjazdu 3,20m

- km 0+804,06 zjazd indywidualny lewy o naw. bitumicznej, dt. zjazdu 2,25m

Zjazdy nalezy zamkng¢ kraweznikiem drogowym 12725 na tawie z betonu

Jezdnia maksymalnie wpisana w istniejgcy ukiad drogi. Dla odcinkow prostych
pomiedzy ktérymi kgt wewnetrzny B>175 ° nie wpisano tukéw poziomych. Zatama-
nia osi drogi nalezy wyokragli¢ tukami poziomymi o promieniu R od 60,0m do
230m.Punkty charakterystyczne drogi jak poczatek, koniec, wierzchotki majg okre-
$lone wspdtrzedne i dowigzane sg do siatki wspotrzednych.

Zatamania trasy drogi wyokrgglono tukami poziomymi:

W-1: km 0+228,16, 3- 179, 7754Oézaiamanie, spadek poprzeczny daszkowy 2%
W-2: km 0+385,75, 5 - 156,1593", R-60m, spadek poprzeczny jednostronny 4%
W-3: km 0+442,90, /5 - 166,5895°, R-240m, spadek poprzeczny jednostronny 2%
W-4: km 0+570,38, 5 - 166,5895°, R-230m, spadek poprzeczny jednostronny 2%
W-5: km 0+661,19, 5- 179, 1503°, zatamanie, spadek poprzeczny daszkowy 2%

W-6: km 0+732,21, 3- 178, 7385°, zatamanie, spadek poprzeczny daszkowy 2%

Spadki podtuzne : i min=0,31% , imax =0,6 %

Niweleta podniesiona w stosunku do istniejgcego terenu od 0 do 0,3m.

Odwodnienie
za pomocg spadkow podtuznych i poprzecznych w przylegty teren

Pobocza szerokosci 2¥0,750m , o spadku poprzecznym 8%

Przepust pod drogg:

W km 0+078,91 projektuje sie przebudowe istniejgcego przepustu z rur betono-
wych. Przebudowa przepustu polega na rozbidrce istniejgcego przepustu w miej-
sce istniejgcego na tych samych rzednych i tej samej dfugosci wybudowanie prze-
pustu z rur polietylenowych o dfugosci w podstawie 10,0m na gorze 8,0m ( projek-
luje sie ze zakonczenia rury bedg Sciete pod katem 45 o). Srednica przepustu
100cm. Przepust nalezy utozy¢ na tawie z kruszywa tamanego: szerokos¢ fawy
2,0m , grubosc¢ fawy 15cm, diugosc tawy 10,0m. Wiot, wylot, dno przepustu i skarpy
nalezy umocni¢ brukiem na podsypce cem. piaskowej gr. 10cm. Bruk nalezy wy-
petni¢ zaprawg cementowg. Umocnienie od strony wiotu nalezy wykonac na odcin-
ku 3,0m przed przepustem na wysoko$c¢ do 1,0m, sam wilot do skarpy pobocza,
wylot nalezy umocni¢ na odcinku 2m. Naziom min. 0,5m.

W zwigzku ze w cieku ptynie woda planuje sie wykonanie sie przetozenie Koryta
cieku na czas budowy.

Kolizje z uzbrojeniem nie wystepuja

3.1.Technologia robot
Technologia i sposéb wykonania robot zasadniczych, przedstawiona jest w przed-
miarze robot

3.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wynikajg z konieczno$ci usuniecia warstwy ziemi urodzajnej i wyko-
nania koryta pod w-wy Kkonstrukcyjne nawierzchni. Ziemie urodzajng zdejmujemy
tylko na szerokosci projektowanej jezdni minus warstwa istniejgcej nawierzchni z
gruzuj. Cze$¢ ziemi nalezy wykorzysta¢ do uzupetnienia poboczy i makroniwelacji
pozostatg cze$¢ nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane prze Inwestora.
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Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych

Minimalna warto$¢ I dla:
Strefa autostrad innych drog
korpusu i drég ruch ciezki ruch mniejszy
ekspresowych i bardzo ciezki od ciezkiego
Gorna warstwa o grubo$ci 20 cm +63 169 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od po-
wierzchni robdt ziemnych 1,00 1,00 0,97
3.3.Krawezniki

»  kraweznik 12*25 : na zakonczeniu zjazdow indywidualnych

Projektowane krawezniki, obrzeza na ufozy¢ na tawie z betonu B-15. Szczegoty po-
sadowienia kraweznika pokazujg przekroje konstrukcyjne.

3.4.Roboty rozbiorkowe

Projektuje sie rozbiorke istniejgcej nawierzchni bitumicznej w drodze na odcinku od
km 0+000,00 do km 0+004,40 a na odcinku od km 0+004,40 do km 0+756,60 roz-
bidrke nawierzchni z gruzu. Materiat z rozbiorki nawierzchni z gruzu nalezy przesor-
towac i ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora. W km 0+078,91 nalezy ro-
zebrac istniejgcy przepust z rur betonowych d-100cm nie przewiduje sie odzysku
materiatu.

4. Konstrukcja nawierzchni : |

Nawierzchnie zaprojektowano na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Na-
wierzchni Podatnych i Potsztywnych z 2012r. opracowanego przez Katedre Inzynie-
rii Drogowej Politechniki Gdaniskiej na zlecenie GDDKIA w Warszawie. Tablica
10.1.Typ A1 dla KR1 na podtozu o wtérnym module odksztafcenia E,. Na zyczenie
inwestora zmniejszono grubosc¢ w-wy wigzacej z 5¢cm do 4cm.

Nawierzchnia w drodze i na zjazdach gospodarczych i indywidualnych:

. W-wa $cieralna z mieszanki min.asfaltowej AC8S gr.4cm

. Warstwa wigzgca z mieszanki min.asfaltowej AC16W gr.4cm

. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
gr.20cm

. Warstwa odsgczajgca gr.15cm

5. Opinia geotechniczna:

Na podstawie Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posado-
wienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012r. z dnia 27.04.2012r. poz.463) stwier-
dzam na podstawie pktu opisu 2.2 , Ze w podfozu wystepujg warunki gruntowe pro-
ste, nie stwierdzono wystepowania wody gruntowey.

Na podstawie otworéw probnych gfebokosci do 2,0m w jezdni i poboczu stwier-
dzono, ze na cato$ci drogi pod warstwg humusu wystepujg grunty jak piaski drob-
noziarniste z domieszkg pytow, zwiry i pospotki gliniaste. Nie stwierdzono wystepo-
wania wody gruntowej do gfebokosci 1,0m. Przyjeto grupe no$nosci gruntéw dla
nizszej grupy nos$nosci przy warunkach wodnych przecietnych G2. W celu wzmoc-
nienia podfoza nawierzchni projektuje sie wymiane gruntu na gfebokos¢ 15cm (
wymieniona warstwa spetnic ma role warstwy odsgczajgcej).

6. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke:

Nie dotyczy.




| Projekt na budowe drogi do gruntéw rolnych w m. Strézewice, dz. nr 145, 146, cz. 153, gmina Chodziez |

7. Przewidywane zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny, zdrowia, uzytkownikéw projekto-
wanego obiektu budowlanego :

Projektowany obiekt nie wplywa negatywnie na Srodowisko, nie przewiduje sie za-
grozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw obiektu budowlanego,

Hatas: Prognoza emisji hatasu do srodowiska wskazuje, ze poziom emitowanego
hatasu moze byc¢ ucigzliwy jedynie w fazie budowy. Zalezny jest on od uzytego
sprzetu budowlanego. ,,Hatasliwe roboty”, powinny byc¢ prowadzone w porze dzien-
nej. Z analizy obliczen dla podobnych obiektow wynika, ze ucigzliwos¢

akustyczna przy realizacji przedsiewziecia i nie spowoduje przekroczenia dopusz-
czalnych norm hatasu na terenach klasyfikowanych akustycznie tj. na terenach
najblizszej zabudowy mieszkaniowej zarowno w porze dziennej jak i nocney.

Emisja zanieczyszczen: Zanieczyszczenia do atmosfery emitowane beda w fazie
budowy, jako gazy spalinowe, ktorych gtdwnym sktadnikiem jest dwutlenek siarki,
tlenki azotu, tlenek i dwutlenek wegla oraz pyt zawieszony. Dla zmniejszenia ich
emisji, w miare mozliwosci powinien by¢ stosowany sprzet o napedzie elektrycz-
nym.

Odpady: Na skutek realizacji inwestycji powstang odpady jak: humus grunt z wy-
kopow oraz gruz powstaly z rozbidrki nawierzchni. Odpady nie sg szkodliwe dla
Srodowiska. Przewiduje sie, ze humus, grunt z wykopdw oraz gruz zostang usunie-
te i wywiezione na miejsce wskazane przez Inwestora.

Drzewostan: Przed przystapieniem do robot budowlanych Inwestor wytnie wszyst-
kie drzewa kolidujgce z projektowang drogg , pozostang tylko pnie do wykarczowa-
nia

Nie nalezy sie spodziewac negatywnych skutkow realizacji inwestycji w zakresie:

- ochrony zabytkow i ochrony archeologicznej;

- ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby i rzezby terenu;

- $wiata zwierzecego i roslinnego;

- ujemnego oddziatywania na ujecia wod podziemnych;

- ingerencji w krajobraz;

- skazenia wod podziemnych i powierzchniowych.

8. Inne informacje:

8.1. Projekt spetnia wymogi art. 5 Prawa Budowlanego.

8.2. Teren projektowany nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochro-
nie.

8.3. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skompliko-
wania obiektu budowlanego lub robdt budowlanych — nie dotyczy.

8.4.Brak istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikdw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

9. Obszar oddziatywania:

Obszar oddziatywania obejmuje dziatke nr 145, 146, cz. 153. Realizacja inwestycji
nie spowoduje naruszenia nieruchomosci na dziatkach sgsiednich. Kategoria XXV.

Podstawy prawne:

» Rozp. Min. Transp. i Gosp. Mors. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw
Jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ.U. 2016
poz.124 ze zmianami )

»  Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r. poz. 290 — tekst jednolity (z pozniejszymi
zmianami)

» Rozp. Min. Gospod. Przestrz. i Budownictwa w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Tekst jednolity: Dz. U. z
2015r., poz.1422 z pdzniejszymi zmianami)

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szcze-
gotowych warunkdw technicznych dla znakow i sygnatdw drogowych oraz urzg-
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dzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na dro-
gach (Dz.U. Nr 220, poz. 21181 z dnia 23 grudnia 2003 r.

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym Dz.U.2012 poz.
1137( z pozniejszymi zmianami)

10. Zestawienie elementow zagospodarowania: |

Droga o nawierzchni bitumicznej o dfugosci 856,60m

11. Normy:

11.1. PN-EN-13108-1 ,Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze$c 1.

Beton asfaltowy”

11.2 PN-EN-13285 ,Mieszanki niezwigzane. Wymagania.”

11.3 PN-EN ISO 14688-1 ,Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow -
Czesc¢ 1: Oznaczanie i opis”

11.4. PN-EN ISO 14688-2/Ap2 ,Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntdw -
Cze$c¢ 2: Zasady klasyfikowania”

11.5. PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania”

11.6. PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw”

11.7. PN-EN 13242+A1:2010 ,Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materia-
fow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”

11.8. PN-B-06250 Beton zwykly

11.9.PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

11.10.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania iocena zgod-
nosci

11.11.BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
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Celem zamierzenia inwestycyjnego

Budowa drogi do gruntow rolnych w m.Strozewice , Gmina
Chodziez o dtugosci 856,60

1. Realizacja w/w przedsiewziecia powinna odbywac sie w nastepujgcej kolejnosci:

»  wykonanie robot pomiarowych

*  wykonanie robdt rozbidrkowych

*  karczowanie pni

*  wykonanie robdt ziemnych

»  przebudowa przepustu w drodze

*  wykonanie koryta na zjazdach

*  wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
* wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
W sgsiedztwie planowanej przebudowy drogi nie znajdujg sie zadne obiekty budowlane.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
Prowadzone roboty na wyzej wymienionym terenie, zgodnie z opracowaniem projektowym, ujmujg
Szereg prac, ktore moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do najwazniejszych z nich
nalezg:
* roboty ziemne;
*  budowa nawierzchni drogi.

4. Zagrozenia, jakie moga wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych.
Przy realizacji projektowanej przebudowy wystepujg nastepujgce roboty:

*  Roboty ziemne, wykonanie konstrukcji nawierzchni:

W przypadku stwierdzenia w gruncie niewypatéw lub innych niezidentyfikowanych obiektéw militarnych
lub archeologicznych, nalezy bezzwtocznie przerwac roboty, ewakuowac ludzi, zabezpieczy¢ teren i
powiadomi¢ wiasciwe stuzby, prowadzgc roboty w poblizu sieci lub obiektow podziemnych nalezy za-
chowac bezpieczna odlegtos¢ w poziomie i pionie zalezng od rodzaju sieci.

Uzywane w trakcie prowadzenia robét ziemnych materialy do zabezpieczenia wykopow winny posiadac
odpowiednia jako$¢ potwierdzona stosownymi dokumentami, natomiast same wykopy nalezy wygro-
dzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

- w czasie roztadunku materiatdw budowlanych nalezy liczy¢ sie z zagrozeniem urwania sie zawiesia.
Celem uniknigcia niebezpiecznego zagrozenia, jakim jest urwanie zawiesia lub haka, nalezy bez-
wzglednie stosowac atestowane i sprawdzone elementy mocujgce. Obstuga w trakcie przenoszenia
materiatow powinna znajdowac sie poza zasiegiem pola pracy dzwigu.

Prowadzgc roboty drogowe nalezy liczyc sie przede wszystkim z nastepujgcymi zagrozeniami:
- potrgcenia przez samochdd oraz sprzet pracujacy

Celem unikniecia tego typu zagrozen nalezy:
* wchodzgc na jezdnie sprawdzi¢ czy nie nadjezdza pojazd, ktory moze nie zdgzy¢ wyhamowac;
*  obserwowac ruch pojazddw na drodze i reagowac na jego niekontrolowane zachowania.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot.

Do pracy przy tego typu robotach mogg by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajacy wymagane
szkolenie bhp podstawowe i okresowe. Instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do prowadzenia tego
typu prac winien sie odby¢ na miejscu wyznaczonej pracy i obejmowac informacje z zakresu:

»  kolejnosci wykonywanych prac,
* wystepujgcych zagrozen podczas realizacji tego zadania budowlanego,
» zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia zdrowia lub zycia pracownika,
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rodzaju i koniecznosci stosowania $rodkdéw ochrony indywidualnej winien przekaza¢ pracownikom
ustnie kierownik budowy lub mistrz nadzorujgcy te prace.

6. Srodki organizacyjne i techniczne zapobiegajace niebezpieczernstwom wynikajacym z wykonania
robot budowlanych.

PRZYCZYNY ORGANIZACYJNE POWSTAWANIA WYPADKOW PRZY PRACY

Jednym z najwazniejszych srodkdw organizacyjnych majacym bezposredni wptyw na bezpieczen-

stwo prac na budowie jest sprawowanie bezposredniego nadzoru nad wykonywanymi operacjami budowla-
nymi przez kierownika budowy lub mistrza. Do przyczyn organizacyjnych powstawania wypadkow przy pracy
mozemy zaliczyc:

niewfasciwa organizacje pracy, a w tym:

- nieprawidfowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- nieprawidfowe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak znajomosci postugiwania sie czynnikiem materialnym

- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpiecznej pracy

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i ergonomii
- dopuszczenie do pracy pracownikow z przeciwwskazaniami lub bez aktualnych badarn lekarskich,
niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtasciwe usytuowanie urzadzen stanowiska pracy,

- nieodpowiednie dojscia i przejscia,

- brak $rodkdw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr.

PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTAWANIA WYPADKOW PRZY PRACY

1. Niewtasciwy stan techniczny czynnika materialnego, w tym:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego,

- niewtasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe oprzyrzgdowanie zabezpieczajgce,

- brak $rodkdw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niewtasciwe zabezpieczenie czynnika materialnego w czasie transportu, jego konserwacji lub na-
praw;

2. Niewtasciwa budowa czynnika materialnego, w tym:

- zastosowanie do budowy czynnika materialnego materiatow zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych bfedy w obliczeniach teoretycznych;

3. Niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego, w tym:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego,

4. Wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami bezpieczenistwa i
higieny pracy,

- dbac o sprawnos$c¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem;

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajgce niezbedne zabezpieczenie indywi-
dualne i zbiorowe pracownikdw zabezpieczajgce ich przed wypadkami w pracy, chorobami zawodo-
wymi i innymi zagrozeniami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy oraz wyposazenia technicznego.

Na podstawie :

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej
sprawnoS$ci psychofizycznej kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majg-
ce na celu:

a) zapewnienie wtasciwej organizacji pracy zbiorowej i indywidualnej na stanowiskach pracy, zabez-
pieczajgc pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodli-
wych i ucigzliwych,

b) likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie poprzez stosowanie bezpiecznej
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technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z przyjetymi tabelami norm przydziatu $rodkdw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowanymi przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw po-
winny zapewni¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami, np. upadek z wysokosci, uszko-
dzenie gfowy, twarzy, wzroku czy stuchu.

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdéw o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.

7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca wezmie pod uwage i zabezpieczy sie przed wszelkiego rodzaju stanami zagrozenia, ktdre moga
powstac podczas pracy i upewni sig, ze ten aspekt zostat ujety w jakimkolwiek Projekcie Planu Bezpieczen-
stwie i Higieny Pracy (fgcznie z zaopatrzeniem w sprzet przeciwpozarowy). Powinien takze stosowac sie do

polskich przepiséw przeciwpozarowych i BHP i zapewni¢ odpowiednie zaopatrzenie w artykuly i sprzet pierw-
szef pomocy.

R. Oczkowicz

Pita-Zawada, luty 2017r.



