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Przedmiar rob6t

Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w m.Strzelce , Gmina Chodziez

Lp.| Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz. Razem
techn.
Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w m.Strzelce , Gmina Chodziez
1/45111000-8 Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01 SST01.01.0 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi  |km
d.1/0119-03 1.21 w terenie rowninnym
0.22037 km 0.22
RAZEM 0.22
2/45233000-9 Roboty ziemne
2|KNR 2-01 SST02.01.0 |Zdjecie w-wy ziemi urodzajnej zadarnionej gr. 10cm zlokalizowanej |m3
d.2|/0206-02 1 na szerokosci projektowanej podbudowy koparkg podsiebierng o
poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
969.4*0.1-486.40*0.1<gruz betonowy > m3 48.30
RAZEM 48.30
3|KNR 2-01 SST02.01.0 |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w m3
d.2/0228-05 1 gruncie kat. lll
174.9-60.50 m3 114.40
RAZEM 114.40
4|KNR 2-01 SST02.01.0 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il - m3
d.2|/0229-05 1 dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
114.40 m3 114.40
RAZEM 114.40
5/KNR 2-01 SST02.01.0 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w |m3
d.2|/0212-06 1 ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
109.80 m3 109.80
RAZEM 109.80
6/KNR 2-01 SST02.01.0 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km trans-  |m3
d.2|0214-04 1 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat. lll-1V
109.8+48.30 m3 158.10
RAZEM 158.10
7/KNR 2-01 SST02.01.0 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi m3
d.2/0217-06 1 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. Ill(przerzut poprzeczny)
60.50 m3 60.50
RAZEM 60.50
8/KNR 2-01 SST02.01.0 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami |m3
d.2/0235-02 1 w gruncie kat. IlI-IV
65.10 m3 65.10
RAZEM 65.10
9/KNR 2-01 SST02.01.0 |Zageszczanie nasypdw walcami samojezdnymi statycznymi ogu-  |m3
d.2/0237-05 1 mionymi; grunt sypki kat. I-1lI
65.10 m3 65.10
RAZEM 65.10
3 Roboty rozbiérkowe
10/KNR AT-03 |SST01.02.0 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 8 |m2
d.3/0102-01 4 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
19*0.5 m?2 9.50
RAZEM 9.50
11|KNR AT-03 |SST01.02.0 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo- |m?2
d.3/0104-02 4 zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
77 < km 0+000,00 dok 0+007> m?2 77.00
RAZEM 77.00
12/KNR 2-31 SST01.02.0 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o gru- |m2
d.3/0804-03 4 bosci 15 cm
77 m?2 77.00
RAZEM 77.00
13|/KNR 2-31 SST01.02.0 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego - za m?2
d.3/0804-04 4 kazdy dalszy 1 cm grubosci(dalsze 5¢cm)
Krotnos¢ = 5
77-7-25.50 m?2 44.50
RAZEM 44.50
14/KNR 2-01 SST01.02.0 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki |m3
d.3/0206-05 4 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km( rozbidrka istniejacej na-
wierzchni z gruzu)
486*0.170.2 m3 9.72
RAZEM 9.72
15/KNR 2-01 SST01.02.0 |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w m3
d.3/0228-06 4 gruncie kat. IV ( rozbiérka istniejacej nawierzchni z gruzu)
486*0.1*0.8 m3 38.88
RAZEM 38.88
16/ KNR 2-01 SST01.02.0 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - m3
d.3/0229-06 4 dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m(
rozbiérka istniejacej nawierzchni z gruzu)
486.10%0.1 m3 48.61
RAZEM 48.61
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17|KNR 2-01 SST01.02.0 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w |m3
d.3/0212-06 4 ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
48.61 m3 48.61
RAZEM 48.61
18/KNR 2-01 SST01.02.0 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km trans-  |m3
d.3/0214-04 4 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat. lll-1V(dalsze 4km)
Krotnos¢ = 8
48.10 m3 48.10
RAZEM 48.10
19/KNR 4-01 SST01.02.0 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- |m3
d.3/0108-17 4 nych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
77*0.07+77*0.15+44.50*0.05 m3 19.17
RAZEM 19.17
20|KNR 4-01 SST01.02.0 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- |m3
d.3/0108-20 4 nych konstrukgji - dalsze 4km
Krotnos¢ = 4
19.17 m3 19.17
RAZEM 19.17
4/45233252-0 Droga - podbudowa, nawierzchnia
21|KNR 2-31 SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy kons- |m2
d.4/0103-04 04.01.01 trukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
<jezdnia w drodze>220.37*4.16+2*7*7-2*3.14*7*7/4+220.370.16  |m2 973.07
<zjazdy na pola>(5.5+8.5)/2"1.34+(5.5+8.5)/2"1.4+12.43 m2 31.61
<zjazdy indywidualne>9+14.8+3.5 m?2 27.30
<chodnik - $ciezka>11.50+15.60 m?2 27.10
RAZEM 1059.08
22|KNR 2-31 SST04.02.0 |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci m2
d.4/0104-07 1 drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy
po zageszczeniu 10 cm
<zjazdy na pola>(5.5+8.5)/2*1.34+(5.5+8.5)/2*1.4+12.43 m?2 31.61
<jezdnia w drodze>220.37"4.16+2*7*7-2*3.14*7*7/4+220.370.16  |m2 973.07
<zjazdy indywidualne>9+14.8+3.5 m?2 27.30
<chodnik - $ciezka>11.50+15.60 m?2 27.10
RAZEM 1059.08
23|KNR 2-31 SST04.02.0 |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci m2
d.4/0104-08 1 drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - za dalsze 5cm
<chodnik - $ciezka>11.50+15.60 m?2 27.10
<zjazdy na pola>(5.5+8.5)/2*1.34+(5.5+8.5)/2*1.4+12.43 m?2 31.61
<jezdnia w drodze>220.37"4.16+2*7*7-2*3.14*7*7/4+220.370.16  |m2 973.07
<zjazdy indywidualne>9+14.8+3.5 m2 27.30
RAZEM 1059.08
24|KNR 2-31 SST04.02.0 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po  |m?2
d.4/0114-05 2 zageszczeniu 15 cm
<zjazdy na pola>(5.5+8.5)/2*1.34+(5.5+8.5)/2*1.4+12.43 m?2 31.61
<jezdnia w drodze>220.37"4.16+2*7*7-2*3.14*7*7/4+220.370.16  |m2 973.07
<zjazdy indywidualne>9+14.8+3.5 m2 27.30
RAZEM 1031.98
25/KNR 2-31 SST04.02.0 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna -(dalsze 5cm) |m2
d.4/0114-08 2
1 m?2 1.00
<zjazdy indywidualne>9+14.8+3.5 m2 27.30
<zjazdy na pola>(5.5+8.5)/2*1.34+(5.5+8.5)/2*1.4+12.43 m?2 31.61
<jezdnia w drodze>220.37"4.16+2*7*7-2*3.14*7*7/4+220.370.16  |m2 973.07
RAZEM 1032.98
26|KNR 2-31 SSTO04.03.0 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4/1004-07 1
1004.68 m?2 1004.68
RAZEM 1004.68
27|KNR AT-03 [SST Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne z geokompo- |m?2
d.4/0203-01 005.03.26g |zytu polipropylenowego wzmocnionego wiéknem szklanym
19"1.0 m?2 19.00
RAZEM 19.00
28|KNR 2-31 SST05.03.0 |Warstwa wigzgca z mieszanki min.asfaltowej AC16W - grub.po za- |m?2
d.4/0310-01 5b geszcz. 4 cm
<jezdnia w drodze>220.37"4.08+2*7*7-2*3.14*7*7/4+220.370.16  |m2 955.44
<zjazdy>(5.5+8.5)/2*1.34+(5.5+8.5)/2*1.4+12.43 m?2 31.61
RAZEM 987.05
29|KNR 2-31 SST08.02.0 |[Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.4/0511-03 2 sypce cementowo-piaskowej
<zjazdy indywidualne>9+14.8+3.5 m?2 27.30
<dojscia do posesiji- chodniki>3.20+4 m2 7.20
RAZEM 34.50
30|KNR 2-31 SST04.03.0 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4/1004-07 1
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987.05 m?2 987.05
RAZEM 987.05
31/KNR 2-31 SST05.03.0 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego (AC8S) - warstwa Scieralna -  |m?2
d.4/0310-05 + 5a grub.po zageszcz. 3 cm
KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego (AC8S) - warstwa $cieralna
0310-06 (dalszy 1cm)
<jezdnia w drodze>220.37"4.00+2*7*7-2*3.14*7*7/4+220.370.16  |m2 937.81
<zjazdy>(5.5+8.5)/2*1.34+(5.5+8.5)/2*1.4+12.43 m?2 31.61
RAZEM 969.42
5 Krawezniki i obrzeza
32|KNR 2-31 SST08.01.0 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm |m
d.5/0401-04 1 w gruncie kat.llI-IV
<pod kraweznik drogowy 12*25 - wyokraglenia przy drodze woje- |m 26.00
wddzkiej>13+13
< przy chodniku z betonu asfaltowego pod obrzeze 30*8*100>4+ m 20.30
2.4+4+3.6+6.3
< na zjazdach pod krzweznikiem drogowym 12*25>8.7+11.40+8.4+ |m 33.00
4.50
< przy chodniku - dojscia na posesje, pod obrzeze 30*8>2*1.6+2+ |m 13.20
3.4+3.4+1.2
RAZEM 92.50
33|KNR 2-31 SST08.01.0 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm |m
d.5/0401-08 1 w gruncie kat.llI-IV
70.40 m 70.40
RAZEM 70.40
34|KNR 2-31 SST08.01.0 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5|0402-04 1
<pod kraweznikiem 22*15%100>70.4*(0.3*0.15+0.15*0.10) m3 4.22
<pod kraweznikiem 12*25*100>59*(0.27*0.15+0.16*0.10) m3 3.33
<pod obrzezem 30*8>33.50%(0.21*0.1+0.19*0.1) m3 1.34
RAZEM 8.89
35/KNR 2-31 SST08.01.0 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsyp- |m
d.5/04083-01 1 ce piaskowej
70.40 m 70.40
RAZEM 70.40
36|KNR 2-31 SST08.01.0 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsyp- |m
d.5/0403-05 1 ce cementowo-piaskowej
26+33 m 59.00
RAZEM 59.00
37|KNR 2-31 SST08.01.0 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-|m
d.5/0407-05 1 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
20.3+13.20 m 33.50
RAZEM 33.50
6/45233000-9 Roboty wykonczeniowe
38|KNR 2-01 SST02.01.0 |Plantowanie skarp i dna wykopdw wykonywanych mechanicznie w |m?2
d.6/0506-04 1 gruntach kat. I-Ill
220.3770.5*2 m?2 220.37
RAZEM 220.37
7 Inwentaryzacja powykonawcza
39 Inwentaryzacja powykonawcza in-
d.7|wycena indy- wen
widualna t.
1 in- 1.00
wen
t.
RAZEM 1.00
8/45233000-9 Oznakowanie
40|KNR 2-31 SST07.02.0 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt.
d.8/0702-02 1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
41|KNR 2-31 SST07.02.0 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- |szt.
d.8/0703-02 1 gawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
< znak A7, o o boku 1050mm, folia odblaskowa 2 typu na podkta- |szt. 1.00
dzie z blachy ocynkowanej>1
RAZEM 1.00
42|KNR 2-31 SSTO07.02.0 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- |szt.
d.8/0703-02 1 gawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
< znak D6, o o boku 1050mm, folia odblaskowa 2 typu na podkta- |szt. 1.00
dzie z blachy ocynkowanej>1
RAZEM 1.00
43|KNR 2-31 SST07.01.0 |Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejéciach dla pie- m?2
d.8/0706-06 1 szych farba chlorokauczukowg
analogia
15.65 m?2 15.65
RAZEM 15.65
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Kosztorys ofertowy

Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w m.Strzelce , Gmina Chodziez

L Podstawa Nr spec. Opis Jedn. Cena jedn. llos¢ Wartos¢
p- techn. przedm.
Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w m.Strzelce , Gmina Chodziez
1/45111000-8 Roboty pomiarowe
1|KNR 2-01 SST01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0.22
d.1/0119-03 01.21 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
Razem dziat: Roboty pomiarowe
2/45233000-9 Roboty ziemne
2|KNR 2-01 SST02.01. |Zdjecie w-wy ziemi urodzajnej zadarnionej gr.  |m3 48.30
d.2/0206-02 01 10cm zlokalizowanej na szerokosci projektowa-
nej podbudowy koparka podsigbierng o poj. tyz-
ki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urob-
ku samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ do 1km
3|KNR 2-01 SST02.01. |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 |m3 114.40
d.2/0228-05 01 kW (100 KM) w gruncie kat. llI
4|KNR 2-01 SST02.01. |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w |m3 114.40
d.2/0229-05 01 gruncie kat. lll - dodatek za kazde rozpoczete
10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
5|KNR 2-01 SST02.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsig- |m3 109.80
d.2|0212-06 01 biernymi 0.40 m3 w ziemi kat. IV uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
6|KNR 2-01 SST02.01. |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpo- |m3 158.10
d.2|0214-04 01 czete 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat. IlI-IV
7|KNR 2-01 SST02.01. |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami |ms3 60.50
d.2|/0217-06 01 podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie
kat. lll(przerzut poprzeczny)
8|KNR 2-01 SST02.01. |Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do |m3 65.10
d.2/0235-02 01 3.0 m spycharkami w gruncie kat. IlI-1V
9|KNR 2-01 SST02.01. |Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi |m3 65.10
d.2/0237-05 01 statycznymi ogumionymi; grunt sypki kat. I-1lI
Razem dziat: Roboty ziemne
3 Roboty rozbiérkowe
10/KNR AT-03 SST01.02. |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi- |m2 9.50
d.3/0102-01 04 tumicznej o gr. do 8 cm z wywozem materiatu z
rozbiérki na odl. do 1 km
11|KNR AT-03 SST01.02. |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej |m2 77.00
d.3/0104-02 04 0 gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbi6rki na
odl. do 1 km
12/KNR 2-31 SST01.02. |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia |m?2 77.00
d.3/0804-03 04 kamiennego o grubosci 15 cm
13|KNR 2-31 SST01.02. |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia |m?2 44.50
d.3/0804-04 04 kamiennego - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci(dalsze 5cm)
Krotnos¢ = 5
14/KNR 2-01 SST01.02. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsig- |m3 9.72
d.3/0206-05 04 biernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z
transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ do 1 km( rozbioérka ist-
niejacej nawierzchni z gruzu)
15/KNR 2-01 SST01.02. |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 |m3 38.88
d.3/0228-06 04 kW (100 KM) w gruncie kat. IV ( rozbiorka istnie-
jacej nawierzchni z gruzu)
16/KNR 2-01 SST01.02. |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w |m3 48.61
d.3/0229-06 04 gruncie kat. IV - dodatek za kazde rozpoczete
10 m w przedziale ponad 10 do 30 m( rozbiérka
istniejacej nawierzchni z gruzu)
17|KNR 2-01 SSTO01.02. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- |m3 48.61
d.3/0212-06 04 biernymi 0.40 m3 w ziemi kat. IV uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos$é do 1 km
18/KNR 2-01 SSTO01.02. |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpo- |m3 48.10
d.3/0214-04 04 czete 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat. llI-IV(dalsze 4km)
Krotnos¢ = 8
19/KNR 4-01 SSTO01.02. |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi |m3 19.17
d.3/0108-17 04 gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na
odlegtosé do 1 km
20|KNR 4-01 SSTO01.02. |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi |m3 19.17
d.3/0108-20 04 gruzu z rozbieranych konstrukcji - dalsze 4km

Krotnos¢ = 4

Razem dziat: Roboty rozbiérkowe

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 2663 Uzytkownik: BUP




Kosztorys ofertowy

Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w m.Strzelce , Gmina Chodziez

L Podstawa Nr spec. Opis Jedn. Cena jedn. llos¢ Wartos¢
p- techn. przedm.
4/45233252-0 Droga - podbudowa, nawierzchnia
21/KNR 2-31 SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza |m?2 1059.08
d.4/0103-04 04.01.01 |pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gr.kat.l-IV
22|KNR 2-31 SST04.02. |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na |m2 1059.08
d.4/0104-07 01 catej szerokosci drogi, wykonanie i zageszcza-
nie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zagesz-
czeniu 10 cm
23|KNR 2-31 SSTO04.02. |Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na |mz2 1059.08
d.4/0104-08 01 catej szerokosci drogi, wykonanie i zageszcza-
nie mechaniczne - za dalsze 5cm
24|KNR 2-31 SSTO04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2 1031.98
d.4/0114-05 02 dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
25/KNR 2-31 SST04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2 1032.98
d.4/0114-08 02 gorna -(dalsze 5¢cm)
26|KNR 2-31 SSTO04.03. |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 1004.68
d.4/1004-07 01
27|KNR AT-03 SST Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitu- |m?2 19.00
d.4|0203-01 005.03.26g |miczne z geokompozytu polipropylenowego
wzmocnionego wiéknem szklanym
28|KNR 2-31 SST05.03. |Warstwa wigzaca z mieszanki min.asfaltowej m?2 987.05
d.4/0310-01 05b AC16W - grub.po zageszcz. 4 cm
29/KNR 2-31 SST08.02. |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2 34.50
d.4/0511-03 02 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej
30|KNR 2-31 SSTO04.03. |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 987.05
d.4/1004-07 01
31|KNR 2-31 SST05.03. |Nawierzchnia z betonu asfaltowego (AC8S) - m2 969.42
d.4/0310-05 + KNR|05a warstwa $cieralna - grub.po zageszcz. 3 cm
2-31 0310-06 Nawierzchnia z betonu asfaltowego (AC8S) -
warstwa $cieralna (dalszy 1cm)
Razem dziat: Droga - podbudowa, nawierzchnia
5 Krawezniki i obrzeza
32|KNR 2-31 SST08.01. |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m 92.50
d.5/0401-04 01 wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-1V
33|KNR 2-31 SST08.01. |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m 70.40
d.5/0401-08 01 wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.lll-1V
34|KNR 2-31 SST08.01. |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 8.89
d.5/0402-04 01
35/KNR 2-31 SST08.01. |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m 70.40
d.5/0403-01 01 15x30 cm na podsypce piaskowej
36|KNR 2-31 SST08.01. |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m 59.00
d.5/0403-05 01 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
37|KNR 2-31 SST08.01. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m 33.50
d.5/0407-05 01 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg
Razem dziat: Krawezniki i obrzeza
6/45233000-9 Roboty wykonczeniowe
38|KNR 2-01 SST02.01. |Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywa-  |m?2 220.37
d.6/0506-04 01 nych mechanicznie w gruntach kat. I-11I
Razem dziat: Roboty wykonczeniowe
7 Inwentaryzacja powykonawcza
39 Inwentaryzacja powykonawcza inwent. 1.00
d.7|wycena indywi-
dualna
Razem dziat: Inwentaryzacja powykonawcza
8/45233000-9 Oznakowanie
40|KNR 2-31 SSTO07.02. |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o |szt. 2.00
d.8/0702-02 01 $r. 60 mm
41|KNR 2-31 SSTO07.02. |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zaka- |szt. 1.00
d.8/0703-02 01 zu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
powierzchni ponad 0.3 m2
42|KNR 2-31 SST07.02. |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zaka- |szt. 1.00
d.8/0703-02 01 zu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
powierzchni ponad 0.3 m2
43|KNR 2-31 SST07.01. |Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i m2 15.65
d.8/0706-06 01 przejsciach dla pieszych farbg chlorokauczuko-
analogia w3

Razem dziat: Oznakowanie

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 2663 Uzytkownik: BUP




