PROJEKT PRZEBUDOWY ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI WOJEWODZKIEJ NR 191
NA DROGE DO GRUNTOW ROLNYCH W M. STRZELCE, DZ. NR 36, GMINA CHODZIEZ

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU NA PRZEBUDOWE ZJAZDU Z DROGI WOJE WODZKIEJ NR 191 .
NA DROGE WEWNETRZNA DO GRUNTOW ROLNYCH W M.STRZELCE, GMINA CHODZIEZ

1. Przedmiot inwestycji: |

Przedmiotem opracowania jest przebudowa zjazdu publicznego z drogi wojewdadz-
kiej nr 191 na droge wewnetrzng dojazdowa do gruntdw rolnych w m.Strzelce ,
Gmina Chodziez.

Przebudowa obejmuje jezdnie zjazdu w pasie drogowym drogi wojewddzkiey.
Podstawg merytoryczng i formalng opracowania projektu zagospodarowania jest:

1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa, skala 1:500
oraz podstawy techniczno - prawne:
" Rozp. Min. Transp. i Gosp. Mors. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warun-

kow jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ.U.
2016 poz. 124 ze zmianami )

" Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r. poz. 290 — tekst jednolity (z pdzniejszy-
mi zmianami)
" Rozp. Min. Gospod. Przestrz. i Budownictwa w sprawie warunkow tech-

nicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2015r., poz.1422 z pézniejszymi zmianami)

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umiesz-
czania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 21181 z dnia 23 grudnia 2003 r.

" Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym Dz.U.2012
poz. 1137( z pézniejszymi zmianami)

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu: |

Projektowany zjazd z drogi wojewddzkiej nr 191 na droge wewnetrzng dojazdowg
do gruntoéw rolnych w m.Strzelce , Gmina Chodziez zlokalizowany jest na dziatkach:
Dziatka nr 33/4 i 33/6 - wtasciciel Wielkopolski Zarzgd Drég Wojewddzkich w Po-
znaniu

Dziatki nr 36 - wiasciciel Gmina Chodziez

Teren objety projektowaniem zjazdu stanowi obszar pasa drogowego drogi woje-
wodzkiej nr 191. Istniejgcy zjazd posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci do
5,0m ze spadkiem podfuznym od drogi nr 191 ( spadek podtuzny od 5 do 10%).
Konfiguracja terenu jest ptaska. W pasie drogowym istnieje $ciezka rowerowa

( chodnik) o szeroko$ci 3,00m (przy krawedzi zjazdu). Sciezka posiada nawierzch-
nie bitumiczng ( na etapie przebudowy zjazdu przewidywana jest takze przebudowa
Sciezki). Istniejgca droga wojewddzka nr 191 na wysokoSci zjazdu jest wyniesiona
ponad istniejgcy od 0,6m do 1,0m. Brak obiektoéw drogowych.

Droga wojewoddzka nr 191

Droga zakwalifikowana jest do klasy G

Zagospodarowanie drogi:

& 5zeroKos$c pasa drogowego ...........cccecveeeecreereuenens 14 do 16m

& jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szeroko$ci 6,00m o przekroju drogowym

3. Projektowane zagospodarowanie terenu: |

Projekt zagospodarowania terenu

Pokazano na planie sytuacyjnym w skali 1:500 (rys.1). Projektuje sie zjazd na sze-
rokosci pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 191 o dfugosci 4,57m. Szerokos¢
Zfazdu 5,00m. Pobocza na dfugosci zjazdu o szerokosci 0,75m i spadku
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8%. Przy zjezdzie projektuje sie przebudowe - odtworzenie nawierzchni w istniejg-

Nawierzchnia na zjezdzie i na $ciezce rowerowej z mieszanki mineralno asfaltowej

Parametry techniczne:

Promienie prawoskretow zjiazdu: wjazdowy R=7,00m, wyjazdowy R=7,00m

Spadek podiuzny zjazdu: 5%

Na pofaczeniu krawedzi jezdni projektowanej z istniejagca nalezy wykonaé na-
stepujace czynnosci:

- sfrezowac istniejgcg nawierzchnig na szeroko$¢ 0,5m i gtebokos¢ 13cm

- na sfrezowanej nawierzchni i projektowanej utozy¢ geokompozyt polipropylenowy
wzmocniony widknem szklanym o wiasciwosciach j.n.:

Wiasciwosci Jednostka Wymagania
Wytrzymatos¢ na rozcigganie (wzdtuz/wszerz) kN/m 100/100
Wytrzymatos¢ przy 2 % wydtuzeniu kN/m 90/90
Wydtuzenie przy zerwaniu % 3
Masa powierzchnio- g/m2 Min. 600
wa

Przed utozeniem geokompozytu nalezy skropic podfoze iloScig min. 1,1 kg/m2 as-
faltem rezydualnym pochodzacym z emulsji 69%.Geokompozyt polipropylenowy
utozyc pod warstwe wigzgca.

4. Konstrukcja nawierzchni : |

Nawierzchnie zaprojektowano na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Na-
wierzchni Podatnych i Potsztywnych z 2012r. opracowanego przez Katedre Inzynie-
rii Drogowej Politechniki Gdariskiej na zlecenie GDDKIA w Warszawie. Tablica
10.1.Typ A1 dla KR1 na podfozu o wtdrnym module odksztatcenia E.. Na zyczenie
inwestora zmnigjszono grubos$¢ w-wy wigzgcej z 5¢cm do 4cm.

Nawierzchnia na zjezdzie:

W-wa $cieralna z mieszanki min.asfaltowej AC8S gr.4cm

Warstwa wigzgca z mieszanki min.asfaltowej AC16W gr.4cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr.20cm
Warstwa odsgczajgca gr.15cm

Nawierzchnia na $ciezce rowerowej ( w chodniku)

W-wa Scieralna z miesz.min.asfaltowej AC8S gr.5cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr.12cm
Podsypka piaskowa gr.5¢cm

5. Opinia geotechniczna:

Na podstawie Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posado-
wienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012r. z dnia 27.04.2012r. poz.463) stwier-
dzam na podstawie pktu opisu 2.2 , ze w podfozu wystepujg warunki gruntowe pro-
ste, nie stwierdzono wystepowania wody gruntowey.

Na podstawie otworéw probnych gfebokosci do 2,0m w jezdni i poboczu stwier-
dzono, ze na catosci drogi pod warstwg humusu wystepujg grunty jak piaski drob-
noziarniste z domieszkg pytéw, zwiry i pospotki gliniaste. Nie stwierdzono wystepo-
wania wody gruntowej do gfebokosci 1,0m. Przyjeto grupe nos$nosci gruntow dla
nizszej grupy nosnosci przy warunkach wodnych przecietnych G2. W celu wzmoc-
nienia podfoza nawierzchni projektuje sie wymiane gruntu na gteboko$¢ 15cm (
wymieniona warstwa spetni¢ ma role warstwy odsgczajgcey.
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6. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke:

Nie dotyczy.

7. Przewidywane zagrozenie dla $rodowiska oraz higieny, zdrowia, uzytkownikow projekto-
wanego obiektu budowlanego :

Projektowany obiekt nie wpfywa negatywnie na $rodowisko, nie przewiduje sie za-
grozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw obiektu budowlanego,

Hatas: Prognoza emisji hatasu do $rodowiska wskazuje, ze poziom emitowanego
hatasu moze byc¢ ucigzliwy jedynie w fazie budowy. Zalezny jest on od uzytego
sprzetu budowlanego. ,Hatasliwe roboty”, powinny by¢ prowadzone w porze dzien-
nej. Z analizy obliczen dla podobnych obiektow wynika, ze ucigzliwosc

akustyczna przy realizacji przedsiewziecia i nie spowoduje przekroczenia dopusz-
czalnych norm hatasu na terenach klasyfikowanych akustycznie lj. na terenach
najblizszej zabudowy mieszkaniowej zaréwno w porze dziennej jak i nocne.

Emisja zanieczyszczen: Zanieczyszczenia do atmosfery emitowane bedg w fazie
budowy, jako gazy spalinowe, ktérych gtdwnym sktadnikiem jest dwutlenek siarki,
tlenki azotu, tlenek i dwutlenek wegla oraz pyt zawieszony. Dla zmnigjszenia ich
emisji, w miare mozliwos$ci powinien by¢ stosowany sprzet o napedzie elektrycz-
nym.

Odpady: Na skutek realizacji inwestycji powstang odpady jak: humus grunt z wy-
kopdw oraz gruz powstaty z rozbiorki nawierzchni. Odpady nie sg szkodliwe dla
Srodowiska. Przewiduje sie, ze humus, grunt z wykopdw oraz gruz zostang usunie-
te i wywiezione na miejsce wskazane przez Inwestora.

Drzewostan: Brak koniecznosci wycinki drzewostanu. Brak oddziatywania na
drzewostan.

Nie nalezy sie spodziewac¢ negatywnych skutkdw realizacji inwestycji w zakresie:
- ochrony zabytkdw i ochrony archeologicznej;

- ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby i rzezby terenu;

- $wiata zwierzecego i roslinnego;

- ujemnego oddziatywania na ujecia wod podziemnych;

- ingerencji w krajobraz;

- skazenia wod podziemnych i powierzchniowych.

8. Inne informacje:

8.1. Projekt spetnia wymogi art. 5 Prawa Budowlanego.

8.2. Teren projektowany nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochro-
nie.

8.3. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skompliko-
wania obiektu budowlanego lub robdt budowlanych — nie dotyczy.

8.4.Brak istniefgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikdw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

9. Obszar oddziatywania:

Obszar oddziatywania obejmuje dziatke nr 36, 33/4, 33/6. Realizacja inwestycji nie
spowoduje naruszenia nieruchomosci na dziatkach sgsiednich. Kategoria XXV.

Podstawy prawne:

» Rozp. Min. Transp. i Gosp. Mors. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow jakim po-
winny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ.U. 2016 poz.124 ze zmianami )

* Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r. poz. 290 — tekst jednolity (z pozniejszymi zmianami)

» Rozp. Min. Gospod. Przestrz. i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Tekst jednolity: Dz. U. z 2015r.,
poz.1422 z pézniejszymi zmianami)

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szczegotowych
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warunkow technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzadzer bezpieczen-
stwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz.
21181 z dnia 23 grudnia 2003 r.

= Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym Dz.U.2012 poz. 1137( z
pO6zniejszymi zmianami)

10. Zestawienie elementow zagospodarowania: |

o powierzchnie zjazdu : ....................... 43,00m2
o powierzchnia $ciezki (chodnika) ...... 27,30m2

11. Normy:

11.1. PN-EN-13108-1 ,Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze$¢ 1.

Beton asfaltowy”

11.2 PN-EN-13285 ,Mieszanki niezwigzane. Wymagania.”

11.3 PN-EN ISO 14688-1 ,Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow -
Czesc¢ 1: Oznaczanie i opis”

11.4. PN-EN ISO 14688-2/Ap2 ,Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw -
Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania”

11.5. PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania”

11.6. PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw”

11.7. PN-EN 13242+A1:2010 ,Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materia-
fow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”

11.8. PN-B-06250 Beton zwykty

11.9.PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

11.10.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania iocena zgod-
nosci

11.11.BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Pita-Zawada, luty 2017r.



