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KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja robdt wg. Wspdlnego Slownika Zaméwier
45113000-2 Roboty na placu budowy
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych
45233225-2 Roboty budowlane w zakresie drég jednopasmowych
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Kosztorys ofertowy

Drogi wewnetrzne na osiedlu mieszkaniowym w m. Milcz

Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | liod¢ [ Cenaledn. | Wartosé
Drogl wewnetrzne na osledlu mieszkanlowym w m. Milcz
1/45111300-1 Roboty rozbiérkowe - roboty kwallflkowane
1|KNR 2-31 Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 cm na pod- [m 18,400
d.1)0813-03 sypce cementowo-piaskowej
2]KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamien- [m2 284.800
d.1/0804-03 nego o grubosci 12 cm
Krotno$é = 0.8
3|KNR 2-31 Rozebranie cbrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 313.500
d.1/0814-02
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubos- [m2 721.580
d.1]0810-05 ci 12 cm
5/KNR 4-01 Wywiezlenie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m? 131.768
d.1)0108-11 + mowyladowczymi na odleglodé 1 km
KNR 4-01
0108-12
Razem dzial: Roboty rozbiérkowe - roboty kwalifikowane
2|45111200-0 |Roboty pomiarowe - roboty kwaliflkowane
6|KNR 2-01 Roboty pomlarowe przy liniowych robotach ziemnych - [km 0.237
d.2{0119-03 trasa drogl w terenie réwninnym
Razem dzial: Roboty pomiarowe - roboty kwalifikowane
3|45111200-0__ [Roboty zlemne
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi [m3 45322
d.3|0206-02 0 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem
urobku samochodaml| samowytadowczymi na odleglosé
do 1 km (Mechaniczne wykonanie koryta na calej szero-
koéci jezdni | chodnikdw w gruncie kat. I-IV glebokosci
36 cm)
8|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsieblernymi [m3 245,381
d.3|0206-02 o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |l z transportem
urobku samochedam| samowyladowczymi na odleglosé
do 1 km (Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero-
kosci jezdni | chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokesci
24 cm)
9{KNR 2-01 Naktady uzupefniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 286.853
d.3(0214-04 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladow-
czymi po drogach utwardzonych ziemi kat. lI-IV ( dalsze
5km)
Krotno$é = 10
Razem dzial: Roboty ziemne
4]45233120-6  [Kraweinlki | obrzeZa: roboty kwallfikowane
10|KNR 2-31 Rowki pod krawgzniki | lawy kraweznikowe o wyrniarach [m 54.300
d.4|0401-08 40x40 cm w gruncle kat. llI-IV
11(KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i iawy kraweznikowe o wymiarach [m 436.600
d.4/0401-04 30x30 em w gruncie kat.lll-IVv
1Z2(KNR 2-31 tawa pod kraweznikl betonowa 2 oporem m3 24,487
d.410402-04
13[KNR 2-31 Krawgzniki betonowe wyslajgce o wymiarach 15x30 cm [m 54,300
d.4|0403-03 na podsypce cementowo-piaskowej
14|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm  [m 436.600
d.4/0403-05 na podsypce cementowo-piaskowsf
Razem dzial: Krawezniki i obrzeza: roboty kwalifikowane
5|45233120-6  [Jezdnla - roboty kwaliflkowane
15|KNR 2-31 Scieki uliczne z dwéch rzgddw kostek betonowych gr. m 23.500
d.5|0607-02 6cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogla
16|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podloza pod  [m?2 1006.380
d.510103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
171KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na calej m2 1006.380
d.5(0104-07 szeroko$ci drogi, wykonanie i zageszczanie mechanicz-
ne - grubo$¢ warstwy po zageszezeniu 10 cm
18|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna o m2 1006.380
d.5|0114-07 + grubosci po zageszczeniv 15 cm
KNR 2-31
0114-08
19|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 [m2 1006.380
d.5|0511-03 c¢m na podsypce cementowo-piaskowe] { kostka szara
behaton}
20(KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanalowych [szt. 5.000
d.5{1406-03
Razem dzial: Jezdnia - roboty kwalifikowane
645111200-0  |Inwentaryzacja - roboty kwallfikowane
21 Inwantaryzacja powykonawcza inwent. 1.000
d.6|wycena indy-
widuaina

Razem dzial: Inwentaryzacja - roboty kwalifikowane
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