PROJEKT PRZEBUDOWY ZJAZDOW PUBLICZNYCH Z DROGI POWIATOWEJ NR 1479P
NA DROGE WEWNETRZNA NA OSIEDLU MIESZKANIOWYM W M.MILCZ, GMINA CHODIEZ

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU NA PRZEBUDOWE ZJAZDOW PUBLICZNYCH

Z DROGI POWIATOWEJ NR 1479P

NA DROGE WEWNETRZNA NA OSIEDLU MIESZKANIOWYM W M.MILCZ,

GMINA CHODZIEZ

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa zjazddw publicznych z drogi powiato-
wej nr 1479P na droge wewnetrzng na osiedlu mieszkaniowym w m.Milcz, Gmina

Chodziez.
Przebudowa obejmuje jezdnie zjazdéw w pasie drogowym drogi powiatowey.
Podstawg merytoryczng i formalng opracowania projektu zagospodarowania jest:

1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa, skala 1:500
2. Projekt tech. do zgtoszenia robdt budowlanych p.t.: " Remont drég na dziat
ce nr 607, wm. Milcz." opracowany przez Pana Andrzeja Baranowskiego

oraz podstawy techniczno - prawne:

Rozp. Min. Transp. i Gosp. Mors. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warun-
kow jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ.U.
2016 poz. 124 ze zmianami )

Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r. poz. 290 — tekst jednolity (z pozniejszy-
mi zmianami)

Rozp. Min. Gospod. Przestrz. i Budownictwa w sprawie warunkdw tech-
nicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2015r., poz. 1422 z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie
szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdw ich umiesz-
czania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 21181 z dnia 23 grudnia 2003 r.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym Dz.U.2012
poz. 1137( z pdzniejszymi zmianami)

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu: |

Projektowane do przebudowy zjazdy publiczne z drogi powiatowej nr 1479P na
droge wewnetrzng na osiedlu mieszkaniowym w m. Milcz, Gmina Chodziez zlokali-
zowane sg na dziatce nr 93, ktdrej wtascicielem jest Powiat Chodzieski. Teren ob-
jety projektowaniem zjazddw stanowi obszar pasa drogowego drogi powiatowej nr

1479P.

Istniejgce zjazdy oznaczono AB i CD. Oba zjazdy posiadajg nawierzchnie

bitumiczng ufozong na podbudowie z betonu cementowego ograniczong krawezni-
kiem drogowym. Istniejgca nawierzchnia jest w stanie zlym i jest przeznaczona do
rozbiorki. Zjazd AB ma szerokos¢ 4,0m a zjazd CD ma szeroko$¢ 4,50m. Spadki
podiuzne zjazdéw do 2%. Teren jest ptaski. Brak obiektow drogowych.

Droga powiatowa nr 1479P

Droga zakwalifikowana jest do klasy Z
Zagospodarowanie drogi:

& 52eroKosSC pasa drogowego .............cccceeeeevacueeeennne 10m
& jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5,00m o przekroju drogowym

3. Projektowane zagospodarowanie terenu: |

Projekt zagospodarowania terenu pokazano na planie sytuacyjnym w skali
1:500 (rys.1).

Projektuje sie zjazdy na szerokosci pasa drogowego drogi powiatowej nr 1497P.
Zjazdy z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cem.-piaskowej
gr.3cm na podbudowie z kruszywa tamanego (mieszanka optymalna o uziarnieniu
ciggtym) gr. 20cm. Spadek podtuzny do 2% w kierunku jezdni (dopuszcza sie
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przeciwny). Projektowane zjazdy dowigzane sg do projektowanych drég wewnetrz-
nych ( projekt tech. do zgtoszenia robét budowlanych p.t.: " Remont drég na dziafce
nr 607, w m. Milcz." opracowanym przez Pana Andrzeja Baranowskiego).

Projektuje sie zjazdy:

1/ zjazd AB o dfugosci 3,24m i szerokosci 4,00m.

2/ zjazd CD o dtugosci 3,05m i szerokosci 4,50m.

Pobocza na diugosci zjazdu o szerokosci 0,75m i spadku 8%.

Parametry techniczne:

Promienie prawoskretéw zjazdu: wjazdowy R=3,00m, wyjazdowy R=3,00m i
R=6,00m ( projektowane wielko$ci wyokragler sg minimalne w zwigzku z matg sze-
rokoscig pasa drogowego)

Spadek podituzny zjazdu: do 2%

Na styku krawedzi drogi nr 1497P ze zjazdem projektuje sie budowe kraweznika
drogowego wtopionego 12*25 na tawie z betonu. Nawierzchnia obramowana kra-
weznikiem betonowym drogowym wtopionym 12*25 na tawie z betonu.

4. Konstrukcja nawierzchni : |

Nawierzchnie zaprojektowano na podstawie Dz. Ustaw nr 43 z 1999 roku. Przyjeto
konstrukcje nawierzchni jezdni na podfozu G-1 dla kategorii ruchu KR-1. Nie oblicza
sie obcigzenia ruchem.

Nawierzchnia na zjezdzie:

- nawierzchnia z kostki brukowej bet. szarej gr. 8cm

- podsypka cem.- piaskowej gr. 3cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr.20cm
- podsypka piaskowa gr. 10cm

5. Opinia geotechniczna:

Na podstawie Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posado-
wienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012r. z dnia 27.04.2012r. poz.463) stwier-
dzam, ze w podfozu wystepujg warunki gruntowe proste, nie stwierdzono wystepo-
wania wody gruntowej. Przyjeto grupe no$nosci G1.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke:

Nie dotyczy.

7. Przewidywane zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny, zdrowia, uzytkownikéw projekto-
wanego obiektu budowlanego :

Projektowany obiekt nie wpfywa negatywnie na $rodowisko, nie przewiduje sie za-
grozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw obiektu budowlanego,

Hatas: Prognoza emisji hatasu do Srodowiska wskazuje, ze poziom emitowanego
hatasu moze byc¢ ucigzliwy jedynie w fazie budowy. Zalezny jest on od uzytego
sprzetu budowlanego. ,Hatasliwe roboty”, powinny by¢ prowadzone w porze dzien-
nej. Z analizy obliczen dla podobnych obiektdw wynika, ze ucigzliwo$¢ akustyczna
przy realizacji przedsiewziecia i nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm
hatasu na terenach klasyfikowanych akustycznie 1. na terenach najblizszej zabu-
dowy mieszkaniowej zaréwno w porze dziennej jak i nocnej.

Emisja zanieczyszczen: Zanieczyszczenia do atmosfery emitowane bedg w fazie
budowy, jako gazy spalinowe, ktorych gtdwnym sktadnikiem jest dwutlenek siarki,
tlenki azotu, tlenek i dwutlenek wegla oraz pyt zawieszony. Dla zmnigjszenia ich
emisji, w miare mozliwos$ci powinien by¢ stosowany sprzet o napedzie elektrycz-
nym.

Odpady: Na skutek realizacji inwestycji powstang odpady jak: humus grunt z wy-
kopdw oraz gruz powstaty z rozbiorki nawierzchni. Odpady nie sg szkodliwe dla
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Srodowiska. Przewiduje sie, ze humus, grunt z wykopdw oraz gruz zostang usunie-
te i wywiezione na miejsce wskazane przez Inwestora.

Drzewostan: Brak konieczno$ci wycinki drzewostanu. Brak oddziatywania na
drzewostan.

Nie nalezy sie spodziewac¢ negatywnych skutkdw realizacji inwestycji w zakresie:
- ochrony zabytkdw i ochrony archeologicznej;

- ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby i rzezby terenu;

- S$wiata zwierzecego i roslinnego;

- ujemnego oddziatywania na ujecia wod podziemnych;

- ingerencji w krajobraz;

- skazenia wod podziemnych i powierzchniowych.

8. Inne informacje:

8.1. Projekt spetnia wymogi art. 5 Prawa Budowlanego.

8.2. Teren projektowany nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochro-
nie.

8.3. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skompliko-
wania obiektu budowlanego lub robét budowlanych — nie dotyczy.

8.4.Brak istniefgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikdw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

9. Obszar oddziatywania:

Obszar oddziatywania obejmuje dziatke nr 93, 603. Realizacja inwestycji nie spo-
woduje naruszenia nieruchomosci na dziatkach sasiednich. Kategoria XXV.

Podstawy prawne:

»  Rozp. Min. Transp. i Gosp. Mors. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow jakim po-
winny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ.U. 2016 poz.124 ze zmianami )

*  Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r. poz. 290 — tekst jednolity (z pozniejszymi zmianami)

» Rozp. Min. Gospod. Przestrz. i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Tekst jednolity: Dz. U. z 2015r.,
poz.1422 z pézniejszymi zmianami)

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczen-
stwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz.
21181 z dnia 23 grudnia 2003 r.

= Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym Dz.U.2012 poz. 1137( z
pGzniejszymi zmianami)

10. Zestawienie elementow zagospodarowania: |

Powierzchnie:
1. ZzjazdAB :....ccooveeeee. 20,40m2
2. ZjazdCD :...covvee 17,60m2

11. Normy:

11.1 PN-EN ISO 14688-1 ,Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow -
Czesc¢ 1: Oznaczanie i opis”

11.2. PN-EN ISO 14688-2/Ap2 ,Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntdw -
Cze$c¢ 2: Zasady klasyfikowania”

11.3. PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania”

11.4. PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw”

11.5. PN-EN 13242+A1:2010 ,Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materia-
fow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”

11.6. PN-B-06250 Beton zwykly

11.7.PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

11.8.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno-
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Sci
11.9.BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, par-
kingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Pita-Zawada, luty 2017r.



