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OPIS TECHNICZNY
do projektu remontu drég, na dziatce nr 607, w m. Milcz.

1.Podstawy prawne opracowania aktualizacji.

e ustawa prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290,

e rozporzadzenie Ml z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z pdzn. zmianami),

e rozporzgdzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r.,
poz.124),

e rozporzgdzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 63 z 3 sierpnia 2000 r.),

e rozporzadzenie MI z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkdéw tech-
nicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181),

e uaktualniony podktad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500 z naniesionymi gra-
nicami wtasnosci dziatek gruntowych,

e aktualne normy i przepisy prawne ze szczegolnym uwzglednieniem Prawa Budow-
lanego,

e uzupetniajgce pomiary i niwelacje w terenie oraz szczegdtowe konsultacje z przed-
stawicielami Inwestora i wtadzami samorzgdowymi,

e uzgodnienia i ustalenia branzowe.

2.Zakres opracowania.
Projekt obejmuje remont drég wewnetrznych na dziatce nr 607, w m. Milczu.
W/w drogi wewnetrzne stuzg mieszkarncom przylegtych budynkdéw mieszkalnych.
Opis stanu istniejgcego nawierzchni remontowanych drég:

e nawierzchnia drogi jest umocniona w czesci betonem i ttuczniem, wystepujg na niej
o znieksztatcenia profilu podtuznego i poprzecznego z miejscowymi ubytkami w
nawierzchni, na ktérych tworzg sie zastoiska wod opadowych, catosc drogi jest ob-
ramowana betonowym opornikiem drogowym catkowicie wtopionym.

Zaprojektowano wykonanie trzech drog i parkingu, ktére oznaczono na planie sytuacyj-
nym:

e droga A-A’ (poczatek i koniec na drodze gminnej) o dlugosci 202,5 mb. i szerokosci
od 3,5 mdo 4,5 m (od km. 0+005,4 do km. 0+202,5).

e droga B-B’ (poczatek na drodze A-A’ w km. 0+066,0 strona prawa, o dtugosci 6,3
mb. i szerokosci 4,0 m.

e droga C-C’ (poczatek na drodze A-A’ w km. 0+090,5 strona prawa, koniec w bramie
wjazdowej do dziatki ogrodowyej) o dtugosci 28,0 mb. i szerokosci od 6,0 m do 8,0
m.

e parking dla samochoddéw osobowych o szerokos$ci 2,7 m, z mozliwoscig parkowania
wzdtuz drogi A-A’ od km. 0+022,2 do km. 0+045,7 strona lewa.

taczna diugosc drég do remontu wynosi 236,8 mb.

Dla poprawy bezpieczenstwa i podniesienia waloréw estetycznych, wtasciwe bedzie wy-
konanie nowej jezdni i parkingu o nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm wraz z
ustawieniem betonowych kraweznikow ulicznych 15*30 cm i obrzezy wysokich 8*30 cm
na fawie betonowe;j.



3.Cele opracowania.
Podstawowymi celami, jakie przyswiecaty inwestorowi przy opracowaniu niniejszego
rozwigzania byty:
e podniesienie poziomu bezpieczenstwa,
e poprawa waloréw estetycznych.

4 Niweleta drogi i parkingu.
Praktycznie pozostawiono bez zmian niwelete nawierzchni w obrebie istniejgcych gara-
zy, bram wjazdowych i podej$¢ pod bloki mieszkaniowe. Korektg objeto tylko elementy
drogi na ktorych konieczne byto nadanie wtasciwego jednostajnego spadku podtuznego i
poprzecznego.

5.Przekroj poprzeczny drogi i parkingu.
Dane projektowe:

e jezdnia manewrowa z mozliwoscig postoju pojazdow,

e przebieg trasy — bez wykopdw i nasypow,

e gtebokos¢ przemarzania gruntu — 0,8 m,

e grupa nosnosci podtoza gruntowego — Gy.

Nawierzchnie drég i parkingu zaprojektowano w oparciu o zatgcznik nr 5 do ,warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr
43, poz. 430), pkt 5.6.1.a.

Konstrukcja parkingu przedstawia sie nastepujgco:

e warstwa Scieralna z kostki betonowa o grub. 8 cm, fazowanej, o zabarwieniu sza-

rym, klasa |, gat. |,

e podsypka cementowo - piaskowo 1:4, o grub. 3 cm,

e podbudowa zasadnicza o grub. 15 cm — z ttucznia kamiennego stabilizowanego

mechanicznie,

e warstwa odcinajgca o grub. 10 cm — materiat dobrze przepuszczajgcy wode.
Spoiny uzupetni¢ odsianym piaskiem poprzez jego wmulenie miedzy kostkami woda.
Spadek poprzeczny drég i parkingu w kierunku do istniejgcych zielencow i projektowa-
nego scieku wynosi¢ bedzie od 2,0 %.

Spadek podtuzny drdg i parkingu ($cieku) dostosowany bedzie do istniejgcych zielencow
oraz przylegtych bramy wjazdowych do garazy i bram do dziatek ogrodowych.

Obmiar powierzchni drég i parkingu do wykonania wynosi 1116,88 m?.

Remontowana droga od strony zielefca na dziatce nr 604 i bloku mieszkaniowego nr 37
bedzie obramowany betonowym kraweznikiem ulicznym 15*30*75/100 cm wystajgcym
na tawie betonowej. Pozostata czesci drdg i parkingu obramowana bedzie obrzezem be-
tonowym wysokim 8*30*75/100 cm catkowicie wtopionym na tawie betonowej. Potgcze-
nie remontowanej nawierzchni drég z istniejgcymi podjazdami do bram garazy musi by¢
nawigzane do ich poprzecznej niwelety.

Remontowana drogg oraz parking oznaczono na planie sytuacyjnym (Rys. nr 1) wg le-
gendy, a szczegoty konstrukcyjne przedstawiono na Rys. nr 2.

6.0dwodnienie parkingu i przylegtego terenu.
Projektowana nawierzchnia zostanie odwodniona powierzchniowo poprzez takie wyprofi-
lowanie ich przekroju podtuznego i poprzecznego, ktéry spowoduje ich odprowadzenie w
kierunku do istniejgcych zielencéw. Wody opadowe z parkingu bedg odprowadzone
Sciekiem wzdtuz krawedzi parkingu i dalej w kierunku zielenca.
taczna dlugosc¢ scieku do utozenia wynosi 23,5 mb.



Konstrukcja scieku przedstawia sie nastepujgco:

e betonowa kostka brukowa prostokatna 10*20 cm, | gat. kl. I, w dwéch rzedach -

grub. 6 cm, o zabarwieniu szarym,

e podsypka cementowo - piaskowo 1:4, o grub. 3 cm,

e podbudowa zasadnicza o grub. 15 cm — z ttucznia kamiennego stabilizowanego

mechanicznie,

e warstwa odcinajgca o grub. 10 cm — materiat dobrze przepuszczajgcy wode.
Spoiny nalezy uzupetni¢ odsianym piaskiem poprzez jego wmulenie miedzy kostkami
wod3.

Potgczenie Scieku z nawierzchnig drogi i parkingu musi by¢ nawigzane do ich niwelety
(potgczenie bez obrzeza).

Sciek oznaczony jest na planie sytuacyjnym (Rys. nr 1) jak w legendzie, a szczegdty
konstrukcyjne przedstawiono na Rys. nr 2.

7.Lawy betonowe, krawezniki i obrzeza.

W ramach opracowania niniejszego projektu przewiduje sie wykonanie nastepujgcych
taw z betonu klasy B-15:

e awa betonowa z oporem dla kraweznikdw, stanowigca opér od strony zielehcow,

w ilosci 0,05 m*/mb,
e tawa betonowa z oporem dla obrzeza wysokiego catkowicie zatopionego, stano-
wigca opdr od strony zielencéw, w ilosci 0,05 m*/mb.

Kraweznik uliczny z betonu wibroprasowanego o wymiarach 15*30*75/100 cm (tukowy i
prosty), utozony bedzie od strony zielehcow, jako wystajgcy 12 cm nad nawierzchnie
remontowanej drogi. Kraweznik ten musi by¢ utozony na podsypce cementowo - pia-
skowej 1:4 grubosci 3 cm i fawie betonowej jw.
taczna ilos¢ kraweznika betonowego do utozenia wynosi 54,3 mb.
Obrzeze betonowe wysokie z betonu wibroprasowanego o wymiarach 8*30*75/100 cm,
utozone bedzie jako catkowicie wtopione, na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gru-
bosci 3 cm i tawie betonowej jw., po zewnetrznej stronie drdg i parkingu (zielencoéw) oraz
poprzecznie w bramach wjazdowych do dziatek ogrodowych.
Obmiar obrzeza wysokiego do utozenia wynosi 436,6 mb.
Spoinowanie wszystkich powyzszych elementéw betonowych nalezy wykonaé z zacho-
waniem nalezytej starannos$ci, pamietajgc przy ich uktadaniu o zachowaniu odstepéw
miedzy elementami max. do 1 cm i doktadnym zwilzeniu powierzchni tak, by spoina mia-
ta mozliwos¢ poprawnego zwigzania. Menisk spoiny — wklesty. Nie wolno dopusci¢ do
zabrudzenia fgczonych powierzchni elementdw zaprawg przy wykonywaniu spoinowania
kraweznikéw lub obrzezy.
Krawezniki i obrzeze oznaczono na planie sytuacyjnym (Rys. nr 1) wg legendy.

8.Roboty ziemne.
Z uwagi na umiejscowienie opracowania w istniejgcym systemie urbanistycznym, z roz-
mieszczeniem szeregu punktow statych i niezmiennych wysokosciowo, jak réwniez z
uwagi na niewielkie mozliwosci terenowo przestrzenne, roboty ziemne polegac¢ bedg w
wiekszosci na wykonaniu koryta pod utozenie nowej nawierzchni drog i parkingu oraz
przy utozeniu kraweznikow i obrzezy.
Po wykonaniu robot ziemnych nalezy wykonac wyprofilowanie i zageszczenie podtoza
gruntowego pod parkingiem do Is=1.
llo$6 robét przy wykonaniu koryta wynosi 1121,58 m?.



9.Regulacja urzadzen obcych.

Do regulacji bedzie 5 kmp. okragtych wtazéw studni kanalizacji sanitarnej, ktére umiesz-
czone sg w hawierzchni parkingu.

10.Zielen.

W celu uzyskania natychmiastowej poprawy waloréw estetycznych parkingu, planowane
jest wykonanie odtworzenia zielencéw wzdtuz nowo ustawionych kraweznikéw i oporni-
kow.

Do zabudowania gérnych warstw zielencéw nalezy przeznaczy¢ humus w wyniku jego
ewentualnego usuniecia spod wykonania koryta pod droge B-B’.

Po rozplantowaniu humusu nalezy te tereny obsia¢ dodatkowo trawg. Grubo$¢ humuso-
wania nie moze wynosi¢ mniej niz 5 cm.

llo$é zielencéw do odbudowy wynosi ona 245,45 m?.

11.Roboty rozbiérkowe.

Przewidziana jest rozbiérke n/w elementéw pasa drogowego:
kraweznik betonowy o wymiarach 15*30 cm — 18,4 mb,
opornika betonowy o wymiarach 8*25 cm — 313,5 mb,
drég o nawierzchni betonowej — 721,58 m?,
drég o nawierzchni thuczniowej — 284,8 m?.

12.Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty bedg wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w odniesieniu
do poszczegdlnych branz budowlanych, aktualnymi normami, zasadami sztuki budowla-
nej ze szczegbdlnym uwzglednieniem Prawa Budowlanego — ustawa prawo budowlane,
tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290.

Do wykonawstwa zaprojektowanych robot nalezy stosowa¢ materiaty atestowane oraz
przeprowadzaé wszelkie, wymagane przepisami badania techniczne w trakcie realizaciji
robét.

W obrebie istniejgcych uzbrojen roboty bezwzglednie nalezy wykonaé recznie. Przed
przystgpieniem do robét w obrebie ich wykonania nalezy zgtosic ten fakt stuzbom eks-
ploatacyjnym, celem petnienia przez nie biezgcego dozoru nad prowadzonymi robotami.
Catos¢ wykonanych robdt musi by¢ zinwentaryzowana geodezyijnie.

Sporzadzit:
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wierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm
nawiegzchnia do wykonania w pézniejszym terminie
kraweznik betepiowy 15x30 cm na tawie befonowej

obrzeze betonowe wysokie 8x30 cm na tawie betonowej
sciek z kostki betonowej szer. 20x2 cm
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