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45233225-2 Roboty budowlane w zakresie drég jednopasmowych
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Kosztorys ofertowy
Drogi wewnetrzne na osiedlu mieszkaniowym w m. Milcz ze zJazdem na droge powiatowg - roboly niekwalifikowane

Lp. | Podstawa | Opls | Jedn.obm. [ ltosé [ Cenajedn.| Wartoscé

Drogi wewnetrzne na osledlu mleszkanlowym w m. Mllez ze zJazdemn na droge powlatowa - roboty nlekwaiifikowane

1/45233120-6 Roboty uzupeinlalgce - { droga osledlowa } roboty nlekwallflkowane

1|KNR 2-31 0815- |Rozebranie uszkodzonych w czasie budowy chodnikéw |m2 38,500
d.1|o Z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

2|KNR 2-31 0102- |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie m2 38.500
d.1]01 kat. 1I-1V - 10 cm glebokoséci koryta

3|KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- |m2 38.500
d.1|05 + KNR 2-31 [nym - 7 cm gruboécl warstwy po zageszczeniu

0105-06

4|KNR 2-31 0502- | Chodniki z ptyt betonowych 35%35x5 ¢cm na podsypce  |m2 38.500

d.1]02 piaskowe| z wypelnieniem spoin zaprawg cementows

Razem dzial: Roboty uzupeinlajgce - { droga osiedlowa ) roboly niekwalifikowane

2]45233120-6 Roboty uzupeinlajace - ( droga osliedlowa ) roboty niekwalifikowane
5(KNR 2-01 0505- |Odbudowa zielericéw przy kraweznikach | opornikach  |m? 245450
d.2|01 + KNR 2-01 [(plantowanie powierzchni gruntu radzimego kat. I-lll |
0510-01 humusowanie terendw zielonych z obsianiem trawa,

przy gruboscl humusu 5 cm

Razem dzial: Roboty uzupelniajace - { droga osiedlowa ) roboty niekwalifikowane

3(45233120-6 Jezdnla - { droga osledlowa ) roboty niskwallflkowane
6/KNR 2-31 0103- |Mechanlczne profilowanie | zageszezenle podioza pod  |m2 115.200
d.3|04 warshwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
7|KNR 2-31 0104- | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na cate) m?2 115.200
d.3|07 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechanicz-
ne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
8(KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna o m2 115.200
d.3|07 + KNR 2-31 |grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
9[KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci B |m? 110.500
d.3|03 cm na podsypce cementowo-piaskowe] ( kostka szara
behaton)

Razem dziat; Jezdnia - { droga osiedlowa ) roboty niekwalifikowane

4/45111300-1 Roboty rozblérkowe: zjazd - roboty nlekwalifikowane

10{KNR 2-31 0814-|Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 20.700
d.4/02

11|KNR 2-31 0801- |Mechaniczne rozebranie podbudowy belonowej o gru- |[m2 38.000
d.4|04 + KNR 2-31 |bosci 15 cm
0801-03 Krotnosé = 3

12|KNR 2-31 0803- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- |m2 38.000
d.4|04 + KNR 2-31 |ralno-bitumicznych o gruboéci 4 cm
0803-03

13|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |[m?3 7.717
d.4(11 + KNR 4-01 jmowyladowczymi na odleglosé 1 km
0108-12

Razem dziat: Roboty rozbidrkowe; zjazd - roboty niekwalifikowane

5|45111200-0 Roboty pomlarowe: zjazd - roboty nlekwallfikowane

14|KNR 2-01 0119-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0.008
d.5103 lrasa drogl| w terenle réwninnym

Razem dzial: Roboty pomiarowe; zjazd - roboty niekwalifikowane

6|45111200-0 Roboty zlemne: zjazd - roboty niekwalifikowane

15/KNR 2-01 0206-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 8.360
d.6|02 o poj. tyzkl 0.40 m3 w gruncie kat. |ll z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi na odleglo$é
de 1 km {Mechaniczne wykonanle koryla na calej szero-
kosci Jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV giebokogci

22 em)
16| KNR 2-01 0214~ Naklady uzupeiniajace za ka2de dalsze rozpoczete 0.5 |[m3 8.360
d.6|04 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladow-

czymi po drogach utwardzonych ziemi kat. M-IV ( dalsze

Skm)

Krolnosé =10

Razem dzial: Roboly ziemne:_zjazd - roboty nlekwalifikowane

7]45233120-6 Kraweznikl | obrzeZa: zjazd - roboty niekwalifikowane
17|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawegzniki | tawy kraweznikows o wymiarach |m 23.200
d.7|08 40x40 cm w gruncie kat.ll-IV
18|KNR 2-31 0401- | Rowki pod krawezniki i lawy krawegznikowe ¢ wymiarach |m 20.700
d.7|04 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV
19|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 1.420
d.7|04
20(KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce [m 20.700
d.7|05 cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawag

cementowg

21(KNR 2-31 0403-|Krawgzniki betonowe wiopione o wymiarach 12x25 ¢cm [m 23.200
d.7/|05 na podsypce cementowo-piaskowe|

Razem dzial: KraweZniki i obrzeza: zjazd - roboty nlekwalifikowane

B|45233120-6 Jezdnla: zjazd - roboty nlekwallfikowana
22/KNR 2-31 0103- |Mechaniczne prefilowanie i zageszczenie podloza pod |(m2 38.000
d.8[04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. [-IV
-a.-
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Kosztorys ofertowy

Drogi wewnetrzne na osiedlu mieszkaniowym w m. Milcz ze zjazdem na droge powiatows - roboty niekwalifikowane

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llogé Cena jedn. | Warto$é

23|KNR 2-31 0105-|Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -  |m2 38.000
d.8(04 + KNR 2-31 {10 cm grubosci warstwy po zageszczenlu

0105-03 Krotnosé =7
24 KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna ¢ ma2 38.000
d.8/08 + KNR 2-31 |[gruboscl po zaggszczeniu 20 cm

0114-07 + KNR |Krotnosé =5

2-310114-08
25/KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z koslki brukowej betonowej o grubosci 8 |m?2 38.000
d.8/03 cm na podsypce cementowo-piaskowe] { koslka szara

behaton)

Razem dzial: Jezdnia: zjazd - roboty niekwalifikowane

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT
Ogdtem wartosé kosztorysowa robét

Stownie:
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