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OPIS TECHNICZNY
do aneksu nr 2 do projektu budowlanego
na ktoéry uzyskano pozwolenie na budowe "Decyzja nr 115/2016 z 22.03.2016r
oraz do aneksu nr 1 na ktéry uzyskano pozwolenie na budowe "Decyzja nr 631/2016 z 31.08.2016r.

Budowa ulicy Cichej w m.Zacharzyn
Gmina Chodziez o diugosci 545,76m

1. Przedmiot inwestycji: |

Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Cichej w m. Zacharzyn , Gmina Chodziez.
Budowa obejmuje;

- budowe jezdni drogi w ulicy

- budowe chodnikéw

- budowe zjazdbéw na posesje

- budowe zatoki postojowej

Projektowana droga podzielona jest na odcinki

a) odcinek od km 0+000,00 do km 0+000,74 w szeroko$ci pasa drogowego drogi woj. nr 191
(opracowywana jest przez WZDW w Poznaniu dokumentacja techniczna na przebudowe drogi
wojewodzkiej , sytuacje wiotu, lokalizacje chodnikéw uzgodniono z projektantem )

b)odcinek od km 0+000,74 do km 0+545,76m, zakres robot obejmuje:

- budowe ulicy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o przekroju ulicznym, potulicznym,
budowe chodnika i budowe zjazdéw na posesje z chodnikiem tgczgcym projekfowang

droga z furtkg w ogrodzeniu

Podstawg merytoryczng i formalng opracowania projektu zagospodarowania jest:
1. Mapa sytuacyjno-wysokoS$ciowa, skala 1:500

oraz podstawy techniczno - prawne:

1. Rozp. Min. Transp. i Gosp. Mors. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw jakim po-
winny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ.U. nr 43 z dnia 14.05.1999 r.)

2. Prawo budowlane Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 — tekst jednolity (z pdzniejszymi zmia-
nami)

3. Rozp. Min. Gospod. Przestrz. i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Tekst jednolity: Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 140 z pbézniejszymi zmianami)

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 21181 z
dnia 23 grudnia 2003 r.

5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym Dz. u. nr 160 ( z pézniejszymi
Zmianami)

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu: |

Projektowana droga w Zacharzynie, Gmina Chodziez zlokalizowana jest na dziatkach o nastepujg-
cych numerach ewidencyjnych: 388, 395/30, 395/31,393/30.

Rozpoczyna sige na skrzyzowaniu z drogg wojewodzkg nr 191 a koriczy w km 0+545,76 na skrzy-
Zowaniu z projektowang krawedzig ulicy w km 0+053,84. Droga stanowi element potgczenia komu-
nikacyjnego wewnatrz osiedlowego.

Droga obstuguje teren pod istniejgcg i projektowang zabudowg jednorodzinng. Teren jest ptaski o
spadku od 0,5 do 4,71. Przy projektowanej krawedzi jezdni istnieje zabudowa jednorodzinna odda-
lona 7,0-1 Om od krawedzi jezdni. Z projektowang drogg krzyzuje sie droga gruntowa km
0+085,00.

Trasa drogi biegnie po $ladzie drogi gruntowej. Nawierzchnia gruntowa wzmacniana doraznie zuz-
lem, ttuczniem, gruzem jest w zlym stanie ztym (nierowna, wystepujg lokalne wybaoje).Droga posia-
da jedng jezdnie o szeroko$ci zmiennej od 3,0m do 4,0 m. Przy drodze istniejg zjazdy na posesje o
nawierzchni gruntowey.

2.1. Warunki techniczno-eksploatacyjne:
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Utrzymanie nawierzchni wykonywano remontami czgstkowymi gruntem rodzimym, gruzem, zuzlem
oraz poprzez profilowanie réwniarka.

2.2. Uzbrojenie terenu:

W pasie remontowanej drogi wystepuje sie¢ energetyczna , sie¢c wodociggowa, kanalizacja sani-
tarna. Uzbrojenie terenu pokazano na planie uzbrojenia 1:500. Liczne elementy uzbrojenia pod-
ziemnego w pasie drogowym zasadniczo nie kolidujg z projektowang budowg drogi. Nalezy wyko-
nac przekopy reczne dla ustalenia lokalizacji urzgdzen poprzecznych przed wykonaniem robot
Ziemnych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu: |

Projekt zagospodarowania terenu przebudowywanej ulicy pokazano na planie rys. nr 1.
Predkos¢ projektowa 30km /h.

Projektuje sie:

Jezdnia: szerokosci 6,0 do 5,5m o przekroju daszkowym, jednostronnym o spadku od 2% do
3%, nawierzchnia z kostki brukowej betonowey.

Zjazdy 7 kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8cm na podsypce cem.-piaskowej gr.3cm na
podbudowie z kruszywa famanego (mieszanka optymalna o uziarnieniu ciggtym) gr. 12cm. Spadek
podtuzny do 15% w kierunku jezdni (dopuszcza sie przeciwny). Na szerokosci wjazddéw ufozy¢
obrzeze betonowe 30*8 na tawie z betonu B-15. Zjazd nalezy zakonczyc kraweznikiem drogowym
12*25*100 na fawie z betonu

Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6cm na podsypce piaskowej gr.5cm na podsypce
piaskowej gr. 5cm. Spadek poprzeczny 2% w kierunku jezdni. Chodnik ograniczony obrzezem
30*8*100 na tawie z betonu B-15.

Zmieniono zapis : Szeroko$¢ chodnika 2,0m (lokalizacja zmiany na planie zagospodarowania rys.
nr 1, oraz na przekrojach konstrukcyjnych )

Progi zwalniajgce z kostki brukowej betonowej ( projektuje sie 2 progi 1-szy km 0+205,64, 2gi
km 0+448,20, lokalizacja progéw pokazana jest na rys. nr 1).

Pobocza szeroko$ci 2*0,76m , o spadku poprzecznym 6%, pobocze stykajgce sie z chodnikiem
projektuje sie o szerokosci 0,5

Promienie prawoskretéw: R=8,0m, R=12,0m,

Niweleta wpisana maksymalnie w istniejgcy teren, niweleta wyniesiona Srednio ponad teren istnie-
Jacy 20 do 40cm.

Odwodnienie: za pomocg spadkéw podfuznych i poprzecznych do projektowanej kanalizacji desz-
czowej i w przylegty teren.

Kolizje z uzbrojeniem technicznym : nie wystepuja

Jezdnia w planie:

Projektowana droga rozpoczyna sie na istniejgcej krawedzi drogi wojewddzkiej. Punkt dowigzania
oraz plan sytuacyjny projektowanej drogi zostat uzgodniony z projektantem ktéry projektuje przebu-
dowe drogi wojewddzkiej i uwzglednia jego rozwigzania. Odcinek drogi od km 0+000 do km 0+070
biegnie przez nieuzytek ( dziatka nr 391/30 ) i dalej biegnie po $ladzie istnigjgcej drogi gruntowey.
Jezdnia maksymalnie wpisana w istniejgcy uktad drogi. Zatamania osi drogi nalezy wyokragli¢ tu-
kami poziomymi o promieniu R od 10m do 60m. Punkty charakterystyczne drogi jak poczatek,
koniec, wierzchotki majg okre$lone wspdtrzedne i dowigzane sg do siatki wspdtrzednych. Na od-
cinku od km 0+000,00 do km 0+026,19 szeroko$c¢ jezdni wynosi 6,0m. Od km 0+026,19 do km
0+051,21 szerokos¢ zmniejsza sie do 5,5m i pozostaje stata do konica projektowanej ulicy. Zmiany
spadkow poprzecznych nalezy wykonac na dtugo$ci prostej przejsciowej dtugosci 25m.

Zatamania trasy drogi wyokrgglono tukami poziomymi:

W-1 : km 0+038,70, b- 150,1034°, R-60m, spadek poprzeczny jednostronny 2%
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W-2 : km 0+067,30, b- 1168,8214°, R-60m, spadek poprzeczny jednostronny 2%

W-3 : km 0+118,54, b- 90,3832° , R-12,75m, spadek poprzeczny jednostronny 3%
W-4 : km 0+296,81, b- 89,6489 ° , R-10,00m, spadek poprzeczny jednostronny 3%
W-5 : km 0+361,13, b- 90,3463 ° , R-10,00m, spadek poprzeczny jednostronny 3%

W zwigzku z matg szerokoscig pasa drogowego nie projektowano poszerzen na tukach. ,

3.1.Projektuje sie zjazdy indywidualne na projektowana droge:

Zinwentaryzowano istniejgce wjazdy na posesje oraz zapoznano Sie z opinig mieszkancéw miesz-
kajgcych przy ulicy Cichej w m.Zacharzyn. Na postawie opinii mieszkarncow zaprojektowano zjazdy
oraz chodniki ( dojscia do furtek). Nie zaprojektowano zjazdéw dla 7 dziatek z powodu braku in-
formacji. Zjazdy na dziatkach z ktérych nie zaprojektowano zjazdéw mozna zbudowac na podsta-
wie zgfoszenia. Lokalizacja projektowanych zjazdéw pokazana jest na rysunku nr 1.

3.1.Technologia robét
Technologia i sposéb wykonania robot zasadniczych, przedstawiona jest w przedmiarze robét

3.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wynikajg z konieczno$ci usunigcia warstwy ziemi urodzajnej i wykonania koryta pod
w-wy konstrukcyjne nawierzchni. Cze$¢ ziemi nalezy wykorzystac do uzupetnienia poboczy i ma-
kroniwelacji pozostatg cze$¢ nalezy wywiezé w miejsce wskazane prze Inwestora. Projektuje sie
zdjecia w-wy urodzajnej:

- km 0+000,00 do km 0+123: gr. w-wy 20cm

- km 0+123,00 do km 0+291,91: gr. w-wy 10cm

- km 0+291,91 do km 0+359,60: gr. w-wy 20cm

- km 0+329,60 do korica projektowanej ulicy: gr. w-wy 10cm

Sposéb usuniecia ziemi urodzajnej pokazany jest na przekrojach poprzecznych.

Tablica 1. Minimalne wartoSci wskaZnika zageszczenia w wykopach i migjscach zerowych robdt ziemnych

Minimalna wartos¢ I, dla:
Strefa autostrad innych drég
korpusu i drég ruch ciezki ruch mniejszy
ekspresowych i bardzo ciezki od ciezkiego
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 103 1060 1,00
Na gfebokosci od 20 do 50 cm od po-
wierzchni robot ziemnych 160 160 0,97

4. Konstrukcja nawierzchni: |

Nawierzchnie zaprojektowano na podstawie Dz. Ustaw nr 43 z 1999 roku. Przyjeto konstrukcje
nawierzchni jezdni na podfozu G-1 dla kategorii ruchu KR-1. Nie oblicza sie obcigzenia ruchem.

1. Jezdnia , zatoka postojowa
- warstwa $cieralna z kostki brukowej bet. szarej gr. 8cm na podsypce cem.- piaskowej gr. 3cm
- podbudowa kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 20cm (famanego (mieszanka optymalna o uziarnieniu

ciggtym)

2. Zjazdy
- nawierzchnia z kostki brukowej bet. kolorowej gr. 8cm na podsypce cem. - piaskowej gr. 3cm

- podbudowa kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 12cm

3.Chodniki:

Projektuje sie chodnik kostki brukowej betonowej grubo 6cm w kolorze szarym na podsypce cem.-
piaskowej grubosci 5cm. W miejscu przej$¢ dla pieszych kraweznik nalezy obnizy¢ do poziomu
Jezdni +2cm.

4.Prég zwalniajgcy

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. 8cm
- podsypka cem.-piaskowa 1:4, gr. 3cm

- podbudowa z betonu B-15 gr. 20-28cm

10
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5.Krawezniki
kraweznik 15*30 : projektuje sie przy lewej krawedzi jezdni od km 0+000,00 do km 0+304,69 oraz
przy prawej krawedzi jezdni od km 0+000,00 do km 0+013,00
kraweznik 15*22 :

- strona lewa: od km 0+304,69, i od km 0+373,94 do km 0+539

- Strona prawa: od km 0+200 do km 0+255, i od km 0+300 do km 0+539
Dodatkowo projektuje sie kraweznik 15*22 wyniesiony +2cm ponad projektowang nawierzchnig
przy przejsciu dla
kraweznik 12*25 :

- Strona prawa: od km 0+053,47 do km 0+200, na styku projektowanej zatoki postojowej z
Jezdnig ulicy, na zakoriczeniu projektowanych zjazdbw.
obrzeze 30*8 : projektuje sie przy zewnetrznej krawedzi chodnika

Projektowane krawezniki, obrzeza na utozy¢ na tawie z betonu B-15. Szczegoty posadowienia kra-
weznika pokazujg przekroje konstrukcyjne. Lokalizacja na projekcie zagospodarowania rys. nr 1.

5. Opinia geotechniczna:

Na potrzeby okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych wykonano prébne przekopy w ilosci 3 sztuk,
o $redniej glebokoSci 1,5m pod poziomem terenu. Na tej podstawie stwierdzono:

- na terenie przylegtym do istniejgcej drogi wystepuje w gornej warstwie gleba prochnicza, grubosc
warstwy od 10 do 20cm.

- w istniejgcej drodze wystepuje nawierzchnia gruntowa w cze$ci ulepszona zuzlem paleniskowym,
drobnym gruzem, tfuczniem grubos¢ warstwy do 15cm.

Pod w-wg humusu , istniejgcej nawierzchni wystepujg piaski drobnoziarniste. Gérna warstwa grun-
tu nie nadaje sie jako podfoZze pod projektowane drogi i wymagane jest jej usuniecie. Projektuje sie
usuniecie 10 do 20cm warstwy na catej powierzchni przeznaczonej pod droge.

W zadnym z przekopdw probnych nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Grunt podfoza
zalicza sie do kat G-1 jako pewny do posadowienia budowli drogowej.

W zwigzku z powyzszym ustala sie proste warunki gruntowe w | kategorii geotechnicznej.

6. Wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke:

Nie dotyczy.

7. Przewidywane zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny, zdrowia, uzytkownikéw projekto-

wanego obiektu budowlanego :

Projektowany obiekt nie wpfywa negatywnie na Srodowisko, nie przewiduje sie zagrozenia
dla higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu budowlanego

Hatas: Prognoza emisji hatasu do $rodowiska wskazuje, Zze poziom emitowanego hatasu moze byc
ucigzliwy jedynie w fazie budowy. Zalezny jest on od uzytego sprzetu budowlanego. ,Hatasliwe ro-
boty”, powinny by¢ prowadzone w porze dziennej. Z analizy obliczer dla podobnych obiektow wy-
nika, ze ucigzliwo$¢ akustyczna przy realizacji przedsiewziecia i nie spowoduje przekroczenia do-
puszczalnych norm hatasu na terenach klasyfikowanych akustycznie {j. na terenach najblizszej za-
budowy mieszkaniowej zarbwno w porze dziennej jak i nocnej.

Emisja zanieczyszczen: Zanieczyszczenia do atmosfery emitowane bedg w fazie budowy, jako
gazy spalinowe, ktérych gtdbwnym skiadnikiem jest dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek i dwutlenek
wegla oraz pyt zawieszony. Dla zmniejszenia ich emisji, w miare moZliwoSci powinien by¢ stoso-
wany sprzet o napedzie elektrycznym.

Odpady: Na skutek realizacji inwestycji powstang odpady jak: humus grunt z wykopéw oraz gruz
betonowy powstaty z rozbiérki tymczasowych nawierzchni. Odpady nie sg szkodliwe dla Srodowi-
ska. Przewiduje sie, ze humus, grunt z wykopow oraz gruz zostang usuniete i wywiezione na miej-
sce wskazane przez Inwestora.

Drzewostan: Brak koniecznosci wycinki drzewostanu. Brak oddziatywania na drzewostan.

Nie nalezy sie spodziewac negatywnych skutkow realizacji inwestycji w zakresie:
- ochrony zabytkow i ochrony archeologicznej;
- ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby i rzezby terenu;
- Swiata zwierzecego i roslinnego;
- ujemnego oddziatywania na ujecia wod podziemnych;
11

11



12

|Urzqd Gminy Chodziez — budowa ulicy Cichej w m.Zacharzyn I

- ingerencji w krajobraz;
- SkazZenia wod podziemnych i powierzchniowych.

8. Inne informacje:

8.1. Projekt spetnia wymogi art.5 Prawa Budowlanego.

8.2. Teren projektowany nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie.

8.3. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu bu-
dowlanego lub rob6t budowlanych — nie dotyczy.

8.4.Brak istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich ofoczenia.

9. Obszar oddziatywania:

Obszar oddziatywania obejmuje dziatki 388, 395/30, 395/31,393/30 (obreb Zacharzyn). Realizacja
inwestycji nie spowoduje naruszenia nieruchomosci na dziatkach sgsiednich. Kategoria XXV.

Podstawy prawne:

. Rozp. Min. Transp. i Gosp. Mors. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow jakim powinny od-
powiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ.U. nr 43 z dnia 14.05.1999 r.)

. Prawo budowlane Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 — tekst jednolity (z pdzniejszymi zmianami)

. Rozp. Min. Gospod. Przestrz. i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 w sprawie warunkow technicz-

nych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Tekst jednolity: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.140 z
pOZniejszymi zmianami)

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warun-
kow ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 21181 z dnia 23 grudnia 2003 r.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym Dz. u. nr 160 ( z pdzniejszymi zmianami)

10. Zestawienie elementéw zagospodarowania: |

Droga jezdnia gtowna:

o dfugosc¢ 545,76m .

e powierzchnia jezdni, zatoki postojowej: 3557,70m2
Chodniki z kostki brukowej: 537,80m2 ( zmiana zapisu)
Zjazdy nawierzchnia z kostki brukowej: 215,70m2 ( zmiana zapisu)

11. Normy:
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. OkreSlenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej
3. PN-S§-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
6. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
7.BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podfoza przez obcigzenie ptytg
8.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg
9.PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mie-
Szanka
10.PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
11.PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
12.PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych
13.PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
14.PN-B-06250 Beton zwykty

15.PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
16.PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych

17.PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
18.PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaftu ziaren
19.PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
20.PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen organicznych

12
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21.PN-B-06714-28
22.PN-B-06714-37
23.PN-B-06714-39
24.PN-B-19701
25.PN-B-32250
26.PN-S-96013
27.PN-S-96014

28.BN-88/6731-08
29.PN-B-06714-19
30.PN-B-06712
31.PN-B-19701
32.BN-80/6775-03/04

33.BN-68/8931-01
34.PN-B-06050
35.PN-B-06251
36.PN-B-06711
37.PN-B-10021
38.BN-80/6775-03/01

39.BN-80/6775-03/04
40.BN-64/8845-02

42.PN-B-19701
43.BN-80/6775-03/03

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania

Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod na-
wierzchnig ulepszong. Wymagania i badania

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg bezposrednig
Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i to-
rowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Roboty ziemne budowlane

Roboty betonowe i zelbetowe

Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i to-
rowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i to-
rowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i to-
rowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe.

Pita, wrzesien 2016r.
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