Przekroje normalne

km 0+267,00
Skala 1:50

Granica pasa drogowego

2.00

5.50

2.50 ( zatoka postojowa)

0.1%

-0.1%

Szczegot "E"

Obrzeze bet. 30*8

tawa z betonu B-15

Kostka brukowa gr. 8cm

Podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr. 3cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa fam.

kamiennego 0,31 gr. 12cm

Kraweznik uliczny 15*30*100

Podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr. 5¢cm

tawa z betonu B-15

Kostka brukowa gr. 8cm

Podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr. 3cm

Kraweznik drogowy 25*12*100

Podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr. 5cm

tawa z betonu B-15

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

kamiennego 0,31 gr. 20cm

Kraweznik uliczny 15*22*100

Podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr. 5cm

tawa z betonu B-15
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Zawada ul. Wiosenna 20; 64-930 Szydfowo
t.kom. 0-601-539-737

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
Ri w Biuro Ustug Projektowych Urzgd Gminy Chodziez
"RiW"s.c. ul. Notecka 28

64-800 Chodziez

Stadium Branza Stanowisko Imie i nazwisko Podpis
Projekt bud.-wyk. Drogowa Radzistaw Oczkowicz
Projektant : upr. nr UAN -8345/1371/89
Zadanie Tytut rysunku Przekro, f branza drogowa
Budowa ulicy Cichej w m. Zacharzyn normaln y
Gmina Chodziez Projektant :
i Data Skala Nr rysunku
Obiekt opracowania
Ulica Cicha w m.Zacharzyn X
i . Sprawdzajacy :
Gmina Chodziez 12.2015r. 1:50 5




